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MANUAL DE USO

DAC SERIES
Cortacésped eléctrico

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD   

Lea y siga las instrucciones. Guarde las presentes instrucciones.
Riesgo de descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves en caso de incumplimiento de estas 
instrucciones. El término herramienta eléctrica que se repite  en  las advertencias se refiere a la 
corriente suministrada a la máquina (a través de cable).

USO PREVISTO Y USO INDEBIDO RAZONABLEMENTE PREVISIBLE 
El cortacésped está diseñado para ser utilizado sólo en los jardines caseros. Sólo se debe utilizar 
en jardines privados y no es adecuado para su uso en terrenos públicos, parques, campos deporti-
vos públicos o con fines agrícolas o forestales. Corte el césped sólo cuando la hierba es relativa-
mente  seca.
Cualquier otro uso se considera un caso de mal uso. El fabricante no se hace responsable de los 
daños o lesiones derivadas de un uso inadecuado. Use sólo piezas y accesorios recomendados por 
el fabricante. Las modificaciones estructurales o uso de piezas que no estén aprobados por el 
fabricante pueden anular la garantía y liberan al fabricante de cualquier responsabilidad.
Incluso con el uso previsto del cortacésped, siempre hay un riesgo residual, que no puede ser 
eliminado. Dependiendo del tipo y estructura del cortacésped, puede haber los siguientes riesgos:
-La expulsión de piedras, etc. de la zona de corte (riesgos de corte)
-Lesiones debido a la hoja expuesta durante el mantenimiento (peligro de corte)
-Descarga eléctrica debida al contacto con componentes que no están aislados eléctricamente.
-La pérdida de audición en caso de falta de equipo de protección adecuado
ATENCIÓN: El nivel real de vibraciones durante el funcionamiento de la máquina puede ser diferente 
de la especificada por el fabricante en este manual. Los siguientes factores pueden influir el nivel 
efectivo de las vibraciones:
-uso adecuado del cortacésped
-Mantenimiento adecuado del cortacésped
-Altura de corte seleccionada
-el afilado y el equilibrio de las cuchillas
Planee un plan de trabajo de modo que la exposición a las vibraciones sea limitada.
 Si experimenta una sensación desagradable o una decoloración de la piel durante el uso del corta-
césped, pare inmediatamente el trabajo. Haga las pausas de trabajo suficientes como para apoyar 
la mano y el brazo. 
Lleve a cabo el mantenimiento de la máquina de acuerdo con las instrucciones del manual. 
No utilice el cortacésped a temperaturas por debajo de 10°C. 

2. FORMACIÓN

• Lea estas instrucciones cuidadosamente. Familiarizarse con los controles y aprenda a utilizar 
correctamente la máquina. 
• Nunca permita que niños o personas que no están familiarizadas con estas instrucciones utilicen 
la máquina. Los reglamentos locales pueden restringir la edad del usuario. 
• Nunca use la máquina si hay niños, personas o mascotas cercanas.
•El operador es responsable de los accidentes o daños causados
a otras personas o a sus propiedades.

Resolución de problemas El cortacésped no funciona.
• Compruebe la fuente de alimentación y encienda el interruptor.
• Compruebe el enchufe, sustituya el fusible fundido.
• Si la protección contra el sobrecalentamiento esté encendida, espere a que la máquina se enfríe y 
aumente la altura de corte antes de continuar.
La máquina deja los acabados irregulares o el motor esfuerza demasiado
• La altura de corte es demasiado baja. Auméntela.
• La cuchilla de corte es desgastada, sustitúyela.
Vibraciones/Ruido excesivo.
• El perno de la cuchilla está flojo, apriételo.
• La cuchilla de corte es desgastada, sustitúyela

marca en la hoja esté hacia el exterior y los dos pernos en la parte posterior del ventilador estén 
ubicados en los dos orificios correspondientes en la hoja. Apriete el perno de fijación de la cuchilla 
en sentido hacia la derecha, no apriete demasiado el tapón.
Asegúrese de que la hoja esté colocada correctamente antes de utilizar la máquina.

Saco de recogida:
• El cortacésped tiene un saco de recogida. Para montar la caja de recogida, levante la aleta en el 
cuerpo del cortacésped, alinee los orificios de montaje en el cesto de recogida con los bujes en el 
cuerpo de la máquina y presione hasta el clic. Para quitar la caja de recogida, levante la aleta en la 
parte superior, levante el saco de recogida hacia arriba para extraerlo del cuerpo del cortacésped.

• Atención: Mantenga el saco de recogida firmemente fijado al cortacésped 
durante el corte de la hierba.

Ajuste de la altura:
Para ajustar la altura proceda como sigue: Atención: Pare, suelte la palanca del interruptor y espere 
hasta que se detenga el motor. Preste atención a las cuchillas que continúan girando por unos 
cuantos segundos después de que la máquina está apagada. Para el primer corte de la temporada, 
la altura de corte debe ser alto.
Se pueden configurar 3 alturas de corte diferentes. I = 25 mm II = 40mm III = 55 mm
• Levante el cortacésped;
• Tire / empuje la rueda hacia la parte frontal del cortacésped.
• Levante o baje la rueda.
• Espere hasta que la rueda se bloquee en su lugar.
• Repita el procedimiento para las otras ruedas.
Cuidado: Todas las ruedas deben estar bloqueadas en la misma posición.
Nota: En el caso de hierba alta, empiece el corte con el ajuste más alto y luego, gradualmente, 
reduzca la altura de corte.

Cuidado: Durante el corte, no esfuerce el motor, sobre todo en condiciones de corte particularmente 
difíciles.
En caso de que el motor esfuerce demasiado, bajan las revoluciones y el ruido del motor cambia. En 
este caso, deje de cortar, suelte la palanca del interruptor y aumente la altura de corte. 
En caso contrario corre el riesgo de dañar la máquina.
NOTA: El motor está protegido por un interruptor de seguridad que se activa cuando la hoja se 
bloquea o en caso de sobrecarga del motor. Cuando se produce un atasco, interrumpa la operación 
de corte y desconecte el cortacésped de la red eléctrica. Elimine cualquier obstáculo y espere unos 
minutos hasta que el interruptor de seguridad se restaure antes de seguir usando la máquina. 
Si el cortacésped se atasca/bloquea de nuevo, aumente la altura de corte 
para reducir la carga sobre el motor.
NOTA: La temperatura del motor aumentará rápidamente, si el cortacésped se atasca frecuentemente. 
Si el motor se recalienta, el interruptor de seguridad se activa e interrumpe el suministro de energía. 
En este caso, es necesario desconectar el cortacésped de la toma de corriente y esperar a que se 
enfríe por completo. Usted tendrá que esperar aproximadamente 1 una hora antes de empezar a usar 
el cortacésped de nuevo. 

Sustitución de la cuchilla
• Apague la máquina y desconéctela de la red eléctrica.
• Antes de sustituir la cuchilla es recomendable limpiar a fondo la parte inferior de la máquina.
• Siempre use guantes de trabajo durante la sustitución de la hoja. Preste atención a cómo se monta 
la hoja. Con una mano sujete firmemente la cuchilla y, con la otra, use la llave para quitar el perno de 
fijación de la hoja hacia la izquierda. Quite la cuchilla y limpie completamente el área alrededor del eje.
• Para montar la nueva cuchilla (QT3023 - 320 mm), alinéela en el eje del motor asegurando que la 

• Alinee los agujeros e inserte la cubierta de la rueda.
• Del mismo modo, monte las otras 3 ruedas.

Usar el cortacésped Conectar el cortacésped
Asegúrese de utilizar un cable alargador adecuado para uso al aire libre (H05VV-F 2X0.75 mm2) 
conectado a la fuente de alimentación a través del dispositivo de corriente residual. 
Primero conecte el cortacésped a la extensión y luego a la red eléctrica.
• Asegúrese de que el cable de alimentación está conectado al interruptor 8 y bloqueado por la 
abrazadera para el cable como se muestra a continuación. Haga un pequeño anillo con el cable, 
páselo a través de la ranura de la abrazadera para el cable 4, coloque el anillo sobre el gancho.

Arranque y paro del cortecésped
Para poner en marcha el cortacésped proceda como sigue:
• Presione el botón de desbloqueo de seguridad situado en el interruptor 8.
• Mantenga pulsado el botón de bloqueo y tire de la palanca del interruptor hacia arriba en la direc-
ción del mango. Mantenga esta posición.
• El motor arranca.
• Suelte el botón de bloqueo de seguridad.
• Para detener la máquina es suficiente liberar la palanca del interruptor y el cortacésped se deten-
drá. Cuidado: Las cuchillas continúan girando durante algún tiempo después de que el cortacésped 
está apagado. Asegúrese de que las cuchillas se hayan detenido por completo y que el cortacés-
ped se ha desconectado de la fuente de alimentación antes de realizar cualquier intervención 
de mantenimiento.

Montaje del mango superior 3, el gancho de fijación del cable 4 y clips 6
Para montar las asas superiores proceda como sigue:
• Deslice el gancho de sujeción 4 en el mango superior 3.
• Coloque el mango superior 3 en el mango inferior 2
y alinee los agujeros. Pase los dos tornillos de fijación
5. Atornille las perillas 5 y apriete.
• La perilla de protección y el perno 5 deben apretarse a mano.
Nunca use una llave o cualquier otra herramienta para apretar.

MONTAJE DEL SACO DE RECOGIDA
Para el montaje del saco de recogida 10 proceda como sigue:
• Alinee los orificios en la parte inferior del saco de recogida 10 con la protuberancia hacia la parte 
superior del saco de recogida 10, por lo tanto, empuje para fijar bien.
• Utilice los ganchos para fijar el saco de recogida.

Montaje de las ruedas 7.
Para el montaje del saco de recogida 7 proceda como sigue:
• Inserte la rueda en el eje de la unidad de motor.
• Inserte la arandela, a continuación, inserte el pasador de bloqueo a través del agujero del eje, 
use los soportes de plástico para doblar el pasador para bloquear la rueda.

Montaje
Montaje del mango inferior
Para montar los asas inferiores proceda como sigue:
• Inserte el mango inferior 2 en los agujeros de posicionamiento 
en cada lado de la unidad de motor 1.
• Alinee los orificios en la parte inferior de la manija con los orificios de grupo motor 1
• Fije con tornillos y arandelas adecuadas.

• Use equipos de seguridad Use siempre gafas de protección. El uso de dispositivos de seguridad 
como máscara contra el polvo, zapatos de seguridad antideslizantes, casco o protección auditiva, 
reducirán el riesgo de lesiones personales.
• Evite el arranque accidental. Asegúrese que el interruptor on/off esté en la posición de apagado 
antes de insertar la batería.
• Transportar las herramientas eléctricas con el dedo presionado en el interruptor de encendido, 
que favorece la ocurrencia de accidentes.
• Quite cualquier llave de ajuste antes de encender la herramienta. Una llave inglesa o una llave de 
regulación conectada a la herramienta giratorias de la herramienta eléctrica, pueden causar lesio-
nes personales.
• No sobreestime. Mantenga siempre el equilibrio y el balance correcto. Esto permite un mejor 
control del dispositivo eléctrico en caso de situaciones imprevistas.
• Vestirse adecuadamente. No use ropa suelta o joyas. Mantenga pelo, ropa y guantes lejos de las 
partes móviles. La ropa suelta, joyas o pelo largo pueden quedarse
atrapados en las piezas móviles.

Uso y mantenimiento de un dispositivo eléctrico
• No fuerce la máquina. Utilizar el dispositivo eléctrico adecuado para el uso que se pretende. La 
herramienta adecuada podrá dar mejores resultados y más seguros puesto que ha sido fabricado 
para este uso.
• No utilice la máquina si el interruptor está defectuoso. Cualquier herramienta que no pueda con-
trolarse con el interruptor es peligrosa y tiene que ser reparada.
• Desconecte el enchufe antes de hacer cualquier cambio, sustituya los accesorios o guarde la 
herramienta eléctrica. Estas medidas de seguridad reducen el riesgo de poner en marcha la máqui-
na de manera accidental.
• Mantenimiento de los dispositivos eléctricos
Compruebe que todas las diversas partes están correctamente alineadas, que las partes móviles 
están firmemente conectadas, si hay piezas rotas y cualquier otra condición que pueda poner en 
peligro la operación de la herramienta. Si está dañado, solicite la reparación de la herramienta 
eléctrica antes de su uso.
Muchos accidentes son causados por herramientas eléctricas en condiciones de mantenimiento 
escasas.
• Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias Las herramientas de corte en buenas 
condiciones, con bordes afilados tienen una menor probabilidad de bloquearse y son más fáciles 
de controlar.
• Utilice la herramienta eléctrica y accesorios respetando estas instrucciones y en la forma prescri-
ta para cada herramienta eléctrica teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y las operaciones 
a realizar. El uso de la herramienta eléctrica para operaciones diferentes de las indicadas podría dar 
lugar a una situación peligrosa.

Asistencia
Por favor, sólo el personal cualificado puede reparar la máquina utilizando recambios originales.
Esto asegura que la máquina es perfectamente segura.

 

3. PREPARACIÓN

• Siempre use calzado adecuado y pantalones largos cuando se utiliza la máquina. No utilice la 
máquina descalzo o con sandalias. Evite el uso de ropa suelta o con cordones sueltos.
• Inspeccione minuciosamente el área de trabajo y elimine todos los objetos que podrían bloquear 
la máquina.
• Antes del uso, compruebe siempre que las cuchillas, pernos de cuchilla y la unidad de corte no 
estén desgastados o dañados. Cambie las cuchillas y los pernos gastados o dañados para garanti-
zar el balance. Sustituya las etiquetas dañadas o ilegibles.
• Antes del uso, compruebe que el cable de alimentación y de extensión no estén dañados o des-
gastados. Si el cable se daña durante el uso, desconéctelo inmediatamente de la toma de corriente.

NO TOQUE EL CABLE ANTES DE DESCONECTAR EL DISPOSITIVO 
DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN.
No utilice la herramienta si el cable está dañado o desgastado.

4. FUNCIONAMIENTO

• Trabaje sólo durante el día o con buena luz artificial.
• No utilice en la hierba mojada.
• Siempre asegúrese de colocar bien los pies en pendientes;
• Camine, no corra;
• Corte sólo la hierba de forma transversal a la pendiente, no hacia abajo o hacia arriba.
• Cuidado durante el cambio de dirección en las pendientes.
• No trabaje en pendientes demasiado inclinadas. 
Tenga mucho cuidado al tirar el cortacésped hacia usted.
• Pare las cuchillas de corte cuando el cortacésped tiene que ser inclinado para el transporte, al 
cruzar superficies sin césped y cuando el cortacésped se mueve hacia o desde la zona de trabajo.
• Nunca opere la máquina con dispositivos de seguridad defectuosos, o sin dispositivos de seguri-
dad tales como deflectores y separadores colocados correctamente.
• Arranque el motor poniendo mucho cuidado, siguiendo las instrucciones y con los pies alejados 
de las cuchillas.
• No incline la máquina al arrancar el motor.
• No arranque el motor cuando el usuario esté delante del tubo de escape.
• No ponga las manos o los pies cerca o debajo de las piezas giratorias.
Siempre manténgase alejado de los gases de escape.
• Asegúrese de que el cortacésped esté apagado cuando se mueve de una zona de trabajo a otra.
• Apague la máquina y desconecte el enchufe de la red eléctrica. Espere que todas las piezas 
móviles se hayan parado.
- cada vez que uno se aleja de la máquina;
- Antes de retirar cualquier obstrucción o antes de desatascar el canal de descarga;
- Antes de revisar, limpiar o trabajar con la máquina;
- Después de golpear un objeto extraño. Inspeccione el cortacésped para encontrar daños eventua-
les y haga las reparaciones antes de usar la máquina de nuevo;
- Si el cortacésped empieza a vibrar de manera anormal, controle inmediatamente.
• La máquina empieza a vibrar de manera anormal:
- compruebe la presencia de daños;
- Sustituya o repare las piezas dañadas.
- Revise y apriete las piezas sueltas.

5. MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

• Mantenga todas las tuercas, pernos y tornillos apretados para asegurarse de que la herramienta 
esté en buenas condiciones.
 La máquina está en buenas condiciones.
• Compruebe periódicamente que el saco de recogida no esté desgastado o dañado.
• Preste atención durante el ajuste de la máquina para evitar el atrapamiento de los dedos entre la 
cuchilla en movimiento y las partes fijas de la máquina.
• Deje que la máquina se enfríe antes de almacenarla.
• Preste atención a las cuchillas durante el mantenimiento, ya que pueden moverse a pesar de que 
el equipo esté apagado.
• Reemplace las piezas dañadas o desgastadas para su seguridad; Use sólo piezas y accesorios 
recomendados por el fabricante. 
ATENCIÓN
• Esta máquina no está diseñada para su uso por personas con capacidades físicas, sensoriales o 
mentales reducidas, salvo que sean supervisados o instruidos en el uso del aparato por una perso-
na responsable para su seguridad. Vigile a los niños para asegurarse de que no jueguen con el 
producto.
• Este cortacésped está diseñada para cortar césped y jardines caseros.
• Debe ser completamente ensamblado antes de conectarlo a la red eléctrica.
• Use calzado resistente y ropa adecuada para las operaciones exteriores.
• Nunca introduzca las manos en la parte inferior del corte cuando el cortacésped está encendido.
• Mantenga el cable eléctrico flexible, lejos de las cuchillas de corte.
• Antes del uso, compruebe que el cable de alimentación y de extensión no estén dañados o des-
gastados.
• Nunca utilice la máquina con protectores dañados o faltantes.
• ¡Cuidado La cuchilla continúa girando incluso después de que el motor se haya apagado.
• No ponga en marcha el cortacésped cuando se coloca en su lado.
• Durante las operaciones de corte, siempre adopte una posición segura y agarre el cortacésped 
con seguridad, lejos del cuerpo, manteniendo las manos y los pies a una distancia segura de la 
cabeza de corte.
• Inspeccione cuidadosamente el área a ser cortada, elimine todas las piedras, palos, cuerdas, 
cables y otros objetos que podrían dificultar el corte.
• Siempre coloque sus pies firmemente en las pendientes;
• Corte sólo la hierba de forma transversal a la pendiente, no hacia abajo o hacia arriba.
• Cuidado durante el cambio de dirección en las pendientes. Siempre preste atención a la posición 
del cable.
• No corte en pendientes demasiado inclinadas donde se tiene dificultad para mantener una posi-
ción equilibrada.
• Tenga mucho cuidado al tirar el cortacésped hacia usted;
• Asegúrese de que el cable de alimentación esté siempre detrás de la cortadora de césped y bien 
lejos de la trayectoria de corte.
• Nunca deje el cortacésped bajo la lluvia y no lo use bajo la lluvia.
• Si es posible, no corte el césped mojado.
• No levante ni transporte el cortacésped con el motor en marcha.
• Siempre apague la máquina y espere hasta que las cuchillas de corte se detengan antes de pasar 
de una zona a otra.
• Siempre apague y desconecte de la red eléctrica antes de realizar cualquier operación de limpieza 
o mantenimiento.

• Siempre asegúrese de que las aberturas de ventilación se mantengan libres de desechos.
• Antes de usar la máquina y después de cada corte, compruebe la presencia
de signos de desgaste o daños.
• Después de su uso, desconecte el cable de alimentación, limpie el césped cortado de la parte 
superior e inferior del cabezal.
• h) Use sólo piezas y accesorios recomendados por el fabricante.
• Verifique y realice un mantenimiento regular de la máquina. Las reparaciones sólo pueden serealiza-
das por los centros autorizados.
• Mantener fuera del alcance de los niños.

CUIDADO: Espere que todas las piezas móviles se hayan parado.
La cuchilla de corte continúa girando después de que el cortacésped está apagado, por lo que puede 
causar lesiones.

Seguridad eléctrica
• Se recomienda encarecidamente que la fuente de alimentación esté suministrada al cortacésped a 
través de un interruptor diferencial (RCD) con una puntuación de corriente residual no superior a 30 
mA.
• Si es necesario, utilice una extensión del cable impermeable de menos de 25 metros de longitud.
• Proteja los enchufes y conectores del agua.
• Desactive y retire el enchufe de la toma de corriente al final del corte o cuando intenta eliminar todos 
los residuos.
• Si el cable de alimentación está dañado de alguna manera, desconecte la fuente de alimentación y 
desconecte el cable de inmediato. Una vez que el cable está completamente desconectado, el perso-
nal cualificado puede quitarlo.
• No use la máquina bajo la lluvia. Evite el contacto directo con agua.
• Los enchufes de la herramienta eléctrica deben adaptarse a las tomas. 
Nunca modifique el enchufe.
• Evite el contacto corporal con superficies con toma de tierra o conectadas a tierra tales como 
tuberías, radiadores y refrigeradores. El riesgo de electrocución aumenta 
si el cuerpo descarga a tierra.
• Manipule el cable de alimentación con cuidado. Nunca utilice el cable para transportar, tirar o desco-
nectar el cortacésped. Mantenga el cable alejado de fuentes de calor, de la gasolina, bordes afilados o 
piezas en movimiento. Los cables dañados o torcidos, 
aumentan el riesgo de electrocución.
• En el caso de uso al aire libre, utilice un cable de extensión adecuado para su uso al aire libre. Utilice 
un cable adecuado para su uso en exteriores reduce el riesgo de electrocución.

Seguridad del área de trabajo
• No utilice herramientas eléctricas en lugares explosivos tales como en presencia de líquidos inflama-
bles, gases o polvo. Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden encender el polvo o 
los vapores.
• Mantenga a los niños y otras personas alejadas del área de trabajo durante el uso del cortacésped. 
Los descuidos pueden causar la pérdida de control.

Seguridad personal
• Preste atención a cada acción y movimiento durante el uso del cortacésped y siempre use el sentido 
común. No utilice la máquina en caso de cansancio, o bajo la influencia de drogas, alcohol o medica-
mentos. Un momento de distracción durante el uso de una herramienta 
eléctrica puede causar lesiones graves.

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

7. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

8. DESPIECE Y LISTADO DE PARTES - DAC1200 9. DESPIECE Y LISTADO DE PARTES - DAC1600
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1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD   

Lea y siga las instrucciones. Guarde las presentes instrucciones.
Riesgo de descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves en caso de incumplimiento de estas 
instrucciones. El término herramienta eléctrica que se repite  en  las advertencias se refiere a la 
corriente suministrada a la máquina (a través de cable).

USO PREVISTO Y USO INDEBIDO RAZONABLEMENTE PREVISIBLE 
El cortacésped está diseñado para ser utilizado sólo en los jardines caseros. Sólo se debe utilizar 
en jardines privados y no es adecuado para su uso en terrenos públicos, parques, campos deporti-
vos públicos o con fines agrícolas o forestales. Corte el césped sólo cuando la hierba es relativa-
mente  seca.
Cualquier otro uso se considera un caso de mal uso. El fabricante no se hace responsable de los 
daños o lesiones derivadas de un uso inadecuado. Use sólo piezas y accesorios recomendados por 
el fabricante. Las modificaciones estructurales o uso de piezas que no estén aprobados por el 
fabricante pueden anular la garantía y liberan al fabricante de cualquier responsabilidad.
Incluso con el uso previsto del cortacésped, siempre hay un riesgo residual, que no puede ser 
eliminado. Dependiendo del tipo y estructura del cortacésped, puede haber los siguientes riesgos:
-La expulsión de piedras, etc. de la zona de corte (riesgos de corte)
-Lesiones debido a la hoja expuesta durante el mantenimiento (peligro de corte)
-Descarga eléctrica debida al contacto con componentes que no están aislados eléctricamente.
-La pérdida de audición en caso de falta de equipo de protección adecuado
ATENCIÓN: El nivel real de vibraciones durante el funcionamiento de la máquina puede ser diferente 
de la especificada por el fabricante en este manual. Los siguientes factores pueden influir el nivel 
efectivo de las vibraciones:
-uso adecuado del cortacésped
-Mantenimiento adecuado del cortacésped
-Altura de corte seleccionada
-el afilado y el equilibrio de las cuchillas
Planee un plan de trabajo de modo que la exposición a las vibraciones sea limitada.
 Si experimenta una sensación desagradable o una decoloración de la piel durante el uso del corta-
césped, pare inmediatamente el trabajo. Haga las pausas de trabajo suficientes como para apoyar 
la mano y el brazo. 
Lleve a cabo el mantenimiento de la máquina de acuerdo con las instrucciones del manual. 
No utilice el cortacésped a temperaturas por debajo de 10°C. 

2. FORMACIÓN

• Lea estas instrucciones cuidadosamente. Familiarizarse con los controles y aprenda a utilizar 
correctamente la máquina. 
• Nunca permita que niños o personas que no están familiarizadas con estas instrucciones utilicen 
la máquina. Los reglamentos locales pueden restringir la edad del usuario. 
• Nunca use la máquina si hay niños, personas o mascotas cercanas.
•El operador es responsable de los accidentes o daños causados
a otras personas o a sus propiedades.

Resolución de problemas El cortacésped no funciona.
• Compruebe la fuente de alimentación y encienda el interruptor.
• Compruebe el enchufe, sustituya el fusible fundido.
• Si la protección contra el sobrecalentamiento esté encendida, espere a que la máquina se enfríe y 
aumente la altura de corte antes de continuar.
La máquina deja los acabados irregulares o el motor esfuerza demasiado
• La altura de corte es demasiado baja. Auméntela.
• La cuchilla de corte es desgastada, sustitúyela.
Vibraciones/Ruido excesivo.
• El perno de la cuchilla está flojo, apriételo.
• La cuchilla de corte es desgastada, sustitúyela

marca en la hoja esté hacia el exterior y los dos pernos en la parte posterior del ventilador estén 
ubicados en los dos orificios correspondientes en la hoja. Apriete el perno de fijación de la cuchilla 
en sentido hacia la derecha, no apriete demasiado el tapón.
Asegúrese de que la hoja esté colocada correctamente antes de utilizar la máquina.

Saco de recogida:
• El cortacésped tiene un saco de recogida. Para montar la caja de recogida, levante la aleta en el 
cuerpo del cortacésped, alinee los orificios de montaje en el cesto de recogida con los bujes en el 
cuerpo de la máquina y presione hasta el clic. Para quitar la caja de recogida, levante la aleta en la 
parte superior, levante el saco de recogida hacia arriba para extraerlo del cuerpo del cortacésped.

• Atención: Mantenga el saco de recogida firmemente fijado al cortacésped 
durante el corte de la hierba.

Ajuste de la altura:
Para ajustar la altura proceda como sigue: Atención: Pare, suelte la palanca del interruptor y espere 
hasta que se detenga el motor. Preste atención a las cuchillas que continúan girando por unos 
cuantos segundos después de que la máquina está apagada. Para el primer corte de la temporada, 
la altura de corte debe ser alto.
Se pueden configurar 3 alturas de corte diferentes. I = 25 mm II = 40mm III = 55 mm
• Levante el cortacésped;
• Tire / empuje la rueda hacia la parte frontal del cortacésped.
• Levante o baje la rueda.
• Espere hasta que la rueda se bloquee en su lugar.
• Repita el procedimiento para las otras ruedas.
Cuidado: Todas las ruedas deben estar bloqueadas en la misma posición.
Nota: En el caso de hierba alta, empiece el corte con el ajuste más alto y luego, gradualmente, 
reduzca la altura de corte.

Cuidado: Durante el corte, no esfuerce el motor, sobre todo en condiciones de corte particularmente 
difíciles.
En caso de que el motor esfuerce demasiado, bajan las revoluciones y el ruido del motor cambia. En 
este caso, deje de cortar, suelte la palanca del interruptor y aumente la altura de corte. 
En caso contrario corre el riesgo de dañar la máquina.
NOTA: El motor está protegido por un interruptor de seguridad que se activa cuando la hoja se 
bloquea o en caso de sobrecarga del motor. Cuando se produce un atasco, interrumpa la operación 
de corte y desconecte el cortacésped de la red eléctrica. Elimine cualquier obstáculo y espere unos 
minutos hasta que el interruptor de seguridad se restaure antes de seguir usando la máquina. 
Si el cortacésped se atasca/bloquea de nuevo, aumente la altura de corte 
para reducir la carga sobre el motor.
NOTA: La temperatura del motor aumentará rápidamente, si el cortacésped se atasca frecuentemente. 
Si el motor se recalienta, el interruptor de seguridad se activa e interrumpe el suministro de energía. 
En este caso, es necesario desconectar el cortacésped de la toma de corriente y esperar a que se 
enfríe por completo. Usted tendrá que esperar aproximadamente 1 una hora antes de empezar a usar 
el cortacésped de nuevo. 

Sustitución de la cuchilla
• Apague la máquina y desconéctela de la red eléctrica.
• Antes de sustituir la cuchilla es recomendable limpiar a fondo la parte inferior de la máquina.
• Siempre use guantes de trabajo durante la sustitución de la hoja. Preste atención a cómo se monta 
la hoja. Con una mano sujete firmemente la cuchilla y, con la otra, use la llave para quitar el perno de 
fijación de la hoja hacia la izquierda. Quite la cuchilla y limpie completamente el área alrededor del eje.
• Para montar la nueva cuchilla (QT3023 - 320 mm), alinéela en el eje del motor asegurando que la 

• Alinee los agujeros e inserte la cubierta de la rueda.
• Del mismo modo, monte las otras 3 ruedas.

Usar el cortacésped Conectar el cortacésped
Asegúrese de utilizar un cable alargador adecuado para uso al aire libre (H05VV-F 2X0.75 mm2) 
conectado a la fuente de alimentación a través del dispositivo de corriente residual. 
Primero conecte el cortacésped a la extensión y luego a la red eléctrica.
• Asegúrese de que el cable de alimentación está conectado al interruptor 8 y bloqueado por la 
abrazadera para el cable como se muestra a continuación. Haga un pequeño anillo con el cable, 
páselo a través de la ranura de la abrazadera para el cable 4, coloque el anillo sobre el gancho.

Arranque y paro del cortecésped
Para poner en marcha el cortacésped proceda como sigue:
• Presione el botón de desbloqueo de seguridad situado en el interruptor 8.
• Mantenga pulsado el botón de bloqueo y tire de la palanca del interruptor hacia arriba en la direc-
ción del mango. Mantenga esta posición.
• El motor arranca.
• Suelte el botón de bloqueo de seguridad.
• Para detener la máquina es suficiente liberar la palanca del interruptor y el cortacésped se deten-
drá. Cuidado: Las cuchillas continúan girando durante algún tiempo después de que el cortacésped 
está apagado. Asegúrese de que las cuchillas se hayan detenido por completo y que el cortacés-
ped se ha desconectado de la fuente de alimentación antes de realizar cualquier intervención 
de mantenimiento.

Montaje del mango superior 3, el gancho de fijación del cable 4 y clips 6
Para montar las asas superiores proceda como sigue:
• Deslice el gancho de sujeción 4 en el mango superior 3.
• Coloque el mango superior 3 en el mango inferior 2
y alinee los agujeros. Pase los dos tornillos de fijación
5. Atornille las perillas 5 y apriete.
• La perilla de protección y el perno 5 deben apretarse a mano.
Nunca use una llave o cualquier otra herramienta para apretar.

MONTAJE DEL SACO DE RECOGIDA
Para el montaje del saco de recogida 10 proceda como sigue:
• Alinee los orificios en la parte inferior del saco de recogida 10 con la protuberancia hacia la parte 
superior del saco de recogida 10, por lo tanto, empuje para fijar bien.
• Utilice los ganchos para fijar el saco de recogida.

Montaje de las ruedas 7.
Para el montaje del saco de recogida 7 proceda como sigue:
• Inserte la rueda en el eje de la unidad de motor.
• Inserte la arandela, a continuación, inserte el pasador de bloqueo a través del agujero del eje, 
use los soportes de plástico para doblar el pasador para bloquear la rueda.

Montaje
Montaje del mango inferior
Para montar los asas inferiores proceda como sigue:
• Inserte el mango inferior 2 en los agujeros de posicionamiento 
en cada lado de la unidad de motor 1.
• Alinee los orificios en la parte inferior de la manija con los orificios de grupo motor 1
• Fije con tornillos y arandelas adecuadas.

• Use equipos de seguridad Use siempre gafas de protección. El uso de dispositivos de seguridad 
como máscara contra el polvo, zapatos de seguridad antideslizantes, casco o protección auditiva, 
reducirán el riesgo de lesiones personales.
• Evite el arranque accidental. Asegúrese que el interruptor on/off esté en la posición de apagado 
antes de insertar la batería.
• Transportar las herramientas eléctricas con el dedo presionado en el interruptor de encendido, 
que favorece la ocurrencia de accidentes.
• Quite cualquier llave de ajuste antes de encender la herramienta. Una llave inglesa o una llave de 
regulación conectada a la herramienta giratorias de la herramienta eléctrica, pueden causar lesio-
nes personales.
• No sobreestime. Mantenga siempre el equilibrio y el balance correcto. Esto permite un mejor 
control del dispositivo eléctrico en caso de situaciones imprevistas.
• Vestirse adecuadamente. No use ropa suelta o joyas. Mantenga pelo, ropa y guantes lejos de las 
partes móviles. La ropa suelta, joyas o pelo largo pueden quedarse
atrapados en las piezas móviles.

Uso y mantenimiento de un dispositivo eléctrico
• No fuerce la máquina. Utilizar el dispositivo eléctrico adecuado para el uso que se pretende. La 
herramienta adecuada podrá dar mejores resultados y más seguros puesto que ha sido fabricado 
para este uso.
• No utilice la máquina si el interruptor está defectuoso. Cualquier herramienta que no pueda con-
trolarse con el interruptor es peligrosa y tiene que ser reparada.
• Desconecte el enchufe antes de hacer cualquier cambio, sustituya los accesorios o guarde la 
herramienta eléctrica. Estas medidas de seguridad reducen el riesgo de poner en marcha la máqui-
na de manera accidental.
• Mantenimiento de los dispositivos eléctricos
Compruebe que todas las diversas partes están correctamente alineadas, que las partes móviles 
están firmemente conectadas, si hay piezas rotas y cualquier otra condición que pueda poner en 
peligro la operación de la herramienta. Si está dañado, solicite la reparación de la herramienta 
eléctrica antes de su uso.
Muchos accidentes son causados por herramientas eléctricas en condiciones de mantenimiento 
escasas.
• Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias Las herramientas de corte en buenas 
condiciones, con bordes afilados tienen una menor probabilidad de bloquearse y son más fáciles 
de controlar.
• Utilice la herramienta eléctrica y accesorios respetando estas instrucciones y en la forma prescri-
ta para cada herramienta eléctrica teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y las operaciones 
a realizar. El uso de la herramienta eléctrica para operaciones diferentes de las indicadas podría dar 
lugar a una situación peligrosa.

Asistencia
Por favor, sólo el personal cualificado puede reparar la máquina utilizando recambios originales.
Esto asegura que la máquina es perfectamente segura.

 

3. PREPARACIÓN

• Siempre use calzado adecuado y pantalones largos cuando se utiliza la máquina. No utilice la 
máquina descalzo o con sandalias. Evite el uso de ropa suelta o con cordones sueltos.
• Inspeccione minuciosamente el área de trabajo y elimine todos los objetos que podrían bloquear 
la máquina.
• Antes del uso, compruebe siempre que las cuchillas, pernos de cuchilla y la unidad de corte no 
estén desgastados o dañados. Cambie las cuchillas y los pernos gastados o dañados para garanti-
zar el balance. Sustituya las etiquetas dañadas o ilegibles.
• Antes del uso, compruebe que el cable de alimentación y de extensión no estén dañados o des-
gastados. Si el cable se daña durante el uso, desconéctelo inmediatamente de la toma de corriente.

NO TOQUE EL CABLE ANTES DE DESCONECTAR EL DISPOSITIVO 
DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN.
No utilice la herramienta si el cable está dañado o desgastado.

4. FUNCIONAMIENTO

• Trabaje sólo durante el día o con buena luz artificial.
• No utilice en la hierba mojada.
• Siempre asegúrese de colocar bien los pies en pendientes;
• Camine, no corra;
• Corte sólo la hierba de forma transversal a la pendiente, no hacia abajo o hacia arriba.
• Cuidado durante el cambio de dirección en las pendientes.
• No trabaje en pendientes demasiado inclinadas. 
Tenga mucho cuidado al tirar el cortacésped hacia usted.
• Pare las cuchillas de corte cuando el cortacésped tiene que ser inclinado para el transporte, al 
cruzar superficies sin césped y cuando el cortacésped se mueve hacia o desde la zona de trabajo.
• Nunca opere la máquina con dispositivos de seguridad defectuosos, o sin dispositivos de seguri-
dad tales como deflectores y separadores colocados correctamente.
• Arranque el motor poniendo mucho cuidado, siguiendo las instrucciones y con los pies alejados 
de las cuchillas.
• No incline la máquina al arrancar el motor.
• No arranque el motor cuando el usuario esté delante del tubo de escape.
• No ponga las manos o los pies cerca o debajo de las piezas giratorias.
Siempre manténgase alejado de los gases de escape.
• Asegúrese de que el cortacésped esté apagado cuando se mueve de una zona de trabajo a otra.
• Apague la máquina y desconecte el enchufe de la red eléctrica. Espere que todas las piezas 
móviles se hayan parado.
- cada vez que uno se aleja de la máquina;
- Antes de retirar cualquier obstrucción o antes de desatascar el canal de descarga;
- Antes de revisar, limpiar o trabajar con la máquina;
- Después de golpear un objeto extraño. Inspeccione el cortacésped para encontrar daños eventua-
les y haga las reparaciones antes de usar la máquina de nuevo;
- Si el cortacésped empieza a vibrar de manera anormal, controle inmediatamente.
• La máquina empieza a vibrar de manera anormal:
- compruebe la presencia de daños;
- Sustituya o repare las piezas dañadas.
- Revise y apriete las piezas sueltas.

5. MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

• Mantenga todas las tuercas, pernos y tornillos apretados para asegurarse de que la herramienta 
esté en buenas condiciones.
 La máquina está en buenas condiciones.
• Compruebe periódicamente que el saco de recogida no esté desgastado o dañado.
• Preste atención durante el ajuste de la máquina para evitar el atrapamiento de los dedos entre la 
cuchilla en movimiento y las partes fijas de la máquina.
• Deje que la máquina se enfríe antes de almacenarla.
• Preste atención a las cuchillas durante el mantenimiento, ya que pueden moverse a pesar de que 
el equipo esté apagado.
• Reemplace las piezas dañadas o desgastadas para su seguridad; Use sólo piezas y accesorios 
recomendados por el fabricante. 
ATENCIÓN
• Esta máquina no está diseñada para su uso por personas con capacidades físicas, sensoriales o 
mentales reducidas, salvo que sean supervisados o instruidos en el uso del aparato por una perso-
na responsable para su seguridad. Vigile a los niños para asegurarse de que no jueguen con el 
producto.
• Este cortacésped está diseñada para cortar césped y jardines caseros.
• Debe ser completamente ensamblado antes de conectarlo a la red eléctrica.
• Use calzado resistente y ropa adecuada para las operaciones exteriores.
• Nunca introduzca las manos en la parte inferior del corte cuando el cortacésped está encendido.
• Mantenga el cable eléctrico flexible, lejos de las cuchillas de corte.
• Antes del uso, compruebe que el cable de alimentación y de extensión no estén dañados o des-
gastados.
• Nunca utilice la máquina con protectores dañados o faltantes.
• ¡Cuidado La cuchilla continúa girando incluso después de que el motor se haya apagado.
• No ponga en marcha el cortacésped cuando se coloca en su lado.
• Durante las operaciones de corte, siempre adopte una posición segura y agarre el cortacésped 
con seguridad, lejos del cuerpo, manteniendo las manos y los pies a una distancia segura de la 
cabeza de corte.
• Inspeccione cuidadosamente el área a ser cortada, elimine todas las piedras, palos, cuerdas, 
cables y otros objetos que podrían dificultar el corte.
• Siempre coloque sus pies firmemente en las pendientes;
• Corte sólo la hierba de forma transversal a la pendiente, no hacia abajo o hacia arriba.
• Cuidado durante el cambio de dirección en las pendientes. Siempre preste atención a la posición 
del cable.
• No corte en pendientes demasiado inclinadas donde se tiene dificultad para mantener una posi-
ción equilibrada.
• Tenga mucho cuidado al tirar el cortacésped hacia usted;
• Asegúrese de que el cable de alimentación esté siempre detrás de la cortadora de césped y bien 
lejos de la trayectoria de corte.
• Nunca deje el cortacésped bajo la lluvia y no lo use bajo la lluvia.
• Si es posible, no corte el césped mojado.
• No levante ni transporte el cortacésped con el motor en marcha.
• Siempre apague la máquina y espere hasta que las cuchillas de corte se detengan antes de pasar 
de una zona a otra.
• Siempre apague y desconecte de la red eléctrica antes de realizar cualquier operación de limpieza 
o mantenimiento.

• Siempre asegúrese de que las aberturas de ventilación se mantengan libres de desechos.
• Antes de usar la máquina y después de cada corte, compruebe la presencia
de signos de desgaste o daños.
• Después de su uso, desconecte el cable de alimentación, limpie el césped cortado de la parte 
superior e inferior del cabezal.
• h) Use sólo piezas y accesorios recomendados por el fabricante.
• Verifique y realice un mantenimiento regular de la máquina. Las reparaciones sólo pueden serealiza-
das por los centros autorizados.
• Mantener fuera del alcance de los niños.

CUIDADO: Espere que todas las piezas móviles se hayan parado.
La cuchilla de corte continúa girando después de que el cortacésped está apagado, por lo que puede 
causar lesiones.

Seguridad eléctrica
• Se recomienda encarecidamente que la fuente de alimentación esté suministrada al cortacésped a 
través de un interruptor diferencial (RCD) con una puntuación de corriente residual no superior a 30 
mA.
• Si es necesario, utilice una extensión del cable impermeable de menos de 25 metros de longitud.
• Proteja los enchufes y conectores del agua.
• Desactive y retire el enchufe de la toma de corriente al final del corte o cuando intenta eliminar todos 
los residuos.
• Si el cable de alimentación está dañado de alguna manera, desconecte la fuente de alimentación y 
desconecte el cable de inmediato. Una vez que el cable está completamente desconectado, el perso-
nal cualificado puede quitarlo.
• No use la máquina bajo la lluvia. Evite el contacto directo con agua.
• Los enchufes de la herramienta eléctrica deben adaptarse a las tomas. 
Nunca modifique el enchufe.
• Evite el contacto corporal con superficies con toma de tierra o conectadas a tierra tales como 
tuberías, radiadores y refrigeradores. El riesgo de electrocución aumenta 
si el cuerpo descarga a tierra.
• Manipule el cable de alimentación con cuidado. Nunca utilice el cable para transportar, tirar o desco-
nectar el cortacésped. Mantenga el cable alejado de fuentes de calor, de la gasolina, bordes afilados o 
piezas en movimiento. Los cables dañados o torcidos, 
aumentan el riesgo de electrocución.
• En el caso de uso al aire libre, utilice un cable de extensión adecuado para su uso al aire libre. Utilice 
un cable adecuado para su uso en exteriores reduce el riesgo de electrocución.

Seguridad del área de trabajo
• No utilice herramientas eléctricas en lugares explosivos tales como en presencia de líquidos inflama-
bles, gases o polvo. Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden encender el polvo o 
los vapores.
• Mantenga a los niños y otras personas alejadas del área de trabajo durante el uso del cortacésped. 
Los descuidos pueden causar la pérdida de control.

Seguridad personal
• Preste atención a cada acción y movimiento durante el uso del cortacésped y siempre use el sentido 
común. No utilice la máquina en caso de cansancio, o bajo la influencia de drogas, alcohol o medica-
mentos. Un momento de distracción durante el uso de una herramienta 
eléctrica puede causar lesiones graves.

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

7. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

8. DESPIECE Y LISTADO DE PARTES - DAC1200 9. DESPIECE Y LISTADO DE PARTES - DAC1600
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1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD   

Lea y siga las instrucciones. Guarde las presentes instrucciones.
Riesgo de descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves en caso de incumplimiento de estas 
instrucciones. El término herramienta eléctrica que se repite  en  las advertencias se refiere a la 
corriente suministrada a la máquina (a través de cable).

USO PREVISTO Y USO INDEBIDO RAZONABLEMENTE PREVISIBLE 
El cortacésped está diseñado para ser utilizado sólo en los jardines caseros. Sólo se debe utilizar 
en jardines privados y no es adecuado para su uso en terrenos públicos, parques, campos deporti-
vos públicos o con fines agrícolas o forestales. Corte el césped sólo cuando la hierba es relativa-
mente  seca.
Cualquier otro uso se considera un caso de mal uso. El fabricante no se hace responsable de los 
daños o lesiones derivadas de un uso inadecuado. Use sólo piezas y accesorios recomendados por 
el fabricante. Las modificaciones estructurales o uso de piezas que no estén aprobados por el 
fabricante pueden anular la garantía y liberan al fabricante de cualquier responsabilidad.
Incluso con el uso previsto del cortacésped, siempre hay un riesgo residual, que no puede ser 
eliminado. Dependiendo del tipo y estructura del cortacésped, puede haber los siguientes riesgos:
-La expulsión de piedras, etc. de la zona de corte (riesgos de corte)
-Lesiones debido a la hoja expuesta durante el mantenimiento (peligro de corte)
-Descarga eléctrica debida al contacto con componentes que no están aislados eléctricamente.
-La pérdida de audición en caso de falta de equipo de protección adecuado
ATENCIÓN: El nivel real de vibraciones durante el funcionamiento de la máquina puede ser diferente 
de la especificada por el fabricante en este manual. Los siguientes factores pueden influir el nivel 
efectivo de las vibraciones:
-uso adecuado del cortacésped
-Mantenimiento adecuado del cortacésped
-Altura de corte seleccionada
-el afilado y el equilibrio de las cuchillas
Planee un plan de trabajo de modo que la exposición a las vibraciones sea limitada.
 Si experimenta una sensación desagradable o una decoloración de la piel durante el uso del corta-
césped, pare inmediatamente el trabajo. Haga las pausas de trabajo suficientes como para apoyar 
la mano y el brazo. 
Lleve a cabo el mantenimiento de la máquina de acuerdo con las instrucciones del manual. 
No utilice el cortacésped a temperaturas por debajo de 10°C. 

2. FORMACIÓN

• Lea estas instrucciones cuidadosamente. Familiarizarse con los controles y aprenda a utilizar 
correctamente la máquina. 
• Nunca permita que niños o personas que no están familiarizadas con estas instrucciones utilicen 
la máquina. Los reglamentos locales pueden restringir la edad del usuario. 
• Nunca use la máquina si hay niños, personas o mascotas cercanas.
•El operador es responsable de los accidentes o daños causados
a otras personas o a sus propiedades.

Resolución de problemas El cortacésped no funciona.
• Compruebe la fuente de alimentación y encienda el interruptor.
• Compruebe el enchufe, sustituya el fusible fundido.
• Si la protección contra el sobrecalentamiento esté encendida, espere a que la máquina se enfríe y 
aumente la altura de corte antes de continuar.
La máquina deja los acabados irregulares o el motor esfuerza demasiado
• La altura de corte es demasiado baja. Auméntela.
• La cuchilla de corte es desgastada, sustitúyela.
Vibraciones/Ruido excesivo.
• El perno de la cuchilla está flojo, apriételo.
• La cuchilla de corte es desgastada, sustitúyela

marca en la hoja esté hacia el exterior y los dos pernos en la parte posterior del ventilador estén 
ubicados en los dos orificios correspondientes en la hoja. Apriete el perno de fijación de la cuchilla 
en sentido hacia la derecha, no apriete demasiado el tapón.
Asegúrese de que la hoja esté colocada correctamente antes de utilizar la máquina.

Saco de recogida:
• El cortacésped tiene un saco de recogida. Para montar la caja de recogida, levante la aleta en el 
cuerpo del cortacésped, alinee los orificios de montaje en el cesto de recogida con los bujes en el 
cuerpo de la máquina y presione hasta el clic. Para quitar la caja de recogida, levante la aleta en la 
parte superior, levante el saco de recogida hacia arriba para extraerlo del cuerpo del cortacésped.

• Atención: Mantenga el saco de recogida firmemente fijado al cortacésped 
durante el corte de la hierba.

Ajuste de la altura:
Para ajustar la altura proceda como sigue: Atención: Pare, suelte la palanca del interruptor y espere 
hasta que se detenga el motor. Preste atención a las cuchillas que continúan girando por unos 
cuantos segundos después de que la máquina está apagada. Para el primer corte de la temporada, 
la altura de corte debe ser alto.
Se pueden configurar 3 alturas de corte diferentes. I = 25 mm II = 40mm III = 55 mm
• Levante el cortacésped;
• Tire / empuje la rueda hacia la parte frontal del cortacésped.
• Levante o baje la rueda.
• Espere hasta que la rueda se bloquee en su lugar.
• Repita el procedimiento para las otras ruedas.
Cuidado: Todas las ruedas deben estar bloqueadas en la misma posición.
Nota: En el caso de hierba alta, empiece el corte con el ajuste más alto y luego, gradualmente, 
reduzca la altura de corte.

Cuidado: Durante el corte, no esfuerce el motor, sobre todo en condiciones de corte particularmente 
difíciles.
En caso de que el motor esfuerce demasiado, bajan las revoluciones y el ruido del motor cambia. En 
este caso, deje de cortar, suelte la palanca del interruptor y aumente la altura de corte. 
En caso contrario corre el riesgo de dañar la máquina.
NOTA: El motor está protegido por un interruptor de seguridad que se activa cuando la hoja se 
bloquea o en caso de sobrecarga del motor. Cuando se produce un atasco, interrumpa la operación 
de corte y desconecte el cortacésped de la red eléctrica. Elimine cualquier obstáculo y espere unos 
minutos hasta que el interruptor de seguridad se restaure antes de seguir usando la máquina. 
Si el cortacésped se atasca/bloquea de nuevo, aumente la altura de corte 
para reducir la carga sobre el motor.
NOTA: La temperatura del motor aumentará rápidamente, si el cortacésped se atasca frecuentemente. 
Si el motor se recalienta, el interruptor de seguridad se activa e interrumpe el suministro de energía. 
En este caso, es necesario desconectar el cortacésped de la toma de corriente y esperar a que se 
enfríe por completo. Usted tendrá que esperar aproximadamente 1 una hora antes de empezar a usar 
el cortacésped de nuevo. 

Sustitución de la cuchilla
• Apague la máquina y desconéctela de la red eléctrica.
• Antes de sustituir la cuchilla es recomendable limpiar a fondo la parte inferior de la máquina.
• Siempre use guantes de trabajo durante la sustitución de la hoja. Preste atención a cómo se monta 
la hoja. Con una mano sujete firmemente la cuchilla y, con la otra, use la llave para quitar el perno de 
fijación de la hoja hacia la izquierda. Quite la cuchilla y limpie completamente el área alrededor del eje.
• Para montar la nueva cuchilla (QT3023 - 320 mm), alinéela en el eje del motor asegurando que la 

• Alinee los agujeros e inserte la cubierta de la rueda.
• Del mismo modo, monte las otras 3 ruedas.

Usar el cortacésped Conectar el cortacésped
Asegúrese de utilizar un cable alargador adecuado para uso al aire libre (H05VV-F 2X0.75 mm2) 
conectado a la fuente de alimentación a través del dispositivo de corriente residual. 
Primero conecte el cortacésped a la extensión y luego a la red eléctrica.
• Asegúrese de que el cable de alimentación está conectado al interruptor 8 y bloqueado por la 
abrazadera para el cable como se muestra a continuación. Haga un pequeño anillo con el cable, 
páselo a través de la ranura de la abrazadera para el cable 4, coloque el anillo sobre el gancho.

Arranque y paro del cortecésped
Para poner en marcha el cortacésped proceda como sigue:
• Presione el botón de desbloqueo de seguridad situado en el interruptor 8.
• Mantenga pulsado el botón de bloqueo y tire de la palanca del interruptor hacia arriba en la direc-
ción del mango. Mantenga esta posición.
• El motor arranca.
• Suelte el botón de bloqueo de seguridad.
• Para detener la máquina es suficiente liberar la palanca del interruptor y el cortacésped se deten-
drá. Cuidado: Las cuchillas continúan girando durante algún tiempo después de que el cortacésped 
está apagado. Asegúrese de que las cuchillas se hayan detenido por completo y que el cortacés-
ped se ha desconectado de la fuente de alimentación antes de realizar cualquier intervención 
de mantenimiento.

Montaje del mango superior 3, el gancho de fijación del cable 4 y clips 6
Para montar las asas superiores proceda como sigue:
• Deslice el gancho de sujeción 4 en el mango superior 3.
• Coloque el mango superior 3 en el mango inferior 2
y alinee los agujeros. Pase los dos tornillos de fijación
5. Atornille las perillas 5 y apriete.
• La perilla de protección y el perno 5 deben apretarse a mano.
Nunca use una llave o cualquier otra herramienta para apretar.

MONTAJE DEL SACO DE RECOGIDA
Para el montaje del saco de recogida 10 proceda como sigue:
• Alinee los orificios en la parte inferior del saco de recogida 10 con la protuberancia hacia la parte 
superior del saco de recogida 10, por lo tanto, empuje para fijar bien.
• Utilice los ganchos para fijar el saco de recogida.

Montaje de las ruedas 7.
Para el montaje del saco de recogida 7 proceda como sigue:
• Inserte la rueda en el eje de la unidad de motor.
• Inserte la arandela, a continuación, inserte el pasador de bloqueo a través del agujero del eje, 
use los soportes de plástico para doblar el pasador para bloquear la rueda.

Montaje
Montaje del mango inferior
Para montar los asas inferiores proceda como sigue:
• Inserte el mango inferior 2 en los agujeros de posicionamiento 
en cada lado de la unidad de motor 1.
• Alinee los orificios en la parte inferior de la manija con los orificios de grupo motor 1
• Fije con tornillos y arandelas adecuadas.

• Use equipos de seguridad Use siempre gafas de protección. El uso de dispositivos de seguridad 
como máscara contra el polvo, zapatos de seguridad antideslizantes, casco o protección auditiva, 
reducirán el riesgo de lesiones personales.
• Evite el arranque accidental. Asegúrese que el interruptor on/off esté en la posición de apagado 
antes de insertar la batería.
• Transportar las herramientas eléctricas con el dedo presionado en el interruptor de encendido, 
que favorece la ocurrencia de accidentes.
• Quite cualquier llave de ajuste antes de encender la herramienta. Una llave inglesa o una llave de 
regulación conectada a la herramienta giratorias de la herramienta eléctrica, pueden causar lesio-
nes personales.
• No sobreestime. Mantenga siempre el equilibrio y el balance correcto. Esto permite un mejor 
control del dispositivo eléctrico en caso de situaciones imprevistas.
• Vestirse adecuadamente. No use ropa suelta o joyas. Mantenga pelo, ropa y guantes lejos de las 
partes móviles. La ropa suelta, joyas o pelo largo pueden quedarse
atrapados en las piezas móviles.

Uso y mantenimiento de un dispositivo eléctrico
• No fuerce la máquina. Utilizar el dispositivo eléctrico adecuado para el uso que se pretende. La 
herramienta adecuada podrá dar mejores resultados y más seguros puesto que ha sido fabricado 
para este uso.
• No utilice la máquina si el interruptor está defectuoso. Cualquier herramienta que no pueda con-
trolarse con el interruptor es peligrosa y tiene que ser reparada.
• Desconecte el enchufe antes de hacer cualquier cambio, sustituya los accesorios o guarde la 
herramienta eléctrica. Estas medidas de seguridad reducen el riesgo de poner en marcha la máqui-
na de manera accidental.
• Mantenimiento de los dispositivos eléctricos
Compruebe que todas las diversas partes están correctamente alineadas, que las partes móviles 
están firmemente conectadas, si hay piezas rotas y cualquier otra condición que pueda poner en 
peligro la operación de la herramienta. Si está dañado, solicite la reparación de la herramienta 
eléctrica antes de su uso.
Muchos accidentes son causados por herramientas eléctricas en condiciones de mantenimiento 
escasas.
• Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias Las herramientas de corte en buenas 
condiciones, con bordes afilados tienen una menor probabilidad de bloquearse y son más fáciles 
de controlar.
• Utilice la herramienta eléctrica y accesorios respetando estas instrucciones y en la forma prescri-
ta para cada herramienta eléctrica teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y las operaciones 
a realizar. El uso de la herramienta eléctrica para operaciones diferentes de las indicadas podría dar 
lugar a una situación peligrosa.

Asistencia
Por favor, sólo el personal cualificado puede reparar la máquina utilizando recambios originales.
Esto asegura que la máquina es perfectamente segura.

 

3. PREPARACIÓN

• Siempre use calzado adecuado y pantalones largos cuando se utiliza la máquina. No utilice la 
máquina descalzo o con sandalias. Evite el uso de ropa suelta o con cordones sueltos.
• Inspeccione minuciosamente el área de trabajo y elimine todos los objetos que podrían bloquear 
la máquina.
• Antes del uso, compruebe siempre que las cuchillas, pernos de cuchilla y la unidad de corte no 
estén desgastados o dañados. Cambie las cuchillas y los pernos gastados o dañados para garanti-
zar el balance. Sustituya las etiquetas dañadas o ilegibles.
• Antes del uso, compruebe que el cable de alimentación y de extensión no estén dañados o des-
gastados. Si el cable se daña durante el uso, desconéctelo inmediatamente de la toma de corriente.

NO TOQUE EL CABLE ANTES DE DESCONECTAR EL DISPOSITIVO 
DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN.
No utilice la herramienta si el cable está dañado o desgastado.

4. FUNCIONAMIENTO

• Trabaje sólo durante el día o con buena luz artificial.
• No utilice en la hierba mojada.
• Siempre asegúrese de colocar bien los pies en pendientes;
• Camine, no corra;
• Corte sólo la hierba de forma transversal a la pendiente, no hacia abajo o hacia arriba.
• Cuidado durante el cambio de dirección en las pendientes.
• No trabaje en pendientes demasiado inclinadas. 
Tenga mucho cuidado al tirar el cortacésped hacia usted.
• Pare las cuchillas de corte cuando el cortacésped tiene que ser inclinado para el transporte, al 
cruzar superficies sin césped y cuando el cortacésped se mueve hacia o desde la zona de trabajo.
• Nunca opere la máquina con dispositivos de seguridad defectuosos, o sin dispositivos de seguri-
dad tales como deflectores y separadores colocados correctamente.
• Arranque el motor poniendo mucho cuidado, siguiendo las instrucciones y con los pies alejados 
de las cuchillas.
• No incline la máquina al arrancar el motor.
• No arranque el motor cuando el usuario esté delante del tubo de escape.
• No ponga las manos o los pies cerca o debajo de las piezas giratorias.
Siempre manténgase alejado de los gases de escape.
• Asegúrese de que el cortacésped esté apagado cuando se mueve de una zona de trabajo a otra.
• Apague la máquina y desconecte el enchufe de la red eléctrica. Espere que todas las piezas 
móviles se hayan parado.
- cada vez que uno se aleja de la máquina;
- Antes de retirar cualquier obstrucción o antes de desatascar el canal de descarga;
- Antes de revisar, limpiar o trabajar con la máquina;
- Después de golpear un objeto extraño. Inspeccione el cortacésped para encontrar daños eventua-
les y haga las reparaciones antes de usar la máquina de nuevo;
- Si el cortacésped empieza a vibrar de manera anormal, controle inmediatamente.
• La máquina empieza a vibrar de manera anormal:
- compruebe la presencia de daños;
- Sustituya o repare las piezas dañadas.
- Revise y apriete las piezas sueltas.

5. MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

• Mantenga todas las tuercas, pernos y tornillos apretados para asegurarse de que la herramienta 
esté en buenas condiciones.
 La máquina está en buenas condiciones.
• Compruebe periódicamente que el saco de recogida no esté desgastado o dañado.
• Preste atención durante el ajuste de la máquina para evitar el atrapamiento de los dedos entre la 
cuchilla en movimiento y las partes fijas de la máquina.
• Deje que la máquina se enfríe antes de almacenarla.
• Preste atención a las cuchillas durante el mantenimiento, ya que pueden moverse a pesar de que 
el equipo esté apagado.
• Reemplace las piezas dañadas o desgastadas para su seguridad; Use sólo piezas y accesorios 
recomendados por el fabricante. 
ATENCIÓN
• Esta máquina no está diseñada para su uso por personas con capacidades físicas, sensoriales o 
mentales reducidas, salvo que sean supervisados o instruidos en el uso del aparato por una perso-
na responsable para su seguridad. Vigile a los niños para asegurarse de que no jueguen con el 
producto.
• Este cortacésped está diseñada para cortar césped y jardines caseros.
• Debe ser completamente ensamblado antes de conectarlo a la red eléctrica.
• Use calzado resistente y ropa adecuada para las operaciones exteriores.
• Nunca introduzca las manos en la parte inferior del corte cuando el cortacésped está encendido.
• Mantenga el cable eléctrico flexible, lejos de las cuchillas de corte.
• Antes del uso, compruebe que el cable de alimentación y de extensión no estén dañados o des-
gastados.
• Nunca utilice la máquina con protectores dañados o faltantes.
• ¡Cuidado La cuchilla continúa girando incluso después de que el motor se haya apagado.
• No ponga en marcha el cortacésped cuando se coloca en su lado.
• Durante las operaciones de corte, siempre adopte una posición segura y agarre el cortacésped 
con seguridad, lejos del cuerpo, manteniendo las manos y los pies a una distancia segura de la 
cabeza de corte.
• Inspeccione cuidadosamente el área a ser cortada, elimine todas las piedras, palos, cuerdas, 
cables y otros objetos que podrían dificultar el corte.
• Siempre coloque sus pies firmemente en las pendientes;
• Corte sólo la hierba de forma transversal a la pendiente, no hacia abajo o hacia arriba.
• Cuidado durante el cambio de dirección en las pendientes. Siempre preste atención a la posición 
del cable.
• No corte en pendientes demasiado inclinadas donde se tiene dificultad para mantener una posi-
ción equilibrada.
• Tenga mucho cuidado al tirar el cortacésped hacia usted;
• Asegúrese de que el cable de alimentación esté siempre detrás de la cortadora de césped y bien 
lejos de la trayectoria de corte.
• Nunca deje el cortacésped bajo la lluvia y no lo use bajo la lluvia.
• Si es posible, no corte el césped mojado.
• No levante ni transporte el cortacésped con el motor en marcha.
• Siempre apague la máquina y espere hasta que las cuchillas de corte se detengan antes de pasar 
de una zona a otra.
• Siempre apague y desconecte de la red eléctrica antes de realizar cualquier operación de limpieza 
o mantenimiento.

• Siempre asegúrese de que las aberturas de ventilación se mantengan libres de desechos.
• Antes de usar la máquina y después de cada corte, compruebe la presencia
de signos de desgaste o daños.
• Después de su uso, desconecte el cable de alimentación, limpie el césped cortado de la parte 
superior e inferior del cabezal.
• h) Use sólo piezas y accesorios recomendados por el fabricante.
• Verifique y realice un mantenimiento regular de la máquina. Las reparaciones sólo pueden serealiza-
das por los centros autorizados.
• Mantener fuera del alcance de los niños.

CUIDADO: Espere que todas las piezas móviles se hayan parado.
La cuchilla de corte continúa girando después de que el cortacésped está apagado, por lo que puede 
causar lesiones.

Seguridad eléctrica
• Se recomienda encarecidamente que la fuente de alimentación esté suministrada al cortacésped a 
través de un interruptor diferencial (RCD) con una puntuación de corriente residual no superior a 30 
mA.
• Si es necesario, utilice una extensión del cable impermeable de menos de 25 metros de longitud.
• Proteja los enchufes y conectores del agua.
• Desactive y retire el enchufe de la toma de corriente al final del corte o cuando intenta eliminar todos 
los residuos.
• Si el cable de alimentación está dañado de alguna manera, desconecte la fuente de alimentación y 
desconecte el cable de inmediato. Una vez que el cable está completamente desconectado, el perso-
nal cualificado puede quitarlo.
• No use la máquina bajo la lluvia. Evite el contacto directo con agua.
• Los enchufes de la herramienta eléctrica deben adaptarse a las tomas. 
Nunca modifique el enchufe.
• Evite el contacto corporal con superficies con toma de tierra o conectadas a tierra tales como 
tuberías, radiadores y refrigeradores. El riesgo de electrocución aumenta 
si el cuerpo descarga a tierra.
• Manipule el cable de alimentación con cuidado. Nunca utilice el cable para transportar, tirar o desco-
nectar el cortacésped. Mantenga el cable alejado de fuentes de calor, de la gasolina, bordes afilados o 
piezas en movimiento. Los cables dañados o torcidos, 
aumentan el riesgo de electrocución.
• En el caso de uso al aire libre, utilice un cable de extensión adecuado para su uso al aire libre. Utilice 
un cable adecuado para su uso en exteriores reduce el riesgo de electrocución.

Seguridad del área de trabajo
• No utilice herramientas eléctricas en lugares explosivos tales como en presencia de líquidos inflama-
bles, gases o polvo. Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden encender el polvo o 
los vapores.
• Mantenga a los niños y otras personas alejadas del área de trabajo durante el uso del cortacésped. 
Los descuidos pueden causar la pérdida de control.

Seguridad personal
• Preste atención a cada acción y movimiento durante el uso del cortacésped y siempre use el sentido 
común. No utilice la máquina en caso de cansancio, o bajo la influencia de drogas, alcohol o medica-
mentos. Un momento de distracción durante el uso de una herramienta 
eléctrica puede causar lesiones graves.

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

7. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

8. DESPIECE Y LISTADO DE PARTES - DAC1200 9. DESPIECE Y LISTADO DE PARTES - DAC1600

   



3

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD   

Lea y siga las instrucciones. Guarde las presentes instrucciones.
Riesgo de descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves en caso de incumplimiento de estas 
instrucciones. El término herramienta eléctrica que se repite  en  las advertencias se refiere a la 
corriente suministrada a la máquina (a través de cable).

USO PREVISTO Y USO INDEBIDO RAZONABLEMENTE PREVISIBLE 
El cortacésped está diseñado para ser utilizado sólo en los jardines caseros. Sólo se debe utilizar 
en jardines privados y no es adecuado para su uso en terrenos públicos, parques, campos deporti-
vos públicos o con fines agrícolas o forestales. Corte el césped sólo cuando la hierba es relativa-
mente  seca.
Cualquier otro uso se considera un caso de mal uso. El fabricante no se hace responsable de los 
daños o lesiones derivadas de un uso inadecuado. Use sólo piezas y accesorios recomendados por 
el fabricante. Las modificaciones estructurales o uso de piezas que no estén aprobados por el 
fabricante pueden anular la garantía y liberan al fabricante de cualquier responsabilidad.
Incluso con el uso previsto del cortacésped, siempre hay un riesgo residual, que no puede ser 
eliminado. Dependiendo del tipo y estructura del cortacésped, puede haber los siguientes riesgos:
-La expulsión de piedras, etc. de la zona de corte (riesgos de corte)
-Lesiones debido a la hoja expuesta durante el mantenimiento (peligro de corte)
-Descarga eléctrica debida al contacto con componentes que no están aislados eléctricamente.
-La pérdida de audición en caso de falta de equipo de protección adecuado
ATENCIÓN: El nivel real de vibraciones durante el funcionamiento de la máquina puede ser diferente 
de la especificada por el fabricante en este manual. Los siguientes factores pueden influir el nivel 
efectivo de las vibraciones:
-uso adecuado del cortacésped
-Mantenimiento adecuado del cortacésped
-Altura de corte seleccionada
-el afilado y el equilibrio de las cuchillas
Planee un plan de trabajo de modo que la exposición a las vibraciones sea limitada.
 Si experimenta una sensación desagradable o una decoloración de la piel durante el uso del corta-
césped, pare inmediatamente el trabajo. Haga las pausas de trabajo suficientes como para apoyar 
la mano y el brazo. 
Lleve a cabo el mantenimiento de la máquina de acuerdo con las instrucciones del manual. 
No utilice el cortacésped a temperaturas por debajo de 10°C. 

2. FORMACIÓN

• Lea estas instrucciones cuidadosamente. Familiarizarse con los controles y aprenda a utilizar 
correctamente la máquina. 
• Nunca permita que niños o personas que no están familiarizadas con estas instrucciones utilicen 
la máquina. Los reglamentos locales pueden restringir la edad del usuario. 
• Nunca use la máquina si hay niños, personas o mascotas cercanas.
•El operador es responsable de los accidentes o daños causados
a otras personas o a sus propiedades.

Resolución de problemas El cortacésped no funciona.
• Compruebe la fuente de alimentación y encienda el interruptor.
• Compruebe el enchufe, sustituya el fusible fundido.
• Si la protección contra el sobrecalentamiento esté encendida, espere a que la máquina se enfríe y 
aumente la altura de corte antes de continuar.
La máquina deja los acabados irregulares o el motor esfuerza demasiado
• La altura de corte es demasiado baja. Auméntela.
• La cuchilla de corte es desgastada, sustitúyela.
Vibraciones/Ruido excesivo.
• El perno de la cuchilla está flojo, apriételo.
• La cuchilla de corte es desgastada, sustitúyela

marca en la hoja esté hacia el exterior y los dos pernos en la parte posterior del ventilador estén 
ubicados en los dos orificios correspondientes en la hoja. Apriete el perno de fijación de la cuchilla 
en sentido hacia la derecha, no apriete demasiado el tapón.
Asegúrese de que la hoja esté colocada correctamente antes de utilizar la máquina.

Saco de recogida:
• El cortacésped tiene un saco de recogida. Para montar la caja de recogida, levante la aleta en el 
cuerpo del cortacésped, alinee los orificios de montaje en el cesto de recogida con los bujes en el 
cuerpo de la máquina y presione hasta el clic. Para quitar la caja de recogida, levante la aleta en la 
parte superior, levante el saco de recogida hacia arriba para extraerlo del cuerpo del cortacésped.

• Atención: Mantenga el saco de recogida firmemente fijado al cortacésped 
durante el corte de la hierba.

Ajuste de la altura:
Para ajustar la altura proceda como sigue: Atención: Pare, suelte la palanca del interruptor y espere 
hasta que se detenga el motor. Preste atención a las cuchillas que continúan girando por unos 
cuantos segundos después de que la máquina está apagada. Para el primer corte de la temporada, 
la altura de corte debe ser alto.
Se pueden configurar 3 alturas de corte diferentes. I = 25 mm II = 40mm III = 55 mm
• Levante el cortacésped;
• Tire / empuje la rueda hacia la parte frontal del cortacésped.
• Levante o baje la rueda.
• Espere hasta que la rueda se bloquee en su lugar.
• Repita el procedimiento para las otras ruedas.
Cuidado: Todas las ruedas deben estar bloqueadas en la misma posición.
Nota: En el caso de hierba alta, empiece el corte con el ajuste más alto y luego, gradualmente, 
reduzca la altura de corte.

Cuidado: Durante el corte, no esfuerce el motor, sobre todo en condiciones de corte particularmente 
difíciles.
En caso de que el motor esfuerce demasiado, bajan las revoluciones y el ruido del motor cambia. En 
este caso, deje de cortar, suelte la palanca del interruptor y aumente la altura de corte. 
En caso contrario corre el riesgo de dañar la máquina.
NOTA: El motor está protegido por un interruptor de seguridad que se activa cuando la hoja se 
bloquea o en caso de sobrecarga del motor. Cuando se produce un atasco, interrumpa la operación 
de corte y desconecte el cortacésped de la red eléctrica. Elimine cualquier obstáculo y espere unos 
minutos hasta que el interruptor de seguridad se restaure antes de seguir usando la máquina. 
Si el cortacésped se atasca/bloquea de nuevo, aumente la altura de corte 
para reducir la carga sobre el motor.
NOTA: La temperatura del motor aumentará rápidamente, si el cortacésped se atasca frecuentemente. 
Si el motor se recalienta, el interruptor de seguridad se activa e interrumpe el suministro de energía. 
En este caso, es necesario desconectar el cortacésped de la toma de corriente y esperar a que se 
enfríe por completo. Usted tendrá que esperar aproximadamente 1 una hora antes de empezar a usar 
el cortacésped de nuevo. 

Sustitución de la cuchilla
• Apague la máquina y desconéctela de la red eléctrica.
• Antes de sustituir la cuchilla es recomendable limpiar a fondo la parte inferior de la máquina.
• Siempre use guantes de trabajo durante la sustitución de la hoja. Preste atención a cómo se monta 
la hoja. Con una mano sujete firmemente la cuchilla y, con la otra, use la llave para quitar el perno de 
fijación de la hoja hacia la izquierda. Quite la cuchilla y limpie completamente el área alrededor del eje.
• Para montar la nueva cuchilla (QT3023 - 320 mm), alinéela en el eje del motor asegurando que la 

• Alinee los agujeros e inserte la cubierta de la rueda.
• Del mismo modo, monte las otras 3 ruedas.

Usar el cortacésped Conectar el cortacésped
Asegúrese de utilizar un cable alargador adecuado para uso al aire libre (H05VV-F 2X0.75 mm2) 
conectado a la fuente de alimentación a través del dispositivo de corriente residual. 
Primero conecte el cortacésped a la extensión y luego a la red eléctrica.
• Asegúrese de que el cable de alimentación está conectado al interruptor 8 y bloqueado por la 
abrazadera para el cable como se muestra a continuación. Haga un pequeño anillo con el cable, 
páselo a través de la ranura de la abrazadera para el cable 4, coloque el anillo sobre el gancho.

Arranque y paro del cortecésped
Para poner en marcha el cortacésped proceda como sigue:
• Presione el botón de desbloqueo de seguridad situado en el interruptor 8.
• Mantenga pulsado el botón de bloqueo y tire de la palanca del interruptor hacia arriba en la direc-
ción del mango. Mantenga esta posición.
• El motor arranca.
• Suelte el botón de bloqueo de seguridad.
• Para detener la máquina es suficiente liberar la palanca del interruptor y el cortacésped se deten-
drá. Cuidado: Las cuchillas continúan girando durante algún tiempo después de que el cortacésped 
está apagado. Asegúrese de que las cuchillas se hayan detenido por completo y que el cortacés-
ped se ha desconectado de la fuente de alimentación antes de realizar cualquier intervención 
de mantenimiento.

Montaje del mango superior 3, el gancho de fijación del cable 4 y clips 6
Para montar las asas superiores proceda como sigue:
• Deslice el gancho de sujeción 4 en el mango superior 3.
• Coloque el mango superior 3 en el mango inferior 2
y alinee los agujeros. Pase los dos tornillos de fijación
5. Atornille las perillas 5 y apriete.
• La perilla de protección y el perno 5 deben apretarse a mano.
Nunca use una llave o cualquier otra herramienta para apretar.

MONTAJE DEL SACO DE RECOGIDA
Para el montaje del saco de recogida 10 proceda como sigue:
• Alinee los orificios en la parte inferior del saco de recogida 10 con la protuberancia hacia la parte 
superior del saco de recogida 10, por lo tanto, empuje para fijar bien.
• Utilice los ganchos para fijar el saco de recogida.

Montaje de las ruedas 7.
Para el montaje del saco de recogida 7 proceda como sigue:
• Inserte la rueda en el eje de la unidad de motor.
• Inserte la arandela, a continuación, inserte el pasador de bloqueo a través del agujero del eje, 
use los soportes de plástico para doblar el pasador para bloquear la rueda.

Montaje
Montaje del mango inferior
Para montar los asas inferiores proceda como sigue:
• Inserte el mango inferior 2 en los agujeros de posicionamiento 
en cada lado de la unidad de motor 1.
• Alinee los orificios en la parte inferior de la manija con los orificios de grupo motor 1
• Fije con tornillos y arandelas adecuadas.

• Use equipos de seguridad Use siempre gafas de protección. El uso de dispositivos de seguridad 
como máscara contra el polvo, zapatos de seguridad antideslizantes, casco o protección auditiva, 
reducirán el riesgo de lesiones personales.
• Evite el arranque accidental. Asegúrese que el interruptor on/off esté en la posición de apagado 
antes de insertar la batería.
• Transportar las herramientas eléctricas con el dedo presionado en el interruptor de encendido, 
que favorece la ocurrencia de accidentes.
• Quite cualquier llave de ajuste antes de encender la herramienta. Una llave inglesa o una llave de 
regulación conectada a la herramienta giratorias de la herramienta eléctrica, pueden causar lesio-
nes personales.
• No sobreestime. Mantenga siempre el equilibrio y el balance correcto. Esto permite un mejor 
control del dispositivo eléctrico en caso de situaciones imprevistas.
• Vestirse adecuadamente. No use ropa suelta o joyas. Mantenga pelo, ropa y guantes lejos de las 
partes móviles. La ropa suelta, joyas o pelo largo pueden quedarse
atrapados en las piezas móviles.

Uso y mantenimiento de un dispositivo eléctrico
• No fuerce la máquina. Utilizar el dispositivo eléctrico adecuado para el uso que se pretende. La 
herramienta adecuada podrá dar mejores resultados y más seguros puesto que ha sido fabricado 
para este uso.
• No utilice la máquina si el interruptor está defectuoso. Cualquier herramienta que no pueda con-
trolarse con el interruptor es peligrosa y tiene que ser reparada.
• Desconecte el enchufe antes de hacer cualquier cambio, sustituya los accesorios o guarde la 
herramienta eléctrica. Estas medidas de seguridad reducen el riesgo de poner en marcha la máqui-
na de manera accidental.
• Mantenimiento de los dispositivos eléctricos
Compruebe que todas las diversas partes están correctamente alineadas, que las partes móviles 
están firmemente conectadas, si hay piezas rotas y cualquier otra condición que pueda poner en 
peligro la operación de la herramienta. Si está dañado, solicite la reparación de la herramienta 
eléctrica antes de su uso.
Muchos accidentes son causados por herramientas eléctricas en condiciones de mantenimiento 
escasas.
• Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias Las herramientas de corte en buenas 
condiciones, con bordes afilados tienen una menor probabilidad de bloquearse y son más fáciles 
de controlar.
• Utilice la herramienta eléctrica y accesorios respetando estas instrucciones y en la forma prescri-
ta para cada herramienta eléctrica teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y las operaciones 
a realizar. El uso de la herramienta eléctrica para operaciones diferentes de las indicadas podría dar 
lugar a una situación peligrosa.

Asistencia
Por favor, sólo el personal cualificado puede reparar la máquina utilizando recambios originales.
Esto asegura que la máquina es perfectamente segura.

 

3. PREPARACIÓN

• Siempre use calzado adecuado y pantalones largos cuando se utiliza la máquina. No utilice la 
máquina descalzo o con sandalias. Evite el uso de ropa suelta o con cordones sueltos.
• Inspeccione minuciosamente el área de trabajo y elimine todos los objetos que podrían bloquear 
la máquina.
• Antes del uso, compruebe siempre que las cuchillas, pernos de cuchilla y la unidad de corte no 
estén desgastados o dañados. Cambie las cuchillas y los pernos gastados o dañados para garanti-
zar el balance. Sustituya las etiquetas dañadas o ilegibles.
• Antes del uso, compruebe que el cable de alimentación y de extensión no estén dañados o des-
gastados. Si el cable se daña durante el uso, desconéctelo inmediatamente de la toma de corriente.

NO TOQUE EL CABLE ANTES DE DESCONECTAR EL DISPOSITIVO 
DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN.
No utilice la herramienta si el cable está dañado o desgastado.

4. FUNCIONAMIENTO

• Trabaje sólo durante el día o con buena luz artificial.
• No utilice en la hierba mojada.
• Siempre asegúrese de colocar bien los pies en pendientes;
• Camine, no corra;
• Corte sólo la hierba de forma transversal a la pendiente, no hacia abajo o hacia arriba.
• Cuidado durante el cambio de dirección en las pendientes.
• No trabaje en pendientes demasiado inclinadas. 
Tenga mucho cuidado al tirar el cortacésped hacia usted.
• Pare las cuchillas de corte cuando el cortacésped tiene que ser inclinado para el transporte, al 
cruzar superficies sin césped y cuando el cortacésped se mueve hacia o desde la zona de trabajo.
• Nunca opere la máquina con dispositivos de seguridad defectuosos, o sin dispositivos de seguri-
dad tales como deflectores y separadores colocados correctamente.
• Arranque el motor poniendo mucho cuidado, siguiendo las instrucciones y con los pies alejados 
de las cuchillas.
• No incline la máquina al arrancar el motor.
• No arranque el motor cuando el usuario esté delante del tubo de escape.
• No ponga las manos o los pies cerca o debajo de las piezas giratorias.
Siempre manténgase alejado de los gases de escape.
• Asegúrese de que el cortacésped esté apagado cuando se mueve de una zona de trabajo a otra.
• Apague la máquina y desconecte el enchufe de la red eléctrica. Espere que todas las piezas 
móviles se hayan parado.
- cada vez que uno se aleja de la máquina;
- Antes de retirar cualquier obstrucción o antes de desatascar el canal de descarga;
- Antes de revisar, limpiar o trabajar con la máquina;
- Después de golpear un objeto extraño. Inspeccione el cortacésped para encontrar daños eventua-
les y haga las reparaciones antes de usar la máquina de nuevo;
- Si el cortacésped empieza a vibrar de manera anormal, controle inmediatamente.
• La máquina empieza a vibrar de manera anormal:
- compruebe la presencia de daños;
- Sustituya o repare las piezas dañadas.
- Revise y apriete las piezas sueltas.

5. MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

• Mantenga todas las tuercas, pernos y tornillos apretados para asegurarse de que la herramienta 
esté en buenas condiciones.
 La máquina está en buenas condiciones.
• Compruebe periódicamente que el saco de recogida no esté desgastado o dañado.
• Preste atención durante el ajuste de la máquina para evitar el atrapamiento de los dedos entre la 
cuchilla en movimiento y las partes fijas de la máquina.
• Deje que la máquina se enfríe antes de almacenarla.
• Preste atención a las cuchillas durante el mantenimiento, ya que pueden moverse a pesar de que 
el equipo esté apagado.
• Reemplace las piezas dañadas o desgastadas para su seguridad; Use sólo piezas y accesorios 
recomendados por el fabricante. 
ATENCIÓN
• Esta máquina no está diseñada para su uso por personas con capacidades físicas, sensoriales o 
mentales reducidas, salvo que sean supervisados o instruidos en el uso del aparato por una perso-
na responsable para su seguridad. Vigile a los niños para asegurarse de que no jueguen con el 
producto.
• Este cortacésped está diseñada para cortar césped y jardines caseros.
• Debe ser completamente ensamblado antes de conectarlo a la red eléctrica.
• Use calzado resistente y ropa adecuada para las operaciones exteriores.
• Nunca introduzca las manos en la parte inferior del corte cuando el cortacésped está encendido.
• Mantenga el cable eléctrico flexible, lejos de las cuchillas de corte.
• Antes del uso, compruebe que el cable de alimentación y de extensión no estén dañados o des-
gastados.
• Nunca utilice la máquina con protectores dañados o faltantes.
• ¡Cuidado La cuchilla continúa girando incluso después de que el motor se haya apagado.
• No ponga en marcha el cortacésped cuando se coloca en su lado.
• Durante las operaciones de corte, siempre adopte una posición segura y agarre el cortacésped 
con seguridad, lejos del cuerpo, manteniendo las manos y los pies a una distancia segura de la 
cabeza de corte.
• Inspeccione cuidadosamente el área a ser cortada, elimine todas las piedras, palos, cuerdas, 
cables y otros objetos que podrían dificultar el corte.
• Siempre coloque sus pies firmemente en las pendientes;
• Corte sólo la hierba de forma transversal a la pendiente, no hacia abajo o hacia arriba.
• Cuidado durante el cambio de dirección en las pendientes. Siempre preste atención a la posición 
del cable.
• No corte en pendientes demasiado inclinadas donde se tiene dificultad para mantener una posi-
ción equilibrada.
• Tenga mucho cuidado al tirar el cortacésped hacia usted;
• Asegúrese de que el cable de alimentación esté siempre detrás de la cortadora de césped y bien 
lejos de la trayectoria de corte.
• Nunca deje el cortacésped bajo la lluvia y no lo use bajo la lluvia.
• Si es posible, no corte el césped mojado.
• No levante ni transporte el cortacésped con el motor en marcha.
• Siempre apague la máquina y espere hasta que las cuchillas de corte se detengan antes de pasar 
de una zona a otra.
• Siempre apague y desconecte de la red eléctrica antes de realizar cualquier operación de limpieza 
o mantenimiento.

• Siempre asegúrese de que las aberturas de ventilación se mantengan libres de desechos.
• Antes de usar la máquina y después de cada corte, compruebe la presencia
de signos de desgaste o daños.
• Después de su uso, desconecte el cable de alimentación, limpie el césped cortado de la parte 
superior e inferior del cabezal.
• h) Use sólo piezas y accesorios recomendados por el fabricante.
• Verifique y realice un mantenimiento regular de la máquina. Las reparaciones sólo pueden serealiza-
das por los centros autorizados.
• Mantener fuera del alcance de los niños.

CUIDADO: Espere que todas las piezas móviles se hayan parado.
La cuchilla de corte continúa girando después de que el cortacésped está apagado, por lo que puede 
causar lesiones.

Seguridad eléctrica
• Se recomienda encarecidamente que la fuente de alimentación esté suministrada al cortacésped a 
través de un interruptor diferencial (RCD) con una puntuación de corriente residual no superior a 30 
mA.
• Si es necesario, utilice una extensión del cable impermeable de menos de 25 metros de longitud.
• Proteja los enchufes y conectores del agua.
• Desactive y retire el enchufe de la toma de corriente al final del corte o cuando intenta eliminar todos 
los residuos.
• Si el cable de alimentación está dañado de alguna manera, desconecte la fuente de alimentación y 
desconecte el cable de inmediato. Una vez que el cable está completamente desconectado, el perso-
nal cualificado puede quitarlo.
• No use la máquina bajo la lluvia. Evite el contacto directo con agua.
• Los enchufes de la herramienta eléctrica deben adaptarse a las tomas. 
Nunca modifique el enchufe.
• Evite el contacto corporal con superficies con toma de tierra o conectadas a tierra tales como 
tuberías, radiadores y refrigeradores. El riesgo de electrocución aumenta 
si el cuerpo descarga a tierra.
• Manipule el cable de alimentación con cuidado. Nunca utilice el cable para transportar, tirar o desco-
nectar el cortacésped. Mantenga el cable alejado de fuentes de calor, de la gasolina, bordes afilados o 
piezas en movimiento. Los cables dañados o torcidos, 
aumentan el riesgo de electrocución.
• En el caso de uso al aire libre, utilice un cable de extensión adecuado para su uso al aire libre. Utilice 
un cable adecuado para su uso en exteriores reduce el riesgo de electrocución.

Seguridad del área de trabajo
• No utilice herramientas eléctricas en lugares explosivos tales como en presencia de líquidos inflama-
bles, gases o polvo. Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden encender el polvo o 
los vapores.
• Mantenga a los niños y otras personas alejadas del área de trabajo durante el uso del cortacésped. 
Los descuidos pueden causar la pérdida de control.

Seguridad personal
• Preste atención a cada acción y movimiento durante el uso del cortacésped y siempre use el sentido 
común. No utilice la máquina en caso de cansancio, o bajo la influencia de drogas, alcohol o medica-
mentos. Un momento de distracción durante el uso de una herramienta 
eléctrica puede causar lesiones graves.

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

7. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

8. DESPIECE Y LISTADO DE PARTES - DAC1200 9. DESPIECE Y LISTADO DE PARTES - DAC1600
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1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD   

Lea y siga las instrucciones. Guarde las presentes instrucciones.
Riesgo de descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves en caso de incumplimiento de estas 
instrucciones. El término herramienta eléctrica que se repite  en  las advertencias se refiere a la 
corriente suministrada a la máquina (a través de cable).

USO PREVISTO Y USO INDEBIDO RAZONABLEMENTE PREVISIBLE 
El cortacésped está diseñado para ser utilizado sólo en los jardines caseros. Sólo se debe utilizar 
en jardines privados y no es adecuado para su uso en terrenos públicos, parques, campos deporti-
vos públicos o con fines agrícolas o forestales. Corte el césped sólo cuando la hierba es relativa-
mente  seca.
Cualquier otro uso se considera un caso de mal uso. El fabricante no se hace responsable de los 
daños o lesiones derivadas de un uso inadecuado. Use sólo piezas y accesorios recomendados por 
el fabricante. Las modificaciones estructurales o uso de piezas que no estén aprobados por el 
fabricante pueden anular la garantía y liberan al fabricante de cualquier responsabilidad.
Incluso con el uso previsto del cortacésped, siempre hay un riesgo residual, que no puede ser 
eliminado. Dependiendo del tipo y estructura del cortacésped, puede haber los siguientes riesgos:
-La expulsión de piedras, etc. de la zona de corte (riesgos de corte)
-Lesiones debido a la hoja expuesta durante el mantenimiento (peligro de corte)
-Descarga eléctrica debida al contacto con componentes que no están aislados eléctricamente.
-La pérdida de audición en caso de falta de equipo de protección adecuado
ATENCIÓN: El nivel real de vibraciones durante el funcionamiento de la máquina puede ser diferente 
de la especificada por el fabricante en este manual. Los siguientes factores pueden influir el nivel 
efectivo de las vibraciones:
-uso adecuado del cortacésped
-Mantenimiento adecuado del cortacésped
-Altura de corte seleccionada
-el afilado y el equilibrio de las cuchillas
Planee un plan de trabajo de modo que la exposición a las vibraciones sea limitada.
 Si experimenta una sensación desagradable o una decoloración de la piel durante el uso del corta-
césped, pare inmediatamente el trabajo. Haga las pausas de trabajo suficientes como para apoyar 
la mano y el brazo. 
Lleve a cabo el mantenimiento de la máquina de acuerdo con las instrucciones del manual. 
No utilice el cortacésped a temperaturas por debajo de 10°C. 

2. FORMACIÓN

• Lea estas instrucciones cuidadosamente. Familiarizarse con los controles y aprenda a utilizar 
correctamente la máquina. 
• Nunca permita que niños o personas que no están familiarizadas con estas instrucciones utilicen 
la máquina. Los reglamentos locales pueden restringir la edad del usuario. 
• Nunca use la máquina si hay niños, personas o mascotas cercanas.
•El operador es responsable de los accidentes o daños causados
a otras personas o a sus propiedades.

Resolución de problemas El cortacésped no funciona.
• Compruebe la fuente de alimentación y encienda el interruptor.
• Compruebe el enchufe, sustituya el fusible fundido.
• Si la protección contra el sobrecalentamiento esté encendida, espere a que la máquina se enfríe y 
aumente la altura de corte antes de continuar.
La máquina deja los acabados irregulares o el motor esfuerza demasiado
• La altura de corte es demasiado baja. Auméntela.
• La cuchilla de corte es desgastada, sustitúyela.
Vibraciones/Ruido excesivo.
• El perno de la cuchilla está flojo, apriételo.
• La cuchilla de corte es desgastada, sustitúyela

marca en la hoja esté hacia el exterior y los dos pernos en la parte posterior del ventilador estén 
ubicados en los dos orificios correspondientes en la hoja. Apriete el perno de fijación de la cuchilla 
en sentido hacia la derecha, no apriete demasiado el tapón.
Asegúrese de que la hoja esté colocada correctamente antes de utilizar la máquina.

Saco de recogida:
• El cortacésped tiene un saco de recogida. Para montar la caja de recogida, levante la aleta en el 
cuerpo del cortacésped, alinee los orificios de montaje en el cesto de recogida con los bujes en el 
cuerpo de la máquina y presione hasta el clic. Para quitar la caja de recogida, levante la aleta en la 
parte superior, levante el saco de recogida hacia arriba para extraerlo del cuerpo del cortacésped.

• Atención: Mantenga el saco de recogida firmemente fijado al cortacésped 
durante el corte de la hierba.

Ajuste de la altura:
Para ajustar la altura proceda como sigue: Atención: Pare, suelte la palanca del interruptor y espere 
hasta que se detenga el motor. Preste atención a las cuchillas que continúan girando por unos 
cuantos segundos después de que la máquina está apagada. Para el primer corte de la temporada, 
la altura de corte debe ser alto.
Se pueden configurar 3 alturas de corte diferentes. I = 25 mm II = 40mm III = 55 mm
• Levante el cortacésped;
• Tire / empuje la rueda hacia la parte frontal del cortacésped.
• Levante o baje la rueda.
• Espere hasta que la rueda se bloquee en su lugar.
• Repita el procedimiento para las otras ruedas.
Cuidado: Todas las ruedas deben estar bloqueadas en la misma posición.
Nota: En el caso de hierba alta, empiece el corte con el ajuste más alto y luego, gradualmente, 
reduzca la altura de corte.

Cuidado: Durante el corte, no esfuerce el motor, sobre todo en condiciones de corte particularmente 
difíciles.
En caso de que el motor esfuerce demasiado, bajan las revoluciones y el ruido del motor cambia. En 
este caso, deje de cortar, suelte la palanca del interruptor y aumente la altura de corte. 
En caso contrario corre el riesgo de dañar la máquina.
NOTA: El motor está protegido por un interruptor de seguridad que se activa cuando la hoja se 
bloquea o en caso de sobrecarga del motor. Cuando se produce un atasco, interrumpa la operación 
de corte y desconecte el cortacésped de la red eléctrica. Elimine cualquier obstáculo y espere unos 
minutos hasta que el interruptor de seguridad se restaure antes de seguir usando la máquina. 
Si el cortacésped se atasca/bloquea de nuevo, aumente la altura de corte 
para reducir la carga sobre el motor.
NOTA: La temperatura del motor aumentará rápidamente, si el cortacésped se atasca frecuentemente. 
Si el motor se recalienta, el interruptor de seguridad se activa e interrumpe el suministro de energía. 
En este caso, es necesario desconectar el cortacésped de la toma de corriente y esperar a que se 
enfríe por completo. Usted tendrá que esperar aproximadamente 1 una hora antes de empezar a usar 
el cortacésped de nuevo. 

Sustitución de la cuchilla
• Apague la máquina y desconéctela de la red eléctrica.
• Antes de sustituir la cuchilla es recomendable limpiar a fondo la parte inferior de la máquina.
• Siempre use guantes de trabajo durante la sustitución de la hoja. Preste atención a cómo se monta 
la hoja. Con una mano sujete firmemente la cuchilla y, con la otra, use la llave para quitar el perno de 
fijación de la hoja hacia la izquierda. Quite la cuchilla y limpie completamente el área alrededor del eje.
• Para montar la nueva cuchilla (QT3023 - 320 mm), alinéela en el eje del motor asegurando que la 

• Alinee los agujeros e inserte la cubierta de la rueda.
• Del mismo modo, monte las otras 3 ruedas.

Usar el cortacésped Conectar el cortacésped
Asegúrese de utilizar un cable alargador adecuado para uso al aire libre (H05VV-F 2X0.75 mm2) 
conectado a la fuente de alimentación a través del dispositivo de corriente residual. 
Primero conecte el cortacésped a la extensión y luego a la red eléctrica.
• Asegúrese de que el cable de alimentación está conectado al interruptor 8 y bloqueado por la 
abrazadera para el cable como se muestra a continuación. Haga un pequeño anillo con el cable, 
páselo a través de la ranura de la abrazadera para el cable 4, coloque el anillo sobre el gancho.

Arranque y paro del cortecésped
Para poner en marcha el cortacésped proceda como sigue:
• Presione el botón de desbloqueo de seguridad situado en el interruptor 8.
• Mantenga pulsado el botón de bloqueo y tire de la palanca del interruptor hacia arriba en la direc-
ción del mango. Mantenga esta posición.
• El motor arranca.
• Suelte el botón de bloqueo de seguridad.
• Para detener la máquina es suficiente liberar la palanca del interruptor y el cortacésped se deten-
drá. Cuidado: Las cuchillas continúan girando durante algún tiempo después de que el cortacésped 
está apagado. Asegúrese de que las cuchillas se hayan detenido por completo y que el cortacés-
ped se ha desconectado de la fuente de alimentación antes de realizar cualquier intervención 
de mantenimiento.

Montaje del mango superior 3, el gancho de fijación del cable 4 y clips 6
Para montar las asas superiores proceda como sigue:
• Deslice el gancho de sujeción 4 en el mango superior 3.
• Coloque el mango superior 3 en el mango inferior 2
y alinee los agujeros. Pase los dos tornillos de fijación
5. Atornille las perillas 5 y apriete.
• La perilla de protección y el perno 5 deben apretarse a mano.
Nunca use una llave o cualquier otra herramienta para apretar.

MONTAJE DEL SACO DE RECOGIDA
Para el montaje del saco de recogida 10 proceda como sigue:
• Alinee los orificios en la parte inferior del saco de recogida 10 con la protuberancia hacia la parte 
superior del saco de recogida 10, por lo tanto, empuje para fijar bien.
• Utilice los ganchos para fijar el saco de recogida.

Montaje de las ruedas 7.
Para el montaje del saco de recogida 7 proceda como sigue:
• Inserte la rueda en el eje de la unidad de motor.
• Inserte la arandela, a continuación, inserte el pasador de bloqueo a través del agujero del eje, 
use los soportes de plástico para doblar el pasador para bloquear la rueda.

Montaje
Montaje del mango inferior
Para montar los asas inferiores proceda como sigue:
• Inserte el mango inferior 2 en los agujeros de posicionamiento 
en cada lado de la unidad de motor 1.
• Alinee los orificios en la parte inferior de la manija con los orificios de grupo motor 1
• Fije con tornillos y arandelas adecuadas.

• Use equipos de seguridad Use siempre gafas de protección. El uso de dispositivos de seguridad 
como máscara contra el polvo, zapatos de seguridad antideslizantes, casco o protección auditiva, 
reducirán el riesgo de lesiones personales.
• Evite el arranque accidental. Asegúrese que el interruptor on/off esté en la posición de apagado 
antes de insertar la batería.
• Transportar las herramientas eléctricas con el dedo presionado en el interruptor de encendido, 
que favorece la ocurrencia de accidentes.
• Quite cualquier llave de ajuste antes de encender la herramienta. Una llave inglesa o una llave de 
regulación conectada a la herramienta giratorias de la herramienta eléctrica, pueden causar lesio-
nes personales.
• No sobreestime. Mantenga siempre el equilibrio y el balance correcto. Esto permite un mejor 
control del dispositivo eléctrico en caso de situaciones imprevistas.
• Vestirse adecuadamente. No use ropa suelta o joyas. Mantenga pelo, ropa y guantes lejos de las 
partes móviles. La ropa suelta, joyas o pelo largo pueden quedarse
atrapados en las piezas móviles.

Uso y mantenimiento de un dispositivo eléctrico
• No fuerce la máquina. Utilizar el dispositivo eléctrico adecuado para el uso que se pretende. La 
herramienta adecuada podrá dar mejores resultados y más seguros puesto que ha sido fabricado 
para este uso.
• No utilice la máquina si el interruptor está defectuoso. Cualquier herramienta que no pueda con-
trolarse con el interruptor es peligrosa y tiene que ser reparada.
• Desconecte el enchufe antes de hacer cualquier cambio, sustituya los accesorios o guarde la 
herramienta eléctrica. Estas medidas de seguridad reducen el riesgo de poner en marcha la máqui-
na de manera accidental.
• Mantenimiento de los dispositivos eléctricos
Compruebe que todas las diversas partes están correctamente alineadas, que las partes móviles 
están firmemente conectadas, si hay piezas rotas y cualquier otra condición que pueda poner en 
peligro la operación de la herramienta. Si está dañado, solicite la reparación de la herramienta 
eléctrica antes de su uso.
Muchos accidentes son causados por herramientas eléctricas en condiciones de mantenimiento 
escasas.
• Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias Las herramientas de corte en buenas 
condiciones, con bordes afilados tienen una menor probabilidad de bloquearse y son más fáciles 
de controlar.
• Utilice la herramienta eléctrica y accesorios respetando estas instrucciones y en la forma prescri-
ta para cada herramienta eléctrica teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y las operaciones 
a realizar. El uso de la herramienta eléctrica para operaciones diferentes de las indicadas podría dar 
lugar a una situación peligrosa.

Asistencia
Por favor, sólo el personal cualificado puede reparar la máquina utilizando recambios originales.
Esto asegura que la máquina es perfectamente segura.

 

3. PREPARACIÓN

• Siempre use calzado adecuado y pantalones largos cuando se utiliza la máquina. No utilice la 
máquina descalzo o con sandalias. Evite el uso de ropa suelta o con cordones sueltos.
• Inspeccione minuciosamente el área de trabajo y elimine todos los objetos que podrían bloquear 
la máquina.
• Antes del uso, compruebe siempre que las cuchillas, pernos de cuchilla y la unidad de corte no 
estén desgastados o dañados. Cambie las cuchillas y los pernos gastados o dañados para garanti-
zar el balance. Sustituya las etiquetas dañadas o ilegibles.
• Antes del uso, compruebe que el cable de alimentación y de extensión no estén dañados o des-
gastados. Si el cable se daña durante el uso, desconéctelo inmediatamente de la toma de corriente.

NO TOQUE EL CABLE ANTES DE DESCONECTAR EL DISPOSITIVO 
DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN.
No utilice la herramienta si el cable está dañado o desgastado.

4. FUNCIONAMIENTO

• Trabaje sólo durante el día o con buena luz artificial.
• No utilice en la hierba mojada.
• Siempre asegúrese de colocar bien los pies en pendientes;
• Camine, no corra;
• Corte sólo la hierba de forma transversal a la pendiente, no hacia abajo o hacia arriba.
• Cuidado durante el cambio de dirección en las pendientes.
• No trabaje en pendientes demasiado inclinadas. 
Tenga mucho cuidado al tirar el cortacésped hacia usted.
• Pare las cuchillas de corte cuando el cortacésped tiene que ser inclinado para el transporte, al 
cruzar superficies sin césped y cuando el cortacésped se mueve hacia o desde la zona de trabajo.
• Nunca opere la máquina con dispositivos de seguridad defectuosos, o sin dispositivos de seguri-
dad tales como deflectores y separadores colocados correctamente.
• Arranque el motor poniendo mucho cuidado, siguiendo las instrucciones y con los pies alejados 
de las cuchillas.
• No incline la máquina al arrancar el motor.
• No arranque el motor cuando el usuario esté delante del tubo de escape.
• No ponga las manos o los pies cerca o debajo de las piezas giratorias.
Siempre manténgase alejado de los gases de escape.
• Asegúrese de que el cortacésped esté apagado cuando se mueve de una zona de trabajo a otra.
• Apague la máquina y desconecte el enchufe de la red eléctrica. Espere que todas las piezas 
móviles se hayan parado.
- cada vez que uno se aleja de la máquina;
- Antes de retirar cualquier obstrucción o antes de desatascar el canal de descarga;
- Antes de revisar, limpiar o trabajar con la máquina;
- Después de golpear un objeto extraño. Inspeccione el cortacésped para encontrar daños eventua-
les y haga las reparaciones antes de usar la máquina de nuevo;
- Si el cortacésped empieza a vibrar de manera anormal, controle inmediatamente.
• La máquina empieza a vibrar de manera anormal:
- compruebe la presencia de daños;
- Sustituya o repare las piezas dañadas.
- Revise y apriete las piezas sueltas.

5. MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

• Mantenga todas las tuercas, pernos y tornillos apretados para asegurarse de que la herramienta 
esté en buenas condiciones.
 La máquina está en buenas condiciones.
• Compruebe periódicamente que el saco de recogida no esté desgastado o dañado.
• Preste atención durante el ajuste de la máquina para evitar el atrapamiento de los dedos entre la 
cuchilla en movimiento y las partes fijas de la máquina.
• Deje que la máquina se enfríe antes de almacenarla.
• Preste atención a las cuchillas durante el mantenimiento, ya que pueden moverse a pesar de que 
el equipo esté apagado.
• Reemplace las piezas dañadas o desgastadas para su seguridad; Use sólo piezas y accesorios 
recomendados por el fabricante. 
ATENCIÓN
• Esta máquina no está diseñada para su uso por personas con capacidades físicas, sensoriales o 
mentales reducidas, salvo que sean supervisados o instruidos en el uso del aparato por una perso-
na responsable para su seguridad. Vigile a los niños para asegurarse de que no jueguen con el 
producto.
• Este cortacésped está diseñada para cortar césped y jardines caseros.
• Debe ser completamente ensamblado antes de conectarlo a la red eléctrica.
• Use calzado resistente y ropa adecuada para las operaciones exteriores.
• Nunca introduzca las manos en la parte inferior del corte cuando el cortacésped está encendido.
• Mantenga el cable eléctrico flexible, lejos de las cuchillas de corte.
• Antes del uso, compruebe que el cable de alimentación y de extensión no estén dañados o des-
gastados.
• Nunca utilice la máquina con protectores dañados o faltantes.
• ¡Cuidado La cuchilla continúa girando incluso después de que el motor se haya apagado.
• No ponga en marcha el cortacésped cuando se coloca en su lado.
• Durante las operaciones de corte, siempre adopte una posición segura y agarre el cortacésped 
con seguridad, lejos del cuerpo, manteniendo las manos y los pies a una distancia segura de la 
cabeza de corte.
• Inspeccione cuidadosamente el área a ser cortada, elimine todas las piedras, palos, cuerdas, 
cables y otros objetos que podrían dificultar el corte.
• Siempre coloque sus pies firmemente en las pendientes;
• Corte sólo la hierba de forma transversal a la pendiente, no hacia abajo o hacia arriba.
• Cuidado durante el cambio de dirección en las pendientes. Siempre preste atención a la posición 
del cable.
• No corte en pendientes demasiado inclinadas donde se tiene dificultad para mantener una posi-
ción equilibrada.
• Tenga mucho cuidado al tirar el cortacésped hacia usted;
• Asegúrese de que el cable de alimentación esté siempre detrás de la cortadora de césped y bien 
lejos de la trayectoria de corte.
• Nunca deje el cortacésped bajo la lluvia y no lo use bajo la lluvia.
• Si es posible, no corte el césped mojado.
• No levante ni transporte el cortacésped con el motor en marcha.
• Siempre apague la máquina y espere hasta que las cuchillas de corte se detengan antes de pasar 
de una zona a otra.
• Siempre apague y desconecte de la red eléctrica antes de realizar cualquier operación de limpieza 
o mantenimiento.

• Siempre asegúrese de que las aberturas de ventilación se mantengan libres de desechos.
• Antes de usar la máquina y después de cada corte, compruebe la presencia
de signos de desgaste o daños.
• Después de su uso, desconecte el cable de alimentación, limpie el césped cortado de la parte 
superior e inferior del cabezal.
• h) Use sólo piezas y accesorios recomendados por el fabricante.
• Verifique y realice un mantenimiento regular de la máquina. Las reparaciones sólo pueden serealiza-
das por los centros autorizados.
• Mantener fuera del alcance de los niños.

CUIDADO: Espere que todas las piezas móviles se hayan parado.
La cuchilla de corte continúa girando después de que el cortacésped está apagado, por lo que puede 
causar lesiones.

Seguridad eléctrica
• Se recomienda encarecidamente que la fuente de alimentación esté suministrada al cortacésped a 
través de un interruptor diferencial (RCD) con una puntuación de corriente residual no superior a 30 
mA.
• Si es necesario, utilice una extensión del cable impermeable de menos de 25 metros de longitud.
• Proteja los enchufes y conectores del agua.
• Desactive y retire el enchufe de la toma de corriente al final del corte o cuando intenta eliminar todos 
los residuos.
• Si el cable de alimentación está dañado de alguna manera, desconecte la fuente de alimentación y 
desconecte el cable de inmediato. Una vez que el cable está completamente desconectado, el perso-
nal cualificado puede quitarlo.
• No use la máquina bajo la lluvia. Evite el contacto directo con agua.
• Los enchufes de la herramienta eléctrica deben adaptarse a las tomas. 
Nunca modifique el enchufe.
• Evite el contacto corporal con superficies con toma de tierra o conectadas a tierra tales como 
tuberías, radiadores y refrigeradores. El riesgo de electrocución aumenta 
si el cuerpo descarga a tierra.
• Manipule el cable de alimentación con cuidado. Nunca utilice el cable para transportar, tirar o desco-
nectar el cortacésped. Mantenga el cable alejado de fuentes de calor, de la gasolina, bordes afilados o 
piezas en movimiento. Los cables dañados o torcidos, 
aumentan el riesgo de electrocución.
• En el caso de uso al aire libre, utilice un cable de extensión adecuado para su uso al aire libre. Utilice 
un cable adecuado para su uso en exteriores reduce el riesgo de electrocución.

Seguridad del área de trabajo
• No utilice herramientas eléctricas en lugares explosivos tales como en presencia de líquidos inflama-
bles, gases o polvo. Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden encender el polvo o 
los vapores.
• Mantenga a los niños y otras personas alejadas del área de trabajo durante el uso del cortacésped. 
Los descuidos pueden causar la pérdida de control.

Seguridad personal
• Preste atención a cada acción y movimiento durante el uso del cortacésped y siempre use el sentido 
común. No utilice la máquina en caso de cansancio, o bajo la influencia de drogas, alcohol o medica-
mentos. Un momento de distracción durante el uso de una herramienta 
eléctrica puede causar lesiones graves.

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

7. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

8. DESPIECE Y LISTADO DE PARTES - DAC1200 9. DESPIECE Y LISTADO DE PARTES - DAC1600
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1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD   

Lea y siga las instrucciones. Guarde las presentes instrucciones.
Riesgo de descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves en caso de incumplimiento de estas 
instrucciones. El término herramienta eléctrica que se repite  en  las advertencias se refiere a la 
corriente suministrada a la máquina (a través de cable).

USO PREVISTO Y USO INDEBIDO RAZONABLEMENTE PREVISIBLE 
El cortacésped está diseñado para ser utilizado sólo en los jardines caseros. Sólo se debe utilizar 
en jardines privados y no es adecuado para su uso en terrenos públicos, parques, campos deporti-
vos públicos o con fines agrícolas o forestales. Corte el césped sólo cuando la hierba es relativa-
mente  seca.
Cualquier otro uso se considera un caso de mal uso. El fabricante no se hace responsable de los 
daños o lesiones derivadas de un uso inadecuado. Use sólo piezas y accesorios recomendados por 
el fabricante. Las modificaciones estructurales o uso de piezas que no estén aprobados por el 
fabricante pueden anular la garantía y liberan al fabricante de cualquier responsabilidad.
Incluso con el uso previsto del cortacésped, siempre hay un riesgo residual, que no puede ser 
eliminado. Dependiendo del tipo y estructura del cortacésped, puede haber los siguientes riesgos:
-La expulsión de piedras, etc. de la zona de corte (riesgos de corte)
-Lesiones debido a la hoja expuesta durante el mantenimiento (peligro de corte)
-Descarga eléctrica debida al contacto con componentes que no están aislados eléctricamente.
-La pérdida de audición en caso de falta de equipo de protección adecuado
ATENCIÓN: El nivel real de vibraciones durante el funcionamiento de la máquina puede ser diferente 
de la especificada por el fabricante en este manual. Los siguientes factores pueden influir el nivel 
efectivo de las vibraciones:
-uso adecuado del cortacésped
-Mantenimiento adecuado del cortacésped
-Altura de corte seleccionada
-el afilado y el equilibrio de las cuchillas
Planee un plan de trabajo de modo que la exposición a las vibraciones sea limitada.
 Si experimenta una sensación desagradable o una decoloración de la piel durante el uso del corta-
césped, pare inmediatamente el trabajo. Haga las pausas de trabajo suficientes como para apoyar 
la mano y el brazo. 
Lleve a cabo el mantenimiento de la máquina de acuerdo con las instrucciones del manual. 
No utilice el cortacésped a temperaturas por debajo de 10°C. 

2. FORMACIÓN

• Lea estas instrucciones cuidadosamente. Familiarizarse con los controles y aprenda a utilizar 
correctamente la máquina. 
• Nunca permita que niños o personas que no están familiarizadas con estas instrucciones utilicen 
la máquina. Los reglamentos locales pueden restringir la edad del usuario. 
• Nunca use la máquina si hay niños, personas o mascotas cercanas.
•El operador es responsable de los accidentes o daños causados
a otras personas o a sus propiedades.

Resolución de problemas El cortacésped no funciona.
• Compruebe la fuente de alimentación y encienda el interruptor.
• Compruebe el enchufe, sustituya el fusible fundido.
• Si la protección contra el sobrecalentamiento esté encendida, espere a que la máquina se enfríe y 
aumente la altura de corte antes de continuar.
La máquina deja los acabados irregulares o el motor esfuerza demasiado
• La altura de corte es demasiado baja. Auméntela.
• La cuchilla de corte es desgastada, sustitúyela.
Vibraciones/Ruido excesivo.
• El perno de la cuchilla está flojo, apriételo.
• La cuchilla de corte es desgastada, sustitúyela

marca en la hoja esté hacia el exterior y los dos pernos en la parte posterior del ventilador estén 
ubicados en los dos orificios correspondientes en la hoja. Apriete el perno de fijación de la cuchilla 
en sentido hacia la derecha, no apriete demasiado el tapón.
Asegúrese de que la hoja esté colocada correctamente antes de utilizar la máquina.

Saco de recogida:
• El cortacésped tiene un saco de recogida. Para montar la caja de recogida, levante la aleta en el 
cuerpo del cortacésped, alinee los orificios de montaje en el cesto de recogida con los bujes en el 
cuerpo de la máquina y presione hasta el clic. Para quitar la caja de recogida, levante la aleta en la 
parte superior, levante el saco de recogida hacia arriba para extraerlo del cuerpo del cortacésped.

• Atención: Mantenga el saco de recogida firmemente fijado al cortacésped 
durante el corte de la hierba.

Ajuste de la altura:
Para ajustar la altura proceda como sigue: Atención: Pare, suelte la palanca del interruptor y espere 
hasta que se detenga el motor. Preste atención a las cuchillas que continúan girando por unos 
cuantos segundos después de que la máquina está apagada. Para el primer corte de la temporada, 
la altura de corte debe ser alto.
Se pueden configurar 3 alturas de corte diferentes. I = 25 mm II = 40mm III = 55 mm
• Levante el cortacésped;
• Tire / empuje la rueda hacia la parte frontal del cortacésped.
• Levante o baje la rueda.
• Espere hasta que la rueda se bloquee en su lugar.
• Repita el procedimiento para las otras ruedas.
Cuidado: Todas las ruedas deben estar bloqueadas en la misma posición.
Nota: En el caso de hierba alta, empiece el corte con el ajuste más alto y luego, gradualmente, 
reduzca la altura de corte.

Cuidado: Durante el corte, no esfuerce el motor, sobre todo en condiciones de corte particularmente 
difíciles.
En caso de que el motor esfuerce demasiado, bajan las revoluciones y el ruido del motor cambia. En 
este caso, deje de cortar, suelte la palanca del interruptor y aumente la altura de corte. 
En caso contrario corre el riesgo de dañar la máquina.
NOTA: El motor está protegido por un interruptor de seguridad que se activa cuando la hoja se 
bloquea o en caso de sobrecarga del motor. Cuando se produce un atasco, interrumpa la operación 
de corte y desconecte el cortacésped de la red eléctrica. Elimine cualquier obstáculo y espere unos 
minutos hasta que el interruptor de seguridad se restaure antes de seguir usando la máquina. 
Si el cortacésped se atasca/bloquea de nuevo, aumente la altura de corte 
para reducir la carga sobre el motor.
NOTA: La temperatura del motor aumentará rápidamente, si el cortacésped se atasca frecuentemente. 
Si el motor se recalienta, el interruptor de seguridad se activa e interrumpe el suministro de energía. 
En este caso, es necesario desconectar el cortacésped de la toma de corriente y esperar a que se 
enfríe por completo. Usted tendrá que esperar aproximadamente 1 una hora antes de empezar a usar 
el cortacésped de nuevo. 

Sustitución de la cuchilla
• Apague la máquina y desconéctela de la red eléctrica.
• Antes de sustituir la cuchilla es recomendable limpiar a fondo la parte inferior de la máquina.
• Siempre use guantes de trabajo durante la sustitución de la hoja. Preste atención a cómo se monta 
la hoja. Con una mano sujete firmemente la cuchilla y, con la otra, use la llave para quitar el perno de 
fijación de la hoja hacia la izquierda. Quite la cuchilla y limpie completamente el área alrededor del eje.
• Para montar la nueva cuchilla (QT3023 - 320 mm), alinéela en el eje del motor asegurando que la 

• Alinee los agujeros e inserte la cubierta de la rueda.
• Del mismo modo, monte las otras 3 ruedas.

Usar el cortacésped Conectar el cortacésped
Asegúrese de utilizar un cable alargador adecuado para uso al aire libre (H05VV-F 2X0.75 mm2) 
conectado a la fuente de alimentación a través del dispositivo de corriente residual. 
Primero conecte el cortacésped a la extensión y luego a la red eléctrica.
• Asegúrese de que el cable de alimentación está conectado al interruptor 8 y bloqueado por la 
abrazadera para el cable como se muestra a continuación. Haga un pequeño anillo con el cable, 
páselo a través de la ranura de la abrazadera para el cable 4, coloque el anillo sobre el gancho.

Arranque y paro del cortecésped
Para poner en marcha el cortacésped proceda como sigue:
• Presione el botón de desbloqueo de seguridad situado en el interruptor 8.
• Mantenga pulsado el botón de bloqueo y tire de la palanca del interruptor hacia arriba en la direc-
ción del mango. Mantenga esta posición.
• El motor arranca.
• Suelte el botón de bloqueo de seguridad.
• Para detener la máquina es suficiente liberar la palanca del interruptor y el cortacésped se deten-
drá. Cuidado: Las cuchillas continúan girando durante algún tiempo después de que el cortacésped 
está apagado. Asegúrese de que las cuchillas se hayan detenido por completo y que el cortacés-
ped se ha desconectado de la fuente de alimentación antes de realizar cualquier intervención 
de mantenimiento.

Montaje del mango superior 3, el gancho de fijación del cable 4 y clips 6
Para montar las asas superiores proceda como sigue:
• Deslice el gancho de sujeción 4 en el mango superior 3.
• Coloque el mango superior 3 en el mango inferior 2
y alinee los agujeros. Pase los dos tornillos de fijación
5. Atornille las perillas 5 y apriete.
• La perilla de protección y el perno 5 deben apretarse a mano.
Nunca use una llave o cualquier otra herramienta para apretar.

MONTAJE DEL SACO DE RECOGIDA
Para el montaje del saco de recogida 10 proceda como sigue:
• Alinee los orificios en la parte inferior del saco de recogida 10 con la protuberancia hacia la parte 
superior del saco de recogida 10, por lo tanto, empuje para fijar bien.
• Utilice los ganchos para fijar el saco de recogida.

Montaje de las ruedas 7.
Para el montaje del saco de recogida 7 proceda como sigue:
• Inserte la rueda en el eje de la unidad de motor.
• Inserte la arandela, a continuación, inserte el pasador de bloqueo a través del agujero del eje, 
use los soportes de plástico para doblar el pasador para bloquear la rueda.

Montaje
Montaje del mango inferior
Para montar los asas inferiores proceda como sigue:
• Inserte el mango inferior 2 en los agujeros de posicionamiento 
en cada lado de la unidad de motor 1.
• Alinee los orificios en la parte inferior de la manija con los orificios de grupo motor 1
• Fije con tornillos y arandelas adecuadas.

• Use equipos de seguridad Use siempre gafas de protección. El uso de dispositivos de seguridad 
como máscara contra el polvo, zapatos de seguridad antideslizantes, casco o protección auditiva, 
reducirán el riesgo de lesiones personales.
• Evite el arranque accidental. Asegúrese que el interruptor on/off esté en la posición de apagado 
antes de insertar la batería.
• Transportar las herramientas eléctricas con el dedo presionado en el interruptor de encendido, 
que favorece la ocurrencia de accidentes.
• Quite cualquier llave de ajuste antes de encender la herramienta. Una llave inglesa o una llave de 
regulación conectada a la herramienta giratorias de la herramienta eléctrica, pueden causar lesio-
nes personales.
• No sobreestime. Mantenga siempre el equilibrio y el balance correcto. Esto permite un mejor 
control del dispositivo eléctrico en caso de situaciones imprevistas.
• Vestirse adecuadamente. No use ropa suelta o joyas. Mantenga pelo, ropa y guantes lejos de las 
partes móviles. La ropa suelta, joyas o pelo largo pueden quedarse
atrapados en las piezas móviles.

Uso y mantenimiento de un dispositivo eléctrico
• No fuerce la máquina. Utilizar el dispositivo eléctrico adecuado para el uso que se pretende. La 
herramienta adecuada podrá dar mejores resultados y más seguros puesto que ha sido fabricado 
para este uso.
• No utilice la máquina si el interruptor está defectuoso. Cualquier herramienta que no pueda con-
trolarse con el interruptor es peligrosa y tiene que ser reparada.
• Desconecte el enchufe antes de hacer cualquier cambio, sustituya los accesorios o guarde la 
herramienta eléctrica. Estas medidas de seguridad reducen el riesgo de poner en marcha la máqui-
na de manera accidental.
• Mantenimiento de los dispositivos eléctricos
Compruebe que todas las diversas partes están correctamente alineadas, que las partes móviles 
están firmemente conectadas, si hay piezas rotas y cualquier otra condición que pueda poner en 
peligro la operación de la herramienta. Si está dañado, solicite la reparación de la herramienta 
eléctrica antes de su uso.
Muchos accidentes son causados por herramientas eléctricas en condiciones de mantenimiento 
escasas.
• Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias Las herramientas de corte en buenas 
condiciones, con bordes afilados tienen una menor probabilidad de bloquearse y son más fáciles 
de controlar.
• Utilice la herramienta eléctrica y accesorios respetando estas instrucciones y en la forma prescri-
ta para cada herramienta eléctrica teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y las operaciones 
a realizar. El uso de la herramienta eléctrica para operaciones diferentes de las indicadas podría dar 
lugar a una situación peligrosa.

Asistencia
Por favor, sólo el personal cualificado puede reparar la máquina utilizando recambios originales.
Esto asegura que la máquina es perfectamente segura.

 

3. PREPARACIÓN

• Siempre use calzado adecuado y pantalones largos cuando se utiliza la máquina. No utilice la 
máquina descalzo o con sandalias. Evite el uso de ropa suelta o con cordones sueltos.
• Inspeccione minuciosamente el área de trabajo y elimine todos los objetos que podrían bloquear 
la máquina.
• Antes del uso, compruebe siempre que las cuchillas, pernos de cuchilla y la unidad de corte no 
estén desgastados o dañados. Cambie las cuchillas y los pernos gastados o dañados para garanti-
zar el balance. Sustituya las etiquetas dañadas o ilegibles.
• Antes del uso, compruebe que el cable de alimentación y de extensión no estén dañados o des-
gastados. Si el cable se daña durante el uso, desconéctelo inmediatamente de la toma de corriente.

NO TOQUE EL CABLE ANTES DE DESCONECTAR EL DISPOSITIVO 
DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN.
No utilice la herramienta si el cable está dañado o desgastado.

4. FUNCIONAMIENTO

• Trabaje sólo durante el día o con buena luz artificial.
• No utilice en la hierba mojada.
• Siempre asegúrese de colocar bien los pies en pendientes;
• Camine, no corra;
• Corte sólo la hierba de forma transversal a la pendiente, no hacia abajo o hacia arriba.
• Cuidado durante el cambio de dirección en las pendientes.
• No trabaje en pendientes demasiado inclinadas. 
Tenga mucho cuidado al tirar el cortacésped hacia usted.
• Pare las cuchillas de corte cuando el cortacésped tiene que ser inclinado para el transporte, al 
cruzar superficies sin césped y cuando el cortacésped se mueve hacia o desde la zona de trabajo.
• Nunca opere la máquina con dispositivos de seguridad defectuosos, o sin dispositivos de seguri-
dad tales como deflectores y separadores colocados correctamente.
• Arranque el motor poniendo mucho cuidado, siguiendo las instrucciones y con los pies alejados 
de las cuchillas.
• No incline la máquina al arrancar el motor.
• No arranque el motor cuando el usuario esté delante del tubo de escape.
• No ponga las manos o los pies cerca o debajo de las piezas giratorias.
Siempre manténgase alejado de los gases de escape.
• Asegúrese de que el cortacésped esté apagado cuando se mueve de una zona de trabajo a otra.
• Apague la máquina y desconecte el enchufe de la red eléctrica. Espere que todas las piezas 
móviles se hayan parado.
- cada vez que uno se aleja de la máquina;
- Antes de retirar cualquier obstrucción o antes de desatascar el canal de descarga;
- Antes de revisar, limpiar o trabajar con la máquina;
- Después de golpear un objeto extraño. Inspeccione el cortacésped para encontrar daños eventua-
les y haga las reparaciones antes de usar la máquina de nuevo;
- Si el cortacésped empieza a vibrar de manera anormal, controle inmediatamente.
• La máquina empieza a vibrar de manera anormal:
- compruebe la presencia de daños;
- Sustituya o repare las piezas dañadas.
- Revise y apriete las piezas sueltas.

5. MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

• Mantenga todas las tuercas, pernos y tornillos apretados para asegurarse de que la herramienta 
esté en buenas condiciones.
 La máquina está en buenas condiciones.
• Compruebe periódicamente que el saco de recogida no esté desgastado o dañado.
• Preste atención durante el ajuste de la máquina para evitar el atrapamiento de los dedos entre la 
cuchilla en movimiento y las partes fijas de la máquina.
• Deje que la máquina se enfríe antes de almacenarla.
• Preste atención a las cuchillas durante el mantenimiento, ya que pueden moverse a pesar de que 
el equipo esté apagado.
• Reemplace las piezas dañadas o desgastadas para su seguridad; Use sólo piezas y accesorios 
recomendados por el fabricante. 
ATENCIÓN
• Esta máquina no está diseñada para su uso por personas con capacidades físicas, sensoriales o 
mentales reducidas, salvo que sean supervisados o instruidos en el uso del aparato por una perso-
na responsable para su seguridad. Vigile a los niños para asegurarse de que no jueguen con el 
producto.
• Este cortacésped está diseñada para cortar césped y jardines caseros.
• Debe ser completamente ensamblado antes de conectarlo a la red eléctrica.
• Use calzado resistente y ropa adecuada para las operaciones exteriores.
• Nunca introduzca las manos en la parte inferior del corte cuando el cortacésped está encendido.
• Mantenga el cable eléctrico flexible, lejos de las cuchillas de corte.
• Antes del uso, compruebe que el cable de alimentación y de extensión no estén dañados o des-
gastados.
• Nunca utilice la máquina con protectores dañados o faltantes.
• ¡Cuidado La cuchilla continúa girando incluso después de que el motor se haya apagado.
• No ponga en marcha el cortacésped cuando se coloca en su lado.
• Durante las operaciones de corte, siempre adopte una posición segura y agarre el cortacésped 
con seguridad, lejos del cuerpo, manteniendo las manos y los pies a una distancia segura de la 
cabeza de corte.
• Inspeccione cuidadosamente el área a ser cortada, elimine todas las piedras, palos, cuerdas, 
cables y otros objetos que podrían dificultar el corte.
• Siempre coloque sus pies firmemente en las pendientes;
• Corte sólo la hierba de forma transversal a la pendiente, no hacia abajo o hacia arriba.
• Cuidado durante el cambio de dirección en las pendientes. Siempre preste atención a la posición 
del cable.
• No corte en pendientes demasiado inclinadas donde se tiene dificultad para mantener una posi-
ción equilibrada.
• Tenga mucho cuidado al tirar el cortacésped hacia usted;
• Asegúrese de que el cable de alimentación esté siempre detrás de la cortadora de césped y bien 
lejos de la trayectoria de corte.
• Nunca deje el cortacésped bajo la lluvia y no lo use bajo la lluvia.
• Si es posible, no corte el césped mojado.
• No levante ni transporte el cortacésped con el motor en marcha.
• Siempre apague la máquina y espere hasta que las cuchillas de corte se detengan antes de pasar 
de una zona a otra.
• Siempre apague y desconecte de la red eléctrica antes de realizar cualquier operación de limpieza 
o mantenimiento.

• Siempre asegúrese de que las aberturas de ventilación se mantengan libres de desechos.
• Antes de usar la máquina y después de cada corte, compruebe la presencia
de signos de desgaste o daños.
• Después de su uso, desconecte el cable de alimentación, limpie el césped cortado de la parte 
superior e inferior del cabezal.
• h) Use sólo piezas y accesorios recomendados por el fabricante.
• Verifique y realice un mantenimiento regular de la máquina. Las reparaciones sólo pueden serealiza-
das por los centros autorizados.
• Mantener fuera del alcance de los niños.

CUIDADO: Espere que todas las piezas móviles se hayan parado.
La cuchilla de corte continúa girando después de que el cortacésped está apagado, por lo que puede 
causar lesiones.

Seguridad eléctrica
• Se recomienda encarecidamente que la fuente de alimentación esté suministrada al cortacésped a 
través de un interruptor diferencial (RCD) con una puntuación de corriente residual no superior a 30 
mA.
• Si es necesario, utilice una extensión del cable impermeable de menos de 25 metros de longitud.
• Proteja los enchufes y conectores del agua.
• Desactive y retire el enchufe de la toma de corriente al final del corte o cuando intenta eliminar todos 
los residuos.
• Si el cable de alimentación está dañado de alguna manera, desconecte la fuente de alimentación y 
desconecte el cable de inmediato. Una vez que el cable está completamente desconectado, el perso-
nal cualificado puede quitarlo.
• No use la máquina bajo la lluvia. Evite el contacto directo con agua.
• Los enchufes de la herramienta eléctrica deben adaptarse a las tomas. 
Nunca modifique el enchufe.
• Evite el contacto corporal con superficies con toma de tierra o conectadas a tierra tales como 
tuberías, radiadores y refrigeradores. El riesgo de electrocución aumenta 
si el cuerpo descarga a tierra.
• Manipule el cable de alimentación con cuidado. Nunca utilice el cable para transportar, tirar o desco-
nectar el cortacésped. Mantenga el cable alejado de fuentes de calor, de la gasolina, bordes afilados o 
piezas en movimiento. Los cables dañados o torcidos, 
aumentan el riesgo de electrocución.
• En el caso de uso al aire libre, utilice un cable de extensión adecuado para su uso al aire libre. Utilice 
un cable adecuado para su uso en exteriores reduce el riesgo de electrocución.

Seguridad del área de trabajo
• No utilice herramientas eléctricas en lugares explosivos tales como en presencia de líquidos inflama-
bles, gases o polvo. Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden encender el polvo o 
los vapores.
• Mantenga a los niños y otras personas alejadas del área de trabajo durante el uso del cortacésped. 
Los descuidos pueden causar la pérdida de control.

Seguridad personal
• Preste atención a cada acción y movimiento durante el uso del cortacésped y siempre use el sentido 
común. No utilice la máquina en caso de cansancio, o bajo la influencia de drogas, alcohol o medica-
mentos. Un momento de distracción durante el uso de una herramienta 
eléctrica puede causar lesiones graves.

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

7. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

8. DESPIECE Y LISTADO DE PARTES - DAC1200 9. DESPIECE Y LISTADO DE PARTES - DAC1600
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1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD   

Lea y siga las instrucciones. Guarde las presentes instrucciones.
Riesgo de descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves en caso de incumplimiento de estas 
instrucciones. El término herramienta eléctrica que se repite  en  las advertencias se refiere a la 
corriente suministrada a la máquina (a través de cable).

USO PREVISTO Y USO INDEBIDO RAZONABLEMENTE PREVISIBLE 
El cortacésped está diseñado para ser utilizado sólo en los jardines caseros. Sólo se debe utilizar 
en jardines privados y no es adecuado para su uso en terrenos públicos, parques, campos deporti-
vos públicos o con fines agrícolas o forestales. Corte el césped sólo cuando la hierba es relativa-
mente  seca.
Cualquier otro uso se considera un caso de mal uso. El fabricante no se hace responsable de los 
daños o lesiones derivadas de un uso inadecuado. Use sólo piezas y accesorios recomendados por 
el fabricante. Las modificaciones estructurales o uso de piezas que no estén aprobados por el 
fabricante pueden anular la garantía y liberan al fabricante de cualquier responsabilidad.
Incluso con el uso previsto del cortacésped, siempre hay un riesgo residual, que no puede ser 
eliminado. Dependiendo del tipo y estructura del cortacésped, puede haber los siguientes riesgos:
-La expulsión de piedras, etc. de la zona de corte (riesgos de corte)
-Lesiones debido a la hoja expuesta durante el mantenimiento (peligro de corte)
-Descarga eléctrica debida al contacto con componentes que no están aislados eléctricamente.
-La pérdida de audición en caso de falta de equipo de protección adecuado
ATENCIÓN: El nivel real de vibraciones durante el funcionamiento de la máquina puede ser diferente 
de la especificada por el fabricante en este manual. Los siguientes factores pueden influir el nivel 
efectivo de las vibraciones:
-uso adecuado del cortacésped
-Mantenimiento adecuado del cortacésped
-Altura de corte seleccionada
-el afilado y el equilibrio de las cuchillas
Planee un plan de trabajo de modo que la exposición a las vibraciones sea limitada.
 Si experimenta una sensación desagradable o una decoloración de la piel durante el uso del corta-
césped, pare inmediatamente el trabajo. Haga las pausas de trabajo suficientes como para apoyar 
la mano y el brazo. 
Lleve a cabo el mantenimiento de la máquina de acuerdo con las instrucciones del manual. 
No utilice el cortacésped a temperaturas por debajo de 10°C. 

2. FORMACIÓN

• Lea estas instrucciones cuidadosamente. Familiarizarse con los controles y aprenda a utilizar 
correctamente la máquina. 
• Nunca permita que niños o personas que no están familiarizadas con estas instrucciones utilicen 
la máquina. Los reglamentos locales pueden restringir la edad del usuario. 
• Nunca use la máquina si hay niños, personas o mascotas cercanas.
•El operador es responsable de los accidentes o daños causados
a otras personas o a sus propiedades.

Resolución de problemas El cortacésped no funciona.
• Compruebe la fuente de alimentación y encienda el interruptor.
• Compruebe el enchufe, sustituya el fusible fundido.
• Si la protección contra el sobrecalentamiento esté encendida, espere a que la máquina se enfríe y 
aumente la altura de corte antes de continuar.
La máquina deja los acabados irregulares o el motor esfuerza demasiado
• La altura de corte es demasiado baja. Auméntela.
• La cuchilla de corte es desgastada, sustitúyela.
Vibraciones/Ruido excesivo.
• El perno de la cuchilla está flojo, apriételo.
• La cuchilla de corte es desgastada, sustitúyela

marca en la hoja esté hacia el exterior y los dos pernos en la parte posterior del ventilador estén 
ubicados en los dos orificios correspondientes en la hoja. Apriete el perno de fijación de la cuchilla 
en sentido hacia la derecha, no apriete demasiado el tapón.
Asegúrese de que la hoja esté colocada correctamente antes de utilizar la máquina.

Saco de recogida:
• El cortacésped tiene un saco de recogida. Para montar la caja de recogida, levante la aleta en el 
cuerpo del cortacésped, alinee los orificios de montaje en el cesto de recogida con los bujes en el 
cuerpo de la máquina y presione hasta el clic. Para quitar la caja de recogida, levante la aleta en la 
parte superior, levante el saco de recogida hacia arriba para extraerlo del cuerpo del cortacésped.

• Atención: Mantenga el saco de recogida firmemente fijado al cortacésped 
durante el corte de la hierba.

Ajuste de la altura:
Para ajustar la altura proceda como sigue: Atención: Pare, suelte la palanca del interruptor y espere 
hasta que se detenga el motor. Preste atención a las cuchillas que continúan girando por unos 
cuantos segundos después de que la máquina está apagada. Para el primer corte de la temporada, 
la altura de corte debe ser alto.
Se pueden configurar 3 alturas de corte diferentes. I = 25 mm II = 40mm III = 55 mm
• Levante el cortacésped;
• Tire / empuje la rueda hacia la parte frontal del cortacésped.
• Levante o baje la rueda.
• Espere hasta que la rueda se bloquee en su lugar.
• Repita el procedimiento para las otras ruedas.
Cuidado: Todas las ruedas deben estar bloqueadas en la misma posición.
Nota: En el caso de hierba alta, empiece el corte con el ajuste más alto y luego, gradualmente, 
reduzca la altura de corte.

Cuidado: Durante el corte, no esfuerce el motor, sobre todo en condiciones de corte particularmente 
difíciles.
En caso de que el motor esfuerce demasiado, bajan las revoluciones y el ruido del motor cambia. En 
este caso, deje de cortar, suelte la palanca del interruptor y aumente la altura de corte. 
En caso contrario corre el riesgo de dañar la máquina.
NOTA: El motor está protegido por un interruptor de seguridad que se activa cuando la hoja se 
bloquea o en caso de sobrecarga del motor. Cuando se produce un atasco, interrumpa la operación 
de corte y desconecte el cortacésped de la red eléctrica. Elimine cualquier obstáculo y espere unos 
minutos hasta que el interruptor de seguridad se restaure antes de seguir usando la máquina. 
Si el cortacésped se atasca/bloquea de nuevo, aumente la altura de corte 
para reducir la carga sobre el motor.
NOTA: La temperatura del motor aumentará rápidamente, si el cortacésped se atasca frecuentemente. 
Si el motor se recalienta, el interruptor de seguridad se activa e interrumpe el suministro de energía. 
En este caso, es necesario desconectar el cortacésped de la toma de corriente y esperar a que se 
enfríe por completo. Usted tendrá que esperar aproximadamente 1 una hora antes de empezar a usar 
el cortacésped de nuevo. 

Sustitución de la cuchilla
• Apague la máquina y desconéctela de la red eléctrica.
• Antes de sustituir la cuchilla es recomendable limpiar a fondo la parte inferior de la máquina.
• Siempre use guantes de trabajo durante la sustitución de la hoja. Preste atención a cómo se monta 
la hoja. Con una mano sujete firmemente la cuchilla y, con la otra, use la llave para quitar el perno de 
fijación de la hoja hacia la izquierda. Quite la cuchilla y limpie completamente el área alrededor del eje.
• Para montar la nueva cuchilla (QT3023 - 320 mm), alinéela en el eje del motor asegurando que la 

• Alinee los agujeros e inserte la cubierta de la rueda.
• Del mismo modo, monte las otras 3 ruedas.

Usar el cortacésped Conectar el cortacésped
Asegúrese de utilizar un cable alargador adecuado para uso al aire libre (H05VV-F 2X0.75 mm2) 
conectado a la fuente de alimentación a través del dispositivo de corriente residual. 
Primero conecte el cortacésped a la extensión y luego a la red eléctrica.
• Asegúrese de que el cable de alimentación está conectado al interruptor 8 y bloqueado por la 
abrazadera para el cable como se muestra a continuación. Haga un pequeño anillo con el cable, 
páselo a través de la ranura de la abrazadera para el cable 4, coloque el anillo sobre el gancho.

Arranque y paro del cortecésped
Para poner en marcha el cortacésped proceda como sigue:
• Presione el botón de desbloqueo de seguridad situado en el interruptor 8.
• Mantenga pulsado el botón de bloqueo y tire de la palanca del interruptor hacia arriba en la direc-
ción del mango. Mantenga esta posición.
• El motor arranca.
• Suelte el botón de bloqueo de seguridad.
• Para detener la máquina es suficiente liberar la palanca del interruptor y el cortacésped se deten-
drá. Cuidado: Las cuchillas continúan girando durante algún tiempo después de que el cortacésped 
está apagado. Asegúrese de que las cuchillas se hayan detenido por completo y que el cortacés-
ped se ha desconectado de la fuente de alimentación antes de realizar cualquier intervención 
de mantenimiento.

Montaje del mango superior 3, el gancho de fijación del cable 4 y clips 6
Para montar las asas superiores proceda como sigue:
• Deslice el gancho de sujeción 4 en el mango superior 3.
• Coloque el mango superior 3 en el mango inferior 2
y alinee los agujeros. Pase los dos tornillos de fijación
5. Atornille las perillas 5 y apriete.
• La perilla de protección y el perno 5 deben apretarse a mano.
Nunca use una llave o cualquier otra herramienta para apretar.

MONTAJE DEL SACO DE RECOGIDA
Para el montaje del saco de recogida 10 proceda como sigue:
• Alinee los orificios en la parte inferior del saco de recogida 10 con la protuberancia hacia la parte 
superior del saco de recogida 10, por lo tanto, empuje para fijar bien.
• Utilice los ganchos para fijar el saco de recogida.

Montaje de las ruedas 7.
Para el montaje del saco de recogida 7 proceda como sigue:
• Inserte la rueda en el eje de la unidad de motor.
• Inserte la arandela, a continuación, inserte el pasador de bloqueo a través del agujero del eje, 
use los soportes de plástico para doblar el pasador para bloquear la rueda.

Montaje
Montaje del mango inferior
Para montar los asas inferiores proceda como sigue:
• Inserte el mango inferior 2 en los agujeros de posicionamiento 
en cada lado de la unidad de motor 1.
• Alinee los orificios en la parte inferior de la manija con los orificios de grupo motor 1
• Fije con tornillos y arandelas adecuadas.

• Use equipos de seguridad Use siempre gafas de protección. El uso de dispositivos de seguridad 
como máscara contra el polvo, zapatos de seguridad antideslizantes, casco o protección auditiva, 
reducirán el riesgo de lesiones personales.
• Evite el arranque accidental. Asegúrese que el interruptor on/off esté en la posición de apagado 
antes de insertar la batería.
• Transportar las herramientas eléctricas con el dedo presionado en el interruptor de encendido, 
que favorece la ocurrencia de accidentes.
• Quite cualquier llave de ajuste antes de encender la herramienta. Una llave inglesa o una llave de 
regulación conectada a la herramienta giratorias de la herramienta eléctrica, pueden causar lesio-
nes personales.
• No sobreestime. Mantenga siempre el equilibrio y el balance correcto. Esto permite un mejor 
control del dispositivo eléctrico en caso de situaciones imprevistas.
• Vestirse adecuadamente. No use ropa suelta o joyas. Mantenga pelo, ropa y guantes lejos de las 
partes móviles. La ropa suelta, joyas o pelo largo pueden quedarse
atrapados en las piezas móviles.

Uso y mantenimiento de un dispositivo eléctrico
• No fuerce la máquina. Utilizar el dispositivo eléctrico adecuado para el uso que se pretende. La 
herramienta adecuada podrá dar mejores resultados y más seguros puesto que ha sido fabricado 
para este uso.
• No utilice la máquina si el interruptor está defectuoso. Cualquier herramienta que no pueda con-
trolarse con el interruptor es peligrosa y tiene que ser reparada.
• Desconecte el enchufe antes de hacer cualquier cambio, sustituya los accesorios o guarde la 
herramienta eléctrica. Estas medidas de seguridad reducen el riesgo de poner en marcha la máqui-
na de manera accidental.
• Mantenimiento de los dispositivos eléctricos
Compruebe que todas las diversas partes están correctamente alineadas, que las partes móviles 
están firmemente conectadas, si hay piezas rotas y cualquier otra condición que pueda poner en 
peligro la operación de la herramienta. Si está dañado, solicite la reparación de la herramienta 
eléctrica antes de su uso.
Muchos accidentes son causados por herramientas eléctricas en condiciones de mantenimiento 
escasas.
• Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias Las herramientas de corte en buenas 
condiciones, con bordes afilados tienen una menor probabilidad de bloquearse y son más fáciles 
de controlar.
• Utilice la herramienta eléctrica y accesorios respetando estas instrucciones y en la forma prescri-
ta para cada herramienta eléctrica teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y las operaciones 
a realizar. El uso de la herramienta eléctrica para operaciones diferentes de las indicadas podría dar 
lugar a una situación peligrosa.

Asistencia
Por favor, sólo el personal cualificado puede reparar la máquina utilizando recambios originales.
Esto asegura que la máquina es perfectamente segura.

 

3. PREPARACIÓN

• Siempre use calzado adecuado y pantalones largos cuando se utiliza la máquina. No utilice la 
máquina descalzo o con sandalias. Evite el uso de ropa suelta o con cordones sueltos.
• Inspeccione minuciosamente el área de trabajo y elimine todos los objetos que podrían bloquear 
la máquina.
• Antes del uso, compruebe siempre que las cuchillas, pernos de cuchilla y la unidad de corte no 
estén desgastados o dañados. Cambie las cuchillas y los pernos gastados o dañados para garanti-
zar el balance. Sustituya las etiquetas dañadas o ilegibles.
• Antes del uso, compruebe que el cable de alimentación y de extensión no estén dañados o des-
gastados. Si el cable se daña durante el uso, desconéctelo inmediatamente de la toma de corriente.

NO TOQUE EL CABLE ANTES DE DESCONECTAR EL DISPOSITIVO 
DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN.
No utilice la herramienta si el cable está dañado o desgastado.

4. FUNCIONAMIENTO

• Trabaje sólo durante el día o con buena luz artificial.
• No utilice en la hierba mojada.
• Siempre asegúrese de colocar bien los pies en pendientes;
• Camine, no corra;
• Corte sólo la hierba de forma transversal a la pendiente, no hacia abajo o hacia arriba.
• Cuidado durante el cambio de dirección en las pendientes.
• No trabaje en pendientes demasiado inclinadas. 
Tenga mucho cuidado al tirar el cortacésped hacia usted.
• Pare las cuchillas de corte cuando el cortacésped tiene que ser inclinado para el transporte, al 
cruzar superficies sin césped y cuando el cortacésped se mueve hacia o desde la zona de trabajo.
• Nunca opere la máquina con dispositivos de seguridad defectuosos, o sin dispositivos de seguri-
dad tales como deflectores y separadores colocados correctamente.
• Arranque el motor poniendo mucho cuidado, siguiendo las instrucciones y con los pies alejados 
de las cuchillas.
• No incline la máquina al arrancar el motor.
• No arranque el motor cuando el usuario esté delante del tubo de escape.
• No ponga las manos o los pies cerca o debajo de las piezas giratorias.
Siempre manténgase alejado de los gases de escape.
• Asegúrese de que el cortacésped esté apagado cuando se mueve de una zona de trabajo a otra.
• Apague la máquina y desconecte el enchufe de la red eléctrica. Espere que todas las piezas 
móviles se hayan parado.
- cada vez que uno se aleja de la máquina;
- Antes de retirar cualquier obstrucción o antes de desatascar el canal de descarga;
- Antes de revisar, limpiar o trabajar con la máquina;
- Después de golpear un objeto extraño. Inspeccione el cortacésped para encontrar daños eventua-
les y haga las reparaciones antes de usar la máquina de nuevo;
- Si el cortacésped empieza a vibrar de manera anormal, controle inmediatamente.
• La máquina empieza a vibrar de manera anormal:
- compruebe la presencia de daños;
- Sustituya o repare las piezas dañadas.
- Revise y apriete las piezas sueltas.

5. MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

• Mantenga todas las tuercas, pernos y tornillos apretados para asegurarse de que la herramienta 
esté en buenas condiciones.
 La máquina está en buenas condiciones.
• Compruebe periódicamente que el saco de recogida no esté desgastado o dañado.
• Preste atención durante el ajuste de la máquina para evitar el atrapamiento de los dedos entre la 
cuchilla en movimiento y las partes fijas de la máquina.
• Deje que la máquina se enfríe antes de almacenarla.
• Preste atención a las cuchillas durante el mantenimiento, ya que pueden moverse a pesar de que 
el equipo esté apagado.
• Reemplace las piezas dañadas o desgastadas para su seguridad; Use sólo piezas y accesorios 
recomendados por el fabricante. 
ATENCIÓN
• Esta máquina no está diseñada para su uso por personas con capacidades físicas, sensoriales o 
mentales reducidas, salvo que sean supervisados o instruidos en el uso del aparato por una perso-
na responsable para su seguridad. Vigile a los niños para asegurarse de que no jueguen con el 
producto.
• Este cortacésped está diseñada para cortar césped y jardines caseros.
• Debe ser completamente ensamblado antes de conectarlo a la red eléctrica.
• Use calzado resistente y ropa adecuada para las operaciones exteriores.
• Nunca introduzca las manos en la parte inferior del corte cuando el cortacésped está encendido.
• Mantenga el cable eléctrico flexible, lejos de las cuchillas de corte.
• Antes del uso, compruebe que el cable de alimentación y de extensión no estén dañados o des-
gastados.
• Nunca utilice la máquina con protectores dañados o faltantes.
• ¡Cuidado La cuchilla continúa girando incluso después de que el motor se haya apagado.
• No ponga en marcha el cortacésped cuando se coloca en su lado.
• Durante las operaciones de corte, siempre adopte una posición segura y agarre el cortacésped 
con seguridad, lejos del cuerpo, manteniendo las manos y los pies a una distancia segura de la 
cabeza de corte.
• Inspeccione cuidadosamente el área a ser cortada, elimine todas las piedras, palos, cuerdas, 
cables y otros objetos que podrían dificultar el corte.
• Siempre coloque sus pies firmemente en las pendientes;
• Corte sólo la hierba de forma transversal a la pendiente, no hacia abajo o hacia arriba.
• Cuidado durante el cambio de dirección en las pendientes. Siempre preste atención a la posición 
del cable.
• No corte en pendientes demasiado inclinadas donde se tiene dificultad para mantener una posi-
ción equilibrada.
• Tenga mucho cuidado al tirar el cortacésped hacia usted;
• Asegúrese de que el cable de alimentación esté siempre detrás de la cortadora de césped y bien 
lejos de la trayectoria de corte.
• Nunca deje el cortacésped bajo la lluvia y no lo use bajo la lluvia.
• Si es posible, no corte el césped mojado.
• No levante ni transporte el cortacésped con el motor en marcha.
• Siempre apague la máquina y espere hasta que las cuchillas de corte se detengan antes de pasar 
de una zona a otra.
• Siempre apague y desconecte de la red eléctrica antes de realizar cualquier operación de limpieza 
o mantenimiento.

• Siempre asegúrese de que las aberturas de ventilación se mantengan libres de desechos.
• Antes de usar la máquina y después de cada corte, compruebe la presencia
de signos de desgaste o daños.
• Después de su uso, desconecte el cable de alimentación, limpie el césped cortado de la parte 
superior e inferior del cabezal.
• h) Use sólo piezas y accesorios recomendados por el fabricante.
• Verifique y realice un mantenimiento regular de la máquina. Las reparaciones sólo pueden serealiza-
das por los centros autorizados.
• Mantener fuera del alcance de los niños.

CUIDADO: Espere que todas las piezas móviles se hayan parado.
La cuchilla de corte continúa girando después de que el cortacésped está apagado, por lo que puede 
causar lesiones.

Seguridad eléctrica
• Se recomienda encarecidamente que la fuente de alimentación esté suministrada al cortacésped a 
través de un interruptor diferencial (RCD) con una puntuación de corriente residual no superior a 30 
mA.
• Si es necesario, utilice una extensión del cable impermeable de menos de 25 metros de longitud.
• Proteja los enchufes y conectores del agua.
• Desactive y retire el enchufe de la toma de corriente al final del corte o cuando intenta eliminar todos 
los residuos.
• Si el cable de alimentación está dañado de alguna manera, desconecte la fuente de alimentación y 
desconecte el cable de inmediato. Una vez que el cable está completamente desconectado, el perso-
nal cualificado puede quitarlo.
• No use la máquina bajo la lluvia. Evite el contacto directo con agua.
• Los enchufes de la herramienta eléctrica deben adaptarse a las tomas. 
Nunca modifique el enchufe.
• Evite el contacto corporal con superficies con toma de tierra o conectadas a tierra tales como 
tuberías, radiadores y refrigeradores. El riesgo de electrocución aumenta 
si el cuerpo descarga a tierra.
• Manipule el cable de alimentación con cuidado. Nunca utilice el cable para transportar, tirar o desco-
nectar el cortacésped. Mantenga el cable alejado de fuentes de calor, de la gasolina, bordes afilados o 
piezas en movimiento. Los cables dañados o torcidos, 
aumentan el riesgo de electrocución.
• En el caso de uso al aire libre, utilice un cable de extensión adecuado para su uso al aire libre. Utilice 
un cable adecuado para su uso en exteriores reduce el riesgo de electrocución.

Seguridad del área de trabajo
• No utilice herramientas eléctricas en lugares explosivos tales como en presencia de líquidos inflama-
bles, gases o polvo. Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden encender el polvo o 
los vapores.
• Mantenga a los niños y otras personas alejadas del área de trabajo durante el uso del cortacésped. 
Los descuidos pueden causar la pérdida de control.

Seguridad personal
• Preste atención a cada acción y movimiento durante el uso del cortacésped y siempre use el sentido 
común. No utilice la máquina en caso de cansancio, o bajo la influencia de drogas, alcohol o medica-
mentos. Un momento de distracción durante el uso de una herramienta 
eléctrica puede causar lesiones graves.

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

7. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

8. DESPIECE Y LISTADO DE PARTES - DAC1200 9. DESPIECE Y LISTADO DE PARTES - DAC1600
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1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD   

Lea y siga las instrucciones. Guarde las presentes instrucciones.
Riesgo de descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves en caso de incumplimiento de estas 
instrucciones. El término herramienta eléctrica que se repite  en  las advertencias se refiere a la 
corriente suministrada a la máquina (a través de cable).

USO PREVISTO Y USO INDEBIDO RAZONABLEMENTE PREVISIBLE 
El cortacésped está diseñado para ser utilizado sólo en los jardines caseros. Sólo se debe utilizar 
en jardines privados y no es adecuado para su uso en terrenos públicos, parques, campos deporti-
vos públicos o con fines agrícolas o forestales. Corte el césped sólo cuando la hierba es relativa-
mente  seca.
Cualquier otro uso se considera un caso de mal uso. El fabricante no se hace responsable de los 
daños o lesiones derivadas de un uso inadecuado. Use sólo piezas y accesorios recomendados por 
el fabricante. Las modificaciones estructurales o uso de piezas que no estén aprobados por el 
fabricante pueden anular la garantía y liberan al fabricante de cualquier responsabilidad.
Incluso con el uso previsto del cortacésped, siempre hay un riesgo residual, que no puede ser 
eliminado. Dependiendo del tipo y estructura del cortacésped, puede haber los siguientes riesgos:
-La expulsión de piedras, etc. de la zona de corte (riesgos de corte)
-Lesiones debido a la hoja expuesta durante el mantenimiento (peligro de corte)
-Descarga eléctrica debida al contacto con componentes que no están aislados eléctricamente.
-La pérdida de audición en caso de falta de equipo de protección adecuado
ATENCIÓN: El nivel real de vibraciones durante el funcionamiento de la máquina puede ser diferente 
de la especificada por el fabricante en este manual. Los siguientes factores pueden influir el nivel 
efectivo de las vibraciones:
-uso adecuado del cortacésped
-Mantenimiento adecuado del cortacésped
-Altura de corte seleccionada
-el afilado y el equilibrio de las cuchillas
Planee un plan de trabajo de modo que la exposición a las vibraciones sea limitada.
 Si experimenta una sensación desagradable o una decoloración de la piel durante el uso del corta-
césped, pare inmediatamente el trabajo. Haga las pausas de trabajo suficientes como para apoyar 
la mano y el brazo. 
Lleve a cabo el mantenimiento de la máquina de acuerdo con las instrucciones del manual. 
No utilice el cortacésped a temperaturas por debajo de 10°C. 

2. FORMACIÓN

• Lea estas instrucciones cuidadosamente. Familiarizarse con los controles y aprenda a utilizar 
correctamente la máquina. 
• Nunca permita que niños o personas que no están familiarizadas con estas instrucciones utilicen 
la máquina. Los reglamentos locales pueden restringir la edad del usuario. 
• Nunca use la máquina si hay niños, personas o mascotas cercanas.
•El operador es responsable de los accidentes o daños causados
a otras personas o a sus propiedades.

Resolución de problemas El cortacésped no funciona.
• Compruebe la fuente de alimentación y encienda el interruptor.
• Compruebe el enchufe, sustituya el fusible fundido.
• Si la protección contra el sobrecalentamiento esté encendida, espere a que la máquina se enfríe y 
aumente la altura de corte antes de continuar.
La máquina deja los acabados irregulares o el motor esfuerza demasiado
• La altura de corte es demasiado baja. Auméntela.
• La cuchilla de corte es desgastada, sustitúyela.
Vibraciones/Ruido excesivo.
• El perno de la cuchilla está flojo, apriételo.
• La cuchilla de corte es desgastada, sustitúyela

marca en la hoja esté hacia el exterior y los dos pernos en la parte posterior del ventilador estén 
ubicados en los dos orificios correspondientes en la hoja. Apriete el perno de fijación de la cuchilla 
en sentido hacia la derecha, no apriete demasiado el tapón.
Asegúrese de que la hoja esté colocada correctamente antes de utilizar la máquina.

Saco de recogida:
• El cortacésped tiene un saco de recogida. Para montar la caja de recogida, levante la aleta en el 
cuerpo del cortacésped, alinee los orificios de montaje en el cesto de recogida con los bujes en el 
cuerpo de la máquina y presione hasta el clic. Para quitar la caja de recogida, levante la aleta en la 
parte superior, levante el saco de recogida hacia arriba para extraerlo del cuerpo del cortacésped.

• Atención: Mantenga el saco de recogida firmemente fijado al cortacésped 
durante el corte de la hierba.

Ajuste de la altura:
Para ajustar la altura proceda como sigue: Atención: Pare, suelte la palanca del interruptor y espere 
hasta que se detenga el motor. Preste atención a las cuchillas que continúan girando por unos 
cuantos segundos después de que la máquina está apagada. Para el primer corte de la temporada, 
la altura de corte debe ser alto.
Se pueden configurar 3 alturas de corte diferentes. I = 25 mm II = 40mm III = 55 mm
• Levante el cortacésped;
• Tire / empuje la rueda hacia la parte frontal del cortacésped.
• Levante o baje la rueda.
• Espere hasta que la rueda se bloquee en su lugar.
• Repita el procedimiento para las otras ruedas.
Cuidado: Todas las ruedas deben estar bloqueadas en la misma posición.
Nota: En el caso de hierba alta, empiece el corte con el ajuste más alto y luego, gradualmente, 
reduzca la altura de corte.

Cuidado: Durante el corte, no esfuerce el motor, sobre todo en condiciones de corte particularmente 
difíciles.
En caso de que el motor esfuerce demasiado, bajan las revoluciones y el ruido del motor cambia. En 
este caso, deje de cortar, suelte la palanca del interruptor y aumente la altura de corte. 
En caso contrario corre el riesgo de dañar la máquina.
NOTA: El motor está protegido por un interruptor de seguridad que se activa cuando la hoja se 
bloquea o en caso de sobrecarga del motor. Cuando se produce un atasco, interrumpa la operación 
de corte y desconecte el cortacésped de la red eléctrica. Elimine cualquier obstáculo y espere unos 
minutos hasta que el interruptor de seguridad se restaure antes de seguir usando la máquina. 
Si el cortacésped se atasca/bloquea de nuevo, aumente la altura de corte 
para reducir la carga sobre el motor.
NOTA: La temperatura del motor aumentará rápidamente, si el cortacésped se atasca frecuentemente. 
Si el motor se recalienta, el interruptor de seguridad se activa e interrumpe el suministro de energía. 
En este caso, es necesario desconectar el cortacésped de la toma de corriente y esperar a que se 
enfríe por completo. Usted tendrá que esperar aproximadamente 1 una hora antes de empezar a usar 
el cortacésped de nuevo. 

Sustitución de la cuchilla
• Apague la máquina y desconéctela de la red eléctrica.
• Antes de sustituir la cuchilla es recomendable limpiar a fondo la parte inferior de la máquina.
• Siempre use guantes de trabajo durante la sustitución de la hoja. Preste atención a cómo se monta 
la hoja. Con una mano sujete firmemente la cuchilla y, con la otra, use la llave para quitar el perno de 
fijación de la hoja hacia la izquierda. Quite la cuchilla y limpie completamente el área alrededor del eje.
• Para montar la nueva cuchilla (QT3023 - 320 mm), alinéela en el eje del motor asegurando que la 

• Alinee los agujeros e inserte la cubierta de la rueda.
• Del mismo modo, monte las otras 3 ruedas.

Usar el cortacésped Conectar el cortacésped
Asegúrese de utilizar un cable alargador adecuado para uso al aire libre (H05VV-F 2X0.75 mm2) 
conectado a la fuente de alimentación a través del dispositivo de corriente residual. 
Primero conecte el cortacésped a la extensión y luego a la red eléctrica.
• Asegúrese de que el cable de alimentación está conectado al interruptor 8 y bloqueado por la 
abrazadera para el cable como se muestra a continuación. Haga un pequeño anillo con el cable, 
páselo a través de la ranura de la abrazadera para el cable 4, coloque el anillo sobre el gancho.

Arranque y paro del cortecésped
Para poner en marcha el cortacésped proceda como sigue:
• Presione el botón de desbloqueo de seguridad situado en el interruptor 8.
• Mantenga pulsado el botón de bloqueo y tire de la palanca del interruptor hacia arriba en la direc-
ción del mango. Mantenga esta posición.
• El motor arranca.
• Suelte el botón de bloqueo de seguridad.
• Para detener la máquina es suficiente liberar la palanca del interruptor y el cortacésped se deten-
drá. Cuidado: Las cuchillas continúan girando durante algún tiempo después de que el cortacésped 
está apagado. Asegúrese de que las cuchillas se hayan detenido por completo y que el cortacés-
ped se ha desconectado de la fuente de alimentación antes de realizar cualquier intervención 
de mantenimiento.

Montaje del mango superior 3, el gancho de fijación del cable 4 y clips 6
Para montar las asas superiores proceda como sigue:
• Deslice el gancho de sujeción 4 en el mango superior 3.
• Coloque el mango superior 3 en el mango inferior 2
y alinee los agujeros. Pase los dos tornillos de fijación
5. Atornille las perillas 5 y apriete.
• La perilla de protección y el perno 5 deben apretarse a mano.
Nunca use una llave o cualquier otra herramienta para apretar.

MONTAJE DEL SACO DE RECOGIDA
Para el montaje del saco de recogida 10 proceda como sigue:
• Alinee los orificios en la parte inferior del saco de recogida 10 con la protuberancia hacia la parte 
superior del saco de recogida 10, por lo tanto, empuje para fijar bien.
• Utilice los ganchos para fijar el saco de recogida.

Montaje de las ruedas 7.
Para el montaje del saco de recogida 7 proceda como sigue:
• Inserte la rueda en el eje de la unidad de motor.
• Inserte la arandela, a continuación, inserte el pasador de bloqueo a través del agujero del eje, 
use los soportes de plástico para doblar el pasador para bloquear la rueda.

Montaje
Montaje del mango inferior
Para montar los asas inferiores proceda como sigue:
• Inserte el mango inferior 2 en los agujeros de posicionamiento 
en cada lado de la unidad de motor 1.
• Alinee los orificios en la parte inferior de la manija con los orificios de grupo motor 1
• Fije con tornillos y arandelas adecuadas.

• Use equipos de seguridad Use siempre gafas de protección. El uso de dispositivos de seguridad 
como máscara contra el polvo, zapatos de seguridad antideslizantes, casco o protección auditiva, 
reducirán el riesgo de lesiones personales.
• Evite el arranque accidental. Asegúrese que el interruptor on/off esté en la posición de apagado 
antes de insertar la batería.
• Transportar las herramientas eléctricas con el dedo presionado en el interruptor de encendido, 
que favorece la ocurrencia de accidentes.
• Quite cualquier llave de ajuste antes de encender la herramienta. Una llave inglesa o una llave de 
regulación conectada a la herramienta giratorias de la herramienta eléctrica, pueden causar lesio-
nes personales.
• No sobreestime. Mantenga siempre el equilibrio y el balance correcto. Esto permite un mejor 
control del dispositivo eléctrico en caso de situaciones imprevistas.
• Vestirse adecuadamente. No use ropa suelta o joyas. Mantenga pelo, ropa y guantes lejos de las 
partes móviles. La ropa suelta, joyas o pelo largo pueden quedarse
atrapados en las piezas móviles.

Uso y mantenimiento de un dispositivo eléctrico
• No fuerce la máquina. Utilizar el dispositivo eléctrico adecuado para el uso que se pretende. La 
herramienta adecuada podrá dar mejores resultados y más seguros puesto que ha sido fabricado 
para este uso.
• No utilice la máquina si el interruptor está defectuoso. Cualquier herramienta que no pueda con-
trolarse con el interruptor es peligrosa y tiene que ser reparada.
• Desconecte el enchufe antes de hacer cualquier cambio, sustituya los accesorios o guarde la 
herramienta eléctrica. Estas medidas de seguridad reducen el riesgo de poner en marcha la máqui-
na de manera accidental.
• Mantenimiento de los dispositivos eléctricos
Compruebe que todas las diversas partes están correctamente alineadas, que las partes móviles 
están firmemente conectadas, si hay piezas rotas y cualquier otra condición que pueda poner en 
peligro la operación de la herramienta. Si está dañado, solicite la reparación de la herramienta 
eléctrica antes de su uso.
Muchos accidentes son causados por herramientas eléctricas en condiciones de mantenimiento 
escasas.
• Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias Las herramientas de corte en buenas 
condiciones, con bordes afilados tienen una menor probabilidad de bloquearse y son más fáciles 
de controlar.
• Utilice la herramienta eléctrica y accesorios respetando estas instrucciones y en la forma prescri-
ta para cada herramienta eléctrica teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y las operaciones 
a realizar. El uso de la herramienta eléctrica para operaciones diferentes de las indicadas podría dar 
lugar a una situación peligrosa.

Asistencia
Por favor, sólo el personal cualificado puede reparar la máquina utilizando recambios originales.
Esto asegura que la máquina es perfectamente segura.

 

3. PREPARACIÓN

• Siempre use calzado adecuado y pantalones largos cuando se utiliza la máquina. No utilice la 
máquina descalzo o con sandalias. Evite el uso de ropa suelta o con cordones sueltos.
• Inspeccione minuciosamente el área de trabajo y elimine todos los objetos que podrían bloquear 
la máquina.
• Antes del uso, compruebe siempre que las cuchillas, pernos de cuchilla y la unidad de corte no 
estén desgastados o dañados. Cambie las cuchillas y los pernos gastados o dañados para garanti-
zar el balance. Sustituya las etiquetas dañadas o ilegibles.
• Antes del uso, compruebe que el cable de alimentación y de extensión no estén dañados o des-
gastados. Si el cable se daña durante el uso, desconéctelo inmediatamente de la toma de corriente.

NO TOQUE EL CABLE ANTES DE DESCONECTAR EL DISPOSITIVO 
DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN.
No utilice la herramienta si el cable está dañado o desgastado.

4. FUNCIONAMIENTO

• Trabaje sólo durante el día o con buena luz artificial.
• No utilice en la hierba mojada.
• Siempre asegúrese de colocar bien los pies en pendientes;
• Camine, no corra;
• Corte sólo la hierba de forma transversal a la pendiente, no hacia abajo o hacia arriba.
• Cuidado durante el cambio de dirección en las pendientes.
• No trabaje en pendientes demasiado inclinadas. 
Tenga mucho cuidado al tirar el cortacésped hacia usted.
• Pare las cuchillas de corte cuando el cortacésped tiene que ser inclinado para el transporte, al 
cruzar superficies sin césped y cuando el cortacésped se mueve hacia o desde la zona de trabajo.
• Nunca opere la máquina con dispositivos de seguridad defectuosos, o sin dispositivos de seguri-
dad tales como deflectores y separadores colocados correctamente.
• Arranque el motor poniendo mucho cuidado, siguiendo las instrucciones y con los pies alejados 
de las cuchillas.
• No incline la máquina al arrancar el motor.
• No arranque el motor cuando el usuario esté delante del tubo de escape.
• No ponga las manos o los pies cerca o debajo de las piezas giratorias.
Siempre manténgase alejado de los gases de escape.
• Asegúrese de que el cortacésped esté apagado cuando se mueve de una zona de trabajo a otra.
• Apague la máquina y desconecte el enchufe de la red eléctrica. Espere que todas las piezas 
móviles se hayan parado.
- cada vez que uno se aleja de la máquina;
- Antes de retirar cualquier obstrucción o antes de desatascar el canal de descarga;
- Antes de revisar, limpiar o trabajar con la máquina;
- Después de golpear un objeto extraño. Inspeccione el cortacésped para encontrar daños eventua-
les y haga las reparaciones antes de usar la máquina de nuevo;
- Si el cortacésped empieza a vibrar de manera anormal, controle inmediatamente.
• La máquina empieza a vibrar de manera anormal:
- compruebe la presencia de daños;
- Sustituya o repare las piezas dañadas.
- Revise y apriete las piezas sueltas.

5. MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

• Mantenga todas las tuercas, pernos y tornillos apretados para asegurarse de que la herramienta 
esté en buenas condiciones.
 La máquina está en buenas condiciones.
• Compruebe periódicamente que el saco de recogida no esté desgastado o dañado.
• Preste atención durante el ajuste de la máquina para evitar el atrapamiento de los dedos entre la 
cuchilla en movimiento y las partes fijas de la máquina.
• Deje que la máquina se enfríe antes de almacenarla.
• Preste atención a las cuchillas durante el mantenimiento, ya que pueden moverse a pesar de que 
el equipo esté apagado.
• Reemplace las piezas dañadas o desgastadas para su seguridad; Use sólo piezas y accesorios 
recomendados por el fabricante. 
ATENCIÓN
• Esta máquina no está diseñada para su uso por personas con capacidades físicas, sensoriales o 
mentales reducidas, salvo que sean supervisados o instruidos en el uso del aparato por una perso-
na responsable para su seguridad. Vigile a los niños para asegurarse de que no jueguen con el 
producto.
• Este cortacésped está diseñada para cortar césped y jardines caseros.
• Debe ser completamente ensamblado antes de conectarlo a la red eléctrica.
• Use calzado resistente y ropa adecuada para las operaciones exteriores.
• Nunca introduzca las manos en la parte inferior del corte cuando el cortacésped está encendido.
• Mantenga el cable eléctrico flexible, lejos de las cuchillas de corte.
• Antes del uso, compruebe que el cable de alimentación y de extensión no estén dañados o des-
gastados.
• Nunca utilice la máquina con protectores dañados o faltantes.
• ¡Cuidado La cuchilla continúa girando incluso después de que el motor se haya apagado.
• No ponga en marcha el cortacésped cuando se coloca en su lado.
• Durante las operaciones de corte, siempre adopte una posición segura y agarre el cortacésped 
con seguridad, lejos del cuerpo, manteniendo las manos y los pies a una distancia segura de la 
cabeza de corte.
• Inspeccione cuidadosamente el área a ser cortada, elimine todas las piedras, palos, cuerdas, 
cables y otros objetos que podrían dificultar el corte.
• Siempre coloque sus pies firmemente en las pendientes;
• Corte sólo la hierba de forma transversal a la pendiente, no hacia abajo o hacia arriba.
• Cuidado durante el cambio de dirección en las pendientes. Siempre preste atención a la posición 
del cable.
• No corte en pendientes demasiado inclinadas donde se tiene dificultad para mantener una posi-
ción equilibrada.
• Tenga mucho cuidado al tirar el cortacésped hacia usted;
• Asegúrese de que el cable de alimentación esté siempre detrás de la cortadora de césped y bien 
lejos de la trayectoria de corte.
• Nunca deje el cortacésped bajo la lluvia y no lo use bajo la lluvia.
• Si es posible, no corte el césped mojado.
• No levante ni transporte el cortacésped con el motor en marcha.
• Siempre apague la máquina y espere hasta que las cuchillas de corte se detengan antes de pasar 
de una zona a otra.
• Siempre apague y desconecte de la red eléctrica antes de realizar cualquier operación de limpieza 
o mantenimiento.

• Siempre asegúrese de que las aberturas de ventilación se mantengan libres de desechos.
• Antes de usar la máquina y después de cada corte, compruebe la presencia
de signos de desgaste o daños.
• Después de su uso, desconecte el cable de alimentación, limpie el césped cortado de la parte 
superior e inferior del cabezal.
• h) Use sólo piezas y accesorios recomendados por el fabricante.
• Verifique y realice un mantenimiento regular de la máquina. Las reparaciones sólo pueden serealiza-
das por los centros autorizados.
• Mantener fuera del alcance de los niños.

CUIDADO: Espere que todas las piezas móviles se hayan parado.
La cuchilla de corte continúa girando después de que el cortacésped está apagado, por lo que puede 
causar lesiones.

Seguridad eléctrica
• Se recomienda encarecidamente que la fuente de alimentación esté suministrada al cortacésped a 
través de un interruptor diferencial (RCD) con una puntuación de corriente residual no superior a 30 
mA.
• Si es necesario, utilice una extensión del cable impermeable de menos de 25 metros de longitud.
• Proteja los enchufes y conectores del agua.
• Desactive y retire el enchufe de la toma de corriente al final del corte o cuando intenta eliminar todos 
los residuos.
• Si el cable de alimentación está dañado de alguna manera, desconecte la fuente de alimentación y 
desconecte el cable de inmediato. Una vez que el cable está completamente desconectado, el perso-
nal cualificado puede quitarlo.
• No use la máquina bajo la lluvia. Evite el contacto directo con agua.
• Los enchufes de la herramienta eléctrica deben adaptarse a las tomas. 
Nunca modifique el enchufe.
• Evite el contacto corporal con superficies con toma de tierra o conectadas a tierra tales como 
tuberías, radiadores y refrigeradores. El riesgo de electrocución aumenta 
si el cuerpo descarga a tierra.
• Manipule el cable de alimentación con cuidado. Nunca utilice el cable para transportar, tirar o desco-
nectar el cortacésped. Mantenga el cable alejado de fuentes de calor, de la gasolina, bordes afilados o 
piezas en movimiento. Los cables dañados o torcidos, 
aumentan el riesgo de electrocución.
• En el caso de uso al aire libre, utilice un cable de extensión adecuado para su uso al aire libre. Utilice 
un cable adecuado para su uso en exteriores reduce el riesgo de electrocución.

Seguridad del área de trabajo
• No utilice herramientas eléctricas en lugares explosivos tales como en presencia de líquidos inflama-
bles, gases o polvo. Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden encender el polvo o 
los vapores.
• Mantenga a los niños y otras personas alejadas del área de trabajo durante el uso del cortacésped. 
Los descuidos pueden causar la pérdida de control.

Seguridad personal
• Preste atención a cada acción y movimiento durante el uso del cortacésped y siempre use el sentido 
común. No utilice la máquina en caso de cansancio, o bajo la influencia de drogas, alcohol o medica-
mentos. Un momento de distracción durante el uso de una herramienta 
eléctrica puede causar lesiones graves.

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

7. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Producto Descripción 
1 Bloqueo motor 
2 Mango inferior 
3 Mango superior 
4 Empuñadura y Perno de fijación 
5 Abrazadera para el cable 
6 Rueda 
7 Interruptor 
8 Interruptor general on/off 
9 Saco de recogida 

 

 

8. DESPIECE Y LISTADO DE PARTES - DAC1200 9. DESPIECE Y LISTADO DE PARTES - DAC1600
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ES

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD   

Lea y siga las instrucciones. Guarde las presentes instrucciones.
Riesgo de descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves en caso de incumplimiento de estas 
instrucciones. El término herramienta eléctrica que se repite  en  las advertencias se refiere a la 
corriente suministrada a la máquina (a través de cable).

USO PREVISTO Y USO INDEBIDO RAZONABLEMENTE PREVISIBLE 
El cortacésped está diseñado para ser utilizado sólo en los jardines caseros. Sólo se debe utilizar 
en jardines privados y no es adecuado para su uso en terrenos públicos, parques, campos deporti-
vos públicos o con fines agrícolas o forestales. Corte el césped sólo cuando la hierba es relativa-
mente  seca.
Cualquier otro uso se considera un caso de mal uso. El fabricante no se hace responsable de los 
daños o lesiones derivadas de un uso inadecuado. Use sólo piezas y accesorios recomendados por 
el fabricante. Las modificaciones estructurales o uso de piezas que no estén aprobados por el 
fabricante pueden anular la garantía y liberan al fabricante de cualquier responsabilidad.
Incluso con el uso previsto del cortacésped, siempre hay un riesgo residual, que no puede ser 
eliminado. Dependiendo del tipo y estructura del cortacésped, puede haber los siguientes riesgos:
-La expulsión de piedras, etc. de la zona de corte (riesgos de corte)
-Lesiones debido a la hoja expuesta durante el mantenimiento (peligro de corte)
-Descarga eléctrica debida al contacto con componentes que no están aislados eléctricamente.
-La pérdida de audición en caso de falta de equipo de protección adecuado
ATENCIÓN: El nivel real de vibraciones durante el funcionamiento de la máquina puede ser diferente 
de la especificada por el fabricante en este manual. Los siguientes factores pueden influir el nivel 
efectivo de las vibraciones:
-uso adecuado del cortacésped
-Mantenimiento adecuado del cortacésped
-Altura de corte seleccionada
-el afilado y el equilibrio de las cuchillas
Planee un plan de trabajo de modo que la exposición a las vibraciones sea limitada.
 Si experimenta una sensación desagradable o una decoloración de la piel durante el uso del corta-
césped, pare inmediatamente el trabajo. Haga las pausas de trabajo suficientes como para apoyar 
la mano y el brazo. 
Lleve a cabo el mantenimiento de la máquina de acuerdo con las instrucciones del manual. 
No utilice el cortacésped a temperaturas por debajo de 10°C. 

2. FORMACIÓN

• Lea estas instrucciones cuidadosamente. Familiarizarse con los controles y aprenda a utilizar 
correctamente la máquina. 
• Nunca permita que niños o personas que no están familiarizadas con estas instrucciones utilicen 
la máquina. Los reglamentos locales pueden restringir la edad del usuario. 
• Nunca use la máquina si hay niños, personas o mascotas cercanas.
•El operador es responsable de los accidentes o daños causados
a otras personas o a sus propiedades.

Resolución de problemas El cortacésped no funciona.
• Compruebe la fuente de alimentación y encienda el interruptor.
• Compruebe el enchufe, sustituya el fusible fundido.
• Si la protección contra el sobrecalentamiento esté encendida, espere a que la máquina se enfríe y 
aumente la altura de corte antes de continuar.
La máquina deja los acabados irregulares o el motor esfuerza demasiado
• La altura de corte es demasiado baja. Auméntela.
• La cuchilla de corte es desgastada, sustitúyela.
Vibraciones/Ruido excesivo.
• El perno de la cuchilla está flojo, apriételo.
• La cuchilla de corte es desgastada, sustitúyela

marca en la hoja esté hacia el exterior y los dos pernos en la parte posterior del ventilador estén 
ubicados en los dos orificios correspondientes en la hoja. Apriete el perno de fijación de la cuchilla 
en sentido hacia la derecha, no apriete demasiado el tapón.
Asegúrese de que la hoja esté colocada correctamente antes de utilizar la máquina.

Saco de recogida:
• El cortacésped tiene un saco de recogida. Para montar la caja de recogida, levante la aleta en el 
cuerpo del cortacésped, alinee los orificios de montaje en el cesto de recogida con los bujes en el 
cuerpo de la máquina y presione hasta el clic. Para quitar la caja de recogida, levante la aleta en la 
parte superior, levante el saco de recogida hacia arriba para extraerlo del cuerpo del cortacésped.

• Atención: Mantenga el saco de recogida firmemente fijado al cortacésped 
durante el corte de la hierba.

Ajuste de la altura:
Para ajustar la altura proceda como sigue: Atención: Pare, suelte la palanca del interruptor y espere 
hasta que se detenga el motor. Preste atención a las cuchillas que continúan girando por unos 
cuantos segundos después de que la máquina está apagada. Para el primer corte de la temporada, 
la altura de corte debe ser alto.
Se pueden configurar 3 alturas de corte diferentes. I = 25 mm II = 40mm III = 55 mm
• Levante el cortacésped;
• Tire / empuje la rueda hacia la parte frontal del cortacésped.
• Levante o baje la rueda.
• Espere hasta que la rueda se bloquee en su lugar.
• Repita el procedimiento para las otras ruedas.
Cuidado: Todas las ruedas deben estar bloqueadas en la misma posición.
Nota: En el caso de hierba alta, empiece el corte con el ajuste más alto y luego, gradualmente, 
reduzca la altura de corte.

Cuidado: Durante el corte, no esfuerce el motor, sobre todo en condiciones de corte particularmente 
difíciles.
En caso de que el motor esfuerce demasiado, bajan las revoluciones y el ruido del motor cambia. En 
este caso, deje de cortar, suelte la palanca del interruptor y aumente la altura de corte. 
En caso contrario corre el riesgo de dañar la máquina.
NOTA: El motor está protegido por un interruptor de seguridad que se activa cuando la hoja se 
bloquea o en caso de sobrecarga del motor. Cuando se produce un atasco, interrumpa la operación 
de corte y desconecte el cortacésped de la red eléctrica. Elimine cualquier obstáculo y espere unos 
minutos hasta que el interruptor de seguridad se restaure antes de seguir usando la máquina. 
Si el cortacésped se atasca/bloquea de nuevo, aumente la altura de corte 
para reducir la carga sobre el motor.
NOTA: La temperatura del motor aumentará rápidamente, si el cortacésped se atasca frecuentemente. 
Si el motor se recalienta, el interruptor de seguridad se activa e interrumpe el suministro de energía. 
En este caso, es necesario desconectar el cortacésped de la toma de corriente y esperar a que se 
enfríe por completo. Usted tendrá que esperar aproximadamente 1 una hora antes de empezar a usar 
el cortacésped de nuevo. 

Sustitución de la cuchilla
• Apague la máquina y desconéctela de la red eléctrica.
• Antes de sustituir la cuchilla es recomendable limpiar a fondo la parte inferior de la máquina.
• Siempre use guantes de trabajo durante la sustitución de la hoja. Preste atención a cómo se monta 
la hoja. Con una mano sujete firmemente la cuchilla y, con la otra, use la llave para quitar el perno de 
fijación de la hoja hacia la izquierda. Quite la cuchilla y limpie completamente el área alrededor del eje.
• Para montar la nueva cuchilla (QT3023 - 320 mm), alinéela en el eje del motor asegurando que la 

• Alinee los agujeros e inserte la cubierta de la rueda.
• Del mismo modo, monte las otras 3 ruedas.

Usar el cortacésped Conectar el cortacésped
Asegúrese de utilizar un cable alargador adecuado para uso al aire libre (H05VV-F 2X0.75 mm2) 
conectado a la fuente de alimentación a través del dispositivo de corriente residual. 
Primero conecte el cortacésped a la extensión y luego a la red eléctrica.
• Asegúrese de que el cable de alimentación está conectado al interruptor 8 y bloqueado por la 
abrazadera para el cable como se muestra a continuación. Haga un pequeño anillo con el cable, 
páselo a través de la ranura de la abrazadera para el cable 4, coloque el anillo sobre el gancho.

Arranque y paro del cortecésped
Para poner en marcha el cortacésped proceda como sigue:
• Presione el botón de desbloqueo de seguridad situado en el interruptor 8.
• Mantenga pulsado el botón de bloqueo y tire de la palanca del interruptor hacia arriba en la direc-
ción del mango. Mantenga esta posición.
• El motor arranca.
• Suelte el botón de bloqueo de seguridad.
• Para detener la máquina es suficiente liberar la palanca del interruptor y el cortacésped se deten-
drá. Cuidado: Las cuchillas continúan girando durante algún tiempo después de que el cortacésped 
está apagado. Asegúrese de que las cuchillas se hayan detenido por completo y que el cortacés-
ped se ha desconectado de la fuente de alimentación antes de realizar cualquier intervención 
de mantenimiento.

Montaje del mango superior 3, el gancho de fijación del cable 4 y clips 6
Para montar las asas superiores proceda como sigue:
• Deslice el gancho de sujeción 4 en el mango superior 3.
• Coloque el mango superior 3 en el mango inferior 2
y alinee los agujeros. Pase los dos tornillos de fijación
5. Atornille las perillas 5 y apriete.
• La perilla de protección y el perno 5 deben apretarse a mano.
Nunca use una llave o cualquier otra herramienta para apretar.

MONTAJE DEL SACO DE RECOGIDA
Para el montaje del saco de recogida 10 proceda como sigue:
• Alinee los orificios en la parte inferior del saco de recogida 10 con la protuberancia hacia la parte 
superior del saco de recogida 10, por lo tanto, empuje para fijar bien.
• Utilice los ganchos para fijar el saco de recogida.

Montaje de las ruedas 7.
Para el montaje del saco de recogida 7 proceda como sigue:
• Inserte la rueda en el eje de la unidad de motor.
• Inserte la arandela, a continuación, inserte el pasador de bloqueo a través del agujero del eje, 
use los soportes de plástico para doblar el pasador para bloquear la rueda.

Montaje
Montaje del mango inferior
Para montar los asas inferiores proceda como sigue:
• Inserte el mango inferior 2 en los agujeros de posicionamiento 
en cada lado de la unidad de motor 1.
• Alinee los orificios en la parte inferior de la manija con los orificios de grupo motor 1
• Fije con tornillos y arandelas adecuadas.

• Use equipos de seguridad Use siempre gafas de protección. El uso de dispositivos de seguridad 
como máscara contra el polvo, zapatos de seguridad antideslizantes, casco o protección auditiva, 
reducirán el riesgo de lesiones personales.
• Evite el arranque accidental. Asegúrese que el interruptor on/off esté en la posición de apagado 
antes de insertar la batería.
• Transportar las herramientas eléctricas con el dedo presionado en el interruptor de encendido, 
que favorece la ocurrencia de accidentes.
• Quite cualquier llave de ajuste antes de encender la herramienta. Una llave inglesa o una llave de 
regulación conectada a la herramienta giratorias de la herramienta eléctrica, pueden causar lesio-
nes personales.
• No sobreestime. Mantenga siempre el equilibrio y el balance correcto. Esto permite un mejor 
control del dispositivo eléctrico en caso de situaciones imprevistas.
• Vestirse adecuadamente. No use ropa suelta o joyas. Mantenga pelo, ropa y guantes lejos de las 
partes móviles. La ropa suelta, joyas o pelo largo pueden quedarse
atrapados en las piezas móviles.

Uso y mantenimiento de un dispositivo eléctrico
• No fuerce la máquina. Utilizar el dispositivo eléctrico adecuado para el uso que se pretende. La 
herramienta adecuada podrá dar mejores resultados y más seguros puesto que ha sido fabricado 
para este uso.
• No utilice la máquina si el interruptor está defectuoso. Cualquier herramienta que no pueda con-
trolarse con el interruptor es peligrosa y tiene que ser reparada.
• Desconecte el enchufe antes de hacer cualquier cambio, sustituya los accesorios o guarde la 
herramienta eléctrica. Estas medidas de seguridad reducen el riesgo de poner en marcha la máqui-
na de manera accidental.
• Mantenimiento de los dispositivos eléctricos
Compruebe que todas las diversas partes están correctamente alineadas, que las partes móviles 
están firmemente conectadas, si hay piezas rotas y cualquier otra condición que pueda poner en 
peligro la operación de la herramienta. Si está dañado, solicite la reparación de la herramienta 
eléctrica antes de su uso.
Muchos accidentes son causados por herramientas eléctricas en condiciones de mantenimiento 
escasas.
• Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias Las herramientas de corte en buenas 
condiciones, con bordes afilados tienen una menor probabilidad de bloquearse y son más fáciles 
de controlar.
• Utilice la herramienta eléctrica y accesorios respetando estas instrucciones y en la forma prescri-
ta para cada herramienta eléctrica teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y las operaciones 
a realizar. El uso de la herramienta eléctrica para operaciones diferentes de las indicadas podría dar 
lugar a una situación peligrosa.

Asistencia
Por favor, sólo el personal cualificado puede reparar la máquina utilizando recambios originales.
Esto asegura que la máquina es perfectamente segura.

 

3. PREPARACIÓN

• Siempre use calzado adecuado y pantalones largos cuando se utiliza la máquina. No utilice la 
máquina descalzo o con sandalias. Evite el uso de ropa suelta o con cordones sueltos.
• Inspeccione minuciosamente el área de trabajo y elimine todos los objetos que podrían bloquear 
la máquina.
• Antes del uso, compruebe siempre que las cuchillas, pernos de cuchilla y la unidad de corte no 
estén desgastados o dañados. Cambie las cuchillas y los pernos gastados o dañados para garanti-
zar el balance. Sustituya las etiquetas dañadas o ilegibles.
• Antes del uso, compruebe que el cable de alimentación y de extensión no estén dañados o des-
gastados. Si el cable se daña durante el uso, desconéctelo inmediatamente de la toma de corriente.

NO TOQUE EL CABLE ANTES DE DESCONECTAR EL DISPOSITIVO 
DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN.
No utilice la herramienta si el cable está dañado o desgastado.

4. FUNCIONAMIENTO

• Trabaje sólo durante el día o con buena luz artificial.
• No utilice en la hierba mojada.
• Siempre asegúrese de colocar bien los pies en pendientes;
• Camine, no corra;
• Corte sólo la hierba de forma transversal a la pendiente, no hacia abajo o hacia arriba.
• Cuidado durante el cambio de dirección en las pendientes.
• No trabaje en pendientes demasiado inclinadas. 
Tenga mucho cuidado al tirar el cortacésped hacia usted.
• Pare las cuchillas de corte cuando el cortacésped tiene que ser inclinado para el transporte, al 
cruzar superficies sin césped y cuando el cortacésped se mueve hacia o desde la zona de trabajo.
• Nunca opere la máquina con dispositivos de seguridad defectuosos, o sin dispositivos de seguri-
dad tales como deflectores y separadores colocados correctamente.
• Arranque el motor poniendo mucho cuidado, siguiendo las instrucciones y con los pies alejados 
de las cuchillas.
• No incline la máquina al arrancar el motor.
• No arranque el motor cuando el usuario esté delante del tubo de escape.
• No ponga las manos o los pies cerca o debajo de las piezas giratorias.
Siempre manténgase alejado de los gases de escape.
• Asegúrese de que el cortacésped esté apagado cuando se mueve de una zona de trabajo a otra.
• Apague la máquina y desconecte el enchufe de la red eléctrica. Espere que todas las piezas 
móviles se hayan parado.
- cada vez que uno se aleja de la máquina;
- Antes de retirar cualquier obstrucción o antes de desatascar el canal de descarga;
- Antes de revisar, limpiar o trabajar con la máquina;
- Después de golpear un objeto extraño. Inspeccione el cortacésped para encontrar daños eventua-
les y haga las reparaciones antes de usar la máquina de nuevo;
- Si el cortacésped empieza a vibrar de manera anormal, controle inmediatamente.
• La máquina empieza a vibrar de manera anormal:
- compruebe la presencia de daños;
- Sustituya o repare las piezas dañadas.
- Revise y apriete las piezas sueltas.

5. MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

• Mantenga todas las tuercas, pernos y tornillos apretados para asegurarse de que la herramienta 
esté en buenas condiciones.
 La máquina está en buenas condiciones.
• Compruebe periódicamente que el saco de recogida no esté desgastado o dañado.
• Preste atención durante el ajuste de la máquina para evitar el atrapamiento de los dedos entre la 
cuchilla en movimiento y las partes fijas de la máquina.
• Deje que la máquina se enfríe antes de almacenarla.
• Preste atención a las cuchillas durante el mantenimiento, ya que pueden moverse a pesar de que 
el equipo esté apagado.
• Reemplace las piezas dañadas o desgastadas para su seguridad; Use sólo piezas y accesorios 
recomendados por el fabricante. 
ATENCIÓN
• Esta máquina no está diseñada para su uso por personas con capacidades físicas, sensoriales o 
mentales reducidas, salvo que sean supervisados o instruidos en el uso del aparato por una perso-
na responsable para su seguridad. Vigile a los niños para asegurarse de que no jueguen con el 
producto.
• Este cortacésped está diseñada para cortar césped y jardines caseros.
• Debe ser completamente ensamblado antes de conectarlo a la red eléctrica.
• Use calzado resistente y ropa adecuada para las operaciones exteriores.
• Nunca introduzca las manos en la parte inferior del corte cuando el cortacésped está encendido.
• Mantenga el cable eléctrico flexible, lejos de las cuchillas de corte.
• Antes del uso, compruebe que el cable de alimentación y de extensión no estén dañados o des-
gastados.
• Nunca utilice la máquina con protectores dañados o faltantes.
• ¡Cuidado La cuchilla continúa girando incluso después de que el motor se haya apagado.
• No ponga en marcha el cortacésped cuando se coloca en su lado.
• Durante las operaciones de corte, siempre adopte una posición segura y agarre el cortacésped 
con seguridad, lejos del cuerpo, manteniendo las manos y los pies a una distancia segura de la 
cabeza de corte.
• Inspeccione cuidadosamente el área a ser cortada, elimine todas las piedras, palos, cuerdas, 
cables y otros objetos que podrían dificultar el corte.
• Siempre coloque sus pies firmemente en las pendientes;
• Corte sólo la hierba de forma transversal a la pendiente, no hacia abajo o hacia arriba.
• Cuidado durante el cambio de dirección en las pendientes. Siempre preste atención a la posición 
del cable.
• No corte en pendientes demasiado inclinadas donde se tiene dificultad para mantener una posi-
ción equilibrada.
• Tenga mucho cuidado al tirar el cortacésped hacia usted;
• Asegúrese de que el cable de alimentación esté siempre detrás de la cortadora de césped y bien 
lejos de la trayectoria de corte.
• Nunca deje el cortacésped bajo la lluvia y no lo use bajo la lluvia.
• Si es posible, no corte el césped mojado.
• No levante ni transporte el cortacésped con el motor en marcha.
• Siempre apague la máquina y espere hasta que las cuchillas de corte se detengan antes de pasar 
de una zona a otra.
• Siempre apague y desconecte de la red eléctrica antes de realizar cualquier operación de limpieza 
o mantenimiento.

• Siempre asegúrese de que las aberturas de ventilación se mantengan libres de desechos.
• Antes de usar la máquina y después de cada corte, compruebe la presencia
de signos de desgaste o daños.
• Después de su uso, desconecte el cable de alimentación, limpie el césped cortado de la parte 
superior e inferior del cabezal.
• h) Use sólo piezas y accesorios recomendados por el fabricante.
• Verifique y realice un mantenimiento regular de la máquina. Las reparaciones sólo pueden serealiza-
das por los centros autorizados.
• Mantener fuera del alcance de los niños.

CUIDADO: Espere que todas las piezas móviles se hayan parado.
La cuchilla de corte continúa girando después de que el cortacésped está apagado, por lo que puede 
causar lesiones.

Seguridad eléctrica
• Se recomienda encarecidamente que la fuente de alimentación esté suministrada al cortacésped a 
través de un interruptor diferencial (RCD) con una puntuación de corriente residual no superior a 30 
mA.
• Si es necesario, utilice una extensión del cable impermeable de menos de 25 metros de longitud.
• Proteja los enchufes y conectores del agua.
• Desactive y retire el enchufe de la toma de corriente al final del corte o cuando intenta eliminar todos 
los residuos.
• Si el cable de alimentación está dañado de alguna manera, desconecte la fuente de alimentación y 
desconecte el cable de inmediato. Una vez que el cable está completamente desconectado, el perso-
nal cualificado puede quitarlo.
• No use la máquina bajo la lluvia. Evite el contacto directo con agua.
• Los enchufes de la herramienta eléctrica deben adaptarse a las tomas. 
Nunca modifique el enchufe.
• Evite el contacto corporal con superficies con toma de tierra o conectadas a tierra tales como 
tuberías, radiadores y refrigeradores. El riesgo de electrocución aumenta 
si el cuerpo descarga a tierra.
• Manipule el cable de alimentación con cuidado. Nunca utilice el cable para transportar, tirar o desco-
nectar el cortacésped. Mantenga el cable alejado de fuentes de calor, de la gasolina, bordes afilados o 
piezas en movimiento. Los cables dañados o torcidos, 
aumentan el riesgo de electrocución.
• En el caso de uso al aire libre, utilice un cable de extensión adecuado para su uso al aire libre. Utilice 
un cable adecuado para su uso en exteriores reduce el riesgo de electrocución.

Seguridad del área de trabajo
• No utilice herramientas eléctricas en lugares explosivos tales como en presencia de líquidos inflama-
bles, gases o polvo. Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden encender el polvo o 
los vapores.
• Mantenga a los niños y otras personas alejadas del área de trabajo durante el uso del cortacésped. 
Los descuidos pueden causar la pérdida de control.

Seguridad personal
• Preste atención a cada acción y movimiento durante el uso del cortacésped y siempre use el sentido 
común. No utilice la máquina en caso de cansancio, o bajo la influencia de drogas, alcohol o medica-
mentos. Un momento de distracción durante el uso de una herramienta 
eléctrica puede causar lesiones graves.

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

7. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

8. DESPIECE Y LISTADO DE PARTES - DAC1200 9. DESPIECE Y LISTADO DE PARTES - DAC1600
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1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD   

Lea y siga las instrucciones. Guarde las presentes instrucciones.
Riesgo de descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves en caso de incumplimiento de estas 
instrucciones. El término herramienta eléctrica que se repite  en  las advertencias se refiere a la 
corriente suministrada a la máquina (a través de cable).

USO PREVISTO Y USO INDEBIDO RAZONABLEMENTE PREVISIBLE 
El cortacésped está diseñado para ser utilizado sólo en los jardines caseros. Sólo se debe utilizar 
en jardines privados y no es adecuado para su uso en terrenos públicos, parques, campos deporti-
vos públicos o con fines agrícolas o forestales. Corte el césped sólo cuando la hierba es relativa-
mente  seca.
Cualquier otro uso se considera un caso de mal uso. El fabricante no se hace responsable de los 
daños o lesiones derivadas de un uso inadecuado. Use sólo piezas y accesorios recomendados por 
el fabricante. Las modificaciones estructurales o uso de piezas que no estén aprobados por el 
fabricante pueden anular la garantía y liberan al fabricante de cualquier responsabilidad.
Incluso con el uso previsto del cortacésped, siempre hay un riesgo residual, que no puede ser 
eliminado. Dependiendo del tipo y estructura del cortacésped, puede haber los siguientes riesgos:
-La expulsión de piedras, etc. de la zona de corte (riesgos de corte)
-Lesiones debido a la hoja expuesta durante el mantenimiento (peligro de corte)
-Descarga eléctrica debida al contacto con componentes que no están aislados eléctricamente.
-La pérdida de audición en caso de falta de equipo de protección adecuado
ATENCIÓN: El nivel real de vibraciones durante el funcionamiento de la máquina puede ser diferente 
de la especificada por el fabricante en este manual. Los siguientes factores pueden influir el nivel 
efectivo de las vibraciones:
-uso adecuado del cortacésped
-Mantenimiento adecuado del cortacésped
-Altura de corte seleccionada
-el afilado y el equilibrio de las cuchillas
Planee un plan de trabajo de modo que la exposición a las vibraciones sea limitada.
 Si experimenta una sensación desagradable o una decoloración de la piel durante el uso del corta-
césped, pare inmediatamente el trabajo. Haga las pausas de trabajo suficientes como para apoyar 
la mano y el brazo. 
Lleve a cabo el mantenimiento de la máquina de acuerdo con las instrucciones del manual. 
No utilice el cortacésped a temperaturas por debajo de 10°C. 

2. FORMACIÓN

• Lea estas instrucciones cuidadosamente. Familiarizarse con los controles y aprenda a utilizar 
correctamente la máquina. 
• Nunca permita que niños o personas que no están familiarizadas con estas instrucciones utilicen 
la máquina. Los reglamentos locales pueden restringir la edad del usuario. 
• Nunca use la máquina si hay niños, personas o mascotas cercanas.
•El operador es responsable de los accidentes o daños causados
a otras personas o a sus propiedades.

Resolución de problemas El cortacésped no funciona.
• Compruebe la fuente de alimentación y encienda el interruptor.
• Compruebe el enchufe, sustituya el fusible fundido.
• Si la protección contra el sobrecalentamiento esté encendida, espere a que la máquina se enfríe y 
aumente la altura de corte antes de continuar.
La máquina deja los acabados irregulares o el motor esfuerza demasiado
• La altura de corte es demasiado baja. Auméntela.
• La cuchilla de corte es desgastada, sustitúyela.
Vibraciones/Ruido excesivo.
• El perno de la cuchilla está flojo, apriételo.
• La cuchilla de corte es desgastada, sustitúyela

marca en la hoja esté hacia el exterior y los dos pernos en la parte posterior del ventilador estén 
ubicados en los dos orificios correspondientes en la hoja. Apriete el perno de fijación de la cuchilla 
en sentido hacia la derecha, no apriete demasiado el tapón.
Asegúrese de que la hoja esté colocada correctamente antes de utilizar la máquina.

Saco de recogida:
• El cortacésped tiene un saco de recogida. Para montar la caja de recogida, levante la aleta en el 
cuerpo del cortacésped, alinee los orificios de montaje en el cesto de recogida con los bujes en el 
cuerpo de la máquina y presione hasta el clic. Para quitar la caja de recogida, levante la aleta en la 
parte superior, levante el saco de recogida hacia arriba para extraerlo del cuerpo del cortacésped.

• Atención: Mantenga el saco de recogida firmemente fijado al cortacésped 
durante el corte de la hierba.

Ajuste de la altura:
Para ajustar la altura proceda como sigue: Atención: Pare, suelte la palanca del interruptor y espere 
hasta que se detenga el motor. Preste atención a las cuchillas que continúan girando por unos 
cuantos segundos después de que la máquina está apagada. Para el primer corte de la temporada, 
la altura de corte debe ser alto.
Se pueden configurar 3 alturas de corte diferentes. I = 25 mm II = 40mm III = 55 mm
• Levante el cortacésped;
• Tire / empuje la rueda hacia la parte frontal del cortacésped.
• Levante o baje la rueda.
• Espere hasta que la rueda se bloquee en su lugar.
• Repita el procedimiento para las otras ruedas.
Cuidado: Todas las ruedas deben estar bloqueadas en la misma posición.
Nota: En el caso de hierba alta, empiece el corte con el ajuste más alto y luego, gradualmente, 
reduzca la altura de corte.

Cuidado: Durante el corte, no esfuerce el motor, sobre todo en condiciones de corte particularmente 
difíciles.
En caso de que el motor esfuerce demasiado, bajan las revoluciones y el ruido del motor cambia. En 
este caso, deje de cortar, suelte la palanca del interruptor y aumente la altura de corte. 
En caso contrario corre el riesgo de dañar la máquina.
NOTA: El motor está protegido por un interruptor de seguridad que se activa cuando la hoja se 
bloquea o en caso de sobrecarga del motor. Cuando se produce un atasco, interrumpa la operación 
de corte y desconecte el cortacésped de la red eléctrica. Elimine cualquier obstáculo y espere unos 
minutos hasta que el interruptor de seguridad se restaure antes de seguir usando la máquina. 
Si el cortacésped se atasca/bloquea de nuevo, aumente la altura de corte 
para reducir la carga sobre el motor.
NOTA: La temperatura del motor aumentará rápidamente, si el cortacésped se atasca frecuentemente. 
Si el motor se recalienta, el interruptor de seguridad se activa e interrumpe el suministro de energía. 
En este caso, es necesario desconectar el cortacésped de la toma de corriente y esperar a que se 
enfríe por completo. Usted tendrá que esperar aproximadamente 1 una hora antes de empezar a usar 
el cortacésped de nuevo. 

Sustitución de la cuchilla
• Apague la máquina y desconéctela de la red eléctrica.
• Antes de sustituir la cuchilla es recomendable limpiar a fondo la parte inferior de la máquina.
• Siempre use guantes de trabajo durante la sustitución de la hoja. Preste atención a cómo se monta 
la hoja. Con una mano sujete firmemente la cuchilla y, con la otra, use la llave para quitar el perno de 
fijación de la hoja hacia la izquierda. Quite la cuchilla y limpie completamente el área alrededor del eje.
• Para montar la nueva cuchilla (QT3023 - 320 mm), alinéela en el eje del motor asegurando que la 

• Alinee los agujeros e inserte la cubierta de la rueda.
• Del mismo modo, monte las otras 3 ruedas.

Usar el cortacésped Conectar el cortacésped
Asegúrese de utilizar un cable alargador adecuado para uso al aire libre (H05VV-F 2X0.75 mm2) 
conectado a la fuente de alimentación a través del dispositivo de corriente residual. 
Primero conecte el cortacésped a la extensión y luego a la red eléctrica.
• Asegúrese de que el cable de alimentación está conectado al interruptor 8 y bloqueado por la 
abrazadera para el cable como se muestra a continuación. Haga un pequeño anillo con el cable, 
páselo a través de la ranura de la abrazadera para el cable 4, coloque el anillo sobre el gancho.

Arranque y paro del cortecésped
Para poner en marcha el cortacésped proceda como sigue:
• Presione el botón de desbloqueo de seguridad situado en el interruptor 8.
• Mantenga pulsado el botón de bloqueo y tire de la palanca del interruptor hacia arriba en la direc-
ción del mango. Mantenga esta posición.
• El motor arranca.
• Suelte el botón de bloqueo de seguridad.
• Para detener la máquina es suficiente liberar la palanca del interruptor y el cortacésped se deten-
drá. Cuidado: Las cuchillas continúan girando durante algún tiempo después de que el cortacésped 
está apagado. Asegúrese de que las cuchillas se hayan detenido por completo y que el cortacés-
ped se ha desconectado de la fuente de alimentación antes de realizar cualquier intervención 
de mantenimiento.

Montaje del mango superior 3, el gancho de fijación del cable 4 y clips 6
Para montar las asas superiores proceda como sigue:
• Deslice el gancho de sujeción 4 en el mango superior 3.
• Coloque el mango superior 3 en el mango inferior 2
y alinee los agujeros. Pase los dos tornillos de fijación
5. Atornille las perillas 5 y apriete.
• La perilla de protección y el perno 5 deben apretarse a mano.
Nunca use una llave o cualquier otra herramienta para apretar.

MONTAJE DEL SACO DE RECOGIDA
Para el montaje del saco de recogida 10 proceda como sigue:
• Alinee los orificios en la parte inferior del saco de recogida 10 con la protuberancia hacia la parte 
superior del saco de recogida 10, por lo tanto, empuje para fijar bien.
• Utilice los ganchos para fijar el saco de recogida.

Montaje de las ruedas 7.
Para el montaje del saco de recogida 7 proceda como sigue:
• Inserte la rueda en el eje de la unidad de motor.
• Inserte la arandela, a continuación, inserte el pasador de bloqueo a través del agujero del eje, 
use los soportes de plástico para doblar el pasador para bloquear la rueda.

Montaje
Montaje del mango inferior
Para montar los asas inferiores proceda como sigue:
• Inserte el mango inferior 2 en los agujeros de posicionamiento 
en cada lado de la unidad de motor 1.
• Alinee los orificios en la parte inferior de la manija con los orificios de grupo motor 1
• Fije con tornillos y arandelas adecuadas.

• Use equipos de seguridad Use siempre gafas de protección. El uso de dispositivos de seguridad 
como máscara contra el polvo, zapatos de seguridad antideslizantes, casco o protección auditiva, 
reducirán el riesgo de lesiones personales.
• Evite el arranque accidental. Asegúrese que el interruptor on/off esté en la posición de apagado 
antes de insertar la batería.
• Transportar las herramientas eléctricas con el dedo presionado en el interruptor de encendido, 
que favorece la ocurrencia de accidentes.
• Quite cualquier llave de ajuste antes de encender la herramienta. Una llave inglesa o una llave de 
regulación conectada a la herramienta giratorias de la herramienta eléctrica, pueden causar lesio-
nes personales.
• No sobreestime. Mantenga siempre el equilibrio y el balance correcto. Esto permite un mejor 
control del dispositivo eléctrico en caso de situaciones imprevistas.
• Vestirse adecuadamente. No use ropa suelta o joyas. Mantenga pelo, ropa y guantes lejos de las 
partes móviles. La ropa suelta, joyas o pelo largo pueden quedarse
atrapados en las piezas móviles.

Uso y mantenimiento de un dispositivo eléctrico
• No fuerce la máquina. Utilizar el dispositivo eléctrico adecuado para el uso que se pretende. La 
herramienta adecuada podrá dar mejores resultados y más seguros puesto que ha sido fabricado 
para este uso.
• No utilice la máquina si el interruptor está defectuoso. Cualquier herramienta que no pueda con-
trolarse con el interruptor es peligrosa y tiene que ser reparada.
• Desconecte el enchufe antes de hacer cualquier cambio, sustituya los accesorios o guarde la 
herramienta eléctrica. Estas medidas de seguridad reducen el riesgo de poner en marcha la máqui-
na de manera accidental.
• Mantenimiento de los dispositivos eléctricos
Compruebe que todas las diversas partes están correctamente alineadas, que las partes móviles 
están firmemente conectadas, si hay piezas rotas y cualquier otra condición que pueda poner en 
peligro la operación de la herramienta. Si está dañado, solicite la reparación de la herramienta 
eléctrica antes de su uso.
Muchos accidentes son causados por herramientas eléctricas en condiciones de mantenimiento 
escasas.
• Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias Las herramientas de corte en buenas 
condiciones, con bordes afilados tienen una menor probabilidad de bloquearse y son más fáciles 
de controlar.
• Utilice la herramienta eléctrica y accesorios respetando estas instrucciones y en la forma prescri-
ta para cada herramienta eléctrica teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y las operaciones 
a realizar. El uso de la herramienta eléctrica para operaciones diferentes de las indicadas podría dar 
lugar a una situación peligrosa.

Asistencia
Por favor, sólo el personal cualificado puede reparar la máquina utilizando recambios originales.
Esto asegura que la máquina es perfectamente segura.

 

3. PREPARACIÓN

• Siempre use calzado adecuado y pantalones largos cuando se utiliza la máquina. No utilice la 
máquina descalzo o con sandalias. Evite el uso de ropa suelta o con cordones sueltos.
• Inspeccione minuciosamente el área de trabajo y elimine todos los objetos que podrían bloquear 
la máquina.
• Antes del uso, compruebe siempre que las cuchillas, pernos de cuchilla y la unidad de corte no 
estén desgastados o dañados. Cambie las cuchillas y los pernos gastados o dañados para garanti-
zar el balance. Sustituya las etiquetas dañadas o ilegibles.
• Antes del uso, compruebe que el cable de alimentación y de extensión no estén dañados o des-
gastados. Si el cable se daña durante el uso, desconéctelo inmediatamente de la toma de corriente.

NO TOQUE EL CABLE ANTES DE DESCONECTAR EL DISPOSITIVO 
DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN.
No utilice la herramienta si el cable está dañado o desgastado.

4. FUNCIONAMIENTO

• Trabaje sólo durante el día o con buena luz artificial.
• No utilice en la hierba mojada.
• Siempre asegúrese de colocar bien los pies en pendientes;
• Camine, no corra;
• Corte sólo la hierba de forma transversal a la pendiente, no hacia abajo o hacia arriba.
• Cuidado durante el cambio de dirección en las pendientes.
• No trabaje en pendientes demasiado inclinadas. 
Tenga mucho cuidado al tirar el cortacésped hacia usted.
• Pare las cuchillas de corte cuando el cortacésped tiene que ser inclinado para el transporte, al 
cruzar superficies sin césped y cuando el cortacésped se mueve hacia o desde la zona de trabajo.
• Nunca opere la máquina con dispositivos de seguridad defectuosos, o sin dispositivos de seguri-
dad tales como deflectores y separadores colocados correctamente.
• Arranque el motor poniendo mucho cuidado, siguiendo las instrucciones y con los pies alejados 
de las cuchillas.
• No incline la máquina al arrancar el motor.
• No arranque el motor cuando el usuario esté delante del tubo de escape.
• No ponga las manos o los pies cerca o debajo de las piezas giratorias.
Siempre manténgase alejado de los gases de escape.
• Asegúrese de que el cortacésped esté apagado cuando se mueve de una zona de trabajo a otra.
• Apague la máquina y desconecte el enchufe de la red eléctrica. Espere que todas las piezas 
móviles se hayan parado.
- cada vez que uno se aleja de la máquina;
- Antes de retirar cualquier obstrucción o antes de desatascar el canal de descarga;
- Antes de revisar, limpiar o trabajar con la máquina;
- Después de golpear un objeto extraño. Inspeccione el cortacésped para encontrar daños eventua-
les y haga las reparaciones antes de usar la máquina de nuevo;
- Si el cortacésped empieza a vibrar de manera anormal, controle inmediatamente.
• La máquina empieza a vibrar de manera anormal:
- compruebe la presencia de daños;
- Sustituya o repare las piezas dañadas.
- Revise y apriete las piezas sueltas.

5. MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

• Mantenga todas las tuercas, pernos y tornillos apretados para asegurarse de que la herramienta 
esté en buenas condiciones.
 La máquina está en buenas condiciones.
• Compruebe periódicamente que el saco de recogida no esté desgastado o dañado.
• Preste atención durante el ajuste de la máquina para evitar el atrapamiento de los dedos entre la 
cuchilla en movimiento y las partes fijas de la máquina.
• Deje que la máquina se enfríe antes de almacenarla.
• Preste atención a las cuchillas durante el mantenimiento, ya que pueden moverse a pesar de que 
el equipo esté apagado.
• Reemplace las piezas dañadas o desgastadas para su seguridad; Use sólo piezas y accesorios 
recomendados por el fabricante. 
ATENCIÓN
• Esta máquina no está diseñada para su uso por personas con capacidades físicas, sensoriales o 
mentales reducidas, salvo que sean supervisados o instruidos en el uso del aparato por una perso-
na responsable para su seguridad. Vigile a los niños para asegurarse de que no jueguen con el 
producto.
• Este cortacésped está diseñada para cortar césped y jardines caseros.
• Debe ser completamente ensamblado antes de conectarlo a la red eléctrica.
• Use calzado resistente y ropa adecuada para las operaciones exteriores.
• Nunca introduzca las manos en la parte inferior del corte cuando el cortacésped está encendido.
• Mantenga el cable eléctrico flexible, lejos de las cuchillas de corte.
• Antes del uso, compruebe que el cable de alimentación y de extensión no estén dañados o des-
gastados.
• Nunca utilice la máquina con protectores dañados o faltantes.
• ¡Cuidado La cuchilla continúa girando incluso después de que el motor se haya apagado.
• No ponga en marcha el cortacésped cuando se coloca en su lado.
• Durante las operaciones de corte, siempre adopte una posición segura y agarre el cortacésped 
con seguridad, lejos del cuerpo, manteniendo las manos y los pies a una distancia segura de la 
cabeza de corte.
• Inspeccione cuidadosamente el área a ser cortada, elimine todas las piedras, palos, cuerdas, 
cables y otros objetos que podrían dificultar el corte.
• Siempre coloque sus pies firmemente en las pendientes;
• Corte sólo la hierba de forma transversal a la pendiente, no hacia abajo o hacia arriba.
• Cuidado durante el cambio de dirección en las pendientes. Siempre preste atención a la posición 
del cable.
• No corte en pendientes demasiado inclinadas donde se tiene dificultad para mantener una posi-
ción equilibrada.
• Tenga mucho cuidado al tirar el cortacésped hacia usted;
• Asegúrese de que el cable de alimentación esté siempre detrás de la cortadora de césped y bien 
lejos de la trayectoria de corte.
• Nunca deje el cortacésped bajo la lluvia y no lo use bajo la lluvia.
• Si es posible, no corte el césped mojado.
• No levante ni transporte el cortacésped con el motor en marcha.
• Siempre apague la máquina y espere hasta que las cuchillas de corte se detengan antes de pasar 
de una zona a otra.
• Siempre apague y desconecte de la red eléctrica antes de realizar cualquier operación de limpieza 
o mantenimiento.

• Siempre asegúrese de que las aberturas de ventilación se mantengan libres de desechos.
• Antes de usar la máquina y después de cada corte, compruebe la presencia
de signos de desgaste o daños.
• Después de su uso, desconecte el cable de alimentación, limpie el césped cortado de la parte 
superior e inferior del cabezal.
• h) Use sólo piezas y accesorios recomendados por el fabricante.
• Verifique y realice un mantenimiento regular de la máquina. Las reparaciones sólo pueden serealiza-
das por los centros autorizados.
• Mantener fuera del alcance de los niños.

CUIDADO: Espere que todas las piezas móviles se hayan parado.
La cuchilla de corte continúa girando después de que el cortacésped está apagado, por lo que puede 
causar lesiones.

Seguridad eléctrica
• Se recomienda encarecidamente que la fuente de alimentación esté suministrada al cortacésped a 
través de un interruptor diferencial (RCD) con una puntuación de corriente residual no superior a 30 
mA.
• Si es necesario, utilice una extensión del cable impermeable de menos de 25 metros de longitud.
• Proteja los enchufes y conectores del agua.
• Desactive y retire el enchufe de la toma de corriente al final del corte o cuando intenta eliminar todos 
los residuos.
• Si el cable de alimentación está dañado de alguna manera, desconecte la fuente de alimentación y 
desconecte el cable de inmediato. Una vez que el cable está completamente desconectado, el perso-
nal cualificado puede quitarlo.
• No use la máquina bajo la lluvia. Evite el contacto directo con agua.
• Los enchufes de la herramienta eléctrica deben adaptarse a las tomas. 
Nunca modifique el enchufe.
• Evite el contacto corporal con superficies con toma de tierra o conectadas a tierra tales como 
tuberías, radiadores y refrigeradores. El riesgo de electrocución aumenta 
si el cuerpo descarga a tierra.
• Manipule el cable de alimentación con cuidado. Nunca utilice el cable para transportar, tirar o desco-
nectar el cortacésped. Mantenga el cable alejado de fuentes de calor, de la gasolina, bordes afilados o 
piezas en movimiento. Los cables dañados o torcidos, 
aumentan el riesgo de electrocución.
• En el caso de uso al aire libre, utilice un cable de extensión adecuado para su uso al aire libre. Utilice 
un cable adecuado para su uso en exteriores reduce el riesgo de electrocución.

Seguridad del área de trabajo
• No utilice herramientas eléctricas en lugares explosivos tales como en presencia de líquidos inflama-
bles, gases o polvo. Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden encender el polvo o 
los vapores.
• Mantenga a los niños y otras personas alejadas del área de trabajo durante el uso del cortacésped. 
Los descuidos pueden causar la pérdida de control.

Seguridad personal
• Preste atención a cada acción y movimiento durante el uso del cortacésped y siempre use el sentido 
común. No utilice la máquina en caso de cansancio, o bajo la influencia de drogas, alcohol o medica-
mentos. Un momento de distracción durante el uso de una herramienta 
eléctrica puede causar lesiones graves.

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

7. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

 

 

INTERRUPTOR DE PALANCA

BOTÓN DE DESBLOQUEO

8. DESPIECE Y LISTADO DE PARTES - DAC1200 9. DESPIECE Y LISTADO DE PARTES - DAC1600
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ES

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD   

Lea y siga las instrucciones. Guarde las presentes instrucciones.
Riesgo de descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves en caso de incumplimiento de estas 
instrucciones. El término herramienta eléctrica que se repite  en  las advertencias se refiere a la 
corriente suministrada a la máquina (a través de cable).

USO PREVISTO Y USO INDEBIDO RAZONABLEMENTE PREVISIBLE 
El cortacésped está diseñado para ser utilizado sólo en los jardines caseros. Sólo se debe utilizar 
en jardines privados y no es adecuado para su uso en terrenos públicos, parques, campos deporti-
vos públicos o con fines agrícolas o forestales. Corte el césped sólo cuando la hierba es relativa-
mente  seca.
Cualquier otro uso se considera un caso de mal uso. El fabricante no se hace responsable de los 
daños o lesiones derivadas de un uso inadecuado. Use sólo piezas y accesorios recomendados por 
el fabricante. Las modificaciones estructurales o uso de piezas que no estén aprobados por el 
fabricante pueden anular la garantía y liberan al fabricante de cualquier responsabilidad.
Incluso con el uso previsto del cortacésped, siempre hay un riesgo residual, que no puede ser 
eliminado. Dependiendo del tipo y estructura del cortacésped, puede haber los siguientes riesgos:
-La expulsión de piedras, etc. de la zona de corte (riesgos de corte)
-Lesiones debido a la hoja expuesta durante el mantenimiento (peligro de corte)
-Descarga eléctrica debida al contacto con componentes que no están aislados eléctricamente.
-La pérdida de audición en caso de falta de equipo de protección adecuado
ATENCIÓN: El nivel real de vibraciones durante el funcionamiento de la máquina puede ser diferente 
de la especificada por el fabricante en este manual. Los siguientes factores pueden influir el nivel 
efectivo de las vibraciones:
-uso adecuado del cortacésped
-Mantenimiento adecuado del cortacésped
-Altura de corte seleccionada
-el afilado y el equilibrio de las cuchillas
Planee un plan de trabajo de modo que la exposición a las vibraciones sea limitada.
 Si experimenta una sensación desagradable o una decoloración de la piel durante el uso del corta-
césped, pare inmediatamente el trabajo. Haga las pausas de trabajo suficientes como para apoyar 
la mano y el brazo. 
Lleve a cabo el mantenimiento de la máquina de acuerdo con las instrucciones del manual. 
No utilice el cortacésped a temperaturas por debajo de 10°C. 

2. FORMACIÓN

• Lea estas instrucciones cuidadosamente. Familiarizarse con los controles y aprenda a utilizar 
correctamente la máquina. 
• Nunca permita que niños o personas que no están familiarizadas con estas instrucciones utilicen 
la máquina. Los reglamentos locales pueden restringir la edad del usuario. 
• Nunca use la máquina si hay niños, personas o mascotas cercanas.
•El operador es responsable de los accidentes o daños causados
a otras personas o a sus propiedades.

Resolución de problemas El cortacésped no funciona.
• Compruebe la fuente de alimentación y encienda el interruptor.
• Compruebe el enchufe, sustituya el fusible fundido.
• Si la protección contra el sobrecalentamiento esté encendida, espere a que la máquina se enfríe y 
aumente la altura de corte antes de continuar.
La máquina deja los acabados irregulares o el motor esfuerza demasiado
• La altura de corte es demasiado baja. Auméntela.
• La cuchilla de corte es desgastada, sustitúyela.
Vibraciones/Ruido excesivo.
• El perno de la cuchilla está flojo, apriételo.
• La cuchilla de corte es desgastada, sustitúyela

marca en la hoja esté hacia el exterior y los dos pernos en la parte posterior del ventilador estén 
ubicados en los dos orificios correspondientes en la hoja. Apriete el perno de fijación de la cuchilla 
en sentido hacia la derecha, no apriete demasiado el tapón.
Asegúrese de que la hoja esté colocada correctamente antes de utilizar la máquina.

Saco de recogida:
• El cortacésped tiene un saco de recogida. Para montar la caja de recogida, levante la aleta en el 
cuerpo del cortacésped, alinee los orificios de montaje en el cesto de recogida con los bujes en el 
cuerpo de la máquina y presione hasta el clic. Para quitar la caja de recogida, levante la aleta en la 
parte superior, levante el saco de recogida hacia arriba para extraerlo del cuerpo del cortacésped.

• Atención: Mantenga el saco de recogida firmemente fijado al cortacésped 
durante el corte de la hierba.

Ajuste de la altura:
Para ajustar la altura proceda como sigue: Atención: Pare, suelte la palanca del interruptor y espere 
hasta que se detenga el motor. Preste atención a las cuchillas que continúan girando por unos 
cuantos segundos después de que la máquina está apagada. Para el primer corte de la temporada, 
la altura de corte debe ser alto.
Se pueden configurar 3 alturas de corte diferentes. I = 25 mm II = 40mm III = 55 mm
• Levante el cortacésped;
• Tire / empuje la rueda hacia la parte frontal del cortacésped.
• Levante o baje la rueda.
• Espere hasta que la rueda se bloquee en su lugar.
• Repita el procedimiento para las otras ruedas.
Cuidado: Todas las ruedas deben estar bloqueadas en la misma posición.
Nota: En el caso de hierba alta, empiece el corte con el ajuste más alto y luego, gradualmente, 
reduzca la altura de corte.

Cuidado: Durante el corte, no esfuerce el motor, sobre todo en condiciones de corte particularmente 
difíciles.
En caso de que el motor esfuerce demasiado, bajan las revoluciones y el ruido del motor cambia. En 
este caso, deje de cortar, suelte la palanca del interruptor y aumente la altura de corte. 
En caso contrario corre el riesgo de dañar la máquina.
NOTA: El motor está protegido por un interruptor de seguridad que se activa cuando la hoja se 
bloquea o en caso de sobrecarga del motor. Cuando se produce un atasco, interrumpa la operación 
de corte y desconecte el cortacésped de la red eléctrica. Elimine cualquier obstáculo y espere unos 
minutos hasta que el interruptor de seguridad se restaure antes de seguir usando la máquina. 
Si el cortacésped se atasca/bloquea de nuevo, aumente la altura de corte 
para reducir la carga sobre el motor.
NOTA: La temperatura del motor aumentará rápidamente, si el cortacésped se atasca frecuentemente. 
Si el motor se recalienta, el interruptor de seguridad se activa e interrumpe el suministro de energía. 
En este caso, es necesario desconectar el cortacésped de la toma de corriente y esperar a que se 
enfríe por completo. Usted tendrá que esperar aproximadamente 1 una hora antes de empezar a usar 
el cortacésped de nuevo. 

Sustitución de la cuchilla
• Apague la máquina y desconéctela de la red eléctrica.
• Antes de sustituir la cuchilla es recomendable limpiar a fondo la parte inferior de la máquina.
• Siempre use guantes de trabajo durante la sustitución de la hoja. Preste atención a cómo se monta 
la hoja. Con una mano sujete firmemente la cuchilla y, con la otra, use la llave para quitar el perno de 
fijación de la hoja hacia la izquierda. Quite la cuchilla y limpie completamente el área alrededor del eje.
• Para montar la nueva cuchilla (QT3023 - 320 mm), alinéela en el eje del motor asegurando que la 

• Alinee los agujeros e inserte la cubierta de la rueda.
• Del mismo modo, monte las otras 3 ruedas.

Usar el cortacésped Conectar el cortacésped
Asegúrese de utilizar un cable alargador adecuado para uso al aire libre (H05VV-F 2X0.75 mm2) 
conectado a la fuente de alimentación a través del dispositivo de corriente residual. 
Primero conecte el cortacésped a la extensión y luego a la red eléctrica.
• Asegúrese de que el cable de alimentación está conectado al interruptor 8 y bloqueado por la 
abrazadera para el cable como se muestra a continuación. Haga un pequeño anillo con el cable, 
páselo a través de la ranura de la abrazadera para el cable 4, coloque el anillo sobre el gancho.

Arranque y paro del cortecésped
Para poner en marcha el cortacésped proceda como sigue:
• Presione el botón de desbloqueo de seguridad situado en el interruptor 8.
• Mantenga pulsado el botón de bloqueo y tire de la palanca del interruptor hacia arriba en la direc-
ción del mango. Mantenga esta posición.
• El motor arranca.
• Suelte el botón de bloqueo de seguridad.
• Para detener la máquina es suficiente liberar la palanca del interruptor y el cortacésped se deten-
drá. Cuidado: Las cuchillas continúan girando durante algún tiempo después de que el cortacésped 
está apagado. Asegúrese de que las cuchillas se hayan detenido por completo y que el cortacés-
ped se ha desconectado de la fuente de alimentación antes de realizar cualquier intervención 
de mantenimiento.

Montaje del mango superior 3, el gancho de fijación del cable 4 y clips 6
Para montar las asas superiores proceda como sigue:
• Deslice el gancho de sujeción 4 en el mango superior 3.
• Coloque el mango superior 3 en el mango inferior 2
y alinee los agujeros. Pase los dos tornillos de fijación
5. Atornille las perillas 5 y apriete.
• La perilla de protección y el perno 5 deben apretarse a mano.
Nunca use una llave o cualquier otra herramienta para apretar.

MONTAJE DEL SACO DE RECOGIDA
Para el montaje del saco de recogida 10 proceda como sigue:
• Alinee los orificios en la parte inferior del saco de recogida 10 con la protuberancia hacia la parte 
superior del saco de recogida 10, por lo tanto, empuje para fijar bien.
• Utilice los ganchos para fijar el saco de recogida.

Montaje de las ruedas 7.
Para el montaje del saco de recogida 7 proceda como sigue:
• Inserte la rueda en el eje de la unidad de motor.
• Inserte la arandela, a continuación, inserte el pasador de bloqueo a través del agujero del eje, 
use los soportes de plástico para doblar el pasador para bloquear la rueda.

Montaje
Montaje del mango inferior
Para montar los asas inferiores proceda como sigue:
• Inserte el mango inferior 2 en los agujeros de posicionamiento 
en cada lado de la unidad de motor 1.
• Alinee los orificios en la parte inferior de la manija con los orificios de grupo motor 1
• Fije con tornillos y arandelas adecuadas.

• Use equipos de seguridad Use siempre gafas de protección. El uso de dispositivos de seguridad 
como máscara contra el polvo, zapatos de seguridad antideslizantes, casco o protección auditiva, 
reducirán el riesgo de lesiones personales.
• Evite el arranque accidental. Asegúrese que el interruptor on/off esté en la posición de apagado 
antes de insertar la batería.
• Transportar las herramientas eléctricas con el dedo presionado en el interruptor de encendido, 
que favorece la ocurrencia de accidentes.
• Quite cualquier llave de ajuste antes de encender la herramienta. Una llave inglesa o una llave de 
regulación conectada a la herramienta giratorias de la herramienta eléctrica, pueden causar lesio-
nes personales.
• No sobreestime. Mantenga siempre el equilibrio y el balance correcto. Esto permite un mejor 
control del dispositivo eléctrico en caso de situaciones imprevistas.
• Vestirse adecuadamente. No use ropa suelta o joyas. Mantenga pelo, ropa y guantes lejos de las 
partes móviles. La ropa suelta, joyas o pelo largo pueden quedarse
atrapados en las piezas móviles.

Uso y mantenimiento de un dispositivo eléctrico
• No fuerce la máquina. Utilizar el dispositivo eléctrico adecuado para el uso que se pretende. La 
herramienta adecuada podrá dar mejores resultados y más seguros puesto que ha sido fabricado 
para este uso.
• No utilice la máquina si el interruptor está defectuoso. Cualquier herramienta que no pueda con-
trolarse con el interruptor es peligrosa y tiene que ser reparada.
• Desconecte el enchufe antes de hacer cualquier cambio, sustituya los accesorios o guarde la 
herramienta eléctrica. Estas medidas de seguridad reducen el riesgo de poner en marcha la máqui-
na de manera accidental.
• Mantenimiento de los dispositivos eléctricos
Compruebe que todas las diversas partes están correctamente alineadas, que las partes móviles 
están firmemente conectadas, si hay piezas rotas y cualquier otra condición que pueda poner en 
peligro la operación de la herramienta. Si está dañado, solicite la reparación de la herramienta 
eléctrica antes de su uso.
Muchos accidentes son causados por herramientas eléctricas en condiciones de mantenimiento 
escasas.
• Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias Las herramientas de corte en buenas 
condiciones, con bordes afilados tienen una menor probabilidad de bloquearse y son más fáciles 
de controlar.
• Utilice la herramienta eléctrica y accesorios respetando estas instrucciones y en la forma prescri-
ta para cada herramienta eléctrica teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y las operaciones 
a realizar. El uso de la herramienta eléctrica para operaciones diferentes de las indicadas podría dar 
lugar a una situación peligrosa.

Asistencia
Por favor, sólo el personal cualificado puede reparar la máquina utilizando recambios originales.
Esto asegura que la máquina es perfectamente segura.

 

3. PREPARACIÓN

• Siempre use calzado adecuado y pantalones largos cuando se utiliza la máquina. No utilice la 
máquina descalzo o con sandalias. Evite el uso de ropa suelta o con cordones sueltos.
• Inspeccione minuciosamente el área de trabajo y elimine todos los objetos que podrían bloquear 
la máquina.
• Antes del uso, compruebe siempre que las cuchillas, pernos de cuchilla y la unidad de corte no 
estén desgastados o dañados. Cambie las cuchillas y los pernos gastados o dañados para garanti-
zar el balance. Sustituya las etiquetas dañadas o ilegibles.
• Antes del uso, compruebe que el cable de alimentación y de extensión no estén dañados o des-
gastados. Si el cable se daña durante el uso, desconéctelo inmediatamente de la toma de corriente.

NO TOQUE EL CABLE ANTES DE DESCONECTAR EL DISPOSITIVO 
DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN.
No utilice la herramienta si el cable está dañado o desgastado.

4. FUNCIONAMIENTO

• Trabaje sólo durante el día o con buena luz artificial.
• No utilice en la hierba mojada.
• Siempre asegúrese de colocar bien los pies en pendientes;
• Camine, no corra;
• Corte sólo la hierba de forma transversal a la pendiente, no hacia abajo o hacia arriba.
• Cuidado durante el cambio de dirección en las pendientes.
• No trabaje en pendientes demasiado inclinadas. 
Tenga mucho cuidado al tirar el cortacésped hacia usted.
• Pare las cuchillas de corte cuando el cortacésped tiene que ser inclinado para el transporte, al 
cruzar superficies sin césped y cuando el cortacésped se mueve hacia o desde la zona de trabajo.
• Nunca opere la máquina con dispositivos de seguridad defectuosos, o sin dispositivos de seguri-
dad tales como deflectores y separadores colocados correctamente.
• Arranque el motor poniendo mucho cuidado, siguiendo las instrucciones y con los pies alejados 
de las cuchillas.
• No incline la máquina al arrancar el motor.
• No arranque el motor cuando el usuario esté delante del tubo de escape.
• No ponga las manos o los pies cerca o debajo de las piezas giratorias.
Siempre manténgase alejado de los gases de escape.
• Asegúrese de que el cortacésped esté apagado cuando se mueve de una zona de trabajo a otra.
• Apague la máquina y desconecte el enchufe de la red eléctrica. Espere que todas las piezas 
móviles se hayan parado.
- cada vez que uno se aleja de la máquina;
- Antes de retirar cualquier obstrucción o antes de desatascar el canal de descarga;
- Antes de revisar, limpiar o trabajar con la máquina;
- Después de golpear un objeto extraño. Inspeccione el cortacésped para encontrar daños eventua-
les y haga las reparaciones antes de usar la máquina de nuevo;
- Si el cortacésped empieza a vibrar de manera anormal, controle inmediatamente.
• La máquina empieza a vibrar de manera anormal:
- compruebe la presencia de daños;
- Sustituya o repare las piezas dañadas.
- Revise y apriete las piezas sueltas.

5. MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

• Mantenga todas las tuercas, pernos y tornillos apretados para asegurarse de que la herramienta 
esté en buenas condiciones.
 La máquina está en buenas condiciones.
• Compruebe periódicamente que el saco de recogida no esté desgastado o dañado.
• Preste atención durante el ajuste de la máquina para evitar el atrapamiento de los dedos entre la 
cuchilla en movimiento y las partes fijas de la máquina.
• Deje que la máquina se enfríe antes de almacenarla.
• Preste atención a las cuchillas durante el mantenimiento, ya que pueden moverse a pesar de que 
el equipo esté apagado.
• Reemplace las piezas dañadas o desgastadas para su seguridad; Use sólo piezas y accesorios 
recomendados por el fabricante. 
ATENCIÓN
• Esta máquina no está diseñada para su uso por personas con capacidades físicas, sensoriales o 
mentales reducidas, salvo que sean supervisados o instruidos en el uso del aparato por una perso-
na responsable para su seguridad. Vigile a los niños para asegurarse de que no jueguen con el 
producto.
• Este cortacésped está diseñada para cortar césped y jardines caseros.
• Debe ser completamente ensamblado antes de conectarlo a la red eléctrica.
• Use calzado resistente y ropa adecuada para las operaciones exteriores.
• Nunca introduzca las manos en la parte inferior del corte cuando el cortacésped está encendido.
• Mantenga el cable eléctrico flexible, lejos de las cuchillas de corte.
• Antes del uso, compruebe que el cable de alimentación y de extensión no estén dañados o des-
gastados.
• Nunca utilice la máquina con protectores dañados o faltantes.
• ¡Cuidado La cuchilla continúa girando incluso después de que el motor se haya apagado.
• No ponga en marcha el cortacésped cuando se coloca en su lado.
• Durante las operaciones de corte, siempre adopte una posición segura y agarre el cortacésped 
con seguridad, lejos del cuerpo, manteniendo las manos y los pies a una distancia segura de la 
cabeza de corte.
• Inspeccione cuidadosamente el área a ser cortada, elimine todas las piedras, palos, cuerdas, 
cables y otros objetos que podrían dificultar el corte.
• Siempre coloque sus pies firmemente en las pendientes;
• Corte sólo la hierba de forma transversal a la pendiente, no hacia abajo o hacia arriba.
• Cuidado durante el cambio de dirección en las pendientes. Siempre preste atención a la posición 
del cable.
• No corte en pendientes demasiado inclinadas donde se tiene dificultad para mantener una posi-
ción equilibrada.
• Tenga mucho cuidado al tirar el cortacésped hacia usted;
• Asegúrese de que el cable de alimentación esté siempre detrás de la cortadora de césped y bien 
lejos de la trayectoria de corte.
• Nunca deje el cortacésped bajo la lluvia y no lo use bajo la lluvia.
• Si es posible, no corte el césped mojado.
• No levante ni transporte el cortacésped con el motor en marcha.
• Siempre apague la máquina y espere hasta que las cuchillas de corte se detengan antes de pasar 
de una zona a otra.
• Siempre apague y desconecte de la red eléctrica antes de realizar cualquier operación de limpieza 
o mantenimiento.

• Siempre asegúrese de que las aberturas de ventilación se mantengan libres de desechos.
• Antes de usar la máquina y después de cada corte, compruebe la presencia
de signos de desgaste o daños.
• Después de su uso, desconecte el cable de alimentación, limpie el césped cortado de la parte 
superior e inferior del cabezal.
• h) Use sólo piezas y accesorios recomendados por el fabricante.
• Verifique y realice un mantenimiento regular de la máquina. Las reparaciones sólo pueden serealiza-
das por los centros autorizados.
• Mantener fuera del alcance de los niños.

CUIDADO: Espere que todas las piezas móviles se hayan parado.
La cuchilla de corte continúa girando después de que el cortacésped está apagado, por lo que puede 
causar lesiones.

Seguridad eléctrica
• Se recomienda encarecidamente que la fuente de alimentación esté suministrada al cortacésped a 
través de un interruptor diferencial (RCD) con una puntuación de corriente residual no superior a 30 
mA.
• Si es necesario, utilice una extensión del cable impermeable de menos de 25 metros de longitud.
• Proteja los enchufes y conectores del agua.
• Desactive y retire el enchufe de la toma de corriente al final del corte o cuando intenta eliminar todos 
los residuos.
• Si el cable de alimentación está dañado de alguna manera, desconecte la fuente de alimentación y 
desconecte el cable de inmediato. Una vez que el cable está completamente desconectado, el perso-
nal cualificado puede quitarlo.
• No use la máquina bajo la lluvia. Evite el contacto directo con agua.
• Los enchufes de la herramienta eléctrica deben adaptarse a las tomas. 
Nunca modifique el enchufe.
• Evite el contacto corporal con superficies con toma de tierra o conectadas a tierra tales como 
tuberías, radiadores y refrigeradores. El riesgo de electrocución aumenta 
si el cuerpo descarga a tierra.
• Manipule el cable de alimentación con cuidado. Nunca utilice el cable para transportar, tirar o desco-
nectar el cortacésped. Mantenga el cable alejado de fuentes de calor, de la gasolina, bordes afilados o 
piezas en movimiento. Los cables dañados o torcidos, 
aumentan el riesgo de electrocución.
• En el caso de uso al aire libre, utilice un cable de extensión adecuado para su uso al aire libre. Utilice 
un cable adecuado para su uso en exteriores reduce el riesgo de electrocución.

Seguridad del área de trabajo
• No utilice herramientas eléctricas en lugares explosivos tales como en presencia de líquidos inflama-
bles, gases o polvo. Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden encender el polvo o 
los vapores.
• Mantenga a los niños y otras personas alejadas del área de trabajo durante el uso del cortacésped. 
Los descuidos pueden causar la pérdida de control.

Seguridad personal
• Preste atención a cada acción y movimiento durante el uso del cortacésped y siempre use el sentido 
común. No utilice la máquina en caso de cansancio, o bajo la influencia de drogas, alcohol o medica-
mentos. Un momento de distracción durante el uso de una herramienta 
eléctrica puede causar lesiones graves.

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

7. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

8. DESPIECE Y LISTADO DE PARTES - DAC1200 9. DESPIECE Y LISTADO DE PARTES - DAC1600
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1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD   

Lea y siga las instrucciones. Guarde las presentes instrucciones.
Riesgo de descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves en caso de incumplimiento de estas 
instrucciones. El término herramienta eléctrica que se repite  en  las advertencias se refiere a la 
corriente suministrada a la máquina (a través de cable).

USO PREVISTO Y USO INDEBIDO RAZONABLEMENTE PREVISIBLE 
El cortacésped está diseñado para ser utilizado sólo en los jardines caseros. Sólo se debe utilizar 
en jardines privados y no es adecuado para su uso en terrenos públicos, parques, campos deporti-
vos públicos o con fines agrícolas o forestales. Corte el césped sólo cuando la hierba es relativa-
mente  seca.
Cualquier otro uso se considera un caso de mal uso. El fabricante no se hace responsable de los 
daños o lesiones derivadas de un uso inadecuado. Use sólo piezas y accesorios recomendados por 
el fabricante. Las modificaciones estructurales o uso de piezas que no estén aprobados por el 
fabricante pueden anular la garantía y liberan al fabricante de cualquier responsabilidad.
Incluso con el uso previsto del cortacésped, siempre hay un riesgo residual, que no puede ser 
eliminado. Dependiendo del tipo y estructura del cortacésped, puede haber los siguientes riesgos:
-La expulsión de piedras, etc. de la zona de corte (riesgos de corte)
-Lesiones debido a la hoja expuesta durante el mantenimiento (peligro de corte)
-Descarga eléctrica debida al contacto con componentes que no están aislados eléctricamente.
-La pérdida de audición en caso de falta de equipo de protección adecuado
ATENCIÓN: El nivel real de vibraciones durante el funcionamiento de la máquina puede ser diferente 
de la especificada por el fabricante en este manual. Los siguientes factores pueden influir el nivel 
efectivo de las vibraciones:
-uso adecuado del cortacésped
-Mantenimiento adecuado del cortacésped
-Altura de corte seleccionada
-el afilado y el equilibrio de las cuchillas
Planee un plan de trabajo de modo que la exposición a las vibraciones sea limitada.
 Si experimenta una sensación desagradable o una decoloración de la piel durante el uso del corta-
césped, pare inmediatamente el trabajo. Haga las pausas de trabajo suficientes como para apoyar 
la mano y el brazo. 
Lleve a cabo el mantenimiento de la máquina de acuerdo con las instrucciones del manual. 
No utilice el cortacésped a temperaturas por debajo de 10°C. 

2. FORMACIÓN

• Lea estas instrucciones cuidadosamente. Familiarizarse con los controles y aprenda a utilizar 
correctamente la máquina. 
• Nunca permita que niños o personas que no están familiarizadas con estas instrucciones utilicen 
la máquina. Los reglamentos locales pueden restringir la edad del usuario. 
• Nunca use la máquina si hay niños, personas o mascotas cercanas.
•El operador es responsable de los accidentes o daños causados
a otras personas o a sus propiedades.

Resolución de problemas El cortacésped no funciona.
• Compruebe la fuente de alimentación y encienda el interruptor.
• Compruebe el enchufe, sustituya el fusible fundido.
• Si la protección contra el sobrecalentamiento esté encendida, espere a que la máquina se enfríe y 
aumente la altura de corte antes de continuar.
La máquina deja los acabados irregulares o el motor esfuerza demasiado
• La altura de corte es demasiado baja. Auméntela.
• La cuchilla de corte es desgastada, sustitúyela.
Vibraciones/Ruido excesivo.
• El perno de la cuchilla está flojo, apriételo.
• La cuchilla de corte es desgastada, sustitúyela

marca en la hoja esté hacia el exterior y los dos pernos en la parte posterior del ventilador estén 
ubicados en los dos orificios correspondientes en la hoja. Apriete el perno de fijación de la cuchilla 
en sentido hacia la derecha, no apriete demasiado el tapón.
Asegúrese de que la hoja esté colocada correctamente antes de utilizar la máquina.

Saco de recogida:
• El cortacésped tiene un saco de recogida. Para montar la caja de recogida, levante la aleta en el 
cuerpo del cortacésped, alinee los orificios de montaje en el cesto de recogida con los bujes en el 
cuerpo de la máquina y presione hasta el clic. Para quitar la caja de recogida, levante la aleta en la 
parte superior, levante el saco de recogida hacia arriba para extraerlo del cuerpo del cortacésped.

• Atención: Mantenga el saco de recogida firmemente fijado al cortacésped 
durante el corte de la hierba.

Ajuste de la altura:
Para ajustar la altura proceda como sigue: Atención: Pare, suelte la palanca del interruptor y espere 
hasta que se detenga el motor. Preste atención a las cuchillas que continúan girando por unos 
cuantos segundos después de que la máquina está apagada. Para el primer corte de la temporada, 
la altura de corte debe ser alto.
Se pueden configurar 3 alturas de corte diferentes. I = 25 mm II = 40mm III = 55 mm
• Levante el cortacésped;
• Tire / empuje la rueda hacia la parte frontal del cortacésped.
• Levante o baje la rueda.
• Espere hasta que la rueda se bloquee en su lugar.
• Repita el procedimiento para las otras ruedas.
Cuidado: Todas las ruedas deben estar bloqueadas en la misma posición.
Nota: En el caso de hierba alta, empiece el corte con el ajuste más alto y luego, gradualmente, 
reduzca la altura de corte.

Cuidado: Durante el corte, no esfuerce el motor, sobre todo en condiciones de corte particularmente 
difíciles.
En caso de que el motor esfuerce demasiado, bajan las revoluciones y el ruido del motor cambia. En 
este caso, deje de cortar, suelte la palanca del interruptor y aumente la altura de corte. 
En caso contrario corre el riesgo de dañar la máquina.
NOTA: El motor está protegido por un interruptor de seguridad que se activa cuando la hoja se 
bloquea o en caso de sobrecarga del motor. Cuando se produce un atasco, interrumpa la operación 
de corte y desconecte el cortacésped de la red eléctrica. Elimine cualquier obstáculo y espere unos 
minutos hasta que el interruptor de seguridad se restaure antes de seguir usando la máquina. 
Si el cortacésped se atasca/bloquea de nuevo, aumente la altura de corte 
para reducir la carga sobre el motor.
NOTA: La temperatura del motor aumentará rápidamente, si el cortacésped se atasca frecuentemente. 
Si el motor se recalienta, el interruptor de seguridad se activa e interrumpe el suministro de energía. 
En este caso, es necesario desconectar el cortacésped de la toma de corriente y esperar a que se 
enfríe por completo. Usted tendrá que esperar aproximadamente 1 una hora antes de empezar a usar 
el cortacésped de nuevo. 

Sustitución de la cuchilla
• Apague la máquina y desconéctela de la red eléctrica.
• Antes de sustituir la cuchilla es recomendable limpiar a fondo la parte inferior de la máquina.
• Siempre use guantes de trabajo durante la sustitución de la hoja. Preste atención a cómo se monta 
la hoja. Con una mano sujete firmemente la cuchilla y, con la otra, use la llave para quitar el perno de 
fijación de la hoja hacia la izquierda. Quite la cuchilla y limpie completamente el área alrededor del eje.
• Para montar la nueva cuchilla (QT3023 - 320 mm), alinéela en el eje del motor asegurando que la 

• Alinee los agujeros e inserte la cubierta de la rueda.
• Del mismo modo, monte las otras 3 ruedas.

Usar el cortacésped Conectar el cortacésped
Asegúrese de utilizar un cable alargador adecuado para uso al aire libre (H05VV-F 2X0.75 mm2) 
conectado a la fuente de alimentación a través del dispositivo de corriente residual. 
Primero conecte el cortacésped a la extensión y luego a la red eléctrica.
• Asegúrese de que el cable de alimentación está conectado al interruptor 8 y bloqueado por la 
abrazadera para el cable como se muestra a continuación. Haga un pequeño anillo con el cable, 
páselo a través de la ranura de la abrazadera para el cable 4, coloque el anillo sobre el gancho.

Arranque y paro del cortecésped
Para poner en marcha el cortacésped proceda como sigue:
• Presione el botón de desbloqueo de seguridad situado en el interruptor 8.
• Mantenga pulsado el botón de bloqueo y tire de la palanca del interruptor hacia arriba en la direc-
ción del mango. Mantenga esta posición.
• El motor arranca.
• Suelte el botón de bloqueo de seguridad.
• Para detener la máquina es suficiente liberar la palanca del interruptor y el cortacésped se deten-
drá. Cuidado: Las cuchillas continúan girando durante algún tiempo después de que el cortacésped 
está apagado. Asegúrese de que las cuchillas se hayan detenido por completo y que el cortacés-
ped se ha desconectado de la fuente de alimentación antes de realizar cualquier intervención 
de mantenimiento.

Montaje del mango superior 3, el gancho de fijación del cable 4 y clips 6
Para montar las asas superiores proceda como sigue:
• Deslice el gancho de sujeción 4 en el mango superior 3.
• Coloque el mango superior 3 en el mango inferior 2
y alinee los agujeros. Pase los dos tornillos de fijación
5. Atornille las perillas 5 y apriete.
• La perilla de protección y el perno 5 deben apretarse a mano.
Nunca use una llave o cualquier otra herramienta para apretar.

MONTAJE DEL SACO DE RECOGIDA
Para el montaje del saco de recogida 10 proceda como sigue:
• Alinee los orificios en la parte inferior del saco de recogida 10 con la protuberancia hacia la parte 
superior del saco de recogida 10, por lo tanto, empuje para fijar bien.
• Utilice los ganchos para fijar el saco de recogida.

Montaje de las ruedas 7.
Para el montaje del saco de recogida 7 proceda como sigue:
• Inserte la rueda en el eje de la unidad de motor.
• Inserte la arandela, a continuación, inserte el pasador de bloqueo a través del agujero del eje, 
use los soportes de plástico para doblar el pasador para bloquear la rueda.

Montaje
Montaje del mango inferior
Para montar los asas inferiores proceda como sigue:
• Inserte el mango inferior 2 en los agujeros de posicionamiento 
en cada lado de la unidad de motor 1.
• Alinee los orificios en la parte inferior de la manija con los orificios de grupo motor 1
• Fije con tornillos y arandelas adecuadas.

• Use equipos de seguridad Use siempre gafas de protección. El uso de dispositivos de seguridad 
como máscara contra el polvo, zapatos de seguridad antideslizantes, casco o protección auditiva, 
reducirán el riesgo de lesiones personales.
• Evite el arranque accidental. Asegúrese que el interruptor on/off esté en la posición de apagado 
antes de insertar la batería.
• Transportar las herramientas eléctricas con el dedo presionado en el interruptor de encendido, 
que favorece la ocurrencia de accidentes.
• Quite cualquier llave de ajuste antes de encender la herramienta. Una llave inglesa o una llave de 
regulación conectada a la herramienta giratorias de la herramienta eléctrica, pueden causar lesio-
nes personales.
• No sobreestime. Mantenga siempre el equilibrio y el balance correcto. Esto permite un mejor 
control del dispositivo eléctrico en caso de situaciones imprevistas.
• Vestirse adecuadamente. No use ropa suelta o joyas. Mantenga pelo, ropa y guantes lejos de las 
partes móviles. La ropa suelta, joyas o pelo largo pueden quedarse
atrapados en las piezas móviles.

Uso y mantenimiento de un dispositivo eléctrico
• No fuerce la máquina. Utilizar el dispositivo eléctrico adecuado para el uso que se pretende. La 
herramienta adecuada podrá dar mejores resultados y más seguros puesto que ha sido fabricado 
para este uso.
• No utilice la máquina si el interruptor está defectuoso. Cualquier herramienta que no pueda con-
trolarse con el interruptor es peligrosa y tiene que ser reparada.
• Desconecte el enchufe antes de hacer cualquier cambio, sustituya los accesorios o guarde la 
herramienta eléctrica. Estas medidas de seguridad reducen el riesgo de poner en marcha la máqui-
na de manera accidental.
• Mantenimiento de los dispositivos eléctricos
Compruebe que todas las diversas partes están correctamente alineadas, que las partes móviles 
están firmemente conectadas, si hay piezas rotas y cualquier otra condición que pueda poner en 
peligro la operación de la herramienta. Si está dañado, solicite la reparación de la herramienta 
eléctrica antes de su uso.
Muchos accidentes son causados por herramientas eléctricas en condiciones de mantenimiento 
escasas.
• Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias Las herramientas de corte en buenas 
condiciones, con bordes afilados tienen una menor probabilidad de bloquearse y son más fáciles 
de controlar.
• Utilice la herramienta eléctrica y accesorios respetando estas instrucciones y en la forma prescri-
ta para cada herramienta eléctrica teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y las operaciones 
a realizar. El uso de la herramienta eléctrica para operaciones diferentes de las indicadas podría dar 
lugar a una situación peligrosa.

Asistencia
Por favor, sólo el personal cualificado puede reparar la máquina utilizando recambios originales.
Esto asegura que la máquina es perfectamente segura.

 

3. PREPARACIÓN

• Siempre use calzado adecuado y pantalones largos cuando se utiliza la máquina. No utilice la 
máquina descalzo o con sandalias. Evite el uso de ropa suelta o con cordones sueltos.
• Inspeccione minuciosamente el área de trabajo y elimine todos los objetos que podrían bloquear 
la máquina.
• Antes del uso, compruebe siempre que las cuchillas, pernos de cuchilla y la unidad de corte no 
estén desgastados o dañados. Cambie las cuchillas y los pernos gastados o dañados para garanti-
zar el balance. Sustituya las etiquetas dañadas o ilegibles.
• Antes del uso, compruebe que el cable de alimentación y de extensión no estén dañados o des-
gastados. Si el cable se daña durante el uso, desconéctelo inmediatamente de la toma de corriente.

NO TOQUE EL CABLE ANTES DE DESCONECTAR EL DISPOSITIVO 
DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN.
No utilice la herramienta si el cable está dañado o desgastado.

4. FUNCIONAMIENTO

• Trabaje sólo durante el día o con buena luz artificial.
• No utilice en la hierba mojada.
• Siempre asegúrese de colocar bien los pies en pendientes;
• Camine, no corra;
• Corte sólo la hierba de forma transversal a la pendiente, no hacia abajo o hacia arriba.
• Cuidado durante el cambio de dirección en las pendientes.
• No trabaje en pendientes demasiado inclinadas. 
Tenga mucho cuidado al tirar el cortacésped hacia usted.
• Pare las cuchillas de corte cuando el cortacésped tiene que ser inclinado para el transporte, al 
cruzar superficies sin césped y cuando el cortacésped se mueve hacia o desde la zona de trabajo.
• Nunca opere la máquina con dispositivos de seguridad defectuosos, o sin dispositivos de seguri-
dad tales como deflectores y separadores colocados correctamente.
• Arranque el motor poniendo mucho cuidado, siguiendo las instrucciones y con los pies alejados 
de las cuchillas.
• No incline la máquina al arrancar el motor.
• No arranque el motor cuando el usuario esté delante del tubo de escape.
• No ponga las manos o los pies cerca o debajo de las piezas giratorias.
Siempre manténgase alejado de los gases de escape.
• Asegúrese de que el cortacésped esté apagado cuando se mueve de una zona de trabajo a otra.
• Apague la máquina y desconecte el enchufe de la red eléctrica. Espere que todas las piezas 
móviles se hayan parado.
- cada vez que uno se aleja de la máquina;
- Antes de retirar cualquier obstrucción o antes de desatascar el canal de descarga;
- Antes de revisar, limpiar o trabajar con la máquina;
- Después de golpear un objeto extraño. Inspeccione el cortacésped para encontrar daños eventua-
les y haga las reparaciones antes de usar la máquina de nuevo;
- Si el cortacésped empieza a vibrar de manera anormal, controle inmediatamente.
• La máquina empieza a vibrar de manera anormal:
- compruebe la presencia de daños;
- Sustituya o repare las piezas dañadas.
- Revise y apriete las piezas sueltas.

5. MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

• Mantenga todas las tuercas, pernos y tornillos apretados para asegurarse de que la herramienta 
esté en buenas condiciones.
 La máquina está en buenas condiciones.
• Compruebe periódicamente que el saco de recogida no esté desgastado o dañado.
• Preste atención durante el ajuste de la máquina para evitar el atrapamiento de los dedos entre la 
cuchilla en movimiento y las partes fijas de la máquina.
• Deje que la máquina se enfríe antes de almacenarla.
• Preste atención a las cuchillas durante el mantenimiento, ya que pueden moverse a pesar de que 
el equipo esté apagado.
• Reemplace las piezas dañadas o desgastadas para su seguridad; Use sólo piezas y accesorios 
recomendados por el fabricante. 
ATENCIÓN
• Esta máquina no está diseñada para su uso por personas con capacidades físicas, sensoriales o 
mentales reducidas, salvo que sean supervisados o instruidos en el uso del aparato por una perso-
na responsable para su seguridad. Vigile a los niños para asegurarse de que no jueguen con el 
producto.
• Este cortacésped está diseñada para cortar césped y jardines caseros.
• Debe ser completamente ensamblado antes de conectarlo a la red eléctrica.
• Use calzado resistente y ropa adecuada para las operaciones exteriores.
• Nunca introduzca las manos en la parte inferior del corte cuando el cortacésped está encendido.
• Mantenga el cable eléctrico flexible, lejos de las cuchillas de corte.
• Antes del uso, compruebe que el cable de alimentación y de extensión no estén dañados o des-
gastados.
• Nunca utilice la máquina con protectores dañados o faltantes.
• ¡Cuidado La cuchilla continúa girando incluso después de que el motor se haya apagado.
• No ponga en marcha el cortacésped cuando se coloca en su lado.
• Durante las operaciones de corte, siempre adopte una posición segura y agarre el cortacésped 
con seguridad, lejos del cuerpo, manteniendo las manos y los pies a una distancia segura de la 
cabeza de corte.
• Inspeccione cuidadosamente el área a ser cortada, elimine todas las piedras, palos, cuerdas, 
cables y otros objetos que podrían dificultar el corte.
• Siempre coloque sus pies firmemente en las pendientes;
• Corte sólo la hierba de forma transversal a la pendiente, no hacia abajo o hacia arriba.
• Cuidado durante el cambio de dirección en las pendientes. Siempre preste atención a la posición 
del cable.
• No corte en pendientes demasiado inclinadas donde se tiene dificultad para mantener una posi-
ción equilibrada.
• Tenga mucho cuidado al tirar el cortacésped hacia usted;
• Asegúrese de que el cable de alimentación esté siempre detrás de la cortadora de césped y bien 
lejos de la trayectoria de corte.
• Nunca deje el cortacésped bajo la lluvia y no lo use bajo la lluvia.
• Si es posible, no corte el césped mojado.
• No levante ni transporte el cortacésped con el motor en marcha.
• Siempre apague la máquina y espere hasta que las cuchillas de corte se detengan antes de pasar 
de una zona a otra.
• Siempre apague y desconecte de la red eléctrica antes de realizar cualquier operación de limpieza 
o mantenimiento.

• Siempre asegúrese de que las aberturas de ventilación se mantengan libres de desechos.
• Antes de usar la máquina y después de cada corte, compruebe la presencia
de signos de desgaste o daños.
• Después de su uso, desconecte el cable de alimentación, limpie el césped cortado de la parte 
superior e inferior del cabezal.
• h) Use sólo piezas y accesorios recomendados por el fabricante.
• Verifique y realice un mantenimiento regular de la máquina. Las reparaciones sólo pueden serealiza-
das por los centros autorizados.
• Mantener fuera del alcance de los niños.

CUIDADO: Espere que todas las piezas móviles se hayan parado.
La cuchilla de corte continúa girando después de que el cortacésped está apagado, por lo que puede 
causar lesiones.

Seguridad eléctrica
• Se recomienda encarecidamente que la fuente de alimentación esté suministrada al cortacésped a 
través de un interruptor diferencial (RCD) con una puntuación de corriente residual no superior a 30 
mA.
• Si es necesario, utilice una extensión del cable impermeable de menos de 25 metros de longitud.
• Proteja los enchufes y conectores del agua.
• Desactive y retire el enchufe de la toma de corriente al final del corte o cuando intenta eliminar todos 
los residuos.
• Si el cable de alimentación está dañado de alguna manera, desconecte la fuente de alimentación y 
desconecte el cable de inmediato. Una vez que el cable está completamente desconectado, el perso-
nal cualificado puede quitarlo.
• No use la máquina bajo la lluvia. Evite el contacto directo con agua.
• Los enchufes de la herramienta eléctrica deben adaptarse a las tomas. 
Nunca modifique el enchufe.
• Evite el contacto corporal con superficies con toma de tierra o conectadas a tierra tales como 
tuberías, radiadores y refrigeradores. El riesgo de electrocución aumenta 
si el cuerpo descarga a tierra.
• Manipule el cable de alimentación con cuidado. Nunca utilice el cable para transportar, tirar o desco-
nectar el cortacésped. Mantenga el cable alejado de fuentes de calor, de la gasolina, bordes afilados o 
piezas en movimiento. Los cables dañados o torcidos, 
aumentan el riesgo de electrocución.
• En el caso de uso al aire libre, utilice un cable de extensión adecuado para su uso al aire libre. Utilice 
un cable adecuado para su uso en exteriores reduce el riesgo de electrocución.

Seguridad del área de trabajo
• No utilice herramientas eléctricas en lugares explosivos tales como en presencia de líquidos inflama-
bles, gases o polvo. Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden encender el polvo o 
los vapores.
• Mantenga a los niños y otras personas alejadas del área de trabajo durante el uso del cortacésped. 
Los descuidos pueden causar la pérdida de control.

Seguridad personal
• Preste atención a cada acción y movimiento durante el uso del cortacésped y siempre use el sentido 
común. No utilice la máquina en caso de cansancio, o bajo la influencia de drogas, alcohol o medica-
mentos. Un momento de distracción durante el uso de una herramienta 
eléctrica puede causar lesiones graves.

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

7. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Retire el tornillo de
seguridad de la cuchilla

Retire el tornillo de
seguridad de la cuchilla

Asegure el tornillo de
seguridad de la cuchilla

8. DESPIECE Y LISTADO DE PARTES - DAC1200 9. DESPIECE Y LISTADO DE PARTES - DAC1600
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1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD   

Lea y siga las instrucciones. Guarde las presentes instrucciones.
Riesgo de descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves en caso de incumplimiento de estas 
instrucciones. El término herramienta eléctrica que se repite  en  las advertencias se refiere a la 
corriente suministrada a la máquina (a través de cable).

USO PREVISTO Y USO INDEBIDO RAZONABLEMENTE PREVISIBLE 
El cortacésped está diseñado para ser utilizado sólo en los jardines caseros. Sólo se debe utilizar 
en jardines privados y no es adecuado para su uso en terrenos públicos, parques, campos deporti-
vos públicos o con fines agrícolas o forestales. Corte el césped sólo cuando la hierba es relativa-
mente  seca.
Cualquier otro uso se considera un caso de mal uso. El fabricante no se hace responsable de los 
daños o lesiones derivadas de un uso inadecuado. Use sólo piezas y accesorios recomendados por 
el fabricante. Las modificaciones estructurales o uso de piezas que no estén aprobados por el 
fabricante pueden anular la garantía y liberan al fabricante de cualquier responsabilidad.
Incluso con el uso previsto del cortacésped, siempre hay un riesgo residual, que no puede ser 
eliminado. Dependiendo del tipo y estructura del cortacésped, puede haber los siguientes riesgos:
-La expulsión de piedras, etc. de la zona de corte (riesgos de corte)
-Lesiones debido a la hoja expuesta durante el mantenimiento (peligro de corte)
-Descarga eléctrica debida al contacto con componentes que no están aislados eléctricamente.
-La pérdida de audición en caso de falta de equipo de protección adecuado
ATENCIÓN: El nivel real de vibraciones durante el funcionamiento de la máquina puede ser diferente 
de la especificada por el fabricante en este manual. Los siguientes factores pueden influir el nivel 
efectivo de las vibraciones:
-uso adecuado del cortacésped
-Mantenimiento adecuado del cortacésped
-Altura de corte seleccionada
-el afilado y el equilibrio de las cuchillas
Planee un plan de trabajo de modo que la exposición a las vibraciones sea limitada.
 Si experimenta una sensación desagradable o una decoloración de la piel durante el uso del corta-
césped, pare inmediatamente el trabajo. Haga las pausas de trabajo suficientes como para apoyar 
la mano y el brazo. 
Lleve a cabo el mantenimiento de la máquina de acuerdo con las instrucciones del manual. 
No utilice el cortacésped a temperaturas por debajo de 10°C. 

2. FORMACIÓN

• Lea estas instrucciones cuidadosamente. Familiarizarse con los controles y aprenda a utilizar 
correctamente la máquina. 
• Nunca permita que niños o personas que no están familiarizadas con estas instrucciones utilicen 
la máquina. Los reglamentos locales pueden restringir la edad del usuario. 
• Nunca use la máquina si hay niños, personas o mascotas cercanas.
•El operador es responsable de los accidentes o daños causados
a otras personas o a sus propiedades.

Resolución de problemas El cortacésped no funciona.
• Compruebe la fuente de alimentación y encienda el interruptor.
• Compruebe el enchufe, sustituya el fusible fundido.
• Si la protección contra el sobrecalentamiento esté encendida, espere a que la máquina se enfríe y 
aumente la altura de corte antes de continuar.
La máquina deja los acabados irregulares o el motor esfuerza demasiado
• La altura de corte es demasiado baja. Auméntela.
• La cuchilla de corte es desgastada, sustitúyela.
Vibraciones/Ruido excesivo.
• El perno de la cuchilla está flojo, apriételo.
• La cuchilla de corte es desgastada, sustitúyela

marca en la hoja esté hacia el exterior y los dos pernos en la parte posterior del ventilador estén 
ubicados en los dos orificios correspondientes en la hoja. Apriete el perno de fijación de la cuchilla 
en sentido hacia la derecha, no apriete demasiado el tapón.
Asegúrese de que la hoja esté colocada correctamente antes de utilizar la máquina.

Saco de recogida:
• El cortacésped tiene un saco de recogida. Para montar la caja de recogida, levante la aleta en el 
cuerpo del cortacésped, alinee los orificios de montaje en el cesto de recogida con los bujes en el 
cuerpo de la máquina y presione hasta el clic. Para quitar la caja de recogida, levante la aleta en la 
parte superior, levante el saco de recogida hacia arriba para extraerlo del cuerpo del cortacésped.

• Atención: Mantenga el saco de recogida firmemente fijado al cortacésped 
durante el corte de la hierba.

Ajuste de la altura:
Para ajustar la altura proceda como sigue: Atención: Pare, suelte la palanca del interruptor y espere 
hasta que se detenga el motor. Preste atención a las cuchillas que continúan girando por unos 
cuantos segundos después de que la máquina está apagada. Para el primer corte de la temporada, 
la altura de corte debe ser alto.
Se pueden configurar 3 alturas de corte diferentes. I = 25 mm II = 40mm III = 55 mm
• Levante el cortacésped;
• Tire / empuje la rueda hacia la parte frontal del cortacésped.
• Levante o baje la rueda.
• Espere hasta que la rueda se bloquee en su lugar.
• Repita el procedimiento para las otras ruedas.
Cuidado: Todas las ruedas deben estar bloqueadas en la misma posición.
Nota: En el caso de hierba alta, empiece el corte con el ajuste más alto y luego, gradualmente, 
reduzca la altura de corte.

Cuidado: Durante el corte, no esfuerce el motor, sobre todo en condiciones de corte particularmente 
difíciles.
En caso de que el motor esfuerce demasiado, bajan las revoluciones y el ruido del motor cambia. En 
este caso, deje de cortar, suelte la palanca del interruptor y aumente la altura de corte. 
En caso contrario corre el riesgo de dañar la máquina.
NOTA: El motor está protegido por un interruptor de seguridad que se activa cuando la hoja se 
bloquea o en caso de sobrecarga del motor. Cuando se produce un atasco, interrumpa la operación 
de corte y desconecte el cortacésped de la red eléctrica. Elimine cualquier obstáculo y espere unos 
minutos hasta que el interruptor de seguridad se restaure antes de seguir usando la máquina. 
Si el cortacésped se atasca/bloquea de nuevo, aumente la altura de corte 
para reducir la carga sobre el motor.
NOTA: La temperatura del motor aumentará rápidamente, si el cortacésped se atasca frecuentemente. 
Si el motor se recalienta, el interruptor de seguridad se activa e interrumpe el suministro de energía. 
En este caso, es necesario desconectar el cortacésped de la toma de corriente y esperar a que se 
enfríe por completo. Usted tendrá que esperar aproximadamente 1 una hora antes de empezar a usar 
el cortacésped de nuevo. 

Sustitución de la cuchilla
• Apague la máquina y desconéctela de la red eléctrica.
• Antes de sustituir la cuchilla es recomendable limpiar a fondo la parte inferior de la máquina.
• Siempre use guantes de trabajo durante la sustitución de la hoja. Preste atención a cómo se monta 
la hoja. Con una mano sujete firmemente la cuchilla y, con la otra, use la llave para quitar el perno de 
fijación de la hoja hacia la izquierda. Quite la cuchilla y limpie completamente el área alrededor del eje.
• Para montar la nueva cuchilla (QT3023 - 320 mm), alinéela en el eje del motor asegurando que la 

• Alinee los agujeros e inserte la cubierta de la rueda.
• Del mismo modo, monte las otras 3 ruedas.

Usar el cortacésped Conectar el cortacésped
Asegúrese de utilizar un cable alargador adecuado para uso al aire libre (H05VV-F 2X0.75 mm2) 
conectado a la fuente de alimentación a través del dispositivo de corriente residual. 
Primero conecte el cortacésped a la extensión y luego a la red eléctrica.
• Asegúrese de que el cable de alimentación está conectado al interruptor 8 y bloqueado por la 
abrazadera para el cable como se muestra a continuación. Haga un pequeño anillo con el cable, 
páselo a través de la ranura de la abrazadera para el cable 4, coloque el anillo sobre el gancho.

Arranque y paro del cortecésped
Para poner en marcha el cortacésped proceda como sigue:
• Presione el botón de desbloqueo de seguridad situado en el interruptor 8.
• Mantenga pulsado el botón de bloqueo y tire de la palanca del interruptor hacia arriba en la direc-
ción del mango. Mantenga esta posición.
• El motor arranca.
• Suelte el botón de bloqueo de seguridad.
• Para detener la máquina es suficiente liberar la palanca del interruptor y el cortacésped se deten-
drá. Cuidado: Las cuchillas continúan girando durante algún tiempo después de que el cortacésped 
está apagado. Asegúrese de que las cuchillas se hayan detenido por completo y que el cortacés-
ped se ha desconectado de la fuente de alimentación antes de realizar cualquier intervención 
de mantenimiento.

Montaje del mango superior 3, el gancho de fijación del cable 4 y clips 6
Para montar las asas superiores proceda como sigue:
• Deslice el gancho de sujeción 4 en el mango superior 3.
• Coloque el mango superior 3 en el mango inferior 2
y alinee los agujeros. Pase los dos tornillos de fijación
5. Atornille las perillas 5 y apriete.
• La perilla de protección y el perno 5 deben apretarse a mano.
Nunca use una llave o cualquier otra herramienta para apretar.

MONTAJE DEL SACO DE RECOGIDA
Para el montaje del saco de recogida 10 proceda como sigue:
• Alinee los orificios en la parte inferior del saco de recogida 10 con la protuberancia hacia la parte 
superior del saco de recogida 10, por lo tanto, empuje para fijar bien.
• Utilice los ganchos para fijar el saco de recogida.

Montaje de las ruedas 7.
Para el montaje del saco de recogida 7 proceda como sigue:
• Inserte la rueda en el eje de la unidad de motor.
• Inserte la arandela, a continuación, inserte el pasador de bloqueo a través del agujero del eje, 
use los soportes de plástico para doblar el pasador para bloquear la rueda.

Montaje
Montaje del mango inferior
Para montar los asas inferiores proceda como sigue:
• Inserte el mango inferior 2 en los agujeros de posicionamiento 
en cada lado de la unidad de motor 1.
• Alinee los orificios en la parte inferior de la manija con los orificios de grupo motor 1
• Fije con tornillos y arandelas adecuadas.

• Use equipos de seguridad Use siempre gafas de protección. El uso de dispositivos de seguridad 
como máscara contra el polvo, zapatos de seguridad antideslizantes, casco o protección auditiva, 
reducirán el riesgo de lesiones personales.
• Evite el arranque accidental. Asegúrese que el interruptor on/off esté en la posición de apagado 
antes de insertar la batería.
• Transportar las herramientas eléctricas con el dedo presionado en el interruptor de encendido, 
que favorece la ocurrencia de accidentes.
• Quite cualquier llave de ajuste antes de encender la herramienta. Una llave inglesa o una llave de 
regulación conectada a la herramienta giratorias de la herramienta eléctrica, pueden causar lesio-
nes personales.
• No sobreestime. Mantenga siempre el equilibrio y el balance correcto. Esto permite un mejor 
control del dispositivo eléctrico en caso de situaciones imprevistas.
• Vestirse adecuadamente. No use ropa suelta o joyas. Mantenga pelo, ropa y guantes lejos de las 
partes móviles. La ropa suelta, joyas o pelo largo pueden quedarse
atrapados en las piezas móviles.

Uso y mantenimiento de un dispositivo eléctrico
• No fuerce la máquina. Utilizar el dispositivo eléctrico adecuado para el uso que se pretende. La 
herramienta adecuada podrá dar mejores resultados y más seguros puesto que ha sido fabricado 
para este uso.
• No utilice la máquina si el interruptor está defectuoso. Cualquier herramienta que no pueda con-
trolarse con el interruptor es peligrosa y tiene que ser reparada.
• Desconecte el enchufe antes de hacer cualquier cambio, sustituya los accesorios o guarde la 
herramienta eléctrica. Estas medidas de seguridad reducen el riesgo de poner en marcha la máqui-
na de manera accidental.
• Mantenimiento de los dispositivos eléctricos
Compruebe que todas las diversas partes están correctamente alineadas, que las partes móviles 
están firmemente conectadas, si hay piezas rotas y cualquier otra condición que pueda poner en 
peligro la operación de la herramienta. Si está dañado, solicite la reparación de la herramienta 
eléctrica antes de su uso.
Muchos accidentes son causados por herramientas eléctricas en condiciones de mantenimiento 
escasas.
• Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias Las herramientas de corte en buenas 
condiciones, con bordes afilados tienen una menor probabilidad de bloquearse y son más fáciles 
de controlar.
• Utilice la herramienta eléctrica y accesorios respetando estas instrucciones y en la forma prescri-
ta para cada herramienta eléctrica teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y las operaciones 
a realizar. El uso de la herramienta eléctrica para operaciones diferentes de las indicadas podría dar 
lugar a una situación peligrosa.

Asistencia
Por favor, sólo el personal cualificado puede reparar la máquina utilizando recambios originales.
Esto asegura que la máquina es perfectamente segura.

 

3. PREPARACIÓN

• Siempre use calzado adecuado y pantalones largos cuando se utiliza la máquina. No utilice la 
máquina descalzo o con sandalias. Evite el uso de ropa suelta o con cordones sueltos.
• Inspeccione minuciosamente el área de trabajo y elimine todos los objetos que podrían bloquear 
la máquina.
• Antes del uso, compruebe siempre que las cuchillas, pernos de cuchilla y la unidad de corte no 
estén desgastados o dañados. Cambie las cuchillas y los pernos gastados o dañados para garanti-
zar el balance. Sustituya las etiquetas dañadas o ilegibles.
• Antes del uso, compruebe que el cable de alimentación y de extensión no estén dañados o des-
gastados. Si el cable se daña durante el uso, desconéctelo inmediatamente de la toma de corriente.

NO TOQUE EL CABLE ANTES DE DESCONECTAR EL DISPOSITIVO 
DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN.
No utilice la herramienta si el cable está dañado o desgastado.

4. FUNCIONAMIENTO

• Trabaje sólo durante el día o con buena luz artificial.
• No utilice en la hierba mojada.
• Siempre asegúrese de colocar bien los pies en pendientes;
• Camine, no corra;
• Corte sólo la hierba de forma transversal a la pendiente, no hacia abajo o hacia arriba.
• Cuidado durante el cambio de dirección en las pendientes.
• No trabaje en pendientes demasiado inclinadas. 
Tenga mucho cuidado al tirar el cortacésped hacia usted.
• Pare las cuchillas de corte cuando el cortacésped tiene que ser inclinado para el transporte, al 
cruzar superficies sin césped y cuando el cortacésped se mueve hacia o desde la zona de trabajo.
• Nunca opere la máquina con dispositivos de seguridad defectuosos, o sin dispositivos de seguri-
dad tales como deflectores y separadores colocados correctamente.
• Arranque el motor poniendo mucho cuidado, siguiendo las instrucciones y con los pies alejados 
de las cuchillas.
• No incline la máquina al arrancar el motor.
• No arranque el motor cuando el usuario esté delante del tubo de escape.
• No ponga las manos o los pies cerca o debajo de las piezas giratorias.
Siempre manténgase alejado de los gases de escape.
• Asegúrese de que el cortacésped esté apagado cuando se mueve de una zona de trabajo a otra.
• Apague la máquina y desconecte el enchufe de la red eléctrica. Espere que todas las piezas 
móviles se hayan parado.
- cada vez que uno se aleja de la máquina;
- Antes de retirar cualquier obstrucción o antes de desatascar el canal de descarga;
- Antes de revisar, limpiar o trabajar con la máquina;
- Después de golpear un objeto extraño. Inspeccione el cortacésped para encontrar daños eventua-
les y haga las reparaciones antes de usar la máquina de nuevo;
- Si el cortacésped empieza a vibrar de manera anormal, controle inmediatamente.
• La máquina empieza a vibrar de manera anormal:
- compruebe la presencia de daños;
- Sustituya o repare las piezas dañadas.
- Revise y apriete las piezas sueltas.

5. MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

• Mantenga todas las tuercas, pernos y tornillos apretados para asegurarse de que la herramienta 
esté en buenas condiciones.
 La máquina está en buenas condiciones.
• Compruebe periódicamente que el saco de recogida no esté desgastado o dañado.
• Preste atención durante el ajuste de la máquina para evitar el atrapamiento de los dedos entre la 
cuchilla en movimiento y las partes fijas de la máquina.
• Deje que la máquina se enfríe antes de almacenarla.
• Preste atención a las cuchillas durante el mantenimiento, ya que pueden moverse a pesar de que 
el equipo esté apagado.
• Reemplace las piezas dañadas o desgastadas para su seguridad; Use sólo piezas y accesorios 
recomendados por el fabricante. 
ATENCIÓN
• Esta máquina no está diseñada para su uso por personas con capacidades físicas, sensoriales o 
mentales reducidas, salvo que sean supervisados o instruidos en el uso del aparato por una perso-
na responsable para su seguridad. Vigile a los niños para asegurarse de que no jueguen con el 
producto.
• Este cortacésped está diseñada para cortar césped y jardines caseros.
• Debe ser completamente ensamblado antes de conectarlo a la red eléctrica.
• Use calzado resistente y ropa adecuada para las operaciones exteriores.
• Nunca introduzca las manos en la parte inferior del corte cuando el cortacésped está encendido.
• Mantenga el cable eléctrico flexible, lejos de las cuchillas de corte.
• Antes del uso, compruebe que el cable de alimentación y de extensión no estén dañados o des-
gastados.
• Nunca utilice la máquina con protectores dañados o faltantes.
• ¡Cuidado La cuchilla continúa girando incluso después de que el motor se haya apagado.
• No ponga en marcha el cortacésped cuando se coloca en su lado.
• Durante las operaciones de corte, siempre adopte una posición segura y agarre el cortacésped 
con seguridad, lejos del cuerpo, manteniendo las manos y los pies a una distancia segura de la 
cabeza de corte.
• Inspeccione cuidadosamente el área a ser cortada, elimine todas las piedras, palos, cuerdas, 
cables y otros objetos que podrían dificultar el corte.
• Siempre coloque sus pies firmemente en las pendientes;
• Corte sólo la hierba de forma transversal a la pendiente, no hacia abajo o hacia arriba.
• Cuidado durante el cambio de dirección en las pendientes. Siempre preste atención a la posición 
del cable.
• No corte en pendientes demasiado inclinadas donde se tiene dificultad para mantener una posi-
ción equilibrada.
• Tenga mucho cuidado al tirar el cortacésped hacia usted;
• Asegúrese de que el cable de alimentación esté siempre detrás de la cortadora de césped y bien 
lejos de la trayectoria de corte.
• Nunca deje el cortacésped bajo la lluvia y no lo use bajo la lluvia.
• Si es posible, no corte el césped mojado.
• No levante ni transporte el cortacésped con el motor en marcha.
• Siempre apague la máquina y espere hasta que las cuchillas de corte se detengan antes de pasar 
de una zona a otra.
• Siempre apague y desconecte de la red eléctrica antes de realizar cualquier operación de limpieza 
o mantenimiento.

• Siempre asegúrese de que las aberturas de ventilación se mantengan libres de desechos.
• Antes de usar la máquina y después de cada corte, compruebe la presencia
de signos de desgaste o daños.
• Después de su uso, desconecte el cable de alimentación, limpie el césped cortado de la parte 
superior e inferior del cabezal.
• h) Use sólo piezas y accesorios recomendados por el fabricante.
• Verifique y realice un mantenimiento regular de la máquina. Las reparaciones sólo pueden serealiza-
das por los centros autorizados.
• Mantener fuera del alcance de los niños.

CUIDADO: Espere que todas las piezas móviles se hayan parado.
La cuchilla de corte continúa girando después de que el cortacésped está apagado, por lo que puede 
causar lesiones.

Seguridad eléctrica
• Se recomienda encarecidamente que la fuente de alimentación esté suministrada al cortacésped a 
través de un interruptor diferencial (RCD) con una puntuación de corriente residual no superior a 30 
mA.
• Si es necesario, utilice una extensión del cable impermeable de menos de 25 metros de longitud.
• Proteja los enchufes y conectores del agua.
• Desactive y retire el enchufe de la toma de corriente al final del corte o cuando intenta eliminar todos 
los residuos.
• Si el cable de alimentación está dañado de alguna manera, desconecte la fuente de alimentación y 
desconecte el cable de inmediato. Una vez que el cable está completamente desconectado, el perso-
nal cualificado puede quitarlo.
• No use la máquina bajo la lluvia. Evite el contacto directo con agua.
• Los enchufes de la herramienta eléctrica deben adaptarse a las tomas. 
Nunca modifique el enchufe.
• Evite el contacto corporal con superficies con toma de tierra o conectadas a tierra tales como 
tuberías, radiadores y refrigeradores. El riesgo de electrocución aumenta 
si el cuerpo descarga a tierra.
• Manipule el cable de alimentación con cuidado. Nunca utilice el cable para transportar, tirar o desco-
nectar el cortacésped. Mantenga el cable alejado de fuentes de calor, de la gasolina, bordes afilados o 
piezas en movimiento. Los cables dañados o torcidos, 
aumentan el riesgo de electrocución.
• En el caso de uso al aire libre, utilice un cable de extensión adecuado para su uso al aire libre. Utilice 
un cable adecuado para su uso en exteriores reduce el riesgo de electrocución.

Seguridad del área de trabajo
• No utilice herramientas eléctricas en lugares explosivos tales como en presencia de líquidos inflama-
bles, gases o polvo. Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden encender el polvo o 
los vapores.
• Mantenga a los niños y otras personas alejadas del área de trabajo durante el uso del cortacésped. 
Los descuidos pueden causar la pérdida de control.

Seguridad personal
• Preste atención a cada acción y movimiento durante el uso del cortacésped y siempre use el sentido 
común. No utilice la máquina en caso de cansancio, o bajo la influencia de drogas, alcohol o medica-
mentos. Un momento de distracción durante el uso de una herramienta 
eléctrica puede causar lesiones graves.

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

7. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

8. DESPIECE Y LISTADO DE PARTES - DAC1200Explicación de los símbolos
La unidad debe ser operada solo por 
aquellos que leen y entienden todas las 
instrucciones de seguridad y operación 
de este manual. Tenga en cuenta la 
seguridad de las personas presentes en el 
área en cualquier momento.

Lea las 
intrucciones del 
manual antes de 
operar

Tenga cuidado 
con las cuchillas 
afiladas; retire el 
enchufe de la red 
eléctrica antes 
del mantenimien-
to o si el cable 
está dañado. 
mantenga el 
cable flexible de 
suministro 
alejado de las 
cuchillas de corte

Mantenga el 
cable de 
alimentación de 
extensión atrás y 
lejos del frente de 
la cortadora de 
césped

Aislamiento
doble

Use guantes
de seguri-
dad y  
protector de 
orejas 

Mantenga
a las 
personas 
alejadas 

9. DESPIECE Y LISTADO DE PARTES - DAC1600
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1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD   

Lea y siga las instrucciones. Guarde las presentes instrucciones.
Riesgo de descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves en caso de incumplimiento de estas 
instrucciones. El término herramienta eléctrica que se repite  en  las advertencias se refiere a la 
corriente suministrada a la máquina (a través de cable).

USO PREVISTO Y USO INDEBIDO RAZONABLEMENTE PREVISIBLE 
El cortacésped está diseñado para ser utilizado sólo en los jardines caseros. Sólo se debe utilizar 
en jardines privados y no es adecuado para su uso en terrenos públicos, parques, campos deporti-
vos públicos o con fines agrícolas o forestales. Corte el césped sólo cuando la hierba es relativa-
mente  seca.
Cualquier otro uso se considera un caso de mal uso. El fabricante no se hace responsable de los 
daños o lesiones derivadas de un uso inadecuado. Use sólo piezas y accesorios recomendados por 
el fabricante. Las modificaciones estructurales o uso de piezas que no estén aprobados por el 
fabricante pueden anular la garantía y liberan al fabricante de cualquier responsabilidad.
Incluso con el uso previsto del cortacésped, siempre hay un riesgo residual, que no puede ser 
eliminado. Dependiendo del tipo y estructura del cortacésped, puede haber los siguientes riesgos:
-La expulsión de piedras, etc. de la zona de corte (riesgos de corte)
-Lesiones debido a la hoja expuesta durante el mantenimiento (peligro de corte)
-Descarga eléctrica debida al contacto con componentes que no están aislados eléctricamente.
-La pérdida de audición en caso de falta de equipo de protección adecuado
ATENCIÓN: El nivel real de vibraciones durante el funcionamiento de la máquina puede ser diferente 
de la especificada por el fabricante en este manual. Los siguientes factores pueden influir el nivel 
efectivo de las vibraciones:
-uso adecuado del cortacésped
-Mantenimiento adecuado del cortacésped
-Altura de corte seleccionada
-el afilado y el equilibrio de las cuchillas
Planee un plan de trabajo de modo que la exposición a las vibraciones sea limitada.
 Si experimenta una sensación desagradable o una decoloración de la piel durante el uso del corta-
césped, pare inmediatamente el trabajo. Haga las pausas de trabajo suficientes como para apoyar 
la mano y el brazo. 
Lleve a cabo el mantenimiento de la máquina de acuerdo con las instrucciones del manual. 
No utilice el cortacésped a temperaturas por debajo de 10°C. 

2. FORMACIÓN

• Lea estas instrucciones cuidadosamente. Familiarizarse con los controles y aprenda a utilizar 
correctamente la máquina. 
• Nunca permita que niños o personas que no están familiarizadas con estas instrucciones utilicen 
la máquina. Los reglamentos locales pueden restringir la edad del usuario. 
• Nunca use la máquina si hay niños, personas o mascotas cercanas.
•El operador es responsable de los accidentes o daños causados
a otras personas o a sus propiedades.

Resolución de problemas El cortacésped no funciona.
• Compruebe la fuente de alimentación y encienda el interruptor.
• Compruebe el enchufe, sustituya el fusible fundido.
• Si la protección contra el sobrecalentamiento esté encendida, espere a que la máquina se enfríe y 
aumente la altura de corte antes de continuar.
La máquina deja los acabados irregulares o el motor esfuerza demasiado
• La altura de corte es demasiado baja. Auméntela.
• La cuchilla de corte es desgastada, sustitúyela.
Vibraciones/Ruido excesivo.
• El perno de la cuchilla está flojo, apriételo.
• La cuchilla de corte es desgastada, sustitúyela

marca en la hoja esté hacia el exterior y los dos pernos en la parte posterior del ventilador estén 
ubicados en los dos orificios correspondientes en la hoja. Apriete el perno de fijación de la cuchilla 
en sentido hacia la derecha, no apriete demasiado el tapón.
Asegúrese de que la hoja esté colocada correctamente antes de utilizar la máquina.

Saco de recogida:
• El cortacésped tiene un saco de recogida. Para montar la caja de recogida, levante la aleta en el 
cuerpo del cortacésped, alinee los orificios de montaje en el cesto de recogida con los bujes en el 
cuerpo de la máquina y presione hasta el clic. Para quitar la caja de recogida, levante la aleta en la 
parte superior, levante el saco de recogida hacia arriba para extraerlo del cuerpo del cortacésped.

• Atención: Mantenga el saco de recogida firmemente fijado al cortacésped 
durante el corte de la hierba.

Ajuste de la altura:
Para ajustar la altura proceda como sigue: Atención: Pare, suelte la palanca del interruptor y espere 
hasta que se detenga el motor. Preste atención a las cuchillas que continúan girando por unos 
cuantos segundos después de que la máquina está apagada. Para el primer corte de la temporada, 
la altura de corte debe ser alto.
Se pueden configurar 3 alturas de corte diferentes. I = 25 mm II = 40mm III = 55 mm
• Levante el cortacésped;
• Tire / empuje la rueda hacia la parte frontal del cortacésped.
• Levante o baje la rueda.
• Espere hasta que la rueda se bloquee en su lugar.
• Repita el procedimiento para las otras ruedas.
Cuidado: Todas las ruedas deben estar bloqueadas en la misma posición.
Nota: En el caso de hierba alta, empiece el corte con el ajuste más alto y luego, gradualmente, 
reduzca la altura de corte.

Cuidado: Durante el corte, no esfuerce el motor, sobre todo en condiciones de corte particularmente 
difíciles.
En caso de que el motor esfuerce demasiado, bajan las revoluciones y el ruido del motor cambia. En 
este caso, deje de cortar, suelte la palanca del interruptor y aumente la altura de corte. 
En caso contrario corre el riesgo de dañar la máquina.
NOTA: El motor está protegido por un interruptor de seguridad que se activa cuando la hoja se 
bloquea o en caso de sobrecarga del motor. Cuando se produce un atasco, interrumpa la operación 
de corte y desconecte el cortacésped de la red eléctrica. Elimine cualquier obstáculo y espere unos 
minutos hasta que el interruptor de seguridad se restaure antes de seguir usando la máquina. 
Si el cortacésped se atasca/bloquea de nuevo, aumente la altura de corte 
para reducir la carga sobre el motor.
NOTA: La temperatura del motor aumentará rápidamente, si el cortacésped se atasca frecuentemente. 
Si el motor se recalienta, el interruptor de seguridad se activa e interrumpe el suministro de energía. 
En este caso, es necesario desconectar el cortacésped de la toma de corriente y esperar a que se 
enfríe por completo. Usted tendrá que esperar aproximadamente 1 una hora antes de empezar a usar 
el cortacésped de nuevo. 

Sustitución de la cuchilla
• Apague la máquina y desconéctela de la red eléctrica.
• Antes de sustituir la cuchilla es recomendable limpiar a fondo la parte inferior de la máquina.
• Siempre use guantes de trabajo durante la sustitución de la hoja. Preste atención a cómo se monta 
la hoja. Con una mano sujete firmemente la cuchilla y, con la otra, use la llave para quitar el perno de 
fijación de la hoja hacia la izquierda. Quite la cuchilla y limpie completamente el área alrededor del eje.
• Para montar la nueva cuchilla (QT3023 - 320 mm), alinéela en el eje del motor asegurando que la 

• Alinee los agujeros e inserte la cubierta de la rueda.
• Del mismo modo, monte las otras 3 ruedas.

Usar el cortacésped Conectar el cortacésped
Asegúrese de utilizar un cable alargador adecuado para uso al aire libre (H05VV-F 2X0.75 mm2) 
conectado a la fuente de alimentación a través del dispositivo de corriente residual. 
Primero conecte el cortacésped a la extensión y luego a la red eléctrica.
• Asegúrese de que el cable de alimentación está conectado al interruptor 8 y bloqueado por la 
abrazadera para el cable como se muestra a continuación. Haga un pequeño anillo con el cable, 
páselo a través de la ranura de la abrazadera para el cable 4, coloque el anillo sobre el gancho.

Arranque y paro del cortecésped
Para poner en marcha el cortacésped proceda como sigue:
• Presione el botón de desbloqueo de seguridad situado en el interruptor 8.
• Mantenga pulsado el botón de bloqueo y tire de la palanca del interruptor hacia arriba en la direc-
ción del mango. Mantenga esta posición.
• El motor arranca.
• Suelte el botón de bloqueo de seguridad.
• Para detener la máquina es suficiente liberar la palanca del interruptor y el cortacésped se deten-
drá. Cuidado: Las cuchillas continúan girando durante algún tiempo después de que el cortacésped 
está apagado. Asegúrese de que las cuchillas se hayan detenido por completo y que el cortacés-
ped se ha desconectado de la fuente de alimentación antes de realizar cualquier intervención 
de mantenimiento.

Montaje del mango superior 3, el gancho de fijación del cable 4 y clips 6
Para montar las asas superiores proceda como sigue:
• Deslice el gancho de sujeción 4 en el mango superior 3.
• Coloque el mango superior 3 en el mango inferior 2
y alinee los agujeros. Pase los dos tornillos de fijación
5. Atornille las perillas 5 y apriete.
• La perilla de protección y el perno 5 deben apretarse a mano.
Nunca use una llave o cualquier otra herramienta para apretar.

MONTAJE DEL SACO DE RECOGIDA
Para el montaje del saco de recogida 10 proceda como sigue:
• Alinee los orificios en la parte inferior del saco de recogida 10 con la protuberancia hacia la parte 
superior del saco de recogida 10, por lo tanto, empuje para fijar bien.
• Utilice los ganchos para fijar el saco de recogida.

Montaje de las ruedas 7.
Para el montaje del saco de recogida 7 proceda como sigue:
• Inserte la rueda en el eje de la unidad de motor.
• Inserte la arandela, a continuación, inserte el pasador de bloqueo a través del agujero del eje, 
use los soportes de plástico para doblar el pasador para bloquear la rueda.

Montaje
Montaje del mango inferior
Para montar los asas inferiores proceda como sigue:
• Inserte el mango inferior 2 en los agujeros de posicionamiento 
en cada lado de la unidad de motor 1.
• Alinee los orificios en la parte inferior de la manija con los orificios de grupo motor 1
• Fije con tornillos y arandelas adecuadas.

• Use equipos de seguridad Use siempre gafas de protección. El uso de dispositivos de seguridad 
como máscara contra el polvo, zapatos de seguridad antideslizantes, casco o protección auditiva, 
reducirán el riesgo de lesiones personales.
• Evite el arranque accidental. Asegúrese que el interruptor on/off esté en la posición de apagado 
antes de insertar la batería.
• Transportar las herramientas eléctricas con el dedo presionado en el interruptor de encendido, 
que favorece la ocurrencia de accidentes.
• Quite cualquier llave de ajuste antes de encender la herramienta. Una llave inglesa o una llave de 
regulación conectada a la herramienta giratorias de la herramienta eléctrica, pueden causar lesio-
nes personales.
• No sobreestime. Mantenga siempre el equilibrio y el balance correcto. Esto permite un mejor 
control del dispositivo eléctrico en caso de situaciones imprevistas.
• Vestirse adecuadamente. No use ropa suelta o joyas. Mantenga pelo, ropa y guantes lejos de las 
partes móviles. La ropa suelta, joyas o pelo largo pueden quedarse
atrapados en las piezas móviles.

Uso y mantenimiento de un dispositivo eléctrico
• No fuerce la máquina. Utilizar el dispositivo eléctrico adecuado para el uso que se pretende. La 
herramienta adecuada podrá dar mejores resultados y más seguros puesto que ha sido fabricado 
para este uso.
• No utilice la máquina si el interruptor está defectuoso. Cualquier herramienta que no pueda con-
trolarse con el interruptor es peligrosa y tiene que ser reparada.
• Desconecte el enchufe antes de hacer cualquier cambio, sustituya los accesorios o guarde la 
herramienta eléctrica. Estas medidas de seguridad reducen el riesgo de poner en marcha la máqui-
na de manera accidental.
• Mantenimiento de los dispositivos eléctricos
Compruebe que todas las diversas partes están correctamente alineadas, que las partes móviles 
están firmemente conectadas, si hay piezas rotas y cualquier otra condición que pueda poner en 
peligro la operación de la herramienta. Si está dañado, solicite la reparación de la herramienta 
eléctrica antes de su uso.
Muchos accidentes son causados por herramientas eléctricas en condiciones de mantenimiento 
escasas.
• Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias Las herramientas de corte en buenas 
condiciones, con bordes afilados tienen una menor probabilidad de bloquearse y son más fáciles 
de controlar.
• Utilice la herramienta eléctrica y accesorios respetando estas instrucciones y en la forma prescri-
ta para cada herramienta eléctrica teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y las operaciones 
a realizar. El uso de la herramienta eléctrica para operaciones diferentes de las indicadas podría dar 
lugar a una situación peligrosa.

Asistencia
Por favor, sólo el personal cualificado puede reparar la máquina utilizando recambios originales.
Esto asegura que la máquina es perfectamente segura.

 

3. PREPARACIÓN

• Siempre use calzado adecuado y pantalones largos cuando se utiliza la máquina. No utilice la 
máquina descalzo o con sandalias. Evite el uso de ropa suelta o con cordones sueltos.
• Inspeccione minuciosamente el área de trabajo y elimine todos los objetos que podrían bloquear 
la máquina.
• Antes del uso, compruebe siempre que las cuchillas, pernos de cuchilla y la unidad de corte no 
estén desgastados o dañados. Cambie las cuchillas y los pernos gastados o dañados para garanti-
zar el balance. Sustituya las etiquetas dañadas o ilegibles.
• Antes del uso, compruebe que el cable de alimentación y de extensión no estén dañados o des-
gastados. Si el cable se daña durante el uso, desconéctelo inmediatamente de la toma de corriente.

NO TOQUE EL CABLE ANTES DE DESCONECTAR EL DISPOSITIVO 
DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN.
No utilice la herramienta si el cable está dañado o desgastado.

4. FUNCIONAMIENTO

• Trabaje sólo durante el día o con buena luz artificial.
• No utilice en la hierba mojada.
• Siempre asegúrese de colocar bien los pies en pendientes;
• Camine, no corra;
• Corte sólo la hierba de forma transversal a la pendiente, no hacia abajo o hacia arriba.
• Cuidado durante el cambio de dirección en las pendientes.
• No trabaje en pendientes demasiado inclinadas. 
Tenga mucho cuidado al tirar el cortacésped hacia usted.
• Pare las cuchillas de corte cuando el cortacésped tiene que ser inclinado para el transporte, al 
cruzar superficies sin césped y cuando el cortacésped se mueve hacia o desde la zona de trabajo.
• Nunca opere la máquina con dispositivos de seguridad defectuosos, o sin dispositivos de seguri-
dad tales como deflectores y separadores colocados correctamente.
• Arranque el motor poniendo mucho cuidado, siguiendo las instrucciones y con los pies alejados 
de las cuchillas.
• No incline la máquina al arrancar el motor.
• No arranque el motor cuando el usuario esté delante del tubo de escape.
• No ponga las manos o los pies cerca o debajo de las piezas giratorias.
Siempre manténgase alejado de los gases de escape.
• Asegúrese de que el cortacésped esté apagado cuando se mueve de una zona de trabajo a otra.
• Apague la máquina y desconecte el enchufe de la red eléctrica. Espere que todas las piezas 
móviles se hayan parado.
- cada vez que uno se aleja de la máquina;
- Antes de retirar cualquier obstrucción o antes de desatascar el canal de descarga;
- Antes de revisar, limpiar o trabajar con la máquina;
- Después de golpear un objeto extraño. Inspeccione el cortacésped para encontrar daños eventua-
les y haga las reparaciones antes de usar la máquina de nuevo;
- Si el cortacésped empieza a vibrar de manera anormal, controle inmediatamente.
• La máquina empieza a vibrar de manera anormal:
- compruebe la presencia de daños;
- Sustituya o repare las piezas dañadas.
- Revise y apriete las piezas sueltas.

5. MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

• Mantenga todas las tuercas, pernos y tornillos apretados para asegurarse de que la herramienta 
esté en buenas condiciones.
 La máquina está en buenas condiciones.
• Compruebe periódicamente que el saco de recogida no esté desgastado o dañado.
• Preste atención durante el ajuste de la máquina para evitar el atrapamiento de los dedos entre la 
cuchilla en movimiento y las partes fijas de la máquina.
• Deje que la máquina se enfríe antes de almacenarla.
• Preste atención a las cuchillas durante el mantenimiento, ya que pueden moverse a pesar de que 
el equipo esté apagado.
• Reemplace las piezas dañadas o desgastadas para su seguridad; Use sólo piezas y accesorios 
recomendados por el fabricante. 
ATENCIÓN
• Esta máquina no está diseñada para su uso por personas con capacidades físicas, sensoriales o 
mentales reducidas, salvo que sean supervisados o instruidos en el uso del aparato por una perso-
na responsable para su seguridad. Vigile a los niños para asegurarse de que no jueguen con el 
producto.
• Este cortacésped está diseñada para cortar césped y jardines caseros.
• Debe ser completamente ensamblado antes de conectarlo a la red eléctrica.
• Use calzado resistente y ropa adecuada para las operaciones exteriores.
• Nunca introduzca las manos en la parte inferior del corte cuando el cortacésped está encendido.
• Mantenga el cable eléctrico flexible, lejos de las cuchillas de corte.
• Antes del uso, compruebe que el cable de alimentación y de extensión no estén dañados o des-
gastados.
• Nunca utilice la máquina con protectores dañados o faltantes.
• ¡Cuidado La cuchilla continúa girando incluso después de que el motor se haya apagado.
• No ponga en marcha el cortacésped cuando se coloca en su lado.
• Durante las operaciones de corte, siempre adopte una posición segura y agarre el cortacésped 
con seguridad, lejos del cuerpo, manteniendo las manos y los pies a una distancia segura de la 
cabeza de corte.
• Inspeccione cuidadosamente el área a ser cortada, elimine todas las piedras, palos, cuerdas, 
cables y otros objetos que podrían dificultar el corte.
• Siempre coloque sus pies firmemente en las pendientes;
• Corte sólo la hierba de forma transversal a la pendiente, no hacia abajo o hacia arriba.
• Cuidado durante el cambio de dirección en las pendientes. Siempre preste atención a la posición 
del cable.
• No corte en pendientes demasiado inclinadas donde se tiene dificultad para mantener una posi-
ción equilibrada.
• Tenga mucho cuidado al tirar el cortacésped hacia usted;
• Asegúrese de que el cable de alimentación esté siempre detrás de la cortadora de césped y bien 
lejos de la trayectoria de corte.
• Nunca deje el cortacésped bajo la lluvia y no lo use bajo la lluvia.
• Si es posible, no corte el césped mojado.
• No levante ni transporte el cortacésped con el motor en marcha.
• Siempre apague la máquina y espere hasta que las cuchillas de corte se detengan antes de pasar 
de una zona a otra.
• Siempre apague y desconecte de la red eléctrica antes de realizar cualquier operación de limpieza 
o mantenimiento.

• Siempre asegúrese de que las aberturas de ventilación se mantengan libres de desechos.
• Antes de usar la máquina y después de cada corte, compruebe la presencia
de signos de desgaste o daños.
• Después de su uso, desconecte el cable de alimentación, limpie el césped cortado de la parte 
superior e inferior del cabezal.
• h) Use sólo piezas y accesorios recomendados por el fabricante.
• Verifique y realice un mantenimiento regular de la máquina. Las reparaciones sólo pueden serealiza-
das por los centros autorizados.
• Mantener fuera del alcance de los niños.

CUIDADO: Espere que todas las piezas móviles se hayan parado.
La cuchilla de corte continúa girando después de que el cortacésped está apagado, por lo que puede 
causar lesiones.

Seguridad eléctrica
• Se recomienda encarecidamente que la fuente de alimentación esté suministrada al cortacésped a 
través de un interruptor diferencial (RCD) con una puntuación de corriente residual no superior a 30 
mA.
• Si es necesario, utilice una extensión del cable impermeable de menos de 25 metros de longitud.
• Proteja los enchufes y conectores del agua.
• Desactive y retire el enchufe de la toma de corriente al final del corte o cuando intenta eliminar todos 
los residuos.
• Si el cable de alimentación está dañado de alguna manera, desconecte la fuente de alimentación y 
desconecte el cable de inmediato. Una vez que el cable está completamente desconectado, el perso-
nal cualificado puede quitarlo.
• No use la máquina bajo la lluvia. Evite el contacto directo con agua.
• Los enchufes de la herramienta eléctrica deben adaptarse a las tomas. 
Nunca modifique el enchufe.
• Evite el contacto corporal con superficies con toma de tierra o conectadas a tierra tales como 
tuberías, radiadores y refrigeradores. El riesgo de electrocución aumenta 
si el cuerpo descarga a tierra.
• Manipule el cable de alimentación con cuidado. Nunca utilice el cable para transportar, tirar o desco-
nectar el cortacésped. Mantenga el cable alejado de fuentes de calor, de la gasolina, bordes afilados o 
piezas en movimiento. Los cables dañados o torcidos, 
aumentan el riesgo de electrocución.
• En el caso de uso al aire libre, utilice un cable de extensión adecuado para su uso al aire libre. Utilice 
un cable adecuado para su uso en exteriores reduce el riesgo de electrocución.

Seguridad del área de trabajo
• No utilice herramientas eléctricas en lugares explosivos tales como en presencia de líquidos inflama-
bles, gases o polvo. Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden encender el polvo o 
los vapores.
• Mantenga a los niños y otras personas alejadas del área de trabajo durante el uso del cortacésped. 
Los descuidos pueden causar la pérdida de control.

Seguridad personal
• Preste atención a cada acción y movimiento durante el uso del cortacésped y siempre use el sentido 
común. No utilice la máquina en caso de cansancio, o bajo la influencia de drogas, alcohol o medica-
mentos. Un momento de distracción durante el uso de una herramienta 
eléctrica puede causar lesiones graves.

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

7. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

No elimine la máquina, los accesorios y el embalaje en la basura, 
sino entregarlos a una estación de reciclaje ecológico.

8. DESPIECE Y LISTADO DE PARTES - DAC1200

Modelo: DAC1200 
Voltaje 220V~ 50Hz  
Potencia de entrada 1200 W 
Velocidad sin carga: 3500 rpm 
Ancho de corte: 32 cm  
Altura de corte 25/40/55 mm 
Posiciones de corte 

 
3   

 
 

Capacidad del saco de 
recogida 
Serie del motor

 

30 L 

Freno mecánico 

LwA = Nivel de potencia 
sonora

96dB

Modelo: DAC1600 
Voltaje 220V~ 50Hz  
Potencia de entrada 1600 W 
Velocidad sin carga: 3200 rpm 
Ancho de corte: 40 cm  
Altura de corte 25 - 65 mm  
Posiciones de corte 

 
5   

 
 

Capacidad del saco de 
recogida 
Serie del motor

 

45 L 

Freno mecánico 

LwA = Nivel de potencia 
sonora

96dB

9. DESPIECE Y LISTADO DE PARTES - DAC1600

   



ES

14

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD   

Lea y siga las instrucciones. Guarde las presentes instrucciones.
Riesgo de descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves en caso de incumplimiento de estas 
instrucciones. El término herramienta eléctrica que se repite  en  las advertencias se refiere a la 
corriente suministrada a la máquina (a través de cable).

USO PREVISTO Y USO INDEBIDO RAZONABLEMENTE PREVISIBLE 
El cortacésped está diseñado para ser utilizado sólo en los jardines caseros. Sólo se debe utilizar 
en jardines privados y no es adecuado para su uso en terrenos públicos, parques, campos deporti-
vos públicos o con fines agrícolas o forestales. Corte el césped sólo cuando la hierba es relativa-
mente  seca.
Cualquier otro uso se considera un caso de mal uso. El fabricante no se hace responsable de los 
daños o lesiones derivadas de un uso inadecuado. Use sólo piezas y accesorios recomendados por 
el fabricante. Las modificaciones estructurales o uso de piezas que no estén aprobados por el 
fabricante pueden anular la garantía y liberan al fabricante de cualquier responsabilidad.
Incluso con el uso previsto del cortacésped, siempre hay un riesgo residual, que no puede ser 
eliminado. Dependiendo del tipo y estructura del cortacésped, puede haber los siguientes riesgos:
-La expulsión de piedras, etc. de la zona de corte (riesgos de corte)
-Lesiones debido a la hoja expuesta durante el mantenimiento (peligro de corte)
-Descarga eléctrica debida al contacto con componentes que no están aislados eléctricamente.
-La pérdida de audición en caso de falta de equipo de protección adecuado
ATENCIÓN: El nivel real de vibraciones durante el funcionamiento de la máquina puede ser diferente 
de la especificada por el fabricante en este manual. Los siguientes factores pueden influir el nivel 
efectivo de las vibraciones:
-uso adecuado del cortacésped
-Mantenimiento adecuado del cortacésped
-Altura de corte seleccionada
-el afilado y el equilibrio de las cuchillas
Planee un plan de trabajo de modo que la exposición a las vibraciones sea limitada.
 Si experimenta una sensación desagradable o una decoloración de la piel durante el uso del corta-
césped, pare inmediatamente el trabajo. Haga las pausas de trabajo suficientes como para apoyar 
la mano y el brazo. 
Lleve a cabo el mantenimiento de la máquina de acuerdo con las instrucciones del manual. 
No utilice el cortacésped a temperaturas por debajo de 10°C. 

2. FORMACIÓN

• Lea estas instrucciones cuidadosamente. Familiarizarse con los controles y aprenda a utilizar 
correctamente la máquina. 
• Nunca permita que niños o personas que no están familiarizadas con estas instrucciones utilicen 
la máquina. Los reglamentos locales pueden restringir la edad del usuario. 
• Nunca use la máquina si hay niños, personas o mascotas cercanas.
•El operador es responsable de los accidentes o daños causados
a otras personas o a sus propiedades.

Resolución de problemas El cortacésped no funciona.
• Compruebe la fuente de alimentación y encienda el interruptor.
• Compruebe el enchufe, sustituya el fusible fundido.
• Si la protección contra el sobrecalentamiento esté encendida, espere a que la máquina se enfríe y 
aumente la altura de corte antes de continuar.
La máquina deja los acabados irregulares o el motor esfuerza demasiado
• La altura de corte es demasiado baja. Auméntela.
• La cuchilla de corte es desgastada, sustitúyela.
Vibraciones/Ruido excesivo.
• El perno de la cuchilla está flojo, apriételo.
• La cuchilla de corte es desgastada, sustitúyela

marca en la hoja esté hacia el exterior y los dos pernos en la parte posterior del ventilador estén 
ubicados en los dos orificios correspondientes en la hoja. Apriete el perno de fijación de la cuchilla 
en sentido hacia la derecha, no apriete demasiado el tapón.
Asegúrese de que la hoja esté colocada correctamente antes de utilizar la máquina.

Saco de recogida:
• El cortacésped tiene un saco de recogida. Para montar la caja de recogida, levante la aleta en el 
cuerpo del cortacésped, alinee los orificios de montaje en el cesto de recogida con los bujes en el 
cuerpo de la máquina y presione hasta el clic. Para quitar la caja de recogida, levante la aleta en la 
parte superior, levante el saco de recogida hacia arriba para extraerlo del cuerpo del cortacésped.

• Atención: Mantenga el saco de recogida firmemente fijado al cortacésped 
durante el corte de la hierba.

Ajuste de la altura:
Para ajustar la altura proceda como sigue: Atención: Pare, suelte la palanca del interruptor y espere 
hasta que se detenga el motor. Preste atención a las cuchillas que continúan girando por unos 
cuantos segundos después de que la máquina está apagada. Para el primer corte de la temporada, 
la altura de corte debe ser alto.
Se pueden configurar 3 alturas de corte diferentes. I = 25 mm II = 40mm III = 55 mm
• Levante el cortacésped;
• Tire / empuje la rueda hacia la parte frontal del cortacésped.
• Levante o baje la rueda.
• Espere hasta que la rueda se bloquee en su lugar.
• Repita el procedimiento para las otras ruedas.
Cuidado: Todas las ruedas deben estar bloqueadas en la misma posición.
Nota: En el caso de hierba alta, empiece el corte con el ajuste más alto y luego, gradualmente, 
reduzca la altura de corte.

Cuidado: Durante el corte, no esfuerce el motor, sobre todo en condiciones de corte particularmente 
difíciles.
En caso de que el motor esfuerce demasiado, bajan las revoluciones y el ruido del motor cambia. En 
este caso, deje de cortar, suelte la palanca del interruptor y aumente la altura de corte. 
En caso contrario corre el riesgo de dañar la máquina.
NOTA: El motor está protegido por un interruptor de seguridad que se activa cuando la hoja se 
bloquea o en caso de sobrecarga del motor. Cuando se produce un atasco, interrumpa la operación 
de corte y desconecte el cortacésped de la red eléctrica. Elimine cualquier obstáculo y espere unos 
minutos hasta que el interruptor de seguridad se restaure antes de seguir usando la máquina. 
Si el cortacésped se atasca/bloquea de nuevo, aumente la altura de corte 
para reducir la carga sobre el motor.
NOTA: La temperatura del motor aumentará rápidamente, si el cortacésped se atasca frecuentemente. 
Si el motor se recalienta, el interruptor de seguridad se activa e interrumpe el suministro de energía. 
En este caso, es necesario desconectar el cortacésped de la toma de corriente y esperar a que se 
enfríe por completo. Usted tendrá que esperar aproximadamente 1 una hora antes de empezar a usar 
el cortacésped de nuevo. 

Sustitución de la cuchilla
• Apague la máquina y desconéctela de la red eléctrica.
• Antes de sustituir la cuchilla es recomendable limpiar a fondo la parte inferior de la máquina.
• Siempre use guantes de trabajo durante la sustitución de la hoja. Preste atención a cómo se monta 
la hoja. Con una mano sujete firmemente la cuchilla y, con la otra, use la llave para quitar el perno de 
fijación de la hoja hacia la izquierda. Quite la cuchilla y limpie completamente el área alrededor del eje.
• Para montar la nueva cuchilla (QT3023 - 320 mm), alinéela en el eje del motor asegurando que la 

• Alinee los agujeros e inserte la cubierta de la rueda.
• Del mismo modo, monte las otras 3 ruedas.

Usar el cortacésped Conectar el cortacésped
Asegúrese de utilizar un cable alargador adecuado para uso al aire libre (H05VV-F 2X0.75 mm2) 
conectado a la fuente de alimentación a través del dispositivo de corriente residual. 
Primero conecte el cortacésped a la extensión y luego a la red eléctrica.
• Asegúrese de que el cable de alimentación está conectado al interruptor 8 y bloqueado por la 
abrazadera para el cable como se muestra a continuación. Haga un pequeño anillo con el cable, 
páselo a través de la ranura de la abrazadera para el cable 4, coloque el anillo sobre el gancho.

Arranque y paro del cortecésped
Para poner en marcha el cortacésped proceda como sigue:
• Presione el botón de desbloqueo de seguridad situado en el interruptor 8.
• Mantenga pulsado el botón de bloqueo y tire de la palanca del interruptor hacia arriba en la direc-
ción del mango. Mantenga esta posición.
• El motor arranca.
• Suelte el botón de bloqueo de seguridad.
• Para detener la máquina es suficiente liberar la palanca del interruptor y el cortacésped se deten-
drá. Cuidado: Las cuchillas continúan girando durante algún tiempo después de que el cortacésped 
está apagado. Asegúrese de que las cuchillas se hayan detenido por completo y que el cortacés-
ped se ha desconectado de la fuente de alimentación antes de realizar cualquier intervención 
de mantenimiento.

Montaje del mango superior 3, el gancho de fijación del cable 4 y clips 6
Para montar las asas superiores proceda como sigue:
• Deslice el gancho de sujeción 4 en el mango superior 3.
• Coloque el mango superior 3 en el mango inferior 2
y alinee los agujeros. Pase los dos tornillos de fijación
5. Atornille las perillas 5 y apriete.
• La perilla de protección y el perno 5 deben apretarse a mano.
Nunca use una llave o cualquier otra herramienta para apretar.

MONTAJE DEL SACO DE RECOGIDA
Para el montaje del saco de recogida 10 proceda como sigue:
• Alinee los orificios en la parte inferior del saco de recogida 10 con la protuberancia hacia la parte 
superior del saco de recogida 10, por lo tanto, empuje para fijar bien.
• Utilice los ganchos para fijar el saco de recogida.

Montaje de las ruedas 7.
Para el montaje del saco de recogida 7 proceda como sigue:
• Inserte la rueda en el eje de la unidad de motor.
• Inserte la arandela, a continuación, inserte el pasador de bloqueo a través del agujero del eje, 
use los soportes de plástico para doblar el pasador para bloquear la rueda.

Montaje
Montaje del mango inferior
Para montar los asas inferiores proceda como sigue:
• Inserte el mango inferior 2 en los agujeros de posicionamiento 
en cada lado de la unidad de motor 1.
• Alinee los orificios en la parte inferior de la manija con los orificios de grupo motor 1
• Fije con tornillos y arandelas adecuadas.

• Use equipos de seguridad Use siempre gafas de protección. El uso de dispositivos de seguridad 
como máscara contra el polvo, zapatos de seguridad antideslizantes, casco o protección auditiva, 
reducirán el riesgo de lesiones personales.
• Evite el arranque accidental. Asegúrese que el interruptor on/off esté en la posición de apagado 
antes de insertar la batería.
• Transportar las herramientas eléctricas con el dedo presionado en el interruptor de encendido, 
que favorece la ocurrencia de accidentes.
• Quite cualquier llave de ajuste antes de encender la herramienta. Una llave inglesa o una llave de 
regulación conectada a la herramienta giratorias de la herramienta eléctrica, pueden causar lesio-
nes personales.
• No sobreestime. Mantenga siempre el equilibrio y el balance correcto. Esto permite un mejor 
control del dispositivo eléctrico en caso de situaciones imprevistas.
• Vestirse adecuadamente. No use ropa suelta o joyas. Mantenga pelo, ropa y guantes lejos de las 
partes móviles. La ropa suelta, joyas o pelo largo pueden quedarse
atrapados en las piezas móviles.

Uso y mantenimiento de un dispositivo eléctrico
• No fuerce la máquina. Utilizar el dispositivo eléctrico adecuado para el uso que se pretende. La 
herramienta adecuada podrá dar mejores resultados y más seguros puesto que ha sido fabricado 
para este uso.
• No utilice la máquina si el interruptor está defectuoso. Cualquier herramienta que no pueda con-
trolarse con el interruptor es peligrosa y tiene que ser reparada.
• Desconecte el enchufe antes de hacer cualquier cambio, sustituya los accesorios o guarde la 
herramienta eléctrica. Estas medidas de seguridad reducen el riesgo de poner en marcha la máqui-
na de manera accidental.
• Mantenimiento de los dispositivos eléctricos
Compruebe que todas las diversas partes están correctamente alineadas, que las partes móviles 
están firmemente conectadas, si hay piezas rotas y cualquier otra condición que pueda poner en 
peligro la operación de la herramienta. Si está dañado, solicite la reparación de la herramienta 
eléctrica antes de su uso.
Muchos accidentes son causados por herramientas eléctricas en condiciones de mantenimiento 
escasas.
• Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias Las herramientas de corte en buenas 
condiciones, con bordes afilados tienen una menor probabilidad de bloquearse y son más fáciles 
de controlar.
• Utilice la herramienta eléctrica y accesorios respetando estas instrucciones y en la forma prescri-
ta para cada herramienta eléctrica teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y las operaciones 
a realizar. El uso de la herramienta eléctrica para operaciones diferentes de las indicadas podría dar 
lugar a una situación peligrosa.

Asistencia
Por favor, sólo el personal cualificado puede reparar la máquina utilizando recambios originales.
Esto asegura que la máquina es perfectamente segura.

 

3. PREPARACIÓN

• Siempre use calzado adecuado y pantalones largos cuando se utiliza la máquina. No utilice la 
máquina descalzo o con sandalias. Evite el uso de ropa suelta o con cordones sueltos.
• Inspeccione minuciosamente el área de trabajo y elimine todos los objetos que podrían bloquear 
la máquina.
• Antes del uso, compruebe siempre que las cuchillas, pernos de cuchilla y la unidad de corte no 
estén desgastados o dañados. Cambie las cuchillas y los pernos gastados o dañados para garanti-
zar el balance. Sustituya las etiquetas dañadas o ilegibles.
• Antes del uso, compruebe que el cable de alimentación y de extensión no estén dañados o des-
gastados. Si el cable se daña durante el uso, desconéctelo inmediatamente de la toma de corriente.

NO TOQUE EL CABLE ANTES DE DESCONECTAR EL DISPOSITIVO 
DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN.
No utilice la herramienta si el cable está dañado o desgastado.

4. FUNCIONAMIENTO

• Trabaje sólo durante el día o con buena luz artificial.
• No utilice en la hierba mojada.
• Siempre asegúrese de colocar bien los pies en pendientes;
• Camine, no corra;
• Corte sólo la hierba de forma transversal a la pendiente, no hacia abajo o hacia arriba.
• Cuidado durante el cambio de dirección en las pendientes.
• No trabaje en pendientes demasiado inclinadas. 
Tenga mucho cuidado al tirar el cortacésped hacia usted.
• Pare las cuchillas de corte cuando el cortacésped tiene que ser inclinado para el transporte, al 
cruzar superficies sin césped y cuando el cortacésped se mueve hacia o desde la zona de trabajo.
• Nunca opere la máquina con dispositivos de seguridad defectuosos, o sin dispositivos de seguri-
dad tales como deflectores y separadores colocados correctamente.
• Arranque el motor poniendo mucho cuidado, siguiendo las instrucciones y con los pies alejados 
de las cuchillas.
• No incline la máquina al arrancar el motor.
• No arranque el motor cuando el usuario esté delante del tubo de escape.
• No ponga las manos o los pies cerca o debajo de las piezas giratorias.
Siempre manténgase alejado de los gases de escape.
• Asegúrese de que el cortacésped esté apagado cuando se mueve de una zona de trabajo a otra.
• Apague la máquina y desconecte el enchufe de la red eléctrica. Espere que todas las piezas 
móviles se hayan parado.
- cada vez que uno se aleja de la máquina;
- Antes de retirar cualquier obstrucción o antes de desatascar el canal de descarga;
- Antes de revisar, limpiar o trabajar con la máquina;
- Después de golpear un objeto extraño. Inspeccione el cortacésped para encontrar daños eventua-
les y haga las reparaciones antes de usar la máquina de nuevo;
- Si el cortacésped empieza a vibrar de manera anormal, controle inmediatamente.
• La máquina empieza a vibrar de manera anormal:
- compruebe la presencia de daños;
- Sustituya o repare las piezas dañadas.
- Revise y apriete las piezas sueltas.

5. MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

• Mantenga todas las tuercas, pernos y tornillos apretados para asegurarse de que la herramienta 
esté en buenas condiciones.
 La máquina está en buenas condiciones.
• Compruebe periódicamente que el saco de recogida no esté desgastado o dañado.
• Preste atención durante el ajuste de la máquina para evitar el atrapamiento de los dedos entre la 
cuchilla en movimiento y las partes fijas de la máquina.
• Deje que la máquina se enfríe antes de almacenarla.
• Preste atención a las cuchillas durante el mantenimiento, ya que pueden moverse a pesar de que 
el equipo esté apagado.
• Reemplace las piezas dañadas o desgastadas para su seguridad; Use sólo piezas y accesorios 
recomendados por el fabricante. 
ATENCIÓN
• Esta máquina no está diseñada para su uso por personas con capacidades físicas, sensoriales o 
mentales reducidas, salvo que sean supervisados o instruidos en el uso del aparato por una perso-
na responsable para su seguridad. Vigile a los niños para asegurarse de que no jueguen con el 
producto.
• Este cortacésped está diseñada para cortar césped y jardines caseros.
• Debe ser completamente ensamblado antes de conectarlo a la red eléctrica.
• Use calzado resistente y ropa adecuada para las operaciones exteriores.
• Nunca introduzca las manos en la parte inferior del corte cuando el cortacésped está encendido.
• Mantenga el cable eléctrico flexible, lejos de las cuchillas de corte.
• Antes del uso, compruebe que el cable de alimentación y de extensión no estén dañados o des-
gastados.
• Nunca utilice la máquina con protectores dañados o faltantes.
• ¡Cuidado La cuchilla continúa girando incluso después de que el motor se haya apagado.
• No ponga en marcha el cortacésped cuando se coloca en su lado.
• Durante las operaciones de corte, siempre adopte una posición segura y agarre el cortacésped 
con seguridad, lejos del cuerpo, manteniendo las manos y los pies a una distancia segura de la 
cabeza de corte.
• Inspeccione cuidadosamente el área a ser cortada, elimine todas las piedras, palos, cuerdas, 
cables y otros objetos que podrían dificultar el corte.
• Siempre coloque sus pies firmemente en las pendientes;
• Corte sólo la hierba de forma transversal a la pendiente, no hacia abajo o hacia arriba.
• Cuidado durante el cambio de dirección en las pendientes. Siempre preste atención a la posición 
del cable.
• No corte en pendientes demasiado inclinadas donde se tiene dificultad para mantener una posi-
ción equilibrada.
• Tenga mucho cuidado al tirar el cortacésped hacia usted;
• Asegúrese de que el cable de alimentación esté siempre detrás de la cortadora de césped y bien 
lejos de la trayectoria de corte.
• Nunca deje el cortacésped bajo la lluvia y no lo use bajo la lluvia.
• Si es posible, no corte el césped mojado.
• No levante ni transporte el cortacésped con el motor en marcha.
• Siempre apague la máquina y espere hasta que las cuchillas de corte se detengan antes de pasar 
de una zona a otra.
• Siempre apague y desconecte de la red eléctrica antes de realizar cualquier operación de limpieza 
o mantenimiento.

• Siempre asegúrese de que las aberturas de ventilación se mantengan libres de desechos.
• Antes de usar la máquina y después de cada corte, compruebe la presencia
de signos de desgaste o daños.
• Después de su uso, desconecte el cable de alimentación, limpie el césped cortado de la parte 
superior e inferior del cabezal.
• h) Use sólo piezas y accesorios recomendados por el fabricante.
• Verifique y realice un mantenimiento regular de la máquina. Las reparaciones sólo pueden serealiza-
das por los centros autorizados.
• Mantener fuera del alcance de los niños.

CUIDADO: Espere que todas las piezas móviles se hayan parado.
La cuchilla de corte continúa girando después de que el cortacésped está apagado, por lo que puede 
causar lesiones.

Seguridad eléctrica
• Se recomienda encarecidamente que la fuente de alimentación esté suministrada al cortacésped a 
través de un interruptor diferencial (RCD) con una puntuación de corriente residual no superior a 30 
mA.
• Si es necesario, utilice una extensión del cable impermeable de menos de 25 metros de longitud.
• Proteja los enchufes y conectores del agua.
• Desactive y retire el enchufe de la toma de corriente al final del corte o cuando intenta eliminar todos 
los residuos.
• Si el cable de alimentación está dañado de alguna manera, desconecte la fuente de alimentación y 
desconecte el cable de inmediato. Una vez que el cable está completamente desconectado, el perso-
nal cualificado puede quitarlo.
• No use la máquina bajo la lluvia. Evite el contacto directo con agua.
• Los enchufes de la herramienta eléctrica deben adaptarse a las tomas. 
Nunca modifique el enchufe.
• Evite el contacto corporal con superficies con toma de tierra o conectadas a tierra tales como 
tuberías, radiadores y refrigeradores. El riesgo de electrocución aumenta 
si el cuerpo descarga a tierra.
• Manipule el cable de alimentación con cuidado. Nunca utilice el cable para transportar, tirar o desco-
nectar el cortacésped. Mantenga el cable alejado de fuentes de calor, de la gasolina, bordes afilados o 
piezas en movimiento. Los cables dañados o torcidos, 
aumentan el riesgo de electrocución.
• En el caso de uso al aire libre, utilice un cable de extensión adecuado para su uso al aire libre. Utilice 
un cable adecuado para su uso en exteriores reduce el riesgo de electrocución.

Seguridad del área de trabajo
• No utilice herramientas eléctricas en lugares explosivos tales como en presencia de líquidos inflama-
bles, gases o polvo. Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden encender el polvo o 
los vapores.
• Mantenga a los niños y otras personas alejadas del área de trabajo durante el uso del cortacésped. 
Los descuidos pueden causar la pérdida de control.

Seguridad personal
• Preste atención a cada acción y movimiento durante el uso del cortacésped y siempre use el sentido 
común. No utilice la máquina en caso de cansancio, o bajo la influencia de drogas, alcohol o medica-
mentos. Un momento de distracción durante el uso de una herramienta 
eléctrica puede causar lesiones graves.

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

7. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

8. DESPIECE Y LISTADO DE PARTES - DAC1200 9. DESPIECE Y LISTADO DE PARTES - DAC1600
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1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD   

Lea y siga las instrucciones. Guarde las presentes instrucciones.
Riesgo de descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves en caso de incumplimiento de estas 
instrucciones. El término herramienta eléctrica que se repite  en  las advertencias se refiere a la 
corriente suministrada a la máquina (a través de cable).

USO PREVISTO Y USO INDEBIDO RAZONABLEMENTE PREVISIBLE 
El cortacésped está diseñado para ser utilizado sólo en los jardines caseros. Sólo se debe utilizar 
en jardines privados y no es adecuado para su uso en terrenos públicos, parques, campos deporti-
vos públicos o con fines agrícolas o forestales. Corte el césped sólo cuando la hierba es relativa-
mente  seca.
Cualquier otro uso se considera un caso de mal uso. El fabricante no se hace responsable de los 
daños o lesiones derivadas de un uso inadecuado. Use sólo piezas y accesorios recomendados por 
el fabricante. Las modificaciones estructurales o uso de piezas que no estén aprobados por el 
fabricante pueden anular la garantía y liberan al fabricante de cualquier responsabilidad.
Incluso con el uso previsto del cortacésped, siempre hay un riesgo residual, que no puede ser 
eliminado. Dependiendo del tipo y estructura del cortacésped, puede haber los siguientes riesgos:
-La expulsión de piedras, etc. de la zona de corte (riesgos de corte)
-Lesiones debido a la hoja expuesta durante el mantenimiento (peligro de corte)
-Descarga eléctrica debida al contacto con componentes que no están aislados eléctricamente.
-La pérdida de audición en caso de falta de equipo de protección adecuado
ATENCIÓN: El nivel real de vibraciones durante el funcionamiento de la máquina puede ser diferente 
de la especificada por el fabricante en este manual. Los siguientes factores pueden influir el nivel 
efectivo de las vibraciones:
-uso adecuado del cortacésped
-Mantenimiento adecuado del cortacésped
-Altura de corte seleccionada
-el afilado y el equilibrio de las cuchillas
Planee un plan de trabajo de modo que la exposición a las vibraciones sea limitada.
 Si experimenta una sensación desagradable o una decoloración de la piel durante el uso del corta-
césped, pare inmediatamente el trabajo. Haga las pausas de trabajo suficientes como para apoyar 
la mano y el brazo. 
Lleve a cabo el mantenimiento de la máquina de acuerdo con las instrucciones del manual. 
No utilice el cortacésped a temperaturas por debajo de 10°C. 

2. FORMACIÓN

• Lea estas instrucciones cuidadosamente. Familiarizarse con los controles y aprenda a utilizar 
correctamente la máquina. 
• Nunca permita que niños o personas que no están familiarizadas con estas instrucciones utilicen 
la máquina. Los reglamentos locales pueden restringir la edad del usuario. 
• Nunca use la máquina si hay niños, personas o mascotas cercanas.
•El operador es responsable de los accidentes o daños causados
a otras personas o a sus propiedades.

Resolución de problemas El cortacésped no funciona.
• Compruebe la fuente de alimentación y encienda el interruptor.
• Compruebe el enchufe, sustituya el fusible fundido.
• Si la protección contra el sobrecalentamiento esté encendida, espere a que la máquina se enfríe y 
aumente la altura de corte antes de continuar.
La máquina deja los acabados irregulares o el motor esfuerza demasiado
• La altura de corte es demasiado baja. Auméntela.
• La cuchilla de corte es desgastada, sustitúyela.
Vibraciones/Ruido excesivo.
• El perno de la cuchilla está flojo, apriételo.
• La cuchilla de corte es desgastada, sustitúyela

marca en la hoja esté hacia el exterior y los dos pernos en la parte posterior del ventilador estén 
ubicados en los dos orificios correspondientes en la hoja. Apriete el perno de fijación de la cuchilla 
en sentido hacia la derecha, no apriete demasiado el tapón.
Asegúrese de que la hoja esté colocada correctamente antes de utilizar la máquina.

Saco de recogida:
• El cortacésped tiene un saco de recogida. Para montar la caja de recogida, levante la aleta en el 
cuerpo del cortacésped, alinee los orificios de montaje en el cesto de recogida con los bujes en el 
cuerpo de la máquina y presione hasta el clic. Para quitar la caja de recogida, levante la aleta en la 
parte superior, levante el saco de recogida hacia arriba para extraerlo del cuerpo del cortacésped.

• Atención: Mantenga el saco de recogida firmemente fijado al cortacésped 
durante el corte de la hierba.

Ajuste de la altura:
Para ajustar la altura proceda como sigue: Atención: Pare, suelte la palanca del interruptor y espere 
hasta que se detenga el motor. Preste atención a las cuchillas que continúan girando por unos 
cuantos segundos después de que la máquina está apagada. Para el primer corte de la temporada, 
la altura de corte debe ser alto.
Se pueden configurar 3 alturas de corte diferentes. I = 25 mm II = 40mm III = 55 mm
• Levante el cortacésped;
• Tire / empuje la rueda hacia la parte frontal del cortacésped.
• Levante o baje la rueda.
• Espere hasta que la rueda se bloquee en su lugar.
• Repita el procedimiento para las otras ruedas.
Cuidado: Todas las ruedas deben estar bloqueadas en la misma posición.
Nota: En el caso de hierba alta, empiece el corte con el ajuste más alto y luego, gradualmente, 
reduzca la altura de corte.

Cuidado: Durante el corte, no esfuerce el motor, sobre todo en condiciones de corte particularmente 
difíciles.
En caso de que el motor esfuerce demasiado, bajan las revoluciones y el ruido del motor cambia. En 
este caso, deje de cortar, suelte la palanca del interruptor y aumente la altura de corte. 
En caso contrario corre el riesgo de dañar la máquina.
NOTA: El motor está protegido por un interruptor de seguridad que se activa cuando la hoja se 
bloquea o en caso de sobrecarga del motor. Cuando se produce un atasco, interrumpa la operación 
de corte y desconecte el cortacésped de la red eléctrica. Elimine cualquier obstáculo y espere unos 
minutos hasta que el interruptor de seguridad se restaure antes de seguir usando la máquina. 
Si el cortacésped se atasca/bloquea de nuevo, aumente la altura de corte 
para reducir la carga sobre el motor.
NOTA: La temperatura del motor aumentará rápidamente, si el cortacésped se atasca frecuentemente. 
Si el motor se recalienta, el interruptor de seguridad se activa e interrumpe el suministro de energía. 
En este caso, es necesario desconectar el cortacésped de la toma de corriente y esperar a que se 
enfríe por completo. Usted tendrá que esperar aproximadamente 1 una hora antes de empezar a usar 
el cortacésped de nuevo. 

Sustitución de la cuchilla
• Apague la máquina y desconéctela de la red eléctrica.
• Antes de sustituir la cuchilla es recomendable limpiar a fondo la parte inferior de la máquina.
• Siempre use guantes de trabajo durante la sustitución de la hoja. Preste atención a cómo se monta 
la hoja. Con una mano sujete firmemente la cuchilla y, con la otra, use la llave para quitar el perno de 
fijación de la hoja hacia la izquierda. Quite la cuchilla y limpie completamente el área alrededor del eje.
• Para montar la nueva cuchilla (QT3023 - 320 mm), alinéela en el eje del motor asegurando que la 

• Alinee los agujeros e inserte la cubierta de la rueda.
• Del mismo modo, monte las otras 3 ruedas.

Usar el cortacésped Conectar el cortacésped
Asegúrese de utilizar un cable alargador adecuado para uso al aire libre (H05VV-F 2X0.75 mm2) 
conectado a la fuente de alimentación a través del dispositivo de corriente residual. 
Primero conecte el cortacésped a la extensión y luego a la red eléctrica.
• Asegúrese de que el cable de alimentación está conectado al interruptor 8 y bloqueado por la 
abrazadera para el cable como se muestra a continuación. Haga un pequeño anillo con el cable, 
páselo a través de la ranura de la abrazadera para el cable 4, coloque el anillo sobre el gancho.

Arranque y paro del cortecésped
Para poner en marcha el cortacésped proceda como sigue:
• Presione el botón de desbloqueo de seguridad situado en el interruptor 8.
• Mantenga pulsado el botón de bloqueo y tire de la palanca del interruptor hacia arriba en la direc-
ción del mango. Mantenga esta posición.
• El motor arranca.
• Suelte el botón de bloqueo de seguridad.
• Para detener la máquina es suficiente liberar la palanca del interruptor y el cortacésped se deten-
drá. Cuidado: Las cuchillas continúan girando durante algún tiempo después de que el cortacésped 
está apagado. Asegúrese de que las cuchillas se hayan detenido por completo y que el cortacés-
ped se ha desconectado de la fuente de alimentación antes de realizar cualquier intervención 
de mantenimiento.

Montaje del mango superior 3, el gancho de fijación del cable 4 y clips 6
Para montar las asas superiores proceda como sigue:
• Deslice el gancho de sujeción 4 en el mango superior 3.
• Coloque el mango superior 3 en el mango inferior 2
y alinee los agujeros. Pase los dos tornillos de fijación
5. Atornille las perillas 5 y apriete.
• La perilla de protección y el perno 5 deben apretarse a mano.
Nunca use una llave o cualquier otra herramienta para apretar.

MONTAJE DEL SACO DE RECOGIDA
Para el montaje del saco de recogida 10 proceda como sigue:
• Alinee los orificios en la parte inferior del saco de recogida 10 con la protuberancia hacia la parte 
superior del saco de recogida 10, por lo tanto, empuje para fijar bien.
• Utilice los ganchos para fijar el saco de recogida.

Montaje de las ruedas 7.
Para el montaje del saco de recogida 7 proceda como sigue:
• Inserte la rueda en el eje de la unidad de motor.
• Inserte la arandela, a continuación, inserte el pasador de bloqueo a través del agujero del eje, 
use los soportes de plástico para doblar el pasador para bloquear la rueda.

Montaje
Montaje del mango inferior
Para montar los asas inferiores proceda como sigue:
• Inserte el mango inferior 2 en los agujeros de posicionamiento 
en cada lado de la unidad de motor 1.
• Alinee los orificios en la parte inferior de la manija con los orificios de grupo motor 1
• Fije con tornillos y arandelas adecuadas.

• Use equipos de seguridad Use siempre gafas de protección. El uso de dispositivos de seguridad 
como máscara contra el polvo, zapatos de seguridad antideslizantes, casco o protección auditiva, 
reducirán el riesgo de lesiones personales.
• Evite el arranque accidental. Asegúrese que el interruptor on/off esté en la posición de apagado 
antes de insertar la batería.
• Transportar las herramientas eléctricas con el dedo presionado en el interruptor de encendido, 
que favorece la ocurrencia de accidentes.
• Quite cualquier llave de ajuste antes de encender la herramienta. Una llave inglesa o una llave de 
regulación conectada a la herramienta giratorias de la herramienta eléctrica, pueden causar lesio-
nes personales.
• No sobreestime. Mantenga siempre el equilibrio y el balance correcto. Esto permite un mejor 
control del dispositivo eléctrico en caso de situaciones imprevistas.
• Vestirse adecuadamente. No use ropa suelta o joyas. Mantenga pelo, ropa y guantes lejos de las 
partes móviles. La ropa suelta, joyas o pelo largo pueden quedarse
atrapados en las piezas móviles.

Uso y mantenimiento de un dispositivo eléctrico
• No fuerce la máquina. Utilizar el dispositivo eléctrico adecuado para el uso que se pretende. La 
herramienta adecuada podrá dar mejores resultados y más seguros puesto que ha sido fabricado 
para este uso.
• No utilice la máquina si el interruptor está defectuoso. Cualquier herramienta que no pueda con-
trolarse con el interruptor es peligrosa y tiene que ser reparada.
• Desconecte el enchufe antes de hacer cualquier cambio, sustituya los accesorios o guarde la 
herramienta eléctrica. Estas medidas de seguridad reducen el riesgo de poner en marcha la máqui-
na de manera accidental.
• Mantenimiento de los dispositivos eléctricos
Compruebe que todas las diversas partes están correctamente alineadas, que las partes móviles 
están firmemente conectadas, si hay piezas rotas y cualquier otra condición que pueda poner en 
peligro la operación de la herramienta. Si está dañado, solicite la reparación de la herramienta 
eléctrica antes de su uso.
Muchos accidentes son causados por herramientas eléctricas en condiciones de mantenimiento 
escasas.
• Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias Las herramientas de corte en buenas 
condiciones, con bordes afilados tienen una menor probabilidad de bloquearse y son más fáciles 
de controlar.
• Utilice la herramienta eléctrica y accesorios respetando estas instrucciones y en la forma prescri-
ta para cada herramienta eléctrica teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y las operaciones 
a realizar. El uso de la herramienta eléctrica para operaciones diferentes de las indicadas podría dar 
lugar a una situación peligrosa.

Asistencia
Por favor, sólo el personal cualificado puede reparar la máquina utilizando recambios originales.
Esto asegura que la máquina es perfectamente segura.

 

3. PREPARACIÓN

• Siempre use calzado adecuado y pantalones largos cuando se utiliza la máquina. No utilice la 
máquina descalzo o con sandalias. Evite el uso de ropa suelta o con cordones sueltos.
• Inspeccione minuciosamente el área de trabajo y elimine todos los objetos que podrían bloquear 
la máquina.
• Antes del uso, compruebe siempre que las cuchillas, pernos de cuchilla y la unidad de corte no 
estén desgastados o dañados. Cambie las cuchillas y los pernos gastados o dañados para garanti-
zar el balance. Sustituya las etiquetas dañadas o ilegibles.
• Antes del uso, compruebe que el cable de alimentación y de extensión no estén dañados o des-
gastados. Si el cable se daña durante el uso, desconéctelo inmediatamente de la toma de corriente.

NO TOQUE EL CABLE ANTES DE DESCONECTAR EL DISPOSITIVO 
DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN.
No utilice la herramienta si el cable está dañado o desgastado.

4. FUNCIONAMIENTO

• Trabaje sólo durante el día o con buena luz artificial.
• No utilice en la hierba mojada.
• Siempre asegúrese de colocar bien los pies en pendientes;
• Camine, no corra;
• Corte sólo la hierba de forma transversal a la pendiente, no hacia abajo o hacia arriba.
• Cuidado durante el cambio de dirección en las pendientes.
• No trabaje en pendientes demasiado inclinadas. 
Tenga mucho cuidado al tirar el cortacésped hacia usted.
• Pare las cuchillas de corte cuando el cortacésped tiene que ser inclinado para el transporte, al 
cruzar superficies sin césped y cuando el cortacésped se mueve hacia o desde la zona de trabajo.
• Nunca opere la máquina con dispositivos de seguridad defectuosos, o sin dispositivos de seguri-
dad tales como deflectores y separadores colocados correctamente.
• Arranque el motor poniendo mucho cuidado, siguiendo las instrucciones y con los pies alejados 
de las cuchillas.
• No incline la máquina al arrancar el motor.
• No arranque el motor cuando el usuario esté delante del tubo de escape.
• No ponga las manos o los pies cerca o debajo de las piezas giratorias.
Siempre manténgase alejado de los gases de escape.
• Asegúrese de que el cortacésped esté apagado cuando se mueve de una zona de trabajo a otra.
• Apague la máquina y desconecte el enchufe de la red eléctrica. Espere que todas las piezas 
móviles se hayan parado.
- cada vez que uno se aleja de la máquina;
- Antes de retirar cualquier obstrucción o antes de desatascar el canal de descarga;
- Antes de revisar, limpiar o trabajar con la máquina;
- Después de golpear un objeto extraño. Inspeccione el cortacésped para encontrar daños eventua-
les y haga las reparaciones antes de usar la máquina de nuevo;
- Si el cortacésped empieza a vibrar de manera anormal, controle inmediatamente.
• La máquina empieza a vibrar de manera anormal:
- compruebe la presencia de daños;
- Sustituya o repare las piezas dañadas.
- Revise y apriete las piezas sueltas.

5. MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

• Mantenga todas las tuercas, pernos y tornillos apretados para asegurarse de que la herramienta 
esté en buenas condiciones.
 La máquina está en buenas condiciones.
• Compruebe periódicamente que el saco de recogida no esté desgastado o dañado.
• Preste atención durante el ajuste de la máquina para evitar el atrapamiento de los dedos entre la 
cuchilla en movimiento y las partes fijas de la máquina.
• Deje que la máquina se enfríe antes de almacenarla.
• Preste atención a las cuchillas durante el mantenimiento, ya que pueden moverse a pesar de que 
el equipo esté apagado.
• Reemplace las piezas dañadas o desgastadas para su seguridad; Use sólo piezas y accesorios 
recomendados por el fabricante. 
ATENCIÓN
• Esta máquina no está diseñada para su uso por personas con capacidades físicas, sensoriales o 
mentales reducidas, salvo que sean supervisados o instruidos en el uso del aparato por una perso-
na responsable para su seguridad. Vigile a los niños para asegurarse de que no jueguen con el 
producto.
• Este cortacésped está diseñada para cortar césped y jardines caseros.
• Debe ser completamente ensamblado antes de conectarlo a la red eléctrica.
• Use calzado resistente y ropa adecuada para las operaciones exteriores.
• Nunca introduzca las manos en la parte inferior del corte cuando el cortacésped está encendido.
• Mantenga el cable eléctrico flexible, lejos de las cuchillas de corte.
• Antes del uso, compruebe que el cable de alimentación y de extensión no estén dañados o des-
gastados.
• Nunca utilice la máquina con protectores dañados o faltantes.
• ¡Cuidado La cuchilla continúa girando incluso después de que el motor se haya apagado.
• No ponga en marcha el cortacésped cuando se coloca en su lado.
• Durante las operaciones de corte, siempre adopte una posición segura y agarre el cortacésped 
con seguridad, lejos del cuerpo, manteniendo las manos y los pies a una distancia segura de la 
cabeza de corte.
• Inspeccione cuidadosamente el área a ser cortada, elimine todas las piedras, palos, cuerdas, 
cables y otros objetos que podrían dificultar el corte.
• Siempre coloque sus pies firmemente en las pendientes;
• Corte sólo la hierba de forma transversal a la pendiente, no hacia abajo o hacia arriba.
• Cuidado durante el cambio de dirección en las pendientes. Siempre preste atención a la posición 
del cable.
• No corte en pendientes demasiado inclinadas donde se tiene dificultad para mantener una posi-
ción equilibrada.
• Tenga mucho cuidado al tirar el cortacésped hacia usted;
• Asegúrese de que el cable de alimentación esté siempre detrás de la cortadora de césped y bien 
lejos de la trayectoria de corte.
• Nunca deje el cortacésped bajo la lluvia y no lo use bajo la lluvia.
• Si es posible, no corte el césped mojado.
• No levante ni transporte el cortacésped con el motor en marcha.
• Siempre apague la máquina y espere hasta que las cuchillas de corte se detengan antes de pasar 
de una zona a otra.
• Siempre apague y desconecte de la red eléctrica antes de realizar cualquier operación de limpieza 
o mantenimiento.

• Siempre asegúrese de que las aberturas de ventilación se mantengan libres de desechos.
• Antes de usar la máquina y después de cada corte, compruebe la presencia
de signos de desgaste o daños.
• Después de su uso, desconecte el cable de alimentación, limpie el césped cortado de la parte 
superior e inferior del cabezal.
• h) Use sólo piezas y accesorios recomendados por el fabricante.
• Verifique y realice un mantenimiento regular de la máquina. Las reparaciones sólo pueden serealiza-
das por los centros autorizados.
• Mantener fuera del alcance de los niños.

CUIDADO: Espere que todas las piezas móviles se hayan parado.
La cuchilla de corte continúa girando después de que el cortacésped está apagado, por lo que puede 
causar lesiones.

Seguridad eléctrica
• Se recomienda encarecidamente que la fuente de alimentación esté suministrada al cortacésped a 
través de un interruptor diferencial (RCD) con una puntuación de corriente residual no superior a 30 
mA.
• Si es necesario, utilice una extensión del cable impermeable de menos de 25 metros de longitud.
• Proteja los enchufes y conectores del agua.
• Desactive y retire el enchufe de la toma de corriente al final del corte o cuando intenta eliminar todos 
los residuos.
• Si el cable de alimentación está dañado de alguna manera, desconecte la fuente de alimentación y 
desconecte el cable de inmediato. Una vez que el cable está completamente desconectado, el perso-
nal cualificado puede quitarlo.
• No use la máquina bajo la lluvia. Evite el contacto directo con agua.
• Los enchufes de la herramienta eléctrica deben adaptarse a las tomas. 
Nunca modifique el enchufe.
• Evite el contacto corporal con superficies con toma de tierra o conectadas a tierra tales como 
tuberías, radiadores y refrigeradores. El riesgo de electrocución aumenta 
si el cuerpo descarga a tierra.
• Manipule el cable de alimentación con cuidado. Nunca utilice el cable para transportar, tirar o desco-
nectar el cortacésped. Mantenga el cable alejado de fuentes de calor, de la gasolina, bordes afilados o 
piezas en movimiento. Los cables dañados o torcidos, 
aumentan el riesgo de electrocución.
• En el caso de uso al aire libre, utilice un cable de extensión adecuado para su uso al aire libre. Utilice 
un cable adecuado para su uso en exteriores reduce el riesgo de electrocución.

Seguridad del área de trabajo
• No utilice herramientas eléctricas en lugares explosivos tales como en presencia de líquidos inflama-
bles, gases o polvo. Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden encender el polvo o 
los vapores.
• Mantenga a los niños y otras personas alejadas del área de trabajo durante el uso del cortacésped. 
Los descuidos pueden causar la pérdida de control.

Seguridad personal
• Preste atención a cada acción y movimiento durante el uso del cortacésped y siempre use el sentido 
común. No utilice la máquina en caso de cansancio, o bajo la influencia de drogas, alcohol o medica-
mentos. Un momento de distracción durante el uso de una herramienta 
eléctrica puede causar lesiones graves.
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1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD   

Lea y siga las instrucciones. Guarde las presentes instrucciones.
Riesgo de descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves en caso de incumplimiento de estas 
instrucciones. El término herramienta eléctrica que se repite  en  las advertencias se refiere a la 
corriente suministrada a la máquina (a través de cable).

USO PREVISTO Y USO INDEBIDO RAZONABLEMENTE PREVISIBLE 
El cortacésped está diseñado para ser utilizado sólo en los jardines caseros. Sólo se debe utilizar 
en jardines privados y no es adecuado para su uso en terrenos públicos, parques, campos deporti-
vos públicos o con fines agrícolas o forestales. Corte el césped sólo cuando la hierba es relativa-
mente  seca.
Cualquier otro uso se considera un caso de mal uso. El fabricante no se hace responsable de los 
daños o lesiones derivadas de un uso inadecuado. Use sólo piezas y accesorios recomendados por 
el fabricante. Las modificaciones estructurales o uso de piezas que no estén aprobados por el 
fabricante pueden anular la garantía y liberan al fabricante de cualquier responsabilidad.
Incluso con el uso previsto del cortacésped, siempre hay un riesgo residual, que no puede ser 
eliminado. Dependiendo del tipo y estructura del cortacésped, puede haber los siguientes riesgos:
-La expulsión de piedras, etc. de la zona de corte (riesgos de corte)
-Lesiones debido a la hoja expuesta durante el mantenimiento (peligro de corte)
-Descarga eléctrica debida al contacto con componentes que no están aislados eléctricamente.
-La pérdida de audición en caso de falta de equipo de protección adecuado
ATENCIÓN: El nivel real de vibraciones durante el funcionamiento de la máquina puede ser diferente 
de la especificada por el fabricante en este manual. Los siguientes factores pueden influir el nivel 
efectivo de las vibraciones:
-uso adecuado del cortacésped
-Mantenimiento adecuado del cortacésped
-Altura de corte seleccionada
-el afilado y el equilibrio de las cuchillas
Planee un plan de trabajo de modo que la exposición a las vibraciones sea limitada.
 Si experimenta una sensación desagradable o una decoloración de la piel durante el uso del corta-
césped, pare inmediatamente el trabajo. Haga las pausas de trabajo suficientes como para apoyar 
la mano y el brazo. 
Lleve a cabo el mantenimiento de la máquina de acuerdo con las instrucciones del manual. 
No utilice el cortacésped a temperaturas por debajo de 10°C. 

2. FORMACIÓN

• Lea estas instrucciones cuidadosamente. Familiarizarse con los controles y aprenda a utilizar 
correctamente la máquina. 
• Nunca permita que niños o personas que no están familiarizadas con estas instrucciones utilicen 
la máquina. Los reglamentos locales pueden restringir la edad del usuario. 
• Nunca use la máquina si hay niños, personas o mascotas cercanas.
•El operador es responsable de los accidentes o daños causados
a otras personas o a sus propiedades.

Resolución de problemas El cortacésped no funciona.
• Compruebe la fuente de alimentación y encienda el interruptor.
• Compruebe el enchufe, sustituya el fusible fundido.
• Si la protección contra el sobrecalentamiento esté encendida, espere a que la máquina se enfríe y 
aumente la altura de corte antes de continuar.
La máquina deja los acabados irregulares o el motor esfuerza demasiado
• La altura de corte es demasiado baja. Auméntela.
• La cuchilla de corte es desgastada, sustitúyela.
Vibraciones/Ruido excesivo.
• El perno de la cuchilla está flojo, apriételo.
• La cuchilla de corte es desgastada, sustitúyela

marca en la hoja esté hacia el exterior y los dos pernos en la parte posterior del ventilador estén 
ubicados en los dos orificios correspondientes en la hoja. Apriete el perno de fijación de la cuchilla 
en sentido hacia la derecha, no apriete demasiado el tapón.
Asegúrese de que la hoja esté colocada correctamente antes de utilizar la máquina.

Saco de recogida:
• El cortacésped tiene un saco de recogida. Para montar la caja de recogida, levante la aleta en el 
cuerpo del cortacésped, alinee los orificios de montaje en el cesto de recogida con los bujes en el 
cuerpo de la máquina y presione hasta el clic. Para quitar la caja de recogida, levante la aleta en la 
parte superior, levante el saco de recogida hacia arriba para extraerlo del cuerpo del cortacésped.

• Atención: Mantenga el saco de recogida firmemente fijado al cortacésped 
durante el corte de la hierba.

Ajuste de la altura:
Para ajustar la altura proceda como sigue: Atención: Pare, suelte la palanca del interruptor y espere 
hasta que se detenga el motor. Preste atención a las cuchillas que continúan girando por unos 
cuantos segundos después de que la máquina está apagada. Para el primer corte de la temporada, 
la altura de corte debe ser alto.
Se pueden configurar 3 alturas de corte diferentes. I = 25 mm II = 40mm III = 55 mm
• Levante el cortacésped;
• Tire / empuje la rueda hacia la parte frontal del cortacésped.
• Levante o baje la rueda.
• Espere hasta que la rueda se bloquee en su lugar.
• Repita el procedimiento para las otras ruedas.
Cuidado: Todas las ruedas deben estar bloqueadas en la misma posición.
Nota: En el caso de hierba alta, empiece el corte con el ajuste más alto y luego, gradualmente, 
reduzca la altura de corte.

Cuidado: Durante el corte, no esfuerce el motor, sobre todo en condiciones de corte particularmente 
difíciles.
En caso de que el motor esfuerce demasiado, bajan las revoluciones y el ruido del motor cambia. En 
este caso, deje de cortar, suelte la palanca del interruptor y aumente la altura de corte. 
En caso contrario corre el riesgo de dañar la máquina.
NOTA: El motor está protegido por un interruptor de seguridad que se activa cuando la hoja se 
bloquea o en caso de sobrecarga del motor. Cuando se produce un atasco, interrumpa la operación 
de corte y desconecte el cortacésped de la red eléctrica. Elimine cualquier obstáculo y espere unos 
minutos hasta que el interruptor de seguridad se restaure antes de seguir usando la máquina. 
Si el cortacésped se atasca/bloquea de nuevo, aumente la altura de corte 
para reducir la carga sobre el motor.
NOTA: La temperatura del motor aumentará rápidamente, si el cortacésped se atasca frecuentemente. 
Si el motor se recalienta, el interruptor de seguridad se activa e interrumpe el suministro de energía. 
En este caso, es necesario desconectar el cortacésped de la toma de corriente y esperar a que se 
enfríe por completo. Usted tendrá que esperar aproximadamente 1 una hora antes de empezar a usar 
el cortacésped de nuevo. 

Sustitución de la cuchilla
• Apague la máquina y desconéctela de la red eléctrica.
• Antes de sustituir la cuchilla es recomendable limpiar a fondo la parte inferior de la máquina.
• Siempre use guantes de trabajo durante la sustitución de la hoja. Preste atención a cómo se monta 
la hoja. Con una mano sujete firmemente la cuchilla y, con la otra, use la llave para quitar el perno de 
fijación de la hoja hacia la izquierda. Quite la cuchilla y limpie completamente el área alrededor del eje.
• Para montar la nueva cuchilla (QT3023 - 320 mm), alinéela en el eje del motor asegurando que la 

• Alinee los agujeros e inserte la cubierta de la rueda.
• Del mismo modo, monte las otras 3 ruedas.

Usar el cortacésped Conectar el cortacésped
Asegúrese de utilizar un cable alargador adecuado para uso al aire libre (H05VV-F 2X0.75 mm2) 
conectado a la fuente de alimentación a través del dispositivo de corriente residual. 
Primero conecte el cortacésped a la extensión y luego a la red eléctrica.
• Asegúrese de que el cable de alimentación está conectado al interruptor 8 y bloqueado por la 
abrazadera para el cable como se muestra a continuación. Haga un pequeño anillo con el cable, 
páselo a través de la ranura de la abrazadera para el cable 4, coloque el anillo sobre el gancho.

Arranque y paro del cortecésped
Para poner en marcha el cortacésped proceda como sigue:
• Presione el botón de desbloqueo de seguridad situado en el interruptor 8.
• Mantenga pulsado el botón de bloqueo y tire de la palanca del interruptor hacia arriba en la direc-
ción del mango. Mantenga esta posición.
• El motor arranca.
• Suelte el botón de bloqueo de seguridad.
• Para detener la máquina es suficiente liberar la palanca del interruptor y el cortacésped se deten-
drá. Cuidado: Las cuchillas continúan girando durante algún tiempo después de que el cortacésped 
está apagado. Asegúrese de que las cuchillas se hayan detenido por completo y que el cortacés-
ped se ha desconectado de la fuente de alimentación antes de realizar cualquier intervención 
de mantenimiento.

Montaje del mango superior 3, el gancho de fijación del cable 4 y clips 6
Para montar las asas superiores proceda como sigue:
• Deslice el gancho de sujeción 4 en el mango superior 3.
• Coloque el mango superior 3 en el mango inferior 2
y alinee los agujeros. Pase los dos tornillos de fijación
5. Atornille las perillas 5 y apriete.
• La perilla de protección y el perno 5 deben apretarse a mano.
Nunca use una llave o cualquier otra herramienta para apretar.

MONTAJE DEL SACO DE RECOGIDA
Para el montaje del saco de recogida 10 proceda como sigue:
• Alinee los orificios en la parte inferior del saco de recogida 10 con la protuberancia hacia la parte 
superior del saco de recogida 10, por lo tanto, empuje para fijar bien.
• Utilice los ganchos para fijar el saco de recogida.

Montaje de las ruedas 7.
Para el montaje del saco de recogida 7 proceda como sigue:
• Inserte la rueda en el eje de la unidad de motor.
• Inserte la arandela, a continuación, inserte el pasador de bloqueo a través del agujero del eje, 
use los soportes de plástico para doblar el pasador para bloquear la rueda.

Montaje
Montaje del mango inferior
Para montar los asas inferiores proceda como sigue:
• Inserte el mango inferior 2 en los agujeros de posicionamiento 
en cada lado de la unidad de motor 1.
• Alinee los orificios en la parte inferior de la manija con los orificios de grupo motor 1
• Fije con tornillos y arandelas adecuadas.

• Use equipos de seguridad Use siempre gafas de protección. El uso de dispositivos de seguridad 
como máscara contra el polvo, zapatos de seguridad antideslizantes, casco o protección auditiva, 
reducirán el riesgo de lesiones personales.
• Evite el arranque accidental. Asegúrese que el interruptor on/off esté en la posición de apagado 
antes de insertar la batería.
• Transportar las herramientas eléctricas con el dedo presionado en el interruptor de encendido, 
que favorece la ocurrencia de accidentes.
• Quite cualquier llave de ajuste antes de encender la herramienta. Una llave inglesa o una llave de 
regulación conectada a la herramienta giratorias de la herramienta eléctrica, pueden causar lesio-
nes personales.
• No sobreestime. Mantenga siempre el equilibrio y el balance correcto. Esto permite un mejor 
control del dispositivo eléctrico en caso de situaciones imprevistas.
• Vestirse adecuadamente. No use ropa suelta o joyas. Mantenga pelo, ropa y guantes lejos de las 
partes móviles. La ropa suelta, joyas o pelo largo pueden quedarse
atrapados en las piezas móviles.

Uso y mantenimiento de un dispositivo eléctrico
• No fuerce la máquina. Utilizar el dispositivo eléctrico adecuado para el uso que se pretende. La 
herramienta adecuada podrá dar mejores resultados y más seguros puesto que ha sido fabricado 
para este uso.
• No utilice la máquina si el interruptor está defectuoso. Cualquier herramienta que no pueda con-
trolarse con el interruptor es peligrosa y tiene que ser reparada.
• Desconecte el enchufe antes de hacer cualquier cambio, sustituya los accesorios o guarde la 
herramienta eléctrica. Estas medidas de seguridad reducen el riesgo de poner en marcha la máqui-
na de manera accidental.
• Mantenimiento de los dispositivos eléctricos
Compruebe que todas las diversas partes están correctamente alineadas, que las partes móviles 
están firmemente conectadas, si hay piezas rotas y cualquier otra condición que pueda poner en 
peligro la operación de la herramienta. Si está dañado, solicite la reparación de la herramienta 
eléctrica antes de su uso.
Muchos accidentes son causados por herramientas eléctricas en condiciones de mantenimiento 
escasas.
• Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias Las herramientas de corte en buenas 
condiciones, con bordes afilados tienen una menor probabilidad de bloquearse y son más fáciles 
de controlar.
• Utilice la herramienta eléctrica y accesorios respetando estas instrucciones y en la forma prescri-
ta para cada herramienta eléctrica teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y las operaciones 
a realizar. El uso de la herramienta eléctrica para operaciones diferentes de las indicadas podría dar 
lugar a una situación peligrosa.

Asistencia
Por favor, sólo el personal cualificado puede reparar la máquina utilizando recambios originales.
Esto asegura que la máquina es perfectamente segura.

 

3. PREPARACIÓN

• Siempre use calzado adecuado y pantalones largos cuando se utiliza la máquina. No utilice la 
máquina descalzo o con sandalias. Evite el uso de ropa suelta o con cordones sueltos.
• Inspeccione minuciosamente el área de trabajo y elimine todos los objetos que podrían bloquear 
la máquina.
• Antes del uso, compruebe siempre que las cuchillas, pernos de cuchilla y la unidad de corte no 
estén desgastados o dañados. Cambie las cuchillas y los pernos gastados o dañados para garanti-
zar el balance. Sustituya las etiquetas dañadas o ilegibles.
• Antes del uso, compruebe que el cable de alimentación y de extensión no estén dañados o des-
gastados. Si el cable se daña durante el uso, desconéctelo inmediatamente de la toma de corriente.

NO TOQUE EL CABLE ANTES DE DESCONECTAR EL DISPOSITIVO 
DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN.
No utilice la herramienta si el cable está dañado o desgastado.

4. FUNCIONAMIENTO

• Trabaje sólo durante el día o con buena luz artificial.
• No utilice en la hierba mojada.
• Siempre asegúrese de colocar bien los pies en pendientes;
• Camine, no corra;
• Corte sólo la hierba de forma transversal a la pendiente, no hacia abajo o hacia arriba.
• Cuidado durante el cambio de dirección en las pendientes.
• No trabaje en pendientes demasiado inclinadas. 
Tenga mucho cuidado al tirar el cortacésped hacia usted.
• Pare las cuchillas de corte cuando el cortacésped tiene que ser inclinado para el transporte, al 
cruzar superficies sin césped y cuando el cortacésped se mueve hacia o desde la zona de trabajo.
• Nunca opere la máquina con dispositivos de seguridad defectuosos, o sin dispositivos de seguri-
dad tales como deflectores y separadores colocados correctamente.
• Arranque el motor poniendo mucho cuidado, siguiendo las instrucciones y con los pies alejados 
de las cuchillas.
• No incline la máquina al arrancar el motor.
• No arranque el motor cuando el usuario esté delante del tubo de escape.
• No ponga las manos o los pies cerca o debajo de las piezas giratorias.
Siempre manténgase alejado de los gases de escape.
• Asegúrese de que el cortacésped esté apagado cuando se mueve de una zona de trabajo a otra.
• Apague la máquina y desconecte el enchufe de la red eléctrica. Espere que todas las piezas 
móviles se hayan parado.
- cada vez que uno se aleja de la máquina;
- Antes de retirar cualquier obstrucción o antes de desatascar el canal de descarga;
- Antes de revisar, limpiar o trabajar con la máquina;
- Después de golpear un objeto extraño. Inspeccione el cortacésped para encontrar daños eventua-
les y haga las reparaciones antes de usar la máquina de nuevo;
- Si el cortacésped empieza a vibrar de manera anormal, controle inmediatamente.
• La máquina empieza a vibrar de manera anormal:
- compruebe la presencia de daños;
- Sustituya o repare las piezas dañadas.
- Revise y apriete las piezas sueltas.

5. MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

• Mantenga todas las tuercas, pernos y tornillos apretados para asegurarse de que la herramienta 
esté en buenas condiciones.
 La máquina está en buenas condiciones.
• Compruebe periódicamente que el saco de recogida no esté desgastado o dañado.
• Preste atención durante el ajuste de la máquina para evitar el atrapamiento de los dedos entre la 
cuchilla en movimiento y las partes fijas de la máquina.
• Deje que la máquina se enfríe antes de almacenarla.
• Preste atención a las cuchillas durante el mantenimiento, ya que pueden moverse a pesar de que 
el equipo esté apagado.
• Reemplace las piezas dañadas o desgastadas para su seguridad; Use sólo piezas y accesorios 
recomendados por el fabricante. 
ATENCIÓN
• Esta máquina no está diseñada para su uso por personas con capacidades físicas, sensoriales o 
mentales reducidas, salvo que sean supervisados o instruidos en el uso del aparato por una perso-
na responsable para su seguridad. Vigile a los niños para asegurarse de que no jueguen con el 
producto.
• Este cortacésped está diseñada para cortar césped y jardines caseros.
• Debe ser completamente ensamblado antes de conectarlo a la red eléctrica.
• Use calzado resistente y ropa adecuada para las operaciones exteriores.
• Nunca introduzca las manos en la parte inferior del corte cuando el cortacésped está encendido.
• Mantenga el cable eléctrico flexible, lejos de las cuchillas de corte.
• Antes del uso, compruebe que el cable de alimentación y de extensión no estén dañados o des-
gastados.
• Nunca utilice la máquina con protectores dañados o faltantes.
• ¡Cuidado La cuchilla continúa girando incluso después de que el motor se haya apagado.
• No ponga en marcha el cortacésped cuando se coloca en su lado.
• Durante las operaciones de corte, siempre adopte una posición segura y agarre el cortacésped 
con seguridad, lejos del cuerpo, manteniendo las manos y los pies a una distancia segura de la 
cabeza de corte.
• Inspeccione cuidadosamente el área a ser cortada, elimine todas las piedras, palos, cuerdas, 
cables y otros objetos que podrían dificultar el corte.
• Siempre coloque sus pies firmemente en las pendientes;
• Corte sólo la hierba de forma transversal a la pendiente, no hacia abajo o hacia arriba.
• Cuidado durante el cambio de dirección en las pendientes. Siempre preste atención a la posición 
del cable.
• No corte en pendientes demasiado inclinadas donde se tiene dificultad para mantener una posi-
ción equilibrada.
• Tenga mucho cuidado al tirar el cortacésped hacia usted;
• Asegúrese de que el cable de alimentación esté siempre detrás de la cortadora de césped y bien 
lejos de la trayectoria de corte.
• Nunca deje el cortacésped bajo la lluvia y no lo use bajo la lluvia.
• Si es posible, no corte el césped mojado.
• No levante ni transporte el cortacésped con el motor en marcha.
• Siempre apague la máquina y espere hasta que las cuchillas de corte se detengan antes de pasar 
de una zona a otra.
• Siempre apague y desconecte de la red eléctrica antes de realizar cualquier operación de limpieza 
o mantenimiento.

• Siempre asegúrese de que las aberturas de ventilación se mantengan libres de desechos.
• Antes de usar la máquina y después de cada corte, compruebe la presencia
de signos de desgaste o daños.
• Después de su uso, desconecte el cable de alimentación, limpie el césped cortado de la parte 
superior e inferior del cabezal.
• h) Use sólo piezas y accesorios recomendados por el fabricante.
• Verifique y realice un mantenimiento regular de la máquina. Las reparaciones sólo pueden serealiza-
das por los centros autorizados.
• Mantener fuera del alcance de los niños.

CUIDADO: Espere que todas las piezas móviles se hayan parado.
La cuchilla de corte continúa girando después de que el cortacésped está apagado, por lo que puede 
causar lesiones.

Seguridad eléctrica
• Se recomienda encarecidamente que la fuente de alimentación esté suministrada al cortacésped a 
través de un interruptor diferencial (RCD) con una puntuación de corriente residual no superior a 30 
mA.
• Si es necesario, utilice una extensión del cable impermeable de menos de 25 metros de longitud.
• Proteja los enchufes y conectores del agua.
• Desactive y retire el enchufe de la toma de corriente al final del corte o cuando intenta eliminar todos 
los residuos.
• Si el cable de alimentación está dañado de alguna manera, desconecte la fuente de alimentación y 
desconecte el cable de inmediato. Una vez que el cable está completamente desconectado, el perso-
nal cualificado puede quitarlo.
• No use la máquina bajo la lluvia. Evite el contacto directo con agua.
• Los enchufes de la herramienta eléctrica deben adaptarse a las tomas. 
Nunca modifique el enchufe.
• Evite el contacto corporal con superficies con toma de tierra o conectadas a tierra tales como 
tuberías, radiadores y refrigeradores. El riesgo de electrocución aumenta 
si el cuerpo descarga a tierra.
• Manipule el cable de alimentación con cuidado. Nunca utilice el cable para transportar, tirar o desco-
nectar el cortacésped. Mantenga el cable alejado de fuentes de calor, de la gasolina, bordes afilados o 
piezas en movimiento. Los cables dañados o torcidos, 
aumentan el riesgo de electrocución.
• En el caso de uso al aire libre, utilice un cable de extensión adecuado para su uso al aire libre. Utilice 
un cable adecuado para su uso en exteriores reduce el riesgo de electrocución.

Seguridad del área de trabajo
• No utilice herramientas eléctricas en lugares explosivos tales como en presencia de líquidos inflama-
bles, gases o polvo. Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden encender el polvo o 
los vapores.
• Mantenga a los niños y otras personas alejadas del área de trabajo durante el uso del cortacésped. 
Los descuidos pueden causar la pérdida de control.

Seguridad personal
• Preste atención a cada acción y movimiento durante el uso del cortacésped y siempre use el sentido 
común. No utilice la máquina en caso de cansancio, o bajo la influencia de drogas, alcohol o medica-
mentos. Un momento de distracción durante el uso de una herramienta 
eléctrica puede causar lesiones graves.

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

7. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

8. DESPIECE Y LISTADO DE PARTES - DAC1200 9. DESPIECE Y LISTADO DE PARTES - DAC1600
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EN

Name QtyN° Name QtyN°

Buck rake down cover Washer

Spring washer

Screw

Screw

Screw

Split pin

Washer

Gear

Bearing

Blade stand

Blade 

Bolt ass

Reduction gearbox

Reduction gearbox cover

Upper housing handle

Upper housing 

Clum weight cover

Clum weight 

Connecting

Connecting plate

Side cover plate

Washer

Platen

Hinge

Hinge button

Frame

Front wheel axle

Front wheel 

Front wheel cap 

Underside cover

Adjust spring

Adjust handle

Handle cover

C model check ring

Woodruff key

Back cover spring

Buck rake up cover 

Transparent cover

Rear cover plate right

Rear cover plate left

Down handle

Back cover

Knob ass

Washer

Special screw

Power cord

Cable covering

Screw

Switch handle spring

Switch box down cover

Switch box top cover

Button spring

Button 

Back wheel axle

Back wheel 

Back wheel cap 

Motor back-stock

Motor fore-stock

Current protector

Capacitor

Carbon brush

Carbon brush holder

Back plate

Screw

Stator

Bearing

Bearing

Rotator

Switch handle

Clamp

Switch

Switch pusher

Switch button

Internal wiring

Up handle

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD   

Lea y siga las instrucciones. Guarde las presentes instrucciones.
Riesgo de descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves en caso de incumplimiento de estas 
instrucciones. El término herramienta eléctrica que se repite  en  las advertencias se refiere a la 
corriente suministrada a la máquina (a través de cable).

USO PREVISTO Y USO INDEBIDO RAZONABLEMENTE PREVISIBLE 
El cortacésped está diseñado para ser utilizado sólo en los jardines caseros. Sólo se debe utilizar 
en jardines privados y no es adecuado para su uso en terrenos públicos, parques, campos deporti-
vos públicos o con fines agrícolas o forestales. Corte el césped sólo cuando la hierba es relativa-
mente  seca.
Cualquier otro uso se considera un caso de mal uso. El fabricante no se hace responsable de los 
daños o lesiones derivadas de un uso inadecuado. Use sólo piezas y accesorios recomendados por 
el fabricante. Las modificaciones estructurales o uso de piezas que no estén aprobados por el 
fabricante pueden anular la garantía y liberan al fabricante de cualquier responsabilidad.
Incluso con el uso previsto del cortacésped, siempre hay un riesgo residual, que no puede ser 
eliminado. Dependiendo del tipo y estructura del cortacésped, puede haber los siguientes riesgos:
-La expulsión de piedras, etc. de la zona de corte (riesgos de corte)
-Lesiones debido a la hoja expuesta durante el mantenimiento (peligro de corte)
-Descarga eléctrica debida al contacto con componentes que no están aislados eléctricamente.
-La pérdida de audición en caso de falta de equipo de protección adecuado
ATENCIÓN: El nivel real de vibraciones durante el funcionamiento de la máquina puede ser diferente 
de la especificada por el fabricante en este manual. Los siguientes factores pueden influir el nivel 
efectivo de las vibraciones:
-uso adecuado del cortacésped
-Mantenimiento adecuado del cortacésped
-Altura de corte seleccionada
-el afilado y el equilibrio de las cuchillas
Planee un plan de trabajo de modo que la exposición a las vibraciones sea limitada.
 Si experimenta una sensación desagradable o una decoloración de la piel durante el uso del corta-
césped, pare inmediatamente el trabajo. Haga las pausas de trabajo suficientes como para apoyar 
la mano y el brazo. 
Lleve a cabo el mantenimiento de la máquina de acuerdo con las instrucciones del manual. 
No utilice el cortacésped a temperaturas por debajo de 10°C. 

2. FORMACIÓN

• Lea estas instrucciones cuidadosamente. Familiarizarse con los controles y aprenda a utilizar 
correctamente la máquina. 
• Nunca permita que niños o personas que no están familiarizadas con estas instrucciones utilicen 
la máquina. Los reglamentos locales pueden restringir la edad del usuario. 
• Nunca use la máquina si hay niños, personas o mascotas cercanas.
•El operador es responsable de los accidentes o daños causados
a otras personas o a sus propiedades.

Resolución de problemas El cortacésped no funciona.
• Compruebe la fuente de alimentación y encienda el interruptor.
• Compruebe el enchufe, sustituya el fusible fundido.
• Si la protección contra el sobrecalentamiento esté encendida, espere a que la máquina se enfríe y 
aumente la altura de corte antes de continuar.
La máquina deja los acabados irregulares o el motor esfuerza demasiado
• La altura de corte es demasiado baja. Auméntela.
• La cuchilla de corte es desgastada, sustitúyela.
Vibraciones/Ruido excesivo.
• El perno de la cuchilla está flojo, apriételo.
• La cuchilla de corte es desgastada, sustitúyela

marca en la hoja esté hacia el exterior y los dos pernos en la parte posterior del ventilador estén 
ubicados en los dos orificios correspondientes en la hoja. Apriete el perno de fijación de la cuchilla 
en sentido hacia la derecha, no apriete demasiado el tapón.
Asegúrese de que la hoja esté colocada correctamente antes de utilizar la máquina.

Saco de recogida:
• El cortacésped tiene un saco de recogida. Para montar la caja de recogida, levante la aleta en el 
cuerpo del cortacésped, alinee los orificios de montaje en el cesto de recogida con los bujes en el 
cuerpo de la máquina y presione hasta el clic. Para quitar la caja de recogida, levante la aleta en la 
parte superior, levante el saco de recogida hacia arriba para extraerlo del cuerpo del cortacésped.

• Atención: Mantenga el saco de recogida firmemente fijado al cortacésped 
durante el corte de la hierba.

Ajuste de la altura:
Para ajustar la altura proceda como sigue: Atención: Pare, suelte la palanca del interruptor y espere 
hasta que se detenga el motor. Preste atención a las cuchillas que continúan girando por unos 
cuantos segundos después de que la máquina está apagada. Para el primer corte de la temporada, 
la altura de corte debe ser alto.
Se pueden configurar 3 alturas de corte diferentes. I = 25 mm II = 40mm III = 55 mm
• Levante el cortacésped;
• Tire / empuje la rueda hacia la parte frontal del cortacésped.
• Levante o baje la rueda.
• Espere hasta que la rueda se bloquee en su lugar.
• Repita el procedimiento para las otras ruedas.
Cuidado: Todas las ruedas deben estar bloqueadas en la misma posición.
Nota: En el caso de hierba alta, empiece el corte con el ajuste más alto y luego, gradualmente, 
reduzca la altura de corte.

Cuidado: Durante el corte, no esfuerce el motor, sobre todo en condiciones de corte particularmente 
difíciles.
En caso de que el motor esfuerce demasiado, bajan las revoluciones y el ruido del motor cambia. En 
este caso, deje de cortar, suelte la palanca del interruptor y aumente la altura de corte. 
En caso contrario corre el riesgo de dañar la máquina.
NOTA: El motor está protegido por un interruptor de seguridad que se activa cuando la hoja se 
bloquea o en caso de sobrecarga del motor. Cuando se produce un atasco, interrumpa la operación 
de corte y desconecte el cortacésped de la red eléctrica. Elimine cualquier obstáculo y espere unos 
minutos hasta que el interruptor de seguridad se restaure antes de seguir usando la máquina. 
Si el cortacésped se atasca/bloquea de nuevo, aumente la altura de corte 
para reducir la carga sobre el motor.
NOTA: La temperatura del motor aumentará rápidamente, si el cortacésped se atasca frecuentemente. 
Si el motor se recalienta, el interruptor de seguridad se activa e interrumpe el suministro de energía. 
En este caso, es necesario desconectar el cortacésped de la toma de corriente y esperar a que se 
enfríe por completo. Usted tendrá que esperar aproximadamente 1 una hora antes de empezar a usar 
el cortacésped de nuevo. 

Sustitución de la cuchilla
• Apague la máquina y desconéctela de la red eléctrica.
• Antes de sustituir la cuchilla es recomendable limpiar a fondo la parte inferior de la máquina.
• Siempre use guantes de trabajo durante la sustitución de la hoja. Preste atención a cómo se monta 
la hoja. Con una mano sujete firmemente la cuchilla y, con la otra, use la llave para quitar el perno de 
fijación de la hoja hacia la izquierda. Quite la cuchilla y limpie completamente el área alrededor del eje.
• Para montar la nueva cuchilla (QT3023 - 320 mm), alinéela en el eje del motor asegurando que la 

• Alinee los agujeros e inserte la cubierta de la rueda.
• Del mismo modo, monte las otras 3 ruedas.

Usar el cortacésped Conectar el cortacésped
Asegúrese de utilizar un cable alargador adecuado para uso al aire libre (H05VV-F 2X0.75 mm2) 
conectado a la fuente de alimentación a través del dispositivo de corriente residual. 
Primero conecte el cortacésped a la extensión y luego a la red eléctrica.
• Asegúrese de que el cable de alimentación está conectado al interruptor 8 y bloqueado por la 
abrazadera para el cable como se muestra a continuación. Haga un pequeño anillo con el cable, 
páselo a través de la ranura de la abrazadera para el cable 4, coloque el anillo sobre el gancho.

Arranque y paro del cortecésped
Para poner en marcha el cortacésped proceda como sigue:
• Presione el botón de desbloqueo de seguridad situado en el interruptor 8.
• Mantenga pulsado el botón de bloqueo y tire de la palanca del interruptor hacia arriba en la direc-
ción del mango. Mantenga esta posición.
• El motor arranca.
• Suelte el botón de bloqueo de seguridad.
• Para detener la máquina es suficiente liberar la palanca del interruptor y el cortacésped se deten-
drá. Cuidado: Las cuchillas continúan girando durante algún tiempo después de que el cortacésped 
está apagado. Asegúrese de que las cuchillas se hayan detenido por completo y que el cortacés-
ped se ha desconectado de la fuente de alimentación antes de realizar cualquier intervención 
de mantenimiento.

Montaje del mango superior 3, el gancho de fijación del cable 4 y clips 6
Para montar las asas superiores proceda como sigue:
• Deslice el gancho de sujeción 4 en el mango superior 3.
• Coloque el mango superior 3 en el mango inferior 2
y alinee los agujeros. Pase los dos tornillos de fijación
5. Atornille las perillas 5 y apriete.
• La perilla de protección y el perno 5 deben apretarse a mano.
Nunca use una llave o cualquier otra herramienta para apretar.

MONTAJE DEL SACO DE RECOGIDA
Para el montaje del saco de recogida 10 proceda como sigue:
• Alinee los orificios en la parte inferior del saco de recogida 10 con la protuberancia hacia la parte 
superior del saco de recogida 10, por lo tanto, empuje para fijar bien.
• Utilice los ganchos para fijar el saco de recogida.

Montaje de las ruedas 7.
Para el montaje del saco de recogida 7 proceda como sigue:
• Inserte la rueda en el eje de la unidad de motor.
• Inserte la arandela, a continuación, inserte el pasador de bloqueo a través del agujero del eje, 
use los soportes de plástico para doblar el pasador para bloquear la rueda.

Montaje
Montaje del mango inferior
Para montar los asas inferiores proceda como sigue:
• Inserte el mango inferior 2 en los agujeros de posicionamiento 
en cada lado de la unidad de motor 1.
• Alinee los orificios en la parte inferior de la manija con los orificios de grupo motor 1
• Fije con tornillos y arandelas adecuadas.

• Use equipos de seguridad Use siempre gafas de protección. El uso de dispositivos de seguridad 
como máscara contra el polvo, zapatos de seguridad antideslizantes, casco o protección auditiva, 
reducirán el riesgo de lesiones personales.
• Evite el arranque accidental. Asegúrese que el interruptor on/off esté en la posición de apagado 
antes de insertar la batería.
• Transportar las herramientas eléctricas con el dedo presionado en el interruptor de encendido, 
que favorece la ocurrencia de accidentes.
• Quite cualquier llave de ajuste antes de encender la herramienta. Una llave inglesa o una llave de 
regulación conectada a la herramienta giratorias de la herramienta eléctrica, pueden causar lesio-
nes personales.
• No sobreestime. Mantenga siempre el equilibrio y el balance correcto. Esto permite un mejor 
control del dispositivo eléctrico en caso de situaciones imprevistas.
• Vestirse adecuadamente. No use ropa suelta o joyas. Mantenga pelo, ropa y guantes lejos de las 
partes móviles. La ropa suelta, joyas o pelo largo pueden quedarse
atrapados en las piezas móviles.

Uso y mantenimiento de un dispositivo eléctrico
• No fuerce la máquina. Utilizar el dispositivo eléctrico adecuado para el uso que se pretende. La 
herramienta adecuada podrá dar mejores resultados y más seguros puesto que ha sido fabricado 
para este uso.
• No utilice la máquina si el interruptor está defectuoso. Cualquier herramienta que no pueda con-
trolarse con el interruptor es peligrosa y tiene que ser reparada.
• Desconecte el enchufe antes de hacer cualquier cambio, sustituya los accesorios o guarde la 
herramienta eléctrica. Estas medidas de seguridad reducen el riesgo de poner en marcha la máqui-
na de manera accidental.
• Mantenimiento de los dispositivos eléctricos
Compruebe que todas las diversas partes están correctamente alineadas, que las partes móviles 
están firmemente conectadas, si hay piezas rotas y cualquier otra condición que pueda poner en 
peligro la operación de la herramienta. Si está dañado, solicite la reparación de la herramienta 
eléctrica antes de su uso.
Muchos accidentes son causados por herramientas eléctricas en condiciones de mantenimiento 
escasas.
• Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias Las herramientas de corte en buenas 
condiciones, con bordes afilados tienen una menor probabilidad de bloquearse y son más fáciles 
de controlar.
• Utilice la herramienta eléctrica y accesorios respetando estas instrucciones y en la forma prescri-
ta para cada herramienta eléctrica teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y las operaciones 
a realizar. El uso de la herramienta eléctrica para operaciones diferentes de las indicadas podría dar 
lugar a una situación peligrosa.

Asistencia
Por favor, sólo el personal cualificado puede reparar la máquina utilizando recambios originales.
Esto asegura que la máquina es perfectamente segura.

 

3. PREPARACIÓN

• Siempre use calzado adecuado y pantalones largos cuando se utiliza la máquina. No utilice la 
máquina descalzo o con sandalias. Evite el uso de ropa suelta o con cordones sueltos.
• Inspeccione minuciosamente el área de trabajo y elimine todos los objetos que podrían bloquear 
la máquina.
• Antes del uso, compruebe siempre que las cuchillas, pernos de cuchilla y la unidad de corte no 
estén desgastados o dañados. Cambie las cuchillas y los pernos gastados o dañados para garanti-
zar el balance. Sustituya las etiquetas dañadas o ilegibles.
• Antes del uso, compruebe que el cable de alimentación y de extensión no estén dañados o des-
gastados. Si el cable se daña durante el uso, desconéctelo inmediatamente de la toma de corriente.

NO TOQUE EL CABLE ANTES DE DESCONECTAR EL DISPOSITIVO 
DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN.
No utilice la herramienta si el cable está dañado o desgastado.

4. FUNCIONAMIENTO

• Trabaje sólo durante el día o con buena luz artificial.
• No utilice en la hierba mojada.
• Siempre asegúrese de colocar bien los pies en pendientes;
• Camine, no corra;
• Corte sólo la hierba de forma transversal a la pendiente, no hacia abajo o hacia arriba.
• Cuidado durante el cambio de dirección en las pendientes.
• No trabaje en pendientes demasiado inclinadas. 
Tenga mucho cuidado al tirar el cortacésped hacia usted.
• Pare las cuchillas de corte cuando el cortacésped tiene que ser inclinado para el transporte, al 
cruzar superficies sin césped y cuando el cortacésped se mueve hacia o desde la zona de trabajo.
• Nunca opere la máquina con dispositivos de seguridad defectuosos, o sin dispositivos de seguri-
dad tales como deflectores y separadores colocados correctamente.
• Arranque el motor poniendo mucho cuidado, siguiendo las instrucciones y con los pies alejados 
de las cuchillas.
• No incline la máquina al arrancar el motor.
• No arranque el motor cuando el usuario esté delante del tubo de escape.
• No ponga las manos o los pies cerca o debajo de las piezas giratorias.
Siempre manténgase alejado de los gases de escape.
• Asegúrese de que el cortacésped esté apagado cuando se mueve de una zona de trabajo a otra.
• Apague la máquina y desconecte el enchufe de la red eléctrica. Espere que todas las piezas 
móviles se hayan parado.
- cada vez que uno se aleja de la máquina;
- Antes de retirar cualquier obstrucción o antes de desatascar el canal de descarga;
- Antes de revisar, limpiar o trabajar con la máquina;
- Después de golpear un objeto extraño. Inspeccione el cortacésped para encontrar daños eventua-
les y haga las reparaciones antes de usar la máquina de nuevo;
- Si el cortacésped empieza a vibrar de manera anormal, controle inmediatamente.
• La máquina empieza a vibrar de manera anormal:
- compruebe la presencia de daños;
- Sustituya o repare las piezas dañadas.
- Revise y apriete las piezas sueltas.

5. MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

• Mantenga todas las tuercas, pernos y tornillos apretados para asegurarse de que la herramienta 
esté en buenas condiciones.
 La máquina está en buenas condiciones.
• Compruebe periódicamente que el saco de recogida no esté desgastado o dañado.
• Preste atención durante el ajuste de la máquina para evitar el atrapamiento de los dedos entre la 
cuchilla en movimiento y las partes fijas de la máquina.
• Deje que la máquina se enfríe antes de almacenarla.
• Preste atención a las cuchillas durante el mantenimiento, ya que pueden moverse a pesar de que 
el equipo esté apagado.
• Reemplace las piezas dañadas o desgastadas para su seguridad; Use sólo piezas y accesorios 
recomendados por el fabricante. 
ATENCIÓN
• Esta máquina no está diseñada para su uso por personas con capacidades físicas, sensoriales o 
mentales reducidas, salvo que sean supervisados o instruidos en el uso del aparato por una perso-
na responsable para su seguridad. Vigile a los niños para asegurarse de que no jueguen con el 
producto.
• Este cortacésped está diseñada para cortar césped y jardines caseros.
• Debe ser completamente ensamblado antes de conectarlo a la red eléctrica.
• Use calzado resistente y ropa adecuada para las operaciones exteriores.
• Nunca introduzca las manos en la parte inferior del corte cuando el cortacésped está encendido.
• Mantenga el cable eléctrico flexible, lejos de las cuchillas de corte.
• Antes del uso, compruebe que el cable de alimentación y de extensión no estén dañados o des-
gastados.
• Nunca utilice la máquina con protectores dañados o faltantes.
• ¡Cuidado La cuchilla continúa girando incluso después de que el motor se haya apagado.
• No ponga en marcha el cortacésped cuando se coloca en su lado.
• Durante las operaciones de corte, siempre adopte una posición segura y agarre el cortacésped 
con seguridad, lejos del cuerpo, manteniendo las manos y los pies a una distancia segura de la 
cabeza de corte.
• Inspeccione cuidadosamente el área a ser cortada, elimine todas las piedras, palos, cuerdas, 
cables y otros objetos que podrían dificultar el corte.
• Siempre coloque sus pies firmemente en las pendientes;
• Corte sólo la hierba de forma transversal a la pendiente, no hacia abajo o hacia arriba.
• Cuidado durante el cambio de dirección en las pendientes. Siempre preste atención a la posición 
del cable.
• No corte en pendientes demasiado inclinadas donde se tiene dificultad para mantener una posi-
ción equilibrada.
• Tenga mucho cuidado al tirar el cortacésped hacia usted;
• Asegúrese de que el cable de alimentación esté siempre detrás de la cortadora de césped y bien 
lejos de la trayectoria de corte.
• Nunca deje el cortacésped bajo la lluvia y no lo use bajo la lluvia.
• Si es posible, no corte el césped mojado.
• No levante ni transporte el cortacésped con el motor en marcha.
• Siempre apague la máquina y espere hasta que las cuchillas de corte se detengan antes de pasar 
de una zona a otra.
• Siempre apague y desconecte de la red eléctrica antes de realizar cualquier operación de limpieza 
o mantenimiento.

• Siempre asegúrese de que las aberturas de ventilación se mantengan libres de desechos.
• Antes de usar la máquina y después de cada corte, compruebe la presencia
de signos de desgaste o daños.
• Después de su uso, desconecte el cable de alimentación, limpie el césped cortado de la parte 
superior e inferior del cabezal.
• h) Use sólo piezas y accesorios recomendados por el fabricante.
• Verifique y realice un mantenimiento regular de la máquina. Las reparaciones sólo pueden serealiza-
das por los centros autorizados.
• Mantener fuera del alcance de los niños.

CUIDADO: Espere que todas las piezas móviles se hayan parado.
La cuchilla de corte continúa girando después de que el cortacésped está apagado, por lo que puede 
causar lesiones.

Seguridad eléctrica
• Se recomienda encarecidamente que la fuente de alimentación esté suministrada al cortacésped a 
través de un interruptor diferencial (RCD) con una puntuación de corriente residual no superior a 30 
mA.
• Si es necesario, utilice una extensión del cable impermeable de menos de 25 metros de longitud.
• Proteja los enchufes y conectores del agua.
• Desactive y retire el enchufe de la toma de corriente al final del corte o cuando intenta eliminar todos 
los residuos.
• Si el cable de alimentación está dañado de alguna manera, desconecte la fuente de alimentación y 
desconecte el cable de inmediato. Una vez que el cable está completamente desconectado, el perso-
nal cualificado puede quitarlo.
• No use la máquina bajo la lluvia. Evite el contacto directo con agua.
• Los enchufes de la herramienta eléctrica deben adaptarse a las tomas. 
Nunca modifique el enchufe.
• Evite el contacto corporal con superficies con toma de tierra o conectadas a tierra tales como 
tuberías, radiadores y refrigeradores. El riesgo de electrocución aumenta 
si el cuerpo descarga a tierra.
• Manipule el cable de alimentación con cuidado. Nunca utilice el cable para transportar, tirar o desco-
nectar el cortacésped. Mantenga el cable alejado de fuentes de calor, de la gasolina, bordes afilados o 
piezas en movimiento. Los cables dañados o torcidos, 
aumentan el riesgo de electrocución.
• En el caso de uso al aire libre, utilice un cable de extensión adecuado para su uso al aire libre. Utilice 
un cable adecuado para su uso en exteriores reduce el riesgo de electrocución.

Seguridad del área de trabajo
• No utilice herramientas eléctricas en lugares explosivos tales como en presencia de líquidos inflama-
bles, gases o polvo. Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden encender el polvo o 
los vapores.
• Mantenga a los niños y otras personas alejadas del área de trabajo durante el uso del cortacésped. 
Los descuidos pueden causar la pérdida de control.

Seguridad personal
• Preste atención a cada acción y movimiento durante el uso del cortacésped y siempre use el sentido 
común. No utilice la máquina en caso de cansancio, o bajo la influencia de drogas, alcohol o medica-
mentos. Un momento de distracción durante el uso de una herramienta 
eléctrica puede causar lesiones graves.

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

7. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

8. DESPIECE Y LISTADO DE PARTES - DAC1200 9. DESPIECE Y LISTADO DE PARTES - DAC1600
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GARANTÍA

El período de garantía comienza desde la fecha de venta del producto y cubre 1 año para todos los productos.

Durante el período de garantía se eliminan los fallos causados por el uso de materiales de mala calidad en la 
producción y mano de obra cuya culpa sea admitida por el fabricante. La garantía entra en vigor desde que se 
llenó correctamente la tarjeta de garantía y cupones de corte. El producto es aceptado para su reparación en 
su forma pura y plena integridad.

LA GARANTÍA NO CUBRE

• Daños mecánicos (grietas, astillas, etc.) y daños 
causados por la exposición a medios agresivos, objetos 
extraños dentro de la unidad y las rejillas de ventilación, así 
como de los daños producidos como consecuencia de un 
almacenamiento inadecuado (corrosión de las partes 
metálicas);
• Fallos causados por sobrecarga o mal uso del producto, 
el uso del producto para otros fines, así como la 
inestabilidad de la electricidad. Una señal segura de que 
los productos de sobrecarga se están derritiendo o 
decolorando las piezas debido a la alta temperatura son el 
fallo simultáneo de dos o más nodos, el sumario sobre la 
superficie del cilindro y el pistón, y la destrucción de los 
anillos de pistón. Además, la garantía no cubre fallas de 
reguladores de energía de tensión automáticos debido a la 
operación incorrecta;
• Fallos causados por la obstrucción de los sistemas de 
combustible y refrigeración;

• Para piezas de desgaste (escobillas de carbón, correas, 
juntas de goma, sellos de aceite, amortiguadores, resortes, 
embragues, bujías, bufandas, boquillas, poleas, rodillos 
guía, cables de arranque de retroceso, platos, mandriles, 
baterías extraíbles, filtros y seguridad elementos, grasa, 
dispositivos extraíbles, equipos, cuchillos, taladros, etc.);
• Los cables eléctricos con daños mecánicos y térmicos;
• El producto, si fue abierto o reparado fuera del Centro 
de Servicio Autorizado. 
• la prevención, productos de cuidado (limpieza, lavado, 
lubricación, etc.), la instalación y configuración del producto;
• Los productos de desgaste natural (cuota de producción);
• Fallos causados por el uso del producto para las 
necesidades relacionadas con las actividades empresariales;
• Si la tarjeta de garantía está vacía o el sello del 
Vendedor faltante;
• Ausencia de la firma del titular de la tarjeta de garantía.
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El producto está en buenas condiciones y completo. Lea y acepte los términos de la garantía.

Dirección: Otto Krause 4550, Tortuguitas. Buenos Aires (CP: 1667)
Teléfono: (+5411) 2108-8644 / 2106-3590 (Opción 6)
E-mail: gestiondeservice@amiproductosfuerza.com

SERVICIO TÉCNICO ARGENTINA
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