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A. Taladro inalambrico.

B. Mango de agarre suave.

C. Puerto de carga.

D. Interruptor de gatillo.

E. Control de avance/retroceso.
F. Mandril.

G. Anillo de regulacion de torque
H. Selector de velocidad.

A ADVERTENCIA: Cierto tipo de polvo generado al lijar, aserrar, esmerilar, taladrar y realizar
otras actividades de fabricacidén contiene productos quimicos que causan cancer, defectos de
nacimiento u otros danos reproductivos. Algunos ejemplos de estos productos quimicos son:

e Plomo de pinturas a base de plomo.

¢ Silice cristalino de ladrillos y cemento y de otros productos de mamposteria, y

e Arsénico y cromo de madera tratada quimicamente.

El riesgo a estas exposiciones varia, de acuerdo a la frecuencia con que realice este tipo de trabajo.
Para reducir la exposicién a estos quimicos, trabaje en un area bien ventilada y utilice equipos de
seguridad aprobados, como las mascarillas antipolvo disefiiadas especialmente para filtrar particu-
las microscépicas.




\/s PAEWOO

1. PAUTAS DE SEGURIDAD

Por su seguridad, asegurese de leer y entender este manual. Cuando use este producto, es impor-
tante que lea y entienda esta informacién. Lo protegeray le ayudara a prevenir cualquier problema.

A ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias de seguridad y todas las instrucciones. El incum-
plimiento de las advertencias e instrucciones puede ocasionar descargas eléctricas, incendios y/o
lesiones graves.

Seguridad en el area de trabajo

1. Mantenga el area de trabajo bien iluminada.

Las areas desordenadas u oscuras invitan a accidentes.

2. No utilice herramientas eléctricas en atmésferas explosivas, como en presencia de liquidos,
gases o polvo inflamables. Las herramientas eléctricas crean chispas que pueden encender el
polvo o las emanaciones.

3. Manténgase alejados a nifios y a personas ajenas, mientras usa la herramienta eléctrica. Las
distracciones pueden hacer que usted pierda el control.

Seguridad eléctrica

1. Los enchufes de las herramientas eléctricas deben coincidir con el tomacorriente.

Nunca modifique el enchufe de ninguna manera. No utilice ningun adaptador de enchufe con
herramientas eléctricas aterrizadas. Los enchufes sin modificar y las tomas adecuadas reduciran el
riesgo de descarga eléctrica.

2. Evite el contacto del cuerpo con superficies aterrizadas tales como tubos, radiadores, estufas y
refrigeradores. Existe un mayor riesgo de descarga eléctrica si su cuerpo esta conectado a tierra.
3. No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o a condiciones humedas. El agua que entra a
una herramienta eléctrica aumenta el riesgo de descarga eléctrica.

4. Si es inevitable usar una herramienta eléctrica en una ubicacién himeda, utilice un suministro de
energia protegido mediante dispositivo de corriente residual (RCD, por sus siglas en inglés). El uso
de un RCD reduce el riesgo de descarga eléctrica.

Seguridad personal

1. Manténgase alerta, fijese en lo que esta haciendo y utilice el sentido comun cuando opera una
herramienta eléctrica. No utilice herramientas eléctricas cuando esté cansado, o bajo la influencia
de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de falta de atenciéon mientras opera herramien-
tas eléctricas puede ocasionar lesiones personales graves.

2. Use equipo de proteccioén personal. Siempre use proteccién para los ojos.

Los equipos de proteccion, como mascarillas antipolvo, zapatos de seguridad antideslizantes,
casco o proteccion auditiva, utilizados para las condiciones adecuadas reduciran las lesiones
personales.

3. Evite que la herramienta arranque de manera accidental. Asegurese de que el interruptor esté en
la posicion de apagado antes de conectar la herramienta a la fuente de alimentacién y/o al paquete
de baterias y antes de levantar o transportar la herramienta. Transportar herramientas eléctricas
con el dedo en el interruptor o energizar las herramientas eléctricas con el interruptor encendido
invita a los accidentes.

4. Retire las llaves o herramientas de ajuste antes de encender la herramienta eléctrica on. Una llave
o una herramienta que quede unida a una parte giratoria de la herramienta puede ocasionar lesio-
nes personales.

5. No se estire demasiado. Mantenga una postura y un equilibrio adecuados en todo momento.




Esto permite controlar mejor la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.

6. Vistase apropiadamente. No utilice ropa suelta ni joyeria. Mantenga su pelo, ropa y guantes lejos
de las partes moviles. La ropa suelta, las joyas o el pelo largo pueden quedar atrapados en las
piezas moviles.

7. Si el dispositivo cuenta con conexidn para sistemas de extraccién y recoleccién de polvo, asegu-
rese de conectarlo y usarlo correctamente. El uso de recoleccion de polvo puede reducir los ries-
gos relacionados con el polvo.

8. No permita que la familiaridad obtenida por el uso frecuente de las herramientas lo haga volverse
confiado e ignorar los principios de la seguridad al utilizar herramientas. Una accién descuidada
puede causar lesiones graves en una fraccion de segundo.

9. No lo use en una escalera o0 en un soporte inestable. Tener buen apoyo sobre una superficie
solida permite controlar mejor la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.

2. USO Y CUIDADO DE LA HERRAMIENTA ELECTRICA

1. No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta eléctrica correcta para su aplicaciéon. La
herramienta eléctrica adecuada hara el trabajo mejor y mas seguro para la velocidad para la que
fue disenada.

2. No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor no enciende y apaga. Cualquier herramienta
eléctrica que no se pueda controlar con el interruptor es peligrosa y debe repararse.

3. Desconecte el enchufe de la fuente de alimentacidn y/o el paquete de baterias de la herramienta
eléctrica antes de hacer cualquier ajuste, cambiar accesorios o guardar la herramienta. Este tipo de
medidas preventivas de seguridad reducen el riesgo de encender la herramienta eléctrica acciden-
talmente.

4. Cuando no necesite utilizar la herramienta eléctrica, guardela fuera del alcance de los nifnos y no
permita que la operen quienes no estén familiarizados con ella o con estas instrucciones.

Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de usuarios no capacitados.

5. Dar mantenimiento a las herramientas eléctricas. Verifique si hay desalineacion o atascamiento
de partes moéviles, roturas de piezas y cualquier otra condiciéon que pudiera afectar el funcionamien-
to de la herramienta eléctrica. Si la herramienta eléctrica esta danada, mandela reparar la antes de
usarla. Muchos accidentes son causados por herramientas eléctricas con mantenimiento deficiente.
6. Mantenga las herramientas para corte afiladas y limpias. Las herramientas de corte con un
mantenimiento adecuado con bordes de corte afilados tienen menos probabilidades de atascarse y
son mas faciles de controlar.

7. Use la herramienta eléctrica, los accesorios y las brocas, etc. de acuerdo con estas instruccio-
nes, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a realizar. El uso de la herramienta
eléctrica para operaciones diferentes a las previstas podria ocasionar una situacion peligrosa.

8. Mantenga las asas y superficies de agarre secas, limpias y libres de aceite y grasa. Las asas y
superficies de agarre resbalosas no permiten una manipulaciéon segura ni control de la herramienta
en situaciones inesperadas.

3. USO Y CUIDADO DE LA BATERIA PARA LA HERRAMIENTA

1. Recargue sélo con el cargador especificado por el fabricante. Un cargador adecuado para un
tipo de paquete de baterias puede generar un riesgo de incendio al usarse con otro paquete de
baterias.

2. Use herramientas eléctricas sbélo con paquetes de baterias especificamente disenados. El uso
de cualquier otro paquete de baterias puede generar un riesgo de lesiones e incendios.

3. Cuando el paquete de baterias no esté en uso, manténgalo alejada de otros objetos metalicos,




\/p PAEWOO

como clips de papel, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metalicos pequefios, que
puedan establecer una conexion entre una terminal y la otra. Juntar las terminales de la bateria
puede causar quemaduras o un incendio.

4. La bateria puede expulsar liquido en condiciones de uso inadecuadas; evite el contacto con el
liquido. Si ocurre un contacto accidental, enjuague con agua. Si el liquido entra en contacto con los
ojos, busque ayuda médica adicional. El liquido expulsado de la bateria puede causar irritacion o
quemaduras.

5. No use paquetes de baterias ni herramientas que presenten danos o modificaciones. Las baterias
danadas o modificadas pueden funcionar de manera impredecible y causar incendios, explosiones
o lesiones.

6. No exponga ningun paquete de baterias o herramienta al fuego o a temperaturas excesivas.

La exposicion al fuego o a temperaturas superiores a 129 °C puede causar explosiones.

4. ADVERTENCIA DE SEGURIDAD CON RESPECTO A LOS TALADROS

1. Si se incluyen con la herramienta, utilice el o los mangos auxiliares. La pérdida de control puede
causar lesiones personales.

2. Sostenga la herramienta sélo por las superficies de agarre aisladas cuando lleve a cabo una
operacion en la que el accesorio pueda entrar en contacto con cables ocultos. Un accesorio que
entre en contacto con un cable “vivo” puede hacer que las partes metalicas expuestas de la herra-
mienta conduzcan la corriente eléctrica y transmitan una descarga eléctrica al operador.

3. Conozca su herramienta eléctrica. Lea cuidadosamente el Manual del operador Conozca las
aplicaciones y limitaciones de esta herramienta eléctrica, asi como los riesgos potenciales relacio-
nados con ella. Seguir esta regla reducira el riesgo de descarga eléctrica, incendio o lesiones
graves.

4. Siempre use gafas de seguridad al ensamblar piezas, operar la herramienta o realizar actividades
de mantenimiento. Seguir esta regla reducira el riesgo de lesiones personales graves.

6. Proteja sus pulmones. Utilice una careta o mascara para el polvo si la operacion tiene mucho
polvo. Seguir esta regla reducira el riesgo de lesiones personales graves.

7. Proteja sus oidos. Use proteccién auditiva durante periodos prolongados de operacion. Seguir
esta regla reducira el riesgo de lesiones personales graves.

8. Las herramientas inalambricas no tienen que estar enchufadas a un tomacorriente, por lo que
siempre estan en condiciones de funcionamiento. Esté pendiente de los posibles peligros cuando
no esté usando su herramienta inalambrica o al cambiar los accesorios. Seguir esta regla reducira
el riesgo de descarga eléctrica, incendio o lesiones personales graves.

9. No coloque herramientas inalambricas o sus baterias cerca del fuego o del calor. Esto reducira el
riesgo de explosidn y de posibles lesiones.

10. No aplaste, ni deje caer o dane, el paquete de baterias. No use una herramienta o un cargador
que se haya caido o que haya recibido un golpe fuerte. Una bateria danada es susceptible de explo-
tar. Deseche de manera adecuada y de inmediato una bateria que se haya caido o que esté danada.
11. Las baterias pueden explotar en presencia de una fuente de ignicién como, por ejemplo, una
llama de encendido. Para reducir el riesgo de lesiones personales graves, nunca use productos
inalambrico en presencia de llamas expuestas. Una bateria que explote puede lanzar fragmentos y
productos quimicos. Si quedé expuesto, enjuaguese con agua de inmediato.

12. No cargue la herramienta inalambrica en un lugar humedo o mojado. No utilice, guarde o cargue
los paquetes de baterias o los productos en lugares en los que la temperatura sea menor que 5°C o
mayor que 35°C. No los guarde en exteriores ni en vehiculos.

13. En condiciones extremas de uso o de temperatura, pueden presentarse fugas de la bateria. Si
el liquido entra en contacto con su piel, lavese inmediatamente con agua y jabén. Si le entra liquido




de la bateria en los ojos, enjuaguelos con agua limpia durante un minimo de 10 minutos y busque
atencion médica de inmediato. Seguir esta regla reducira el riesgo de lesiones personales graves.
14. Guarde estas instrucciones. Consiiltelas con frecuencia y Uselas para informar a otras personas
que puedan emplear esta herramienta. Si le presta esta herramienta a alguien, préstele también
estas instrucciones.

5. REGLAS DE SEGURIDAD ADICIONALES

AADVERTENCIA: El polvo debido al uso de esta herramienta sobre materiales de construccién
puede causar lesiones respiratorias graves y/o permanentes (o de otro tipo). Dirija las particulas
lejos de su cara, y asegurese de usar proteccidn respiratoria contra la exposicion al polvo.

Las siguientes pautas le ayudaran a entender los simbolos que se utilizan en esta guia.

APELIGRO: indica una situacién potencialmente peligrosa que podria provocar la muerte o
lesiones graves.

AADVERTENCIA: Indica una situacion que podria provocar la muerte o lesiones graves.

APRECAUCI()N: indica una situacién potencialmente peligrosa que podria provocar lesiones de
leves a moderadas.

AAVISO: Cuando se usa sin el simbolo de alerta de seguridad, indica un peligro potencial que, si
no se evita, puede ocasionar dafnos a la propiedad.

6. BATERIA Y CARGADOR

ANTES DE INTENTAR CARGAR EL PAQUETE DE BATERIAS, LEA CON DETENIMIENTO TODAS LAS
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

PRECAUCION

1. La bateria no esta completamente cargada. Antes del primer uso, la bateria requiere de 5a 7
horas de carga para cargarse por completo. Subsecuentemente se necesitaran de 3 a 4 horas para
que la bateria se cargue por completo.

2. Se consigue una vida mas larga y un mejor rendimiento de la bateria cuando se carga a tempera-
tura ambiente entre 41°F y 95°F (5°C - -35°C). NO cargue la bateria a temperaturas ambiente inferio-
res a 41°F (5°C) o superiores a 95°F (35°C). Esto es importante y evitara danos graves a la bateria.
3. Cuando el rendimiento de la herramienta empiece a disminuir sustituya siempre por una bateria
nueva. El calor severo es el mas destructivo para una bateria; cuanto mas calor se genera, mas
rapidamente pierde potencia la bateria. Una bateria que se calienta demasiado puede acortar la
vida util.

4. Nunca permita que la bateria se descargue excesivamente usando la herramienta incluso des-
pués de que el rendimiento de la herramienta haya disminuido. No intente descargar la bateria
apretando continuamente el gatillo de la herramienta Cuando el rendimiento de la bateria empiece a
disminuir, detenga la herramienta y recargue la bateria para obtener un rendimiento 6ptimo.

Permita que la bateria se enfrie DESPUES DEL USO. Evite colocar el cargador y la bateria en un
ambiente calido.

5. El cargador y la bateria pueden sentirse calientes al tacto mientras esta en carga. Esto es normal
y no indica ningun problema.




/s PRAEWOO

Carga de la bateria

1. Las baterias alcanzaran un rendimiento completo después de aproximadamente cinco ciclos de
carga/descarga.

2. Para cargar la bateria, inserte el conector del cargador en el puerto de carga. El conector del
cargador solo puede entrar en el puerto de carga en un sentido. No lo fuerce. Asegurese de que el
conector del cargador quede introducido por completo en el puerto de carga. Enchufe el cargador a
la red eléctrica.

3. El indicador de carga se cambiara al estado rojo. La carga estara completa cuando el indicador
de carga cambie al estado azul. El indicador de carga se mantendra iluminado mientras la bateria
esté conectada al cargador energizado.

4. Cargue las baterias descargadas en un lapso de 1 semana. Su vida util se reduce en gran medida
si se almacenan descargadas.

Sistema de proteccion para la herramienta y la bateria

La herramienta esta equipada con un sistema de proteccidn para la herramienta y para la bateria.
Este sistema corta automaticamente la energia eléctrica del motor para extender la vida util de la
herramienta y de la bateria. La herramienta se detendra automaticamente durante el funcionamiento
si la herramienta o la bateria se coloca en alguna de las siguientes condiciones:

Proteccion por sobrecarga

Cuando la bateria funciona de manera que ocasiona una corriente anormalmente alta, la herramien-
ta se detiene automaticamente sin ninguna indicacién. En esta situacion, apague la herramienta y
detenga la aplicacidén que causé que la herramienta se sobrecargara. Luego encienda la herramien-
ta para reanudar.

Proteccion por sobrecalentamiento
Cuando la herramienta y/o la bateria se sobrecalientan, la herramienta se detiene automaticamente.
En esta situacion, deje que la bateria se enfrie antes de volver a encender la herramienta.

Proteccion por descarga excesiva de la bateria
Cuando la capacidad de la bateria no es suficiente, la herramienta se detiene automaticamente. En
este caso, retire la bateria de la herramienta y cargue la bateria.

7. USOS DE LA HERRAMIENTA

Puede usar esta herramienta para los fines listados a continuacion:

Perforacion de todo tipo de productos de madera (tablas, madera contrachapada, paneles, tableros
aglomerados y tablones), ceramica, plasticos, fibra de vidrio, laminados y metales. Colocacion o
retiro de tornillos en madera y placas de yeso laminado con las puntas de destornillador adecua-
das.

Configuracion de la pieza de trabajo y del area de trabajo:

Designe un area de trabajo que esté limpia y bien iluminada. No debe permitir el acceso a nifios 0 a
mascotas en el area de trabajo para evitar distracciones y lesiones.

Asegure las piezas sueltas con una prensa o con abrazaderas (no incluidas) para evitar que se
muevan mientras trabaja.

No debe haber objetos, como cables de servicio publico, cerca que representen un riesgo mientras
trabaja.




Interruptor de gatillo con control de velocidad

El interruptor de gatillo con control de velocidad aplica mayor velocidad al ejercer mayor presion en
él y menor velocidad al ejercer menor presion en él. Para ENCENDER Ila herramienta, presione el
interruptor de gatillo. Para APAGARLA, suelte el el interruptor de gatillo y permita que el mandril se
detenga por completo.

NOTA: El interruptor emite un silbido o zumbido durante su funcionamiento normal.

NOTA: El funcionamiento constante a baja velocidad puede provocar que la herramienta se sobre-
caliente. Si esto ocurre, enfrie la herramienta haciéndola funcionar sin carga a maxima velocidad.

Direccién de rotacion:

Su taladro inalambrico esta equipado con un interruptor de 3 posiciones (avance / retroceso /
bloqueo) que atraviesa la carcasa por arriba del interruptor de gatillo.

Al mover el control hacia la izquierda, la rotaciéon es hacia adelante (hacia la derecha).

Cuando el control se mueve del lado izquierdo hacia el derecho, la direccion de rotacion se invierte
(en sentido contrario a las manecillas del reloj).

Cuando esta en la posicion central, esta bloqueado en un punto neutro y el gatillo esta bloqueado.
No presione el control de direccion de rotacidn hasta que el mandril deje de girar.

Luz de trabajo automatica
La luz LED de trabajo se enciende automaticamente al presionar el interruptor de gatillo.

Control de direccién de rotaciéon

(avance/retroceso/bloqueo en punto neutro)

Coloque el control de direccion de rotacion en la posicién de APAGADO (bloqueo en punto neutro)
para inmovilizar el interruptor de gatillo y ayudar a evitar que la herramienta se encienda por acci-
dente cuando no esté en uso. Mueva el control de direcciéon de rotacion hacia la izquierda del
interruptor de gatillo para perforar en direccion de avance. Mueva el control hacia la derecha del
interruptor de gatillo para invertir la direccion.

NOTA: La herramienta no funcionara a menos que el control de direccién de rotacién quede oprimi-
do por completo hacia la derecha o hacia la izquierda. AVISO: Para evitar que el engranaje se dane,
siempre permita que el mandril se detenga por completo antes de cambiar la direccién de rotacion.
ADVERTENCIA: Las herramientas inalambricas siempre estan en condiciones de funcionamiento.
Inmovilice el interruptor cuando no use la herramienta, cuando la transporte a su lado y cuando
instale o retire las brocas o accesorios.

Instalacién/retiro de brocas y puntas de destornillador

Las flechas marcadas en el mandril sin llave indican la direccion en la que debe girarse el cuerpo
del mandril para apretar o aflojar la broca o punta. No use ninguna llave para apretar o aflojar las
mordazas del mandril.

Para instalar las brocas o puntas, inmovilice el interruptor de gatillo. Abra o cierre las mordazas del
mandril hasta que la abertura sea ligeramente mayor que el diametro de la broca o punta que vaya
a usar.

Levante ligeramente la parte frontal de la herramienta e inserte la broca o punta. ADVERTENCIA:
Asegurese de insertar la broca o punta de forma recta entre las mordazas del mandril. No la inserte
en angulo antes de apretar las mordazas del mandril, pues podria salir proyectada de la herramien-
ta y causar lesiones personales graves o danar el mandril. Sujete y sostenga el cuello del mandril
con una mano. Con la otra mano gire el cuerpo del mandril para cerrar y apretar las mordazas del
mandril.
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A ADVERTENCIA: No sostenga con la mano el cuerpo del mandril mientras activa la herramienta
para apretar las mordazas sobre la broca o punta. El cuerpo del mandril podria resbalarse en su
mano, o0 su mano podria resbalarse y entrar en contacto con la broca o punta en movimiento. Esto
podria causar un accidente y lesiones personales graves.

Para retirar las brocas o puntas, inmovilice el interruptor de gatillo y abra las mordazas del mandril.
La punta de destornillador suministrada con el taladro puede colocarse en el espacio de almacena-
miento ubicado en la base de la herramienta.

Perforar o colocar/retirar tornillos

Revise que el control de direccidn de rotacién tenga el ajuste correcto (avance o retroceso).
Asegure la pieza de trabajo en una prensa o con abrazaderas para evitar que gire junto con la broca
o punta. Sostenga la herramienta con firmeza y coloque la broca en el sitio que desea perforar, o la
punta de destornillador en la cabeza del tornillo.

A ADVERTENCIA: No introduzca un tornillo en donde exista la posibilidad de que haya cableado
oculto detras de la superficie. El contacto con un cable “vivo” puede hacer que las partes metalicas
expuestas de la herramienta conduzcan la corriente eléctrica y posiblemente transmitan una des-
carga eléctrica al operador. Si debe introducir un tornillo en donde pudiera haber cable oculto,
sostenga siempre la herramienta por las superficies de agarre aisladas (agarradera) cuando realice
la operacién para evitar una descarga al operador.

Oprima el interruptor de gatillo para activar la herramienta.

Mueva la broca o punta hacia la pieza de trabajo, aplicando solamente la presidén que sea suficien-
te para hacer que la broca siga perforando o que la punta siga dando vuelta al tornillo. No fuerce la
herramienta ni aplique presion lateral para agrandar un hoyo. Deje que la herramienta haga el
trabajo.

A ADVERTENCIA:Cuando perfore, esté preparado por si ocurre algun atasco durante la pene-
tracion de la broca. Cuando se presenta esta situacion, la herramienta tiende a girar de golpe
contra la direccion de rotacion y puede hacer que usted pierda el control mientras perfora el mate-
rial. Si no esta preparado, esta pérdida de control puede causar lesiones graves.

Si va a perforar una superficie duray lisa, utilice antes un punzén para marcar el lugar donde desea
hacer el agujero. Esto ayudara a evitar que la broca se resbale y descentre mientras comienza a
perforar.

Si la broca se atasca en el material que esta perforando o la herramienta se detiene subitamente,
apaguela de inmediato. Retire la punta o broca del material e identifique la causa del atasco.
NOTA: Esta herramienta tiene un freno eléctrico. Al soltar el interruptor de gatillo, el mandril deja de
girar. Cuando el freno funciona correctamente, se veran chispas a través de las ranuras de ventila-
cion de la carcasa. Estas chispas son normales y se deben a la accién del freno.

Perforaciéon en madera y en metal

Para obtener un desempeiio maximo, utilice brocas de acero de alta velocidad para perforar
madera o metal. Seleccione el modo de taladro. Comience a perforar a una velocidad muy baja para
evitar que la broca se deslice del punto de partida.

Perforacién en madera

Aumente la velocidad a medida que la broca penetra dentro del material.

Al perforar agujeros pasantes, ponga un bloque de madera detras de la pieza de trabajo para evitar
bordes irregulares o con astillas en la parte posterior del agujero.




Perforaciéon en metal y en acero

Aplique un aceite de baja viscosidad en la broca para evitar que esta se sobrecaliente. El aceite
prolongara la duracion de la broca y mejorara la accion perforante.

Mantenga una velocidad y una presion que permitan perforar sin sobrecalentar la broca.
Aplicar demasiada presion suele causar que:

la herramienta se sobrecaliente;

¢ |os rodamientos se desgasten;

¢ |las brocas se doblen o quemen; y

e se produzcan agujeros descentrados o irregulares.

Al perforar agujeros grandes en metal, se recomienda perforar primero con una broca pequenay
terminar con una broca mas grande.

8. SOLUCION DE PROBLEMAS

Problema Causa posible Solucioén posible
¢ La unidad no arranca el a bateria no estd instalada e Verifique la instalacion de la bateria
correctamente e Verifique los requerimientos
e Bateria no cargada de carga de la bateria
¢ La bateria no se carga eLa bateria no esta instalada en el cargador ¢ Inserte la bateria en el cargador
hasta que aparezca el LED rojo
¢ El cargador no esta conectado e Conecte el cargador en un

tomacorriente en funcionamiento.
Consulte "Notas de carga importantes"
para ver mas detalles
® La temperatura del aire circundante e Lleve el cargador y la herramienta

es demasiado caliente o demasiado fria en donde haya una temperatura ambiente
circundante superior a 5°C o inferior a 35°C.

9. MANTENIMIENTO

1. Mantenga la carcasa de la herramienta limpia y libre de aceite y grasa utilizando jab6n suave y un
trapo humedo (no mojado).

2. La lubricacién para esta herramienta se hace en la fabrica y no deberia ser necesario hacerla
nuevamente bajo un uso normal.

3. Nunca sumerija la herramienta en un liquido.

4. Para mantener el mejor rendimiento de su bateria recargable de iones de litio, protéjala de un
sobrecalentamiento, tanto por sobrecarga como durante el almacenamiento. Ocasionalmente,
cargue la bateria durante 7 horas. También le puede venir bien a la bateria una descarga completa
de vez en cuando.

IMPORTANTE: para garantizar la SEGURIDAD y FIABILIDAD del producto, todo el mantenimiento,
las reparaciones o los ajustes (distintos a los mencionados en este manual) deben ser realizados en
centros de reparacion autorizados que utilicen piezas de repuesto idénticas.

5. Evite utilizar solventes al limpiar partes de plastico. La mayoria de los plasticos son susceptibles
al dafio por varios tipos de solventes comerciales y podrian danarse por su uso. Use pafios limpios
para eliminar la suciedad, el polvo, el aceite, la grasa, etc.
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A ADVERTENCIA: Utilice unicamente accesorios recomendados; el uso de accesorios no autori-
zados puede ser peligroso y/o provocar lesiones o dafios. Este producto contiene plomo, una sus-
tancia quimica que segun el Estado de California causa cancer, defectos de nacimiento u otros
danos reproductivos. Los postes, las terminales y los accesorios de la bateria contienen plomo y
compuestos de plomo, sustancias quimicas que en el estado de California se considera son causan-
tes de cancer y de danos reproductivos. jLavese las manos después de manejar estos articulos!

A ADVERTENCIA: No exponga la bateria al fuego o al calor intenso ya que puede explotar. La
bateria contiene acido. Si la carcasa se agrieta, deséchela de inmediato tomando las precauciones
de seguridad adecuadas para evitar daios a personas o a propiedades.

A ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones en esta unidad que no estén expresamente aproba-
dos por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

A ADVERTENCIA: Utilice unicamente accesorios recomendados; el uso de accesorios no autori-
zados puede ser peligroso y/o provocar lesiones o danos.

10. ESPECIFICACIONES

Potencia: 18 V

Velocidad: 0-400 / 0-1500 rpm
Torsion maxima: 25 Nm
Mandril: 10 mm (3/8")

Ajuste de torsion: 18+1

Cap. max. de perforacion:
Acero: 10 mm

Madera: 20 mm
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&\’(ﬂ POWER PRODUCTS

TARJETA DE GARANTIA

Modelo del producto

Fecha de venta

Nidmero de Serie

Empresa

Nombre de usuario

Firma del cliente

El producto esta en buenas condiciones y completo. Lea y acepte los términos de la garantia.

GARANTIA

El periodo de garantia comienza desde la fecha de venta del producto y cubre 1 aio para todos los productos.

Durante el periodo de garantia se eliminan los fallos causados por el uso de materiales de mala calidad en la produccién y mano
de obra cuya culpa sea admitida por el fabricante. La garantia entra en vigor desde que se llen6é correctamente la tarjeta de
garantia y cupones de corte. El producto es aceptado para su reparacion en su forma pura y plena integridad.

LA GARANTIA NO CUBRE

e Daflos mecanicos (grietas, astillas, etc.) y dafos causados
por la exposicion a medios agresivos, objetos extrafnos
dentro de la unidad y las rejillas de ventilacién, asi como de
los dafos producidos como consecuencia de un
almacenamiento inadecuado (corrosién de las partes
metadlicas);

¢ Fallos causados por sobrecarga o mal uso del producto,
el uso del producto para otros fines, asi como la
inestabilidad de la electricidad. Una senal segura de que los
productos de sobrecarga se estan derritiendo o
decolorando las piezas debido a la alta temperatura son el
fallo simultaneo de dos o mas nodos, el sumario sobre la
superficie del cilindro y el pistén, y la destruccion de los
anillos de piston. Ademas, la garantia no cubre fallas de
reguladores de energia de tension automaticos debido a la
operacion incorrecta;

e Fallos causados por la obstrucciéon de los sistemas de
combustible y refrigeracion;

e Para piezas de desgaste (escobillas de carbon, correas,
juntas de goma, sellos de aceite, amortiguadores, resortes,
embragues, bujias, bufandas, boquillas, poleas, rodillos
guia, cables de arranque de retroceso, platos, mandriles,
baterias extraibles, filtros y seguridad elementos, grasa,
dispositivos extraibles, equipos, cuchillos, taladros, etc.);

e | os cables eléctricos con dafos mecanicos y térmicos;

¢ El producto, si fue abierto o reparado fuera del Centro de
Servicio Autorizado.

e |la prevencion, productos de cuidado (limpieza, lavado,
lubricacion, etc.), la instalacién y configuracion del producto;
e | os productos de desgaste natural (cuota de produccion);

e Fallos causados por el uso del producto para las
necesidades relacionadas con las actividades
empresariales;

¢ Si la tarjeta de garantia esta vacia o el sello del Vendedor
faltante;

¢ Ausencia de la firma del titular de la tarjeta de garantia.

SERVICIO DE POSVENTA ARGENTINA

Direccién: Otto Krause 4550, Tortuguitas. Buenos Aires (CP: 1667)
Teléfono: (+5411) 2108-8644 / 2106-3590 (Opciodn 2)
E-mail: gestiondeservice @ amiproductosfuerza.com

______________ F—————— e — = — =
| |
| |
Producto | Producto | Producto
Modelo * Modelo * Modelo
Empresa | Empresa | Empresa
| |
Fecha | Fecha | Fecha
de Venta I de Venta I de Venta
| |
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