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1. DESCRIPCIÓN (FIG.1)

1 Mandril
2 Mando de función
3 L/R Mando
4 Botón de bloqueo
5 Interruptor encendido / apagado
6 Mando de marcha
7 Mango auxiliar
8 Tope de profundidad

2. ARTÍCULOS SUMINISTRADOS

- Taladro de impacto
- Mandril
- Llave de mandril
- Tope de profundidad
- Mango auxiliar

3. DATOS TÉCNICOS

Voltaje/Frecuencia: 220 V~50 Hz
Potencia: 1050 W 
Velocidad sin carga: 0-1200 / 0-3200 rpm 
Capacidad de mandril: Ø  13mm  
Capacidad max en acero: 13/8 mm  
Capacidad max en concreto: 20/13 mm  
Capacidad max en madera: 40/25 mm
Nivel de vibración: 10.6 m/s²
Nivel de intensidad sonora: 93 dB (A)
Nivel de capacidad acústica: 104 dB (A) 
Clase de protección: II

Los valores de ruido y de la vibración medidos según EN60745

4. NORMAS DE SEGURIDAD

¡Importante! para protegerse contra el riesgo de descargas eléctricas, lesiones e incendio cuando se 
utiliza una herramienta eléctrica. Es imperativo tomar las siguientes medidas básicas de seguridad. 
Lea y tenga en cuenta estas instrucciones antes de utilizar el taladro.

• Compruebe la tensión (voltios) marcado en la placa de características.
• Al utilizar tambores de cable, correr todo el cable fuera del tambor. Sección mínima: 1.0mm22
• Cuando se utiliza el taladro al aire libre, conecte a la fuente de alimentación con un cable de exten-
sión  de tipo H07RN-F 3G 1.5mm2 y proteja con tapones de agua de lluvia en buenas condiciones 
de funcionamiento.
• Esté seguro sobre sus pies en escaleras y andamios durante la perforación libre de mano.
• Utilice un detector para localizar líneas en las paredes con ocultado eléctrico, agua y gasolina. 
Evitar tocar componentes bajo tensión o conductores.

• Use orejeras para proteger su audición. La pérdida de audición puede ser un proceso gradual!
• Usar gafas y una máscara de polvo en puestos de trabajo que generan polvos
• No use en áreas donde hay vapores de líquidos inflamables
• Desenchufe siempre del tomacorriente antes de limpiar o realizar cambios en la máquina
• Proteja el cable de alimentación de daños. El aceite y el ácido pueden dañar el cable
• Nunca sobrecargue la máquina
• Asegure la totalidad de la pieza lo suficiente
• ¡Importante! Es importante seguir todas las normas nacionales de seguridad relativas a la instala-
ción, operación y mantenimiento.
• Mechas tipo cincel y mechas del aladro pueden ser lanzadas fuera de la máquina accidentalmente 
y causar lesiones graves.
• Antes de comenzar a trabajar, compruebe siempre que la mecha cincel y el taladro están bloquea-
dos correctamente en el mandril.
• Examine el mandril regularmente por signos de desgaste o daño.
• Nunca poner en marcha una herramienta martillo hasta que se presiona contra una pieza de traba-
jo (pared, techo, etc.)
• Cuando haya terminado, desconecte el taladro de percusión de la red eléctrica y quite las mechas 
de cincel y de perforación de la máquina.
• Siempre desconecte el taladro de percusión de la red eléctrica antes de cambiar un cincel o 
mechas del taladro.
• Proteja sus ojos y a otros trabajadores de partículas voladoras y astillas. ¡Use un casco!
• Use guantes de trabajo para proteger los dedos de los moretones.
• Las vibraciones pueden dañar al sistema mano-brazo. Mantenga la exposición a la vibración lo 
menos posible.
• Siempre dejar el cable de alimentación alejado hacia atrás desde el dispositivo.
• Guarde el dispositivo donde sea inaccesible para los niños.
• Al llevar a cabo el trabajo, siempre sostenga el dispositivo con ambas manos y asegurarse de que 
tiene una posición de pie estable.

Encontrará más instrucciones de seguridad para herramientas eléctricas en el folleto adjunto.

5. ANTES DE EMPEZAR A TRABAJAR

• Examine el lugar en el que el dispositivo se va a utilizar de cables ocultos eléctricos, de gas y 
tuberías de agua utilizando un dispositivo de hallazgo de tubería.
• Antes de conectar a la red eléctrica, garantizar una que la tensión de la red corresponde a los 
datos en la placa.

5.1 Instalar la mecha (Fig.2)

El dispositivo está equipado con un sistema de mandril con llave.
• Desenchufe la herramienta
• Inserte la llave de mandril y gire en sentido antihorario.
• Abrir o cerrar las mordazas del mandril a un punto en el que la abertura sea ligeramente más 
grande que la mecha que se va a utilizar. Además, levante la parte frontal del taladro ligeramente 
para evitar que la mecha caiga en las mordazas del mandril.
• Inserte la mecha.
• Apriete la boca del mandril en la mecha, utilizando la llave de mandril proporcionada.
• Retire la llave del mandril.

5.2 Retirar la mecha (Fig-3)
• Desenchufe la herramienta
• Afloje la boca del mandril utilizando la llave de mandril proporcionada
• Retire la mecha.
• Retire la llave de mandril.

6. EMPEZANDO A TRABAJAR (FIG.1)

6.1 Encendido / apagado
• Encendido: Pulse el interruptor de funcionamiento (5).
• Funcionamiento continuo: Bloquear el interruptor (5) con el botón de bloqueo (4).
• Desconexión: pulse el interruptor de accionamiento (5) brevemente y suelte.

6.2 Accesorio del mango (Fig-4)
Por razones de seguridad, sólo utilice el taladro de martillo con mango auxiliar (7).
Usted será capaz de obtener una posición del cuerpo de seguridad cuando se trabaja girando el 
mango de fijación. Aflojar y girar el mango de fijación en dirección hacia la derecha.
A continuación, apriete el accesorio del mango.

6.3 Tope de profundidad (Fig. 5)
Afloje la unión del mango y coloque la parte recta del tope de profundidad en el agujero. Ajuste el 
tope de profundidad y vuelva a apretar el mango auxiliar.

6.4 Dispositivo de recogida de polvo (Fig.6)
Antes de llevar a cabo un trabajo con el martillo de perforación vertical de arriba tirar el dispositivo 
de recolección de polvo sobre la broca.

6.5 Taladro/Martillo Función taladro (Fig. 7)
El taladro de impacto está equipado con un sistema de perforación de martillo, simplemente empu-
jando el mando L / R (2) equipado en la parte superior de la broca. Esto es posible girando el siste-
ma de percusión dentro y fuera, incluso mientras la máquina está funcionando y sin el riesgo de 
causar daños en el mecanismo.

FUNCIÓN DE PERCUSIÓN

• Para usar la herramienta como un martillo, mover el mando de función (2) a la derecha
• Para usar la herramienta como un taladro, mueva el mando de función (2) a la izquierda

Importante!
Cuando se usa el percutor se necesita una presión baja. Demasiada presión colocará una carga innece-
saria en el motor. Compruebe las mechas con regularidad. Volver a afilar o sustituir las mechas romas.

6.6 Control de velocidad (Fig. 8)
La velocidad de rotación de la broca puede ser controlada variando la cantidad de presión que 
ejerce en el interruptor de gatillo (5). La velocidad es baja cuando el interruptor se presiona ligera-
mente y aumenta a medida que el interruptor se presiona más.

6.7 Sistema de dos marchas (Fig. 9)
Su taladro de impacto está equipado con sistema de dos marchas. Ajuste la perilla del engranaje (6) 

a la velocidad deseada
Accionar la palanca de cambio, mientras que la herramienta se ejecuta lentamente

BAJA VELOCIDAD
- Alto esfuerzo de  torsión
- Para la perforación de grandes diámetros
- Para golpear ligeramente 

ALTA VELOCIDAD
- Bajo esfuerzo de torsión
- Para la perforación de pequeños diámetros

6.8 Dirección de rotación (Fig. 10)
El taladro de impacto puede funcionar en ambos sentidos. Para establecer la dirección deseada 
pulsando el mando L / R (3).
- Cuando el mando L / R no está configurado correctamente en posición, el interruptor 
encendido-apagado no se puede activar.
Cambiar el sentido de giro sólo cuando la herramienta está completamente parada.

7. MANTENIMIENTO

• Desenchufe el aparato de la red antes de realizar cualquier trabajo en el dispositivo.
• Mantenga el equipo limpio en todo momento.
• Nunca use agentes cáusticos para limpiar las piezas de plástico.
• Al final de su trabajo, para evitar la acumulación de polvo se debe utilizar aire comprimido (máx. 3 
bar) para limpiar las rejillas de refrigeración.
• Compruebe las escobillas de carbón regularmente (escobillas de carbón sucias o desgastadas 
ocasionan fallos de encendido o el exceso de velocidad).

8. SOLICITUD DE PIEZAS DE RECAMBIO

Por favor, indique los siguientes datos al ordenar piezas de repuesto:

- Tipo de máquina.
- Número del artículo de la máquina.
- Número de identificación de la máquina.
- Número de pieza de recambio de la parte requerida.
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• Para usar la herramienta como un taladro, mueva el mando de función (2) a la izquierda

Importante!
Cuando se usa el percutor se necesita una presión baja. Demasiada presión colocará una carga innece-
saria en el motor. Compruebe las mechas con regularidad. Volver a afilar o sustituir las mechas romas.

6.6 Control de velocidad (Fig. 8)
La velocidad de rotación de la broca puede ser controlada variando la cantidad de presión que 
ejerce en el interruptor de gatillo (5). La velocidad es baja cuando el interruptor se presiona ligera-
mente y aumenta a medida que el interruptor se presiona más.

6.7 Sistema de dos marchas (Fig. 9)
Su taladro de impacto está equipado con sistema de dos marchas. Ajuste la perilla del engranaje (6) 

a la velocidad deseada
Accionar la palanca de cambio, mientras que la herramienta se ejecuta lentamente

BAJA VELOCIDAD
- Alto esfuerzo de  torsión
- Para la perforación de grandes diámetros
- Para golpear ligeramente 

ALTA VELOCIDAD
- Bajo esfuerzo de torsión
- Para la perforación de pequeños diámetros

6.8 Dirección de rotación (Fig. 10)
El taladro de impacto puede funcionar en ambos sentidos. Para establecer la dirección deseada 
pulsando el mando L / R (3).
- Cuando el mando L / R no está configurado correctamente en posición, el interruptor 
encendido-apagado no se puede activar.
Cambiar el sentido de giro sólo cuando la herramienta está completamente parada.

7. MANTENIMIENTO

• Desenchufe el aparato de la red antes de realizar cualquier trabajo en el dispositivo.
• Mantenga el equipo limpio en todo momento.
• Nunca use agentes cáusticos para limpiar las piezas de plástico.
• Al final de su trabajo, para evitar la acumulación de polvo se debe utilizar aire comprimido (máx. 3 
bar) para limpiar las rejillas de refrigeración.
• Compruebe las escobillas de carbón regularmente (escobillas de carbón sucias o desgastadas 
ocasionan fallos de encendido o el exceso de velocidad).

8. SOLICITUD DE PIEZAS DE RECAMBIO

Por favor, indique los siguientes datos al ordenar piezas de repuesto:

- Tipo de máquina.
- Número del artículo de la máquina.
- Número de identificación de la máquina.
- Número de pieza de recambio de la parte requerida.
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1. DESCRIPCIÓN (FIG.1)

1 Mandril
2 Mando de función
3 L/R Mando
4 Botón de bloqueo
5 Interruptor encendido / apagado
6 Mando de marcha
7 Mango auxiliar
8 Tope de profundidad

2. ARTÍCULOS SUMINISTRADOS

- Taladro de impacto
- Mandril
- Llave de mandril
- Tope de profundidad
- Mango auxiliar

3. DATOS TÉCNICOS

Voltaje/Frecuencia: 220 V~50 Hz
Potencia: 1050 W 
Velocidad sin carga: 0-1200 / 0-3200 rpm 
Capacidad de mandril: Ø  13mm  
Capacidad max en acero: 13/8 mm  
Capacidad max en concreto: 20/13 mm  
Capacidad max en madera: 40/25 mm
Nivel de vibración: 10.6 m/s²
Nivel de intensidad sonora: 93 dB (A)
Nivel de capacidad acústica: 104 dB (A) 
Clase de protección: II

Los valores de ruido y de la vibración medidos según EN60745

4. NORMAS DE SEGURIDAD

¡Importante! para protegerse contra el riesgo de descargas eléctricas, lesiones e incendio cuando se 
utiliza una herramienta eléctrica. Es imperativo tomar las siguientes medidas básicas de seguridad. 
Lea y tenga en cuenta estas instrucciones antes de utilizar el taladro.

• Compruebe la tensión (voltios) marcado en la placa de características.
• Al utilizar tambores de cable, correr todo el cable fuera del tambor. Sección mínima: 1.0mm22
• Cuando se utiliza el taladro al aire libre, conecte a la fuente de alimentación con un cable de exten-
sión  de tipo H07RN-F 3G 1.5mm2 y proteja con tapones de agua de lluvia en buenas condiciones 
de funcionamiento.
• Esté seguro sobre sus pies en escaleras y andamios durante la perforación libre de mano.
• Utilice un detector para localizar líneas en las paredes con ocultado eléctrico, agua y gasolina. 
Evitar tocar componentes bajo tensión o conductores.

• Use orejeras para proteger su audición. La pérdida de audición puede ser un proceso gradual!
• Usar gafas y una máscara de polvo en puestos de trabajo que generan polvos
• No use en áreas donde hay vapores de líquidos inflamables
• Desenchufe siempre del tomacorriente antes de limpiar o realizar cambios en la máquina
• Proteja el cable de alimentación de daños. El aceite y el ácido pueden dañar el cable
• Nunca sobrecargue la máquina
• Asegure la totalidad de la pieza lo suficiente
• ¡Importante! Es importante seguir todas las normas nacionales de seguridad relativas a la instala-
ción, operación y mantenimiento.
• Mechas tipo cincel y mechas del aladro pueden ser lanzadas fuera de la máquina accidentalmente 
y causar lesiones graves.
• Antes de comenzar a trabajar, compruebe siempre que la mecha cincel y el taladro están bloquea-
dos correctamente en el mandril.
• Examine el mandril regularmente por signos de desgaste o daño.
• Nunca poner en marcha una herramienta martillo hasta que se presiona contra una pieza de traba-
jo (pared, techo, etc.)
• Cuando haya terminado, desconecte el taladro de percusión de la red eléctrica y quite las mechas 
de cincel y de perforación de la máquina.
• Siempre desconecte el taladro de percusión de la red eléctrica antes de cambiar un cincel o 
mechas del taladro.
• Proteja sus ojos y a otros trabajadores de partículas voladoras y astillas. ¡Use un casco!
• Use guantes de trabajo para proteger los dedos de los moretones.
• Las vibraciones pueden dañar al sistema mano-brazo. Mantenga la exposición a la vibración lo 
menos posible.
• Siempre dejar el cable de alimentación alejado hacia atrás desde el dispositivo.
• Guarde el dispositivo donde sea inaccesible para los niños.
• Al llevar a cabo el trabajo, siempre sostenga el dispositivo con ambas manos y asegurarse de que 
tiene una posición de pie estable.

Encontrará más instrucciones de seguridad para herramientas eléctricas en el folleto adjunto.

5. ANTES DE EMPEZAR A TRABAJAR

• Examine el lugar en el que el dispositivo se va a utilizar de cables ocultos eléctricos, de gas y 
tuberías de agua utilizando un dispositivo de hallazgo de tubería.
• Antes de conectar a la red eléctrica, garantizar una que la tensión de la red corresponde a los 
datos en la placa.

5.1 Instalar la mecha (Fig.2)

El dispositivo está equipado con un sistema de mandril con llave.
• Desenchufe la herramienta
• Inserte la llave de mandril y gire en sentido antihorario.
• Abrir o cerrar las mordazas del mandril a un punto en el que la abertura sea ligeramente más 
grande que la mecha que se va a utilizar. Además, levante la parte frontal del taladro ligeramente 
para evitar que la mecha caiga en las mordazas del mandril.
• Inserte la mecha.
• Apriete la boca del mandril en la mecha, utilizando la llave de mandril proporcionada.
• Retire la llave del mandril.

5.2 Retirar la mecha (Fig-3)
• Desenchufe la herramienta
• Afloje la boca del mandril utilizando la llave de mandril proporcionada
• Retire la mecha.
• Retire la llave de mandril.

6. EMPEZANDO A TRABAJAR (FIG.1)

6.1 Encendido / apagado
• Encendido: Pulse el interruptor de funcionamiento (5).
• Funcionamiento continuo: Bloquear el interruptor (5) con el botón de bloqueo (4).
• Desconexión: pulse el interruptor de accionamiento (5) brevemente y suelte.

6.2 Accesorio del mango (Fig-4)
Por razones de seguridad, sólo utilice el taladro de martillo con mango auxiliar (7).
Usted será capaz de obtener una posición del cuerpo de seguridad cuando se trabaja girando el 
mango de fijación. Aflojar y girar el mango de fijación en dirección hacia la derecha.
A continuación, apriete el accesorio del mango.

6.3 Tope de profundidad (Fig. 5)
Afloje la unión del mango y coloque la parte recta del tope de profundidad en el agujero. Ajuste el 
tope de profundidad y vuelva a apretar el mango auxiliar.

6.4 Dispositivo de recogida de polvo (Fig.6)
Antes de llevar a cabo un trabajo con el martillo de perforación vertical de arriba tirar el dispositivo 
de recolección de polvo sobre la broca.

6.5 Taladro/Martillo Función taladro (Fig. 7)
El taladro de impacto está equipado con un sistema de perforación de martillo, simplemente empu-
jando el mando L / R (2) equipado en la parte superior de la broca. Esto es posible girando el siste-
ma de percusión dentro y fuera, incluso mientras la máquina está funcionando y sin el riesgo de 
causar daños en el mecanismo.

FUNCIÓN DE PERCUSIÓN

• Para usar la herramienta como un martillo, mover el mando de función (2) a la derecha
• Para usar la herramienta como un taladro, mueva el mando de función (2) a la izquierda

Importante!
Cuando se usa el percutor se necesita una presión baja. Demasiada presión colocará una carga innece-
saria en el motor. Compruebe las mechas con regularidad. Volver a afilar o sustituir las mechas romas.

6.6 Control de velocidad (Fig. 8)
La velocidad de rotación de la broca puede ser controlada variando la cantidad de presión que 
ejerce en el interruptor de gatillo (5). La velocidad es baja cuando el interruptor se presiona ligera-
mente y aumenta a medida que el interruptor se presiona más.

6.7 Sistema de dos marchas (Fig. 9)
Su taladro de impacto está equipado con sistema de dos marchas. Ajuste la perilla del engranaje (6) 

a la velocidad deseada
Accionar la palanca de cambio, mientras que la herramienta se ejecuta lentamente

BAJA VELOCIDAD
- Alto esfuerzo de  torsión
- Para la perforación de grandes diámetros
- Para golpear ligeramente 

ALTA VELOCIDAD
- Bajo esfuerzo de torsión
- Para la perforación de pequeños diámetros

6.8 Dirección de rotación (Fig. 10)
El taladro de impacto puede funcionar en ambos sentidos. Para establecer la dirección deseada 
pulsando el mando L / R (3).
- Cuando el mando L / R no está configurado correctamente en posición, el interruptor 
encendido-apagado no se puede activar.
Cambiar el sentido de giro sólo cuando la herramienta está completamente parada.

7. MANTENIMIENTO

• Desenchufe el aparato de la red antes de realizar cualquier trabajo en el dispositivo.
• Mantenga el equipo limpio en todo momento.
• Nunca use agentes cáusticos para limpiar las piezas de plástico.
• Al final de su trabajo, para evitar la acumulación de polvo se debe utilizar aire comprimido (máx. 3 
bar) para limpiar las rejillas de refrigeración.
• Compruebe las escobillas de carbón regularmente (escobillas de carbón sucias o desgastadas 
ocasionan fallos de encendido o el exceso de velocidad).

8. SOLICITUD DE PIEZAS DE RECAMBIO

Por favor, indique los siguientes datos al ordenar piezas de repuesto:

- Tipo de máquina.
- Número del artículo de la máquina.
- Número de identificación de la máquina.
- Número de pieza de recambio de la parte requerida.
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GARANTÍA

El período de garantía comienza desde la fecha de venta del producto y cubre 1 año para todos los productos.

Durante el período de garantía se eliminan los fallos causados por el uso de materiales de mala calidad en la 
producción y mano de obra cuya culpa sea admitida por el fabricante. La garantía entra en vigor desde que se 
llenó correctamente la tarjeta de garantía y cupones de corte. El producto es aceptado para su reparación en 
su forma pura y plena integridad.

LA GARANTÍA NO CUBRE

• Daños mecánicos (grietas, astillas, etc.) y daños 
causados por la exposición a medios agresivos, objetos 
extraños dentro de la unidad y las rejillas de ventilación, así 
como de los daños producidos como consecuencia de un 
almacenamiento inadecuado (corrosión de las partes 
metálicas);
• Fallos causados por sobrecarga o mal uso del producto, 
el uso del producto para otros fines, así como la 
inestabilidad de la electricidad. Una señal segura de que 
los productos de sobrecarga se están derritiendo o 
decolorando las piezas debido a la alta temperatura son el 
fallo simultáneo de dos o más nodos, el sumario sobre la 
superficie del cilindro y el pistón, y la destrucción de los 
anillos de pistón. Además, la garantía no cubre fallas de 
reguladores de energía de tensión automáticos debido a la 
operación incorrecta;
• Fallos causados por la obstrucción de los sistemas de 
combustible y refrigeración;

• Para piezas de desgaste (escobillas de carbón, correas, 
juntas de goma, sellos de aceite, amortiguadores, resortes, 
embragues, bujías, bufandas, boquillas, poleas, rodillos 
guía, cables de arranque de retroceso, platos, mandriles, 
baterías extraíbles, filtros y seguridad elementos, grasa, 
dispositivos extraíbles, equipos, cuchillos, taladros, etc.);
• Los cables eléctricos con daños mecánicos y térmicos;
• El producto, si fue abierto o reparado fuera del Centro 
de Servicio Autorizado. 
• la prevención, productos de cuidado (limpieza, lavado, 
lubricación, etc.), la instalación y configuración del producto;
• Los productos de desgaste natural (cuota de producción);
• Fallos causados por el uso del producto para las 
necesidades relacionadas con las actividades empresariales;
• Si la tarjeta de garantía está vacía o el sello del 
Vendedor faltante;
• Ausencia de la firma del titular de la tarjeta de garantía.

TARJETA DE GARANTÍA

Producto

Modelo

Empresa

Fecha
de Venta

Producto

Modelo

Empresa

Fecha
de Venta

Producto

Modelo

Empresa

Fecha
de Venta

El producto está en buenas condiciones y completo. Lea y acepte los términos de la garantía.

Dirección: Otto Krause 4550, Tortuguitas. Buenos Aires (CP: 1667)
Teléfono: (+5411) 2108-8644 / 2106-3590 (Opción 6)
E-mail: gestiondeservice@amiproductosfuerza.com

SERVICIO TÉCNICO ARGENTINA



www.daewooherramientas.com.ar
Fabricado bajo licencia de Daewoo International Corporation, Corea


