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MANUAL DE USO

DAOS480
Lijadora orbital

1. SEGURIDAD

ADVERTENCIA 
Lea las advertencias de seguridad, las advertencias de seguridad adicionales y las instrucciones 
adjuntas. De no respetarse las advertencias  de seguridad y las instrucciones, podrían producirse 
descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves. Conserve las advertencias  
de seguridad y las instrucciones  para su posterior consulta.

Los siguientes símbolos se utilizan en el manual de usuario o en el producto:

Lea el manual de usuario.

Riesgo de lesiones personales.

Riesgo de descarga eléctrica.

Saque inmediatamente el enchufe de la toma si el cable eléctrico resulta dañado y durante la limpie-
za y el mantenimiento.

Lleve gafas de seguridad. Lleve protección auditiva.

Lleve una máscara antipolvo.

Doble aislamiento.

No deseche el producto en contenedores no adecuados.

El producto es conforme con las normas de seguridad vigentes en las Directivas Europeas.

 ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD ADICIONALES PARA LIJADORAS ORBITALES
El contacto o la inhalación del polvo liberado durante el uso (p. ej. superficies con pintura con 
plomo, madera y metal) puede poner en peligro su salud y la de las personas a su alrededor.  
Lleve siempre los equipos de protección adecuados, como una máscara antipolvo. Utilice siempre 
una extracción de polvo adecuada durante el uso.
- No trabaje con materiales que contengan amianto. El amianto se considera cancerígeno.
- No utilice la máquina para lijar piezas de trabajo de magnesio.
- Lleve gafas de seguridad. Lleve protección auditiva. En caso necesario, utilice otros medios de 
protección, como guantes de seguridad, calzado de seguridad, etc.
- Sujete la máquina por las superficies de agarre aisladas cuando el accesorio pueda entrar en
contacto con cables ocultos o el cable eléctrico.
Si el accesorio entra en contacto con un cable con corriente, las partes metálicas expuestas de la máqui-
na también pueden tener corriente.

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
- Tenga mucho cuidado al lijar superficies pintadas.
- Antes del uso, quite todos los clavos y otros objetos metálicos de la pieza de trabajo.
- Asegúrese de que la pieza de trabajo esté debidamente apoyada o fijada.
- Utilice únicamente papel de lija que sea adecuado para su uso con la máquina.
- Utilice únicamente papel de lija con las dimensiones correctas. Asegúrese de que el papel de lija 
esté debidamente montado.
- Inspeccione el papel de lija antes de cada uso. No utilice papel de lija que esté desgastado 
debido a un uso prolongado.
- Nunca ponga la máquina sobre una mesa o un banco de trabajo sin haberla desconectado 
previamente.

 SEGURIDAD ELÉCTRICA
Compruebe siempre que la tensión del suministro eléctrico corresponda con  la tensión de la placa 
de características.
• No utilice la máquina si el cable o el enchufe eléctrico han sufrido daños.
• Utilice únicamente cables alargadores que sean adecuados para la potencia nominal de la máqui-
na con un grosor mínimo de 1,5 mm2. Si utiliza un cable alargador en rollo, desenrolle totalmente 
el cable.

2. DATOS TÉCNICOS

Voltaje (V): 220
Frecuencia (Hz): 50 
Potencia (W): 480
Velocidad sin carga (rpm): 4000 - 14000
Clase de protección: IP20
Peso (kg): 2
Presión acústica (Lpa): 79
Potencia acústica (Lwa): 90 
Incertidumbre (K): 3 
Vibración m/s²: 3.52  
Incertidumbre (K) m/s²: 1.5

 Lleve protección auditiva.

NIVEL DE VIBRACIÓN
El nivel de emisión de vibraciones indicado en este manual de instrucciones ha sido medido según 
una prueba estándar proporcionada en EN 60745; puede utilizarse para comparar una herramienta 
con otra y como valoración preliminar de la exposición a las vibraciones al utilizar la herramienta 
con las aplicaciones mencionadas
• Al utilizarla para distintas aplicaciones o con accesorios diferentes o con un mantenimiento defi 
ciente, podría aumentar de forma notable el nivel de exposición
• En las ocasiones en que se apaga la herramienta o cuando está funcionando pero no está reali-
zando ningún trabajo, se podría reducir el nivel de exposición de forma importante
Protéjase contra los efectos de la vibración realizando el mantenimiento de la herramienta y sus 
accesorios, manteniendo sus manos calientes y organizando sus patrones de trabajo

3. DESCRIPCIÓN (fig. A)

La lijadora orbital se ha diseñado para lijar madera, metal, plástico y superficies pintadas.
1. Interruptor de encendido/apagado
2. Bolsa para el polvo
3. Rueda de ajuste de velocidad
4. Almohadilla de lijado
5. Empuñadura principal
6. Empuñadura auxiliar
7. Conexión de bolsa para el polvo

6. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

   Antes de la limpieza y el mantenimiento, apague siempre la máquina y saque el enchufe
   de la toma.
• Limpie la carcasa periódicamente con un paño suave.
• Mantenga las ranuras de ventilación libres de polvo y suciedad. En caso necesario, utilice un 
paño suave humedecido para eliminar el polvo y la suciedad de las ranuras de ventilación.
• Limpie regularmente la almohadilla de lijado para evitar imprecisiones durante el uso.
Sustitución del papel de lija (fig. b)
• Para retirar el papel de lija usado (8), proceda como se describe en la sección „Montaje y retirada 
del papel de lija“.
• Para montar el papel de lija nuevo (8),

7. LISTADO DE PARTES 

N°   Descripción     Posición
204108   Interruptor     7+8
204109   Control de velocidad    12
204110   Estator      13
204111   Soporte para cepillos de carbono  17+18
204112   Sistema de cepillo de carbono  19
204113   Rotor      21
800609  Cojinete 609zz    23
800602  Cojinete 6002     26
204114  Placa base     29+31
204115  Bolsa para polvo    35+37+38

4. MONTAJE

   Antes del montaje, apague siempre la máquina y saque el enchufe de la toma.
   montaje y retirada del papel de lija (fig. b) montaje
• Monte el papel de lija (8) del tamaño de grano deseado en el almohadilla de lijado (4). Asegúrese 
de que la perforación en el papel de lija (8) corresponda con la perforación en la almohadilla de 
lijado (4).
• Utilice papel de lija grueso (grano 50) para lijar superficies rugosas e irregulares.
• Utilice papel de lija medio (grano 80) para quitar los arañazos que deja el papel de lija grueso.
• Utilice papel de lija fino (grano 120) para acabar las superficies.

RETIRADA
Retire el papel de lija (8) de la almohadilla de lijado (4).

5. USO

• Para encender la máquina, presione el interruptor de encendido/apagado (1).
• Para apagar el modo continuo, presione de nuevo el interruptor de encendido/apagado (1).

AJUSTE DE LA VELOCIDAD (FIG. A)
La rueda de ajuste de velocidad se utiliza para ajustar la velocidad. La rueda de ajuste de veloci-
dad puede situarse en 6 posiciones.  
La velocidad ideal depende del tamaño de grano deseado y del material que va a trabajarse.

 No ajuste la velocidad durante el uso.

• Gire la rueda de ajuste de velocidad (3) a la posición deseada.
• Para materiales duros, utilice papel de lija con un tamaño de grano fino y seleccione una veloci-
dad inferior.
• Para materiales blandos, utilice papel de lija con un tamaño de grano grueso y seleccione una 
velocidad superior.

EXTRACCIÓN DE POLVO (FIG. C)
• Introduzca la bolsa para el polvo (9) en la conexión de bolsa para el polvo (7).
• Gire la bolsa para el polvo (9) en sentido horario hasta que encaje en su posición. 

CONSEJOS PARA UN USO ÓPTIMO
• Fije la pieza de trabajo.
• Sujete la máquina firmemente con ambas manos.
• Encienda la máquina.
• Coloque la almohadilla de lijado con el papel de lija sobre la pieza de trabajo.
• Mueva lentamente la máquina sobre la pieza de trabajo, presionando firmemente la almohadilla 
de lijado contra la pieza de trabajo.
• No aplique demasiada presión sobre la máquina. Deje que la máquina haga el trabajo.
• Apague la máquina y espere que ésta se detenga completamente antes de dejarla.
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• Para materiales duros, utilice papel de lija con un tamaño de grano fino y seleccione una veloci-
dad inferior.
• Para materiales blandos, utilice papel de lija con un tamaño de grano grueso y seleccione una 
velocidad superior.

EXTRACCIÓN DE POLVO (FIG. C)
• Introduzca la bolsa para el polvo (9) en la conexión de bolsa para el polvo (7).
• Gire la bolsa para el polvo (9) en sentido horario hasta que encaje en su posición. 

CONSEJOS PARA UN USO ÓPTIMO
• Fije la pieza de trabajo.
• Sujete la máquina firmemente con ambas manos.
• Encienda la máquina.
• Coloque la almohadilla de lijado con el papel de lija sobre la pieza de trabajo.
• Mueva lentamente la máquina sobre la pieza de trabajo, presionando firmemente la almohadilla 
de lijado contra la pieza de trabajo.
• No aplique demasiada presión sobre la máquina. Deje que la máquina haga el trabajo.
• Apague la máquina y espere que ésta se detenga completamente antes de dejarla.
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1. SEGURIDAD

ADVERTENCIA 
Lea las advertencias de seguridad, las advertencias de seguridad adicionales y las instrucciones 
adjuntas. De no respetarse las advertencias  de seguridad y las instrucciones, podrían producirse 
descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves. Conserve las advertencias  
de seguridad y las instrucciones  para su posterior consulta.

Los siguientes símbolos se utilizan en el manual de usuario o en el producto:

Lea el manual de usuario.

Riesgo de lesiones personales.

Riesgo de descarga eléctrica.

Saque inmediatamente el enchufe de la toma si el cable eléctrico resulta dañado y durante la limpie-
za y el mantenimiento.

Lleve gafas de seguridad. Lleve protección auditiva.

Lleve una máscara antipolvo.

Doble aislamiento.

No deseche el producto en contenedores no adecuados.

El producto es conforme con las normas de seguridad vigentes en las Directivas Europeas.

 ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD ADICIONALES PARA LIJADORAS ORBITALES
El contacto o la inhalación del polvo liberado durante el uso (p. ej. superficies con pintura con 
plomo, madera y metal) puede poner en peligro su salud y la de las personas a su alrededor.  
Lleve siempre los equipos de protección adecuados, como una máscara antipolvo. Utilice siempre 
una extracción de polvo adecuada durante el uso.
- No trabaje con materiales que contengan amianto. El amianto se considera cancerígeno.
- No utilice la máquina para lijar piezas de trabajo de magnesio.
- Lleve gafas de seguridad. Lleve protección auditiva. En caso necesario, utilice otros medios de 
protección, como guantes de seguridad, calzado de seguridad, etc.
- Sujete la máquina por las superficies de agarre aisladas cuando el accesorio pueda entrar en
contacto con cables ocultos o el cable eléctrico.
Si el accesorio entra en contacto con un cable con corriente, las partes metálicas expuestas de la máqui-
na también pueden tener corriente.

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
- Tenga mucho cuidado al lijar superficies pintadas.
- Antes del uso, quite todos los clavos y otros objetos metálicos de la pieza de trabajo.
- Asegúrese de que la pieza de trabajo esté debidamente apoyada o fijada.
- Utilice únicamente papel de lija que sea adecuado para su uso con la máquina.
- Utilice únicamente papel de lija con las dimensiones correctas. Asegúrese de que el papel de lija 
esté debidamente montado.
- Inspeccione el papel de lija antes de cada uso. No utilice papel de lija que esté desgastado 
debido a un uso prolongado.
- Nunca ponga la máquina sobre una mesa o un banco de trabajo sin haberla desconectado 
previamente.

 SEGURIDAD ELÉCTRICA
Compruebe siempre que la tensión del suministro eléctrico corresponda con  la tensión de la placa 
de características.
• No utilice la máquina si el cable o el enchufe eléctrico han sufrido daños.
• Utilice únicamente cables alargadores que sean adecuados para la potencia nominal de la máqui-
na con un grosor mínimo de 1,5 mm2. Si utiliza un cable alargador en rollo, desenrolle totalmente 
el cable.

2. DATOS TÉCNICOS

Voltaje (V): 220
Frecuencia (Hz): 50 
Potencia (W): 480
Velocidad sin carga (rpm): 4000 - 14000
Clase de protección: IP20
Peso (kg): 2
Presión acústica (Lpa): 79
Potencia acústica (Lwa): 90 
Incertidumbre (K): 3 
Vibración m/s²: 3.52  
Incertidumbre (K) m/s²: 1.5

 Lleve protección auditiva.

NIVEL DE VIBRACIÓN
El nivel de emisión de vibraciones indicado en este manual de instrucciones ha sido medido según 
una prueba estándar proporcionada en EN 60745; puede utilizarse para comparar una herramienta 
con otra y como valoración preliminar de la exposición a las vibraciones al utilizar la herramienta 
con las aplicaciones mencionadas
• Al utilizarla para distintas aplicaciones o con accesorios diferentes o con un mantenimiento defi 
ciente, podría aumentar de forma notable el nivel de exposición
• En las ocasiones en que se apaga la herramienta o cuando está funcionando pero no está reali-
zando ningún trabajo, se podría reducir el nivel de exposición de forma importante
Protéjase contra los efectos de la vibración realizando el mantenimiento de la herramienta y sus 
accesorios, manteniendo sus manos calientes y organizando sus patrones de trabajo

3. DESCRIPCIÓN (fig. A)

La lijadora orbital se ha diseñado para lijar madera, metal, plástico y superficies pintadas.
1. Interruptor de encendido/apagado
2. Bolsa para el polvo
3. Rueda de ajuste de velocidad
4. Almohadilla de lijado
5. Empuñadura principal
6. Empuñadura auxiliar
7. Conexión de bolsa para el polvo

6. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

   Antes de la limpieza y el mantenimiento, apague siempre la máquina y saque el enchufe
   de la toma.
• Limpie la carcasa periódicamente con un paño suave.
• Mantenga las ranuras de ventilación libres de polvo y suciedad. En caso necesario, utilice un 
paño suave humedecido para eliminar el polvo y la suciedad de las ranuras de ventilación.
• Limpie regularmente la almohadilla de lijado para evitar imprecisiones durante el uso.
Sustitución del papel de lija (fig. b)
• Para retirar el papel de lija usado (8), proceda como se describe en la sección „Montaje y retirada 
del papel de lija“.
• Para montar el papel de lija nuevo (8),

7. LISTADO DE PARTES 

N°   Descripción     Posición
204108   Interruptor     7+8
204109   Control de velocidad    12
204110   Estator      13
204111   Soporte para cepillos de carbono  17+18
204112   Sistema de cepillo de carbono  19
204113   Rotor      21
800609  Cojinete 609zz    23
800602  Cojinete 6002     26
204114  Placa base     29+31
204115  Bolsa para polvo    35+37+38

4. MONTAJE

   Antes del montaje, apague siempre la máquina y saque el enchufe de la toma.
   montaje y retirada del papel de lija (fig. b) montaje
• Monte el papel de lija (8) del tamaño de grano deseado en el almohadilla de lijado (4). Asegúrese 
de que la perforación en el papel de lija (8) corresponda con la perforación en la almohadilla de 
lijado (4).
• Utilice papel de lija grueso (grano 50) para lijar superficies rugosas e irregulares.
• Utilice papel de lija medio (grano 80) para quitar los arañazos que deja el papel de lija grueso.
• Utilice papel de lija fino (grano 120) para acabar las superficies.

RETIRADA
Retire el papel de lija (8) de la almohadilla de lijado (4).

5. USO

• Para encender la máquina, presione el interruptor de encendido/apagado (1).
• Para apagar el modo continuo, presione de nuevo el interruptor de encendido/apagado (1).

AJUSTE DE LA VELOCIDAD (FIG. A)
La rueda de ajuste de velocidad se utiliza para ajustar la velocidad. La rueda de ajuste de veloci-
dad puede situarse en 6 posiciones.  
La velocidad ideal depende del tamaño de grano deseado y del material que va a trabajarse.

 No ajuste la velocidad durante el uso.

• Gire la rueda de ajuste de velocidad (3) a la posición deseada.
• Para materiales duros, utilice papel de lija con un tamaño de grano fino y seleccione una veloci-
dad inferior.
• Para materiales blandos, utilice papel de lija con un tamaño de grano grueso y seleccione una 
velocidad superior.

EXTRACCIÓN DE POLVO (FIG. C)
• Introduzca la bolsa para el polvo (9) en la conexión de bolsa para el polvo (7).
• Gire la bolsa para el polvo (9) en sentido horario hasta que encaje en su posición. 

CONSEJOS PARA UN USO ÓPTIMO
• Fije la pieza de trabajo.
• Sujete la máquina firmemente con ambas manos.
• Encienda la máquina.
• Coloque la almohadilla de lijado con el papel de lija sobre la pieza de trabajo.
• Mueva lentamente la máquina sobre la pieza de trabajo, presionando firmemente la almohadilla 
de lijado contra la pieza de trabajo.
• No aplique demasiada presión sobre la máquina. Deje que la máquina haga el trabajo.
• Apague la máquina y espere que ésta se detenga completamente antes de dejarla.
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• Utilice papel de lija medio (grano 80) para quitar los arañazos que deja el papel de lija grueso.
• Utilice papel de lija fino (grano 120) para acabar las superficies.

RETIRADA
Retire el papel de lija (8) de la almohadilla de lijado (4).

5. USO

• Para encender la máquina, presione el interruptor de encendido/apagado (1).
• Para apagar el modo continuo, presione de nuevo el interruptor de encendido/apagado (1).

AJUSTE DE LA VELOCIDAD (FIG. A)
La rueda de ajuste de velocidad se utiliza para ajustar la velocidad. La rueda de ajuste de veloci-
dad puede situarse en 6 posiciones.  
La velocidad ideal depende del tamaño de grano deseado y del material que va a trabajarse.

 No ajuste la velocidad durante el uso.

• Gire la rueda de ajuste de velocidad (3) a la posición deseada.
• Para materiales duros, utilice papel de lija con un tamaño de grano fino y seleccione una veloci-
dad inferior.
• Para materiales blandos, utilice papel de lija con un tamaño de grano grueso y seleccione una 
velocidad superior.

EXTRACCIÓN DE POLVO (FIG. C)
• Introduzca la bolsa para el polvo (9) en la conexión de bolsa para el polvo (7).
• Gire la bolsa para el polvo (9) en sentido horario hasta que encaje en su posición. 

CONSEJOS PARA UN USO ÓPTIMO
• Fije la pieza de trabajo.
• Sujete la máquina firmemente con ambas manos.
• Encienda la máquina.
• Coloque la almohadilla de lijado con el papel de lija sobre la pieza de trabajo.
• Mueva lentamente la máquina sobre la pieza de trabajo, presionando firmemente la almohadilla 
de lijado contra la pieza de trabajo.
• No aplique demasiada presión sobre la máquina. Deje que la máquina haga el trabajo.
• Apague la máquina y espere que ésta se detenga completamente antes de dejarla.
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1. SEGURIDAD

ADVERTENCIA 
Lea las advertencias de seguridad, las advertencias de seguridad adicionales y las instrucciones 
adjuntas. De no respetarse las advertencias  de seguridad y las instrucciones, podrían producirse 
descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves. Conserve las advertencias  
de seguridad y las instrucciones  para su posterior consulta.

Los siguientes símbolos se utilizan en el manual de usuario o en el producto:

Lea el manual de usuario.

Riesgo de lesiones personales.

Riesgo de descarga eléctrica.

Saque inmediatamente el enchufe de la toma si el cable eléctrico resulta dañado y durante la limpie-
za y el mantenimiento.

Lleve gafas de seguridad. Lleve protección auditiva.

Lleve una máscara antipolvo.

Doble aislamiento.

No deseche el producto en contenedores no adecuados.

El producto es conforme con las normas de seguridad vigentes en las Directivas Europeas.

 ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD ADICIONALES PARA LIJADORAS ORBITALES
El contacto o la inhalación del polvo liberado durante el uso (p. ej. superficies con pintura con 
plomo, madera y metal) puede poner en peligro su salud y la de las personas a su alrededor.  
Lleve siempre los equipos de protección adecuados, como una máscara antipolvo. Utilice siempre 
una extracción de polvo adecuada durante el uso.
- No trabaje con materiales que contengan amianto. El amianto se considera cancerígeno.
- No utilice la máquina para lijar piezas de trabajo de magnesio.
- Lleve gafas de seguridad. Lleve protección auditiva. En caso necesario, utilice otros medios de 
protección, como guantes de seguridad, calzado de seguridad, etc.
- Sujete la máquina por las superficies de agarre aisladas cuando el accesorio pueda entrar en
contacto con cables ocultos o el cable eléctrico.
Si el accesorio entra en contacto con un cable con corriente, las partes metálicas expuestas de la máqui-
na también pueden tener corriente.

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
- Tenga mucho cuidado al lijar superficies pintadas.
- Antes del uso, quite todos los clavos y otros objetos metálicos de la pieza de trabajo.
- Asegúrese de que la pieza de trabajo esté debidamente apoyada o fijada.
- Utilice únicamente papel de lija que sea adecuado para su uso con la máquina.
- Utilice únicamente papel de lija con las dimensiones correctas. Asegúrese de que el papel de lija 
esté debidamente montado.
- Inspeccione el papel de lija antes de cada uso. No utilice papel de lija que esté desgastado 
debido a un uso prolongado.
- Nunca ponga la máquina sobre una mesa o un banco de trabajo sin haberla desconectado 
previamente.

 SEGURIDAD ELÉCTRICA
Compruebe siempre que la tensión del suministro eléctrico corresponda con  la tensión de la placa 
de características.
• No utilice la máquina si el cable o el enchufe eléctrico han sufrido daños.
• Utilice únicamente cables alargadores que sean adecuados para la potencia nominal de la máqui-
na con un grosor mínimo de 1,5 mm2. Si utiliza un cable alargador en rollo, desenrolle totalmente 
el cable.

2. DATOS TÉCNICOS

Voltaje (V): 220
Frecuencia (Hz): 50 
Potencia (W): 480
Velocidad sin carga (rpm): 4000 - 14000
Clase de protección: IP20
Peso (kg): 2
Presión acústica (Lpa): 79
Potencia acústica (Lwa): 90 
Incertidumbre (K): 3 
Vibración m/s²: 3.52  
Incertidumbre (K) m/s²: 1.5

 Lleve protección auditiva.

NIVEL DE VIBRACIÓN
El nivel de emisión de vibraciones indicado en este manual de instrucciones ha sido medido según 
una prueba estándar proporcionada en EN 60745; puede utilizarse para comparar una herramienta 
con otra y como valoración preliminar de la exposición a las vibraciones al utilizar la herramienta 
con las aplicaciones mencionadas
• Al utilizarla para distintas aplicaciones o con accesorios diferentes o con un mantenimiento defi 
ciente, podría aumentar de forma notable el nivel de exposición
• En las ocasiones en que se apaga la herramienta o cuando está funcionando pero no está reali-
zando ningún trabajo, se podría reducir el nivel de exposición de forma importante
Protéjase contra los efectos de la vibración realizando el mantenimiento de la herramienta y sus 
accesorios, manteniendo sus manos calientes y organizando sus patrones de trabajo

3. DESCRIPCIÓN (fig. A)

La lijadora orbital se ha diseñado para lijar madera, metal, plástico y superficies pintadas.
1. Interruptor de encendido/apagado
2. Bolsa para el polvo
3. Rueda de ajuste de velocidad
4. Almohadilla de lijado
5. Empuñadura principal
6. Empuñadura auxiliar
7. Conexión de bolsa para el polvo

6. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

   Antes de la limpieza y el mantenimiento, apague siempre la máquina y saque el enchufe
   de la toma.
• Limpie la carcasa periódicamente con un paño suave.
• Mantenga las ranuras de ventilación libres de polvo y suciedad. En caso necesario, utilice un 
paño suave humedecido para eliminar el polvo y la suciedad de las ranuras de ventilación.
• Limpie regularmente la almohadilla de lijado para evitar imprecisiones durante el uso.
Sustitución del papel de lija (fig. b)
• Para retirar el papel de lija usado (8), proceda como se describe en la sección „Montaje y retirada 
del papel de lija“.
• Para montar el papel de lija nuevo (8),

7. LISTADO DE PARTES 

N°   Descripción     Posición
204108   Interruptor     7+8
204109   Control de velocidad    12
204110   Estator      13
204111   Soporte para cepillos de carbono  17+18
204112   Sistema de cepillo de carbono  19
204113   Rotor      21
800609  Cojinete 609zz    23
800602  Cojinete 6002     26
204114  Placa base     29+31
204115  Bolsa para polvo    35+37+38

4. MONTAJE

   Antes del montaje, apague siempre la máquina y saque el enchufe de la toma.
   montaje y retirada del papel de lija (fig. b) montaje
• Monte el papel de lija (8) del tamaño de grano deseado en el almohadilla de lijado (4). Asegúrese 
de que la perforación en el papel de lija (8) corresponda con la perforación en la almohadilla de 
lijado (4).
• Utilice papel de lija grueso (grano 50) para lijar superficies rugosas e irregulares.
• Utilice papel de lija medio (grano 80) para quitar los arañazos que deja el papel de lija grueso.
• Utilice papel de lija fino (grano 120) para acabar las superficies.

RETIRADA
Retire el papel de lija (8) de la almohadilla de lijado (4).

5. USO

• Para encender la máquina, presione el interruptor de encendido/apagado (1).
• Para apagar el modo continuo, presione de nuevo el interruptor de encendido/apagado (1).

AJUSTE DE LA VELOCIDAD (FIG. A)
La rueda de ajuste de velocidad se utiliza para ajustar la velocidad. La rueda de ajuste de veloci-
dad puede situarse en 6 posiciones.  
La velocidad ideal depende del tamaño de grano deseado y del material que va a trabajarse.

 No ajuste la velocidad durante el uso.

• Gire la rueda de ajuste de velocidad (3) a la posición deseada.
• Para materiales duros, utilice papel de lija con un tamaño de grano fino y seleccione una veloci-
dad inferior.
• Para materiales blandos, utilice papel de lija con un tamaño de grano grueso y seleccione una 
velocidad superior.

EXTRACCIÓN DE POLVO (FIG. C)
• Introduzca la bolsa para el polvo (9) en la conexión de bolsa para el polvo (7).
• Gire la bolsa para el polvo (9) en sentido horario hasta que encaje en su posición. 

CONSEJOS PARA UN USO ÓPTIMO
• Fije la pieza de trabajo.
• Sujete la máquina firmemente con ambas manos.
• Encienda la máquina.
• Coloque la almohadilla de lijado con el papel de lija sobre la pieza de trabajo.
• Mueva lentamente la máquina sobre la pieza de trabajo, presionando firmemente la almohadilla 
de lijado contra la pieza de trabajo.
• No aplique demasiada presión sobre la máquina. Deje que la máquina haga el trabajo.
• Apague la máquina y espere que ésta se detenga completamente antes de dejarla.
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Modelo del producto

Número de Serie

Nombre de usuario

Fecha de venta

Empresa

Firma del cliente

GARANTÍA

El período de garantía comienza desde la fecha de venta del producto y cubre 1 año para todos los productos.

Durante el período de garantía se eliminan los fallos causados por el uso de materiales de mala calidad en la 
producción y mano de obra cuya culpa sea admitida por el fabricante. La garantía entra en vigor desde que se 
llenó correctamente la tarjeta de garantía y cupones de corte. El producto es aceptado para su reparación en 
su forma pura y plena integridad.

LA GARANTÍA NO CUBRE

• Daños mecánicos (grietas, astillas, etc.) y daños 
causados por la exposición a medios agresivos, objetos 
extraños dentro de la unidad y las rejillas de ventilación, así 
como de los daños producidos como consecuencia de un 
almacenamiento inadecuado (corrosión de las partes 
metálicas);
• Fallos causados por sobrecarga o mal uso del producto, 
el uso del producto para otros fines, así como la 
inestabilidad de la electricidad. Una señal segura de que 
los productos de sobrecarga se están derritiendo o 
decolorando las piezas debido a la alta temperatura son el 
fallo simultáneo de dos o más nodos, el sumario sobre la 
superficie del cilindro y el pistón, y la destrucción de los 
anillos de pistón. Además, la garantía no cubre fallas de 
reguladores de energía de tensión automáticos debido a la 
operación incorrecta;
• Fallos causados por la obstrucción de los sistemas de 
combustible y refrigeración;

• Para piezas de desgaste (escobillas de carbón, correas, 
juntas de goma, sellos de aceite, amortiguadores, resortes, 
embragues, bujías, bufandas, boquillas, poleas, rodillos 
guía, cables de arranque de retroceso, platos, mandriles, 
baterías extraíbles, filtros y seguridad elementos, grasa, 
dispositivos extraíbles, equipos, cuchillos, taladros, etc.);
• Los cables eléctricos con daños mecánicos y térmicos;
• El producto, si fue abierto o reparado fuera del Centro 
de Servicio Autorizado. 
• la prevención, productos de cuidado (limpieza, lavado, 
lubricación, etc.), la instalación y configuración del producto;
• Los productos de desgaste natural (cuota de producción);
• Fallos causados por el uso del producto para las 
necesidades relacionadas con las actividades empresariales;
• Si la tarjeta de garantía está vacía o el sello del 
Vendedor faltante;
• Ausencia de la firma del titular de la tarjeta de garantía.

TARJETA DE GARANTÍA

Producto

Modelo

Empresa

Fecha
de Venta

Producto

Modelo

Empresa

Fecha
de Venta

Producto

Modelo

Empresa

Fecha
de Venta

El producto está en buenas condiciones y completo. Lea y acepte los términos de la garantía.

Dirección: Otto Krause 4550, Tortuguitas. Buenos Aires (CP: 1667)
Teléfono: (+5411) 2108-8644 / 2106-3590 (Opción 6)
E-mail: gestiondeservice@amiproductosfuerza.com

SERVICIO TÉCNICO ARGENTINA
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