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MANUAL DE USO

DASS-16A
Sierra caladora de banco

6. CONEXIÓN ELÉCTRICA

      ADVERTENCIA

El funcionamiento solo está permitido con un interruptor diferencial (corriente de fuga máx. del 
ID 30 mA). 

Conectar únicamente a corriente alterna monofásica y solo a la tensión de red indicada en la placa 
de características. Enchufar la máquina a la toma de corriente únicamente cuando esté desconectada. 

7. FUNCIONAMIENTO

8. USO

Únicamente la madera de per�l y las piezas de trabajo de per�l con propiedades especí�cas simila-
res a la madera pueden procesarse con la sierra. Solo se pueden mecanizar las piezas de trabajo 
que tengan una super�cie de apoyo para una orientación segura en la mesa de trabajo. 

Los materiales redondos solo pueden cortarse con dispositivos de sujeción adecuados. 
*Dispositivo de sujeción no incluido en el volumen de suministro.

El fabricante no asumirá responsabilidad por los daños atribuidos al incumplimiento de los regla-
mentos, las normas de aplicación general y las disposiciones del presente manual. 

      ADVERTENCIA

Está estrictamente prohibido desmantelar o modi�car los dispositivos de protección de la 
máquina, alienar su propósito o colocar dispositivos de protección extraños. 

Incluso con un uso correcto y respetando todas las disposiciones de seguridad, podrían existir 
riesgos residuales. 

• Emisión de ruido.
• Emisión de polvo.
• Peligro de quemaduras. La herramienta y la pieza de trabajo se calienta durante el funcionamiento.
• Riesgo de lesiones. Herramientas y bordes de piezas de trabajo a�ladas.

9. COMPORTAMIENTO EN CASO DE EMERGENCIA

Lleve a cabo las medidas de primeros auxilios necesarias para la lesión correspondiente y solicite 
asistencia médica cuali�cada lo más rápido posible. Mantenga a la persona afectada protegida de 
otros posibles daños y tranquilícela. Cuando solicite ayuda, proporcione la siguiente información: 1. 
Lugar del accidente, 2. Tipo de accidente, 3. Número de heridos, 4. Tipo de lesión 

10. MANTENIMIENTO

      ADVERTENCIA

Antes de llevar a cabo cualquier trabajo en el dispositivo, desconectar el enchufe de la toma de 
corriente. 

• Lleve a cabo una inspección visual antes de cada operación. 
• El dispositivo no debe utilizarse si está dañado o los dispositivos de seguridad están defectuosos. 
Cambie las piezas desgastadas o dañadas. 

      ¡Atención! Si el cable de conexión de este dispositivo resultara dañado, deberá sustituirse por 
parte del fabricante, de su servicio de atención al cliente o de una persona con cuali�cación similar 
para evitar cualquier peligro. 

• Las reparaciones y trabajos no descritos en este manual deberán llevarse a cabo únicamente por 
especialistas cuali�cados. 

• Utilice únicamente accesorios y repuestos originales. 
• Asegúrese de que la herramienta esté desconectada de la fuente de alimentación antes de colo-
car o quitar la hoja de sierra. 
• Reemplazar el inserto de mesa desgastado. 
• Mantenga siempre limpia la máquina, especialmente las ranuras de ventilación. ¡Nunca pulverizar 
agua sobre el cuerpo del dispositivo! 
• No limpiar los plásticos con disolvente, líquidos in�amables o tóxicos. Para limpiar, utilice única-
mente un paño húmedo. 
• Trate todas las piezas móviles con un aceite respetuoso con el medioambiente. 
• Solo un dispositivo con un mantenimiento regular y adecuado puede resultar una herramienta 
satisfactoria. Un mantenimiento o cuidado insu�cientes pueden ser origen de accidentes y lesiones 
no previsibles. 

11. INFORMACIÓN TÉCNICA

Potencia: 120 W
Velocidad sin carga: 400 - 1600 rpm
Tamaño de la mesa: 415 x 250 mm
Hoja de sierra: 125 mm
Profundidad de corte 90°: 406 x 50 mm
Profundidad de corte 45°: 406 x 23 mm
Dimensiones mínimas de la pieza de trabajo: 5 x 5 mm
Peso: 11.6 kg
Nivel de sonido (LwA): 90 dB (A)

• En caso de bloqueo, desconecte inmediatamente la máquina. Desconecte el enchufe de la red y 
retire la pieza de trabajo atascada.
• No se deben retirar las virutas o fragmentos con la máquina en marcha. 

5. PUESTA EN MARCHA

dispositivos de protección deben examinarse cuidadosamente para comprobar que funcionan 
correctamente y conforme al uso previsto. 
• Compruebe que las piezas móviles funcionan correctamente y no están atascadas o que las 
piezas no están dañadas. Todas las piezas deben estar correctamente montadas y cumplir todas 
las condiciones para asegurar el correcto funcionamiento del dispositivo. 
• Los dispositivos de seguridad y las piezas dañadas deben ser reparados o sustituidos correcta-
mente por un taller especializado reconocido, a menos que se indique lo contrario en el manual de 
instrucciones. 
• Los interruptores dañados deben ser reemplazados en un taller de servicio. 
• No utilice una herramienta eléctrica con un interruptor defectuoso. Una herramienta eléctrica que 
ya no se pueda encender o apagar resulta peligrosa y debe repararse. 
• Solicite la reparación de su herramienta eléctrica a un electricista cali�cado. Esta herramienta 
eléctrica cumple con las normas de seguridad pertinentes. Las reparaciones pueden llevarse a 
cabo solo por un electricista cuali�cado utilizando piezas de repuesto originales; de lo contrario, el 
usuario puede sufrir accidentes. 

      ADVERTENCIA

El uso de otras herramientas y accesorios puede suponer un riesgo de lesiones. 

4. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA SIERRA

•  Utilice protección auditiva. La exposición al ruido puede causar pérdida de audición. 
Utilice un equipo de protección individual. Lleve siempre gafas de protección cuando trabaje con la 
máquina. Se recomienda llevar ropa protectora como mascarilla antipolvo, guantes protectores, 
calzado resistente y antideslizante y protección auditiva. 
• El polvo generado durante el trabajo suele ser perjudicial para la salud y no debe permitirse el 
contacto con el cuerpo. Utilizar aspirador de polvo y usar, además, una mascarilla anti polvo. Elimi-
nar completamente el polvo depositado, por ejemplo, aspirando. 
• Se recomienda leer detenidamente las instrucciones de uso antes de utilizar el dispositivo por 
primera vez e instruirse en su manejo práctico. 
• Antes de cada operación de aserrado, asegúrate de que la máquina esté correctamente colocada. 
Asegúrese de que la máquina esté siempre en una posición segura (por ejemplo, sujétela al banco 
de trabajo). 
• Mantener el suelo libre de restos de materiales como virutas y aserrín. 
• No utilice hojas de sierra que estén dañadas o deformadas. 
• No se deben utilizar hojas de sierra que no correspondan a las características de este manual de 
instrucciones. 
• Seleccione una hoja de sierra adecuada para el material a cortar. 
• Use la sierra solo si los dispositivos de protección son funcionales, están en buenas condiciones y 
en la posición prevista. 
• No elimine los residuos de aserrado u otras partes de las piezas de trabajo de la zona de aserrado 
cuando la máquina esté en funcionamiento y el cabezal de la sierra no esté en posición de reposo. 
• No introduzca la mano en el área de peligro de la máquina en marcha. 
• Utilice siempre el dispositivo de protección de la máquina. 
• Los fallos en la maquinaria, incluidos los protectores  las hojas de sierra, deben ser comunicados 
a la persona responsable de la seguridad tan pronto como se descubran.
No utilice ningún equipo de protección para el transporte/elevación.

2. SÍMBOLOS

      Advertencia
      Leer el manual de instrucciones para reducir el riesgo de lesiones.
      Antes de llevar a cabo cualquier trabajo en el dispositivo, desconectarlo del toma corriente.  
      Usar gafas de proteccion y protectores auditivos.
      Utilice una máscara protectora.
      Use vestimenta de seguridad.
      Proteja el dispositivo de la humedad. No lo exponga a la lluvia.
      Advertencia de lesiones por corte.
      Advertencia de tensión eléctrica peligrosa.
      Mantenga a las personas cercanas a una distancia mínima de 5 mts.
      Todo dispositivo eléctrico o electrónico defectuoso o a eliminar debe entregarse en los puntos 
de recogida adecuados para su reciclaje.
      Clase 2.
      Símbolo de conformidad CE.

3. INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

      ADVERTENCIA

Cuando se utilizan herramientas eléctricas, deben observarse las siguientes medidas de seguridad 
básicas para protegerse contra las descargas eléctricas, las lesiones y los riesgos de incendio. 

• Lea todas estas instrucciones antes de usar esta herramienta eléctrica y guarde las instrucciones 
de seguridad en un lugar seguro. 
• Mantenga su área de trabajo limpia y ordenada. Los lugares de trabajo y bancos de trabajo desor-
denados aumentan el riesgo de accidentes y lesiones. 
• No exponga el dispositivo a la lluvia ni lo utilice en un entorno húmedo o mojado. 
• Cuando trabaje con el dispositivo, asegúrese siempre de que haya su�ciente luz o buenas condi-
ciones de iluminación. 
• No trabaje con la herramienta eléctrica en ambientes explosivos que contengan líquidos, gases o 
polvo in�amables. Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden in�amar el polvo o los 
vapores. 
• Protéjase de las descargas eléctricas. 
Evite el contacto físico con objetos conectados a tierra (por ejemplo, tuberías, radiadores, cocinas y 
refrigeradores eléctricos). Existe un mayor riesgo 
de descarga eléctrica si su cuerpo está conectado a tierra. 
• Mantenga a los niños o a cualquier otra persona alejada de la herramienta eléctrica durante su 
funcionamiento. No permita que toquen la herramienta eléctrica o el cable. En caso de distracción, 
podría perder el control sobre el dispositivo. 
• Cerciórese de que las herramientas eléctricas se almacenen de forma segura. Las herramientas 
que no se utilicen deben almacenarse en un lugar seco, lo más alto posible, fuera del alcance de los 
niños, o mantenerse inaccesibles. 
• No sobrecargue el dispositivo. Utilice la herramienta eléctrica apropiada para su trabajo. Con la 

herramienta eléctrica adecuada trabajará mejor y más seguro en el rango de potencia especi�cado. 
Funcionan mejor y más seguros en el rango de rendimiento especi�cado. 
No utilice máquinas de baja potencia para trabajos pesados. 
• No utilice la herramienta eléctrica para �nes que no sean los previstos. Por ejemplo, no utilice una 
sierra circular de mano para cortar ramas o troncos de árboles. 
• Utilice ropa apropiada. No utilice ropa ancha o joyas. Mantenga el cabello, la ropa y los guantes 
alejados de las piezas móviles. Recomendamos zapatos de trabajo antideslizantes para el trabajo al 
aire libre. Si tiene el pelo largo, utilice una redecilla. 
• Use un equipo de protección diseñado para usted. Es necesario utilizar siempre gafas de seguri-
dad y protección auditiva. También se requiere una máscara de polvo o de respiración. Use siempre 
guantes ajustados cuando manipule hojas a�ladas y hojas de sierra. 
• Si se pueden instalar dispositivos de extracción  y recolección de polvo, asegúrese de que estén 
conectados y se utilicen correctamente. El uso de un sistema de extracción de polvo puede reducir 
los peligros originados por el polvo. 
• No utilice el cable para mover la herramienta eléctrica, colgarla y no tire de él para desenchufar el 
enchufe de la toma de corriente. Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes a�lados o piezas 
móviles del dispositivo. Un cable dañado o enredado aumenta el riesgo de una descarga eléctrica.
• Solo se pueden mecanizar las piezas de trabajo que tengan una super�cie de apoyo para una 
orientación segura en la mesa de trabajo. Los materiales redondos solo pueden cortarse con dispo-
sitivos de sujeción adecuados. 
* Dispositivo de sujeción no incluido en el volumen de suministro.
• Evite una postura corporal anormal. Mantenga una postura segura y conserve en todo momento el 
equilibrio. Esto le permite controlar mejor la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas. 
• Trate las herramientas eléctricas con sumo cuidado. 
• Mantenga las herramientas de corte a�ladas y limpias. Las herramientas de corte con bordes 
a�lados se atascan menos y se giran más fácilmente. 
• Siga las instrucciones para la lubricación y el cambio de herramientas. 
• Revise regularmente el cable de conexión de la herramienta eléctrica y solicite su sustitución a un 
especialista acreditado si está dañado. 
• Revise regularmente los cables de extensión y reemplácelos si están dañados. 
• Mantenga los mangos secos, limpios y libres de aceite y grasa. 
• Desconecte el enchufe de la toma de corriente y/o retire la batería cuando no se esté utilizando 
antes de realizar cualquier ajuste en el dispositivo o de cambiar los accesorios, como la hoja de 
sierra, el taladro o la fresa. Esta medida de prevención evita el arranque accidental de la herramien-
ta eléctrica. 
• Retire la herramienta de ajuste o la llave antes de encender la herramienta eléctrica. Una herra-
mienta o llave situada en un componente giratorio del dispositivo puede causar lesiones. 
• Evite una puesta en marcha inintencionada. Asegúrese de que la herramienta eléctrica esté apa-
gada antes de conectarla a la fuente de alimentación y/o a la batería, de recogerla o de transportar-
la. Si, al transportar la herramienta eléctrica, tiene su dedo colocado en el interruptor o si conecta el 
dispositivo encendido al suministro eléctrico, podrían producirse accidentes. 
• Si utiliza una herramienta eléctrica en el exterior, emplee únicamente cables de extensión que 
también estén aprobados para su uso en el exterior y marcados en consecuencia. El uso de un 
cable de extensión adecuado para el uso en el exterior reduce el riesgo de descargas eléctricas. 
• Esté alerta, preste atención a lo que hace y utilice el sentido común cuando trabaje con la herra-
mienta eléctrica. No utilice ninguna herramienta eléctrica si se siente cansado o se encuentra bajo 
los efectos de las drogas, el alcohol o medicamentos. Un momento de desatención mientras se 
utiliza la herramienta eléctrica puede causar lesiones graves.
• Compruebe la posibilidad de daños en la máquina: Antes de seguir utilizando el aparato, los 
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6. CONEXIÓN ELÉCTRICA

      ADVERTENCIA

El funcionamiento solo está permitido con un interruptor diferencial (corriente de fuga máx. del 
ID 30 mA). 

Conectar únicamente a corriente alterna monofásica y solo a la tensión de red indicada en la placa 
de características. Enchufar la máquina a la toma de corriente únicamente cuando esté desconectada. 

7. FUNCIONAMIENTO

8. USO

Únicamente la madera de per�l y las piezas de trabajo de per�l con propiedades especí�cas simila-
res a la madera pueden procesarse con la sierra. Solo se pueden mecanizar las piezas de trabajo 
que tengan una super�cie de apoyo para una orientación segura en la mesa de trabajo. 

Los materiales redondos solo pueden cortarse con dispositivos de sujeción adecuados. 
*Dispositivo de sujeción no incluido en el volumen de suministro.

El fabricante no asumirá responsabilidad por los daños atribuidos al incumplimiento de los regla-
mentos, las normas de aplicación general y las disposiciones del presente manual. 

      ADVERTENCIA

Está estrictamente prohibido desmantelar o modi�car los dispositivos de protección de la 
máquina, alienar su propósito o colocar dispositivos de protección extraños. 

Incluso con un uso correcto y respetando todas las disposiciones de seguridad, podrían existir 
riesgos residuales. 

• Emisión de ruido.
• Emisión de polvo.
• Peligro de quemaduras. La herramienta y la pieza de trabajo se calienta durante el funcionamiento.
• Riesgo de lesiones. Herramientas y bordes de piezas de trabajo a�ladas.

9. COMPORTAMIENTO EN CASO DE EMERGENCIA

Lleve a cabo las medidas de primeros auxilios necesarias para la lesión correspondiente y solicite 
asistencia médica cuali�cada lo más rápido posible. Mantenga a la persona afectada protegida de 
otros posibles daños y tranquilícela. Cuando solicite ayuda, proporcione la siguiente información: 1. 
Lugar del accidente, 2. Tipo de accidente, 3. Número de heridos, 4. Tipo de lesión 

10. MANTENIMIENTO

      ADVERTENCIA

Antes de llevar a cabo cualquier trabajo en el dispositivo, desconectar el enchufe de la toma de 
corriente. 

• Lleve a cabo una inspección visual antes de cada operación. 
• El dispositivo no debe utilizarse si está dañado o los dispositivos de seguridad están defectuosos. 
Cambie las piezas desgastadas o dañadas. 

      ¡Atención! Si el cable de conexión de este dispositivo resultara dañado, deberá sustituirse por 
parte del fabricante, de su servicio de atención al cliente o de una persona con cuali�cación similar 
para evitar cualquier peligro. 

• Las reparaciones y trabajos no descritos en este manual deberán llevarse a cabo únicamente por 
especialistas cuali�cados. 

• Utilice únicamente accesorios y repuestos originales. 
• Asegúrese de que la herramienta esté desconectada de la fuente de alimentación antes de colo-
car o quitar la hoja de sierra. 
• Reemplazar el inserto de mesa desgastado. 
• Mantenga siempre limpia la máquina, especialmente las ranuras de ventilación. ¡Nunca pulverizar 
agua sobre el cuerpo del dispositivo! 
• No limpiar los plásticos con disolvente, líquidos in�amables o tóxicos. Para limpiar, utilice única-
mente un paño húmedo. 
• Trate todas las piezas móviles con un aceite respetuoso con el medioambiente. 
• Solo un dispositivo con un mantenimiento regular y adecuado puede resultar una herramienta 
satisfactoria. Un mantenimiento o cuidado insu�cientes pueden ser origen de accidentes y lesiones 
no previsibles. 

11. INFORMACIÓN TÉCNICA

Potencia: 120 W
Velocidad sin carga: 400 - 1600 rpm
Tamaño de la mesa: 415 x 250 mm
Hoja de sierra: 125 mm
Profundidad de corte 90°: 406 x 50 mm
Profundidad de corte 45°: 406 x 23 mm
Dimensiones mínimas de la pieza de trabajo: 5 x 5 mm
Peso: 11.6 kg
Nivel de sonido (LwA): 90 dB (A)

• En caso de bloqueo, desconecte inmediatamente la máquina. Desconecte el enchufe de la red y 
retire la pieza de trabajo atascada.
• No se deben retirar las virutas o fragmentos con la máquina en marcha. 

5. PUESTA EN MARCHA

dispositivos de protección deben examinarse cuidadosamente para comprobar que funcionan 
correctamente y conforme al uso previsto. 
• Compruebe que las piezas móviles funcionan correctamente y no están atascadas o que las 
piezas no están dañadas. Todas las piezas deben estar correctamente montadas y cumplir todas 
las condiciones para asegurar el correcto funcionamiento del dispositivo. 
• Los dispositivos de seguridad y las piezas dañadas deben ser reparados o sustituidos correcta-
mente por un taller especializado reconocido, a menos que se indique lo contrario en el manual de 
instrucciones. 
• Los interruptores dañados deben ser reemplazados en un taller de servicio. 
• No utilice una herramienta eléctrica con un interruptor defectuoso. Una herramienta eléctrica que 
ya no se pueda encender o apagar resulta peligrosa y debe repararse. 
• Solicite la reparación de su herramienta eléctrica a un electricista cali�cado. Esta herramienta 
eléctrica cumple con las normas de seguridad pertinentes. Las reparaciones pueden llevarse a 
cabo solo por un electricista cuali�cado utilizando piezas de repuesto originales; de lo contrario, el 
usuario puede sufrir accidentes. 

      ADVERTENCIA

El uso de otras herramientas y accesorios puede suponer un riesgo de lesiones. 

4. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA SIERRA

•  Utilice protección auditiva. La exposición al ruido puede causar pérdida de audición. 
Utilice un equipo de protección individual. Lleve siempre gafas de protección cuando trabaje con la 
máquina. Se recomienda llevar ropa protectora como mascarilla antipolvo, guantes protectores, 
calzado resistente y antideslizante y protección auditiva. 
• El polvo generado durante el trabajo suele ser perjudicial para la salud y no debe permitirse el 
contacto con el cuerpo. Utilizar aspirador de polvo y usar, además, una mascarilla anti polvo. Elimi-
nar completamente el polvo depositado, por ejemplo, aspirando. 
• Se recomienda leer detenidamente las instrucciones de uso antes de utilizar el dispositivo por 
primera vez e instruirse en su manejo práctico. 
• Antes de cada operación de aserrado, asegúrate de que la máquina esté correctamente colocada. 
Asegúrese de que la máquina esté siempre en una posición segura (por ejemplo, sujétela al banco 
de trabajo). 
• Mantener el suelo libre de restos de materiales como virutas y aserrín. 
• No utilice hojas de sierra que estén dañadas o deformadas. 
• No se deben utilizar hojas de sierra que no correspondan a las características de este manual de 
instrucciones. 
• Seleccione una hoja de sierra adecuada para el material a cortar. 
• Use la sierra solo si los dispositivos de protección son funcionales, están en buenas condiciones y 
en la posición prevista. 
• No elimine los residuos de aserrado u otras partes de las piezas de trabajo de la zona de aserrado 
cuando la máquina esté en funcionamiento y el cabezal de la sierra no esté en posición de reposo. 
• No introduzca la mano en el área de peligro de la máquina en marcha. 
• Utilice siempre el dispositivo de protección de la máquina. 
• Los fallos en la maquinaria, incluidos los protectores  las hojas de sierra, deben ser comunicados 
a la persona responsable de la seguridad tan pronto como se descubran.
No utilice ningún equipo de protección para el transporte/elevación.

2. SÍMBOLOS

      Advertencia
      Leer el manual de instrucciones para reducir el riesgo de lesiones.
      Antes de llevar a cabo cualquier trabajo en el dispositivo, desconectarlo del toma corriente.  
      Usar gafas de proteccion y protectores auditivos.
      Utilice una máscara protectora.
      Use vestimenta de seguridad.
      Proteja el dispositivo de la humedad. No lo exponga a la lluvia.
      Advertencia de lesiones por corte.
      Advertencia de tensión eléctrica peligrosa.
      Mantenga a las personas cercanas a una distancia mínima de 5 mts.
      Todo dispositivo eléctrico o electrónico defectuoso o a eliminar debe entregarse en los puntos 
de recogida adecuados para su reciclaje.
      Clase 2.
      Símbolo de conformidad CE.

3. INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

      ADVERTENCIA

Cuando se utilizan herramientas eléctricas, deben observarse las siguientes medidas de seguridad 
básicas para protegerse contra las descargas eléctricas, las lesiones y los riesgos de incendio. 

• Lea todas estas instrucciones antes de usar esta herramienta eléctrica y guarde las instrucciones 
de seguridad en un lugar seguro. 
• Mantenga su área de trabajo limpia y ordenada. Los lugares de trabajo y bancos de trabajo desor-
denados aumentan el riesgo de accidentes y lesiones. 
• No exponga el dispositivo a la lluvia ni lo utilice en un entorno húmedo o mojado. 
• Cuando trabaje con el dispositivo, asegúrese siempre de que haya su�ciente luz o buenas condi-
ciones de iluminación. 
• No trabaje con la herramienta eléctrica en ambientes explosivos que contengan líquidos, gases o 
polvo in�amables. Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden in�amar el polvo o los 
vapores. 
• Protéjase de las descargas eléctricas. 
Evite el contacto físico con objetos conectados a tierra (por ejemplo, tuberías, radiadores, cocinas y 
refrigeradores eléctricos). Existe un mayor riesgo 
de descarga eléctrica si su cuerpo está conectado a tierra. 
• Mantenga a los niños o a cualquier otra persona alejada de la herramienta eléctrica durante su 
funcionamiento. No permita que toquen la herramienta eléctrica o el cable. En caso de distracción, 
podría perder el control sobre el dispositivo. 
• Cerciórese de que las herramientas eléctricas se almacenen de forma segura. Las herramientas 
que no se utilicen deben almacenarse en un lugar seco, lo más alto posible, fuera del alcance de los 
niños, o mantenerse inaccesibles. 
• No sobrecargue el dispositivo. Utilice la herramienta eléctrica apropiada para su trabajo. Con la 

herramienta eléctrica adecuada trabajará mejor y más seguro en el rango de potencia especi�cado. 
Funcionan mejor y más seguros en el rango de rendimiento especi�cado. 
No utilice máquinas de baja potencia para trabajos pesados. 
• No utilice la herramienta eléctrica para �nes que no sean los previstos. Por ejemplo, no utilice una 
sierra circular de mano para cortar ramas o troncos de árboles. 
• Utilice ropa apropiada. No utilice ropa ancha o joyas. Mantenga el cabello, la ropa y los guantes 
alejados de las piezas móviles. Recomendamos zapatos de trabajo antideslizantes para el trabajo al 
aire libre. Si tiene el pelo largo, utilice una redecilla. 
• Use un equipo de protección diseñado para usted. Es necesario utilizar siempre gafas de seguri-
dad y protección auditiva. También se requiere una máscara de polvo o de respiración. Use siempre 
guantes ajustados cuando manipule hojas a�ladas y hojas de sierra. 
• Si se pueden instalar dispositivos de extracción  y recolección de polvo, asegúrese de que estén 
conectados y se utilicen correctamente. El uso de un sistema de extracción de polvo puede reducir 
los peligros originados por el polvo. 
• No utilice el cable para mover la herramienta eléctrica, colgarla y no tire de él para desenchufar el 
enchufe de la toma de corriente. Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes a�lados o piezas 
móviles del dispositivo. Un cable dañado o enredado aumenta el riesgo de una descarga eléctrica.
• Solo se pueden mecanizar las piezas de trabajo que tengan una super�cie de apoyo para una 
orientación segura en la mesa de trabajo. Los materiales redondos solo pueden cortarse con dispo-
sitivos de sujeción adecuados. 
* Dispositivo de sujeción no incluido en el volumen de suministro.
• Evite una postura corporal anormal. Mantenga una postura segura y conserve en todo momento el 
equilibrio. Esto le permite controlar mejor la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas. 
• Trate las herramientas eléctricas con sumo cuidado. 
• Mantenga las herramientas de corte a�ladas y limpias. Las herramientas de corte con bordes 
a�lados se atascan menos y se giran más fácilmente. 
• Siga las instrucciones para la lubricación y el cambio de herramientas. 
• Revise regularmente el cable de conexión de la herramienta eléctrica y solicite su sustitución a un 
especialista acreditado si está dañado. 
• Revise regularmente los cables de extensión y reemplácelos si están dañados. 
• Mantenga los mangos secos, limpios y libres de aceite y grasa. 
• Desconecte el enchufe de la toma de corriente y/o retire la batería cuando no se esté utilizando 
antes de realizar cualquier ajuste en el dispositivo o de cambiar los accesorios, como la hoja de 
sierra, el taladro o la fresa. Esta medida de prevención evita el arranque accidental de la herramien-
ta eléctrica. 
• Retire la herramienta de ajuste o la llave antes de encender la herramienta eléctrica. Una herra-
mienta o llave situada en un componente giratorio del dispositivo puede causar lesiones. 
• Evite una puesta en marcha inintencionada. Asegúrese de que la herramienta eléctrica esté apa-
gada antes de conectarla a la fuente de alimentación y/o a la batería, de recogerla o de transportar-
la. Si, al transportar la herramienta eléctrica, tiene su dedo colocado en el interruptor o si conecta el 
dispositivo encendido al suministro eléctrico, podrían producirse accidentes. 
• Si utiliza una herramienta eléctrica en el exterior, emplee únicamente cables de extensión que 
también estén aprobados para su uso en el exterior y marcados en consecuencia. El uso de un 
cable de extensión adecuado para el uso en el exterior reduce el riesgo de descargas eléctricas. 
• Esté alerta, preste atención a lo que hace y utilice el sentido común cuando trabaje con la herra-
mienta eléctrica. No utilice ninguna herramienta eléctrica si se siente cansado o se encuentra bajo 
los efectos de las drogas, el alcohol o medicamentos. Un momento de desatención mientras se 
utiliza la herramienta eléctrica puede causar lesiones graves.
• Compruebe la posibilidad de daños en la máquina: Antes de seguir utilizando el aparato, los 
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1. MONTAJE

6. CONEXIÓN ELÉCTRICA

      ADVERTENCIA

El funcionamiento solo está permitido con un interruptor diferencial (corriente de fuga máx. del 
ID 30 mA). 

Conectar únicamente a corriente alterna monofásica y solo a la tensión de red indicada en la placa 
de características. Enchufar la máquina a la toma de corriente únicamente cuando esté desconectada. 

7. FUNCIONAMIENTO

8. USO

Únicamente la madera de per�l y las piezas de trabajo de per�l con propiedades especí�cas simila-
res a la madera pueden procesarse con la sierra. Solo se pueden mecanizar las piezas de trabajo 
que tengan una super�cie de apoyo para una orientación segura en la mesa de trabajo. 

Los materiales redondos solo pueden cortarse con dispositivos de sujeción adecuados. 
*Dispositivo de sujeción no incluido en el volumen de suministro.

El fabricante no asumirá responsabilidad por los daños atribuidos al incumplimiento de los regla-
mentos, las normas de aplicación general y las disposiciones del presente manual. 

      ADVERTENCIA

Está estrictamente prohibido desmantelar o modi�car los dispositivos de protección de la 
máquina, alienar su propósito o colocar dispositivos de protección extraños. 

Incluso con un uso correcto y respetando todas las disposiciones de seguridad, podrían existir 
riesgos residuales. 

• Emisión de ruido.
• Emisión de polvo.
• Peligro de quemaduras. La herramienta y la pieza de trabajo se calienta durante el funcionamiento.
• Riesgo de lesiones. Herramientas y bordes de piezas de trabajo a�ladas.

9. COMPORTAMIENTO EN CASO DE EMERGENCIA

Lleve a cabo las medidas de primeros auxilios necesarias para la lesión correspondiente y solicite 
asistencia médica cuali�cada lo más rápido posible. Mantenga a la persona afectada protegida de 
otros posibles daños y tranquilícela. Cuando solicite ayuda, proporcione la siguiente información: 1. 
Lugar del accidente, 2. Tipo de accidente, 3. Número de heridos, 4. Tipo de lesión 

10. MANTENIMIENTO

      ADVERTENCIA

Antes de llevar a cabo cualquier trabajo en el dispositivo, desconectar el enchufe de la toma de 
corriente. 

• Lleve a cabo una inspección visual antes de cada operación. 
• El dispositivo no debe utilizarse si está dañado o los dispositivos de seguridad están defectuosos. 
Cambie las piezas desgastadas o dañadas. 

      ¡Atención! Si el cable de conexión de este dispositivo resultara dañado, deberá sustituirse por 
parte del fabricante, de su servicio de atención al cliente o de una persona con cuali�cación similar 
para evitar cualquier peligro. 

• Las reparaciones y trabajos no descritos en este manual deberán llevarse a cabo únicamente por 
especialistas cuali�cados. 

• Utilice únicamente accesorios y repuestos originales. 
• Asegúrese de que la herramienta esté desconectada de la fuente de alimentación antes de colo-
car o quitar la hoja de sierra. 
• Reemplazar el inserto de mesa desgastado. 
• Mantenga siempre limpia la máquina, especialmente las ranuras de ventilación. ¡Nunca pulverizar 
agua sobre el cuerpo del dispositivo! 
• No limpiar los plásticos con disolvente, líquidos in�amables o tóxicos. Para limpiar, utilice única-
mente un paño húmedo. 
• Trate todas las piezas móviles con un aceite respetuoso con el medioambiente. 
• Solo un dispositivo con un mantenimiento regular y adecuado puede resultar una herramienta 
satisfactoria. Un mantenimiento o cuidado insu�cientes pueden ser origen de accidentes y lesiones 
no previsibles. 

11. INFORMACIÓN TÉCNICA

Potencia: 120 W
Velocidad sin carga: 400 - 1600 rpm
Tamaño de la mesa: 415 x 250 mm
Hoja de sierra: 125 mm
Profundidad de corte 90°: 406 x 50 mm
Profundidad de corte 45°: 406 x 23 mm
Dimensiones mínimas de la pieza de trabajo: 5 x 5 mm
Peso: 11.6 kg
Nivel de sonido (LwA): 90 dB (A)

• En caso de bloqueo, desconecte inmediatamente la máquina. Desconecte el enchufe de la red y 
retire la pieza de trabajo atascada.
• No se deben retirar las virutas o fragmentos con la máquina en marcha. 

5. PUESTA EN MARCHA

dispositivos de protección deben examinarse cuidadosamente para comprobar que funcionan 
correctamente y conforme al uso previsto. 
• Compruebe que las piezas móviles funcionan correctamente y no están atascadas o que las 
piezas no están dañadas. Todas las piezas deben estar correctamente montadas y cumplir todas 
las condiciones para asegurar el correcto funcionamiento del dispositivo. 
• Los dispositivos de seguridad y las piezas dañadas deben ser reparados o sustituidos correcta-
mente por un taller especializado reconocido, a menos que se indique lo contrario en el manual de 
instrucciones. 
• Los interruptores dañados deben ser reemplazados en un taller de servicio. 
• No utilice una herramienta eléctrica con un interruptor defectuoso. Una herramienta eléctrica que 
ya no se pueda encender o apagar resulta peligrosa y debe repararse. 
• Solicite la reparación de su herramienta eléctrica a un electricista cali�cado. Esta herramienta 
eléctrica cumple con las normas de seguridad pertinentes. Las reparaciones pueden llevarse a 
cabo solo por un electricista cuali�cado utilizando piezas de repuesto originales; de lo contrario, el 
usuario puede sufrir accidentes. 

      ADVERTENCIA

El uso de otras herramientas y accesorios puede suponer un riesgo de lesiones. 

4. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA SIERRA

•  Utilice protección auditiva. La exposición al ruido puede causar pérdida de audición. 
Utilice un equipo de protección individual. Lleve siempre gafas de protección cuando trabaje con la 
máquina. Se recomienda llevar ropa protectora como mascarilla antipolvo, guantes protectores, 
calzado resistente y antideslizante y protección auditiva. 
• El polvo generado durante el trabajo suele ser perjudicial para la salud y no debe permitirse el 
contacto con el cuerpo. Utilizar aspirador de polvo y usar, además, una mascarilla anti polvo. Elimi-
nar completamente el polvo depositado, por ejemplo, aspirando. 
• Se recomienda leer detenidamente las instrucciones de uso antes de utilizar el dispositivo por 
primera vez e instruirse en su manejo práctico. 
• Antes de cada operación de aserrado, asegúrate de que la máquina esté correctamente colocada. 
Asegúrese de que la máquina esté siempre en una posición segura (por ejemplo, sujétela al banco 
de trabajo). 
• Mantener el suelo libre de restos de materiales como virutas y aserrín. 
• No utilice hojas de sierra que estén dañadas o deformadas. 
• No se deben utilizar hojas de sierra que no correspondan a las características de este manual de 
instrucciones. 
• Seleccione una hoja de sierra adecuada para el material a cortar. 
• Use la sierra solo si los dispositivos de protección son funcionales, están en buenas condiciones y 
en la posición prevista. 
• No elimine los residuos de aserrado u otras partes de las piezas de trabajo de la zona de aserrado 
cuando la máquina esté en funcionamiento y el cabezal de la sierra no esté en posición de reposo. 
• No introduzca la mano en el área de peligro de la máquina en marcha. 
• Utilice siempre el dispositivo de protección de la máquina. 
• Los fallos en la maquinaria, incluidos los protectores  las hojas de sierra, deben ser comunicados 
a la persona responsable de la seguridad tan pronto como se descubran.
No utilice ningún equipo de protección para el transporte/elevación.

2. SÍMBOLOS

      Advertencia
      Leer el manual de instrucciones para reducir el riesgo de lesiones.
      Antes de llevar a cabo cualquier trabajo en el dispositivo, desconectarlo del toma corriente.  
      Usar gafas de proteccion y protectores auditivos.
      Utilice una máscara protectora.
      Use vestimenta de seguridad.
      Proteja el dispositivo de la humedad. No lo exponga a la lluvia.
      Advertencia de lesiones por corte.
      Advertencia de tensión eléctrica peligrosa.
      Mantenga a las personas cercanas a una distancia mínima de 5 mts.
      Todo dispositivo eléctrico o electrónico defectuoso o a eliminar debe entregarse en los puntos 
de recogida adecuados para su reciclaje.
      Clase 2.
      Símbolo de conformidad CE.

3. INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

      ADVERTENCIA

Cuando se utilizan herramientas eléctricas, deben observarse las siguientes medidas de seguridad 
básicas para protegerse contra las descargas eléctricas, las lesiones y los riesgos de incendio. 

• Lea todas estas instrucciones antes de usar esta herramienta eléctrica y guarde las instrucciones 
de seguridad en un lugar seguro. 
• Mantenga su área de trabajo limpia y ordenada. Los lugares de trabajo y bancos de trabajo desor-
denados aumentan el riesgo de accidentes y lesiones. 
• No exponga el dispositivo a la lluvia ni lo utilice en un entorno húmedo o mojado. 
• Cuando trabaje con el dispositivo, asegúrese siempre de que haya su�ciente luz o buenas condi-
ciones de iluminación. 
• No trabaje con la herramienta eléctrica en ambientes explosivos que contengan líquidos, gases o 
polvo in�amables. Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden in�amar el polvo o los 
vapores. 
• Protéjase de las descargas eléctricas. 
Evite el contacto físico con objetos conectados a tierra (por ejemplo, tuberías, radiadores, cocinas y 
refrigeradores eléctricos). Existe un mayor riesgo 
de descarga eléctrica si su cuerpo está conectado a tierra. 
• Mantenga a los niños o a cualquier otra persona alejada de la herramienta eléctrica durante su 
funcionamiento. No permita que toquen la herramienta eléctrica o el cable. En caso de distracción, 
podría perder el control sobre el dispositivo. 
• Cerciórese de que las herramientas eléctricas se almacenen de forma segura. Las herramientas 
que no se utilicen deben almacenarse en un lugar seco, lo más alto posible, fuera del alcance de los 
niños, o mantenerse inaccesibles. 
• No sobrecargue el dispositivo. Utilice la herramienta eléctrica apropiada para su trabajo. Con la 

herramienta eléctrica adecuada trabajará mejor y más seguro en el rango de potencia especi�cado. 
Funcionan mejor y más seguros en el rango de rendimiento especi�cado. 
No utilice máquinas de baja potencia para trabajos pesados. 
• No utilice la herramienta eléctrica para �nes que no sean los previstos. Por ejemplo, no utilice una 
sierra circular de mano para cortar ramas o troncos de árboles. 
• Utilice ropa apropiada. No utilice ropa ancha o joyas. Mantenga el cabello, la ropa y los guantes 
alejados de las piezas móviles. Recomendamos zapatos de trabajo antideslizantes para el trabajo al 
aire libre. Si tiene el pelo largo, utilice una redecilla. 
• Use un equipo de protección diseñado para usted. Es necesario utilizar siempre gafas de seguri-
dad y protección auditiva. También se requiere una máscara de polvo o de respiración. Use siempre 
guantes ajustados cuando manipule hojas a�ladas y hojas de sierra. 
• Si se pueden instalar dispositivos de extracción  y recolección de polvo, asegúrese de que estén 
conectados y se utilicen correctamente. El uso de un sistema de extracción de polvo puede reducir 
los peligros originados por el polvo. 
• No utilice el cable para mover la herramienta eléctrica, colgarla y no tire de él para desenchufar el 
enchufe de la toma de corriente. Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes a�lados o piezas 
móviles del dispositivo. Un cable dañado o enredado aumenta el riesgo de una descarga eléctrica.
• Solo se pueden mecanizar las piezas de trabajo que tengan una super�cie de apoyo para una 
orientación segura en la mesa de trabajo. Los materiales redondos solo pueden cortarse con dispo-
sitivos de sujeción adecuados. 
* Dispositivo de sujeción no incluido en el volumen de suministro.
• Evite una postura corporal anormal. Mantenga una postura segura y conserve en todo momento el 
equilibrio. Esto le permite controlar mejor la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas. 
• Trate las herramientas eléctricas con sumo cuidado. 
• Mantenga las herramientas de corte a�ladas y limpias. Las herramientas de corte con bordes 
a�lados se atascan menos y se giran más fácilmente. 
• Siga las instrucciones para la lubricación y el cambio de herramientas. 
• Revise regularmente el cable de conexión de la herramienta eléctrica y solicite su sustitución a un 
especialista acreditado si está dañado. 
• Revise regularmente los cables de extensión y reemplácelos si están dañados. 
• Mantenga los mangos secos, limpios y libres de aceite y grasa. 
• Desconecte el enchufe de la toma de corriente y/o retire la batería cuando no se esté utilizando 
antes de realizar cualquier ajuste en el dispositivo o de cambiar los accesorios, como la hoja de 
sierra, el taladro o la fresa. Esta medida de prevención evita el arranque accidental de la herramien-
ta eléctrica. 
• Retire la herramienta de ajuste o la llave antes de encender la herramienta eléctrica. Una herra-
mienta o llave situada en un componente giratorio del dispositivo puede causar lesiones. 
• Evite una puesta en marcha inintencionada. Asegúrese de que la herramienta eléctrica esté apa-
gada antes de conectarla a la fuente de alimentación y/o a la batería, de recogerla o de transportar-
la. Si, al transportar la herramienta eléctrica, tiene su dedo colocado en el interruptor o si conecta el 
dispositivo encendido al suministro eléctrico, podrían producirse accidentes. 
• Si utiliza una herramienta eléctrica en el exterior, emplee únicamente cables de extensión que 
también estén aprobados para su uso en el exterior y marcados en consecuencia. El uso de un 
cable de extensión adecuado para el uso en el exterior reduce el riesgo de descargas eléctricas. 
• Esté alerta, preste atención a lo que hace y utilice el sentido común cuando trabaje con la herra-
mienta eléctrica. No utilice ninguna herramienta eléctrica si se siente cansado o se encuentra bajo 
los efectos de las drogas, el alcohol o medicamentos. Un momento de desatención mientras se 
utiliza la herramienta eléctrica puede causar lesiones graves.
• Compruebe la posibilidad de daños en la máquina: Antes de seguir utilizando el aparato, los 
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6. CONEXIÓN ELÉCTRICA

      ADVERTENCIA

El funcionamiento solo está permitido con un interruptor diferencial (corriente de fuga máx. del 
ID 30 mA). 

Conectar únicamente a corriente alterna monofásica y solo a la tensión de red indicada en la placa 
de características. Enchufar la máquina a la toma de corriente únicamente cuando esté desconectada. 

7. FUNCIONAMIENTO

8. USO

Únicamente la madera de per�l y las piezas de trabajo de per�l con propiedades especí�cas simila-
res a la madera pueden procesarse con la sierra. Solo se pueden mecanizar las piezas de trabajo 
que tengan una super�cie de apoyo para una orientación segura en la mesa de trabajo. 

Los materiales redondos solo pueden cortarse con dispositivos de sujeción adecuados. 
*Dispositivo de sujeción no incluido en el volumen de suministro.

El fabricante no asumirá responsabilidad por los daños atribuidos al incumplimiento de los regla-
mentos, las normas de aplicación general y las disposiciones del presente manual. 

      ADVERTENCIA

Está estrictamente prohibido desmantelar o modi�car los dispositivos de protección de la 
máquina, alienar su propósito o colocar dispositivos de protección extraños. 

Incluso con un uso correcto y respetando todas las disposiciones de seguridad, podrían existir 
riesgos residuales. 

• Emisión de ruido.
• Emisión de polvo.
• Peligro de quemaduras. La herramienta y la pieza de trabajo se calienta durante el funcionamiento.
• Riesgo de lesiones. Herramientas y bordes de piezas de trabajo a�ladas.

9. COMPORTAMIENTO EN CASO DE EMERGENCIA

Lleve a cabo las medidas de primeros auxilios necesarias para la lesión correspondiente y solicite 
asistencia médica cuali�cada lo más rápido posible. Mantenga a la persona afectada protegida de 
otros posibles daños y tranquilícela. Cuando solicite ayuda, proporcione la siguiente información: 1. 
Lugar del accidente, 2. Tipo de accidente, 3. Número de heridos, 4. Tipo de lesión 

10. MANTENIMIENTO

      ADVERTENCIA

Antes de llevar a cabo cualquier trabajo en el dispositivo, desconectar el enchufe de la toma de 
corriente. 

• Lleve a cabo una inspección visual antes de cada operación. 
• El dispositivo no debe utilizarse si está dañado o los dispositivos de seguridad están defectuosos. 
Cambie las piezas desgastadas o dañadas. 

      ¡Atención! Si el cable de conexión de este dispositivo resultara dañado, deberá sustituirse por 
parte del fabricante, de su servicio de atención al cliente o de una persona con cuali�cación similar 
para evitar cualquier peligro. 

• Las reparaciones y trabajos no descritos en este manual deberán llevarse a cabo únicamente por 
especialistas cuali�cados. 

• Utilice únicamente accesorios y repuestos originales. 
• Asegúrese de que la herramienta esté desconectada de la fuente de alimentación antes de colo-
car o quitar la hoja de sierra. 
• Reemplazar el inserto de mesa desgastado. 
• Mantenga siempre limpia la máquina, especialmente las ranuras de ventilación. ¡Nunca pulverizar 
agua sobre el cuerpo del dispositivo! 
• No limpiar los plásticos con disolvente, líquidos in�amables o tóxicos. Para limpiar, utilice única-
mente un paño húmedo. 
• Trate todas las piezas móviles con un aceite respetuoso con el medioambiente. 
• Solo un dispositivo con un mantenimiento regular y adecuado puede resultar una herramienta 
satisfactoria. Un mantenimiento o cuidado insu�cientes pueden ser origen de accidentes y lesiones 
no previsibles. 

11. INFORMACIÓN TÉCNICA

Potencia: 120 W
Velocidad sin carga: 400 - 1600 rpm
Tamaño de la mesa: 415 x 250 mm
Hoja de sierra: 125 mm
Profundidad de corte 90°: 406 x 50 mm
Profundidad de corte 45°: 406 x 23 mm
Dimensiones mínimas de la pieza de trabajo: 5 x 5 mm
Peso: 11.6 kg
Nivel de sonido (LwA): 90 dB (A)

• En caso de bloqueo, desconecte inmediatamente la máquina. Desconecte el enchufe de la red y 
retire la pieza de trabajo atascada.
• No se deben retirar las virutas o fragmentos con la máquina en marcha. 

5. PUESTA EN MARCHA

dispositivos de protección deben examinarse cuidadosamente para comprobar que funcionan 
correctamente y conforme al uso previsto. 
• Compruebe que las piezas móviles funcionan correctamente y no están atascadas o que las 
piezas no están dañadas. Todas las piezas deben estar correctamente montadas y cumplir todas 
las condiciones para asegurar el correcto funcionamiento del dispositivo. 
• Los dispositivos de seguridad y las piezas dañadas deben ser reparados o sustituidos correcta-
mente por un taller especializado reconocido, a menos que se indique lo contrario en el manual de 
instrucciones. 
• Los interruptores dañados deben ser reemplazados en un taller de servicio. 
• No utilice una herramienta eléctrica con un interruptor defectuoso. Una herramienta eléctrica que 
ya no se pueda encender o apagar resulta peligrosa y debe repararse. 
• Solicite la reparación de su herramienta eléctrica a un electricista cali�cado. Esta herramienta 
eléctrica cumple con las normas de seguridad pertinentes. Las reparaciones pueden llevarse a 
cabo solo por un electricista cuali�cado utilizando piezas de repuesto originales; de lo contrario, el 
usuario puede sufrir accidentes. 

      ADVERTENCIA

El uso de otras herramientas y accesorios puede suponer un riesgo de lesiones. 

4. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA SIERRA

•  Utilice protección auditiva. La exposición al ruido puede causar pérdida de audición. 
Utilice un equipo de protección individual. Lleve siempre gafas de protección cuando trabaje con la 
máquina. Se recomienda llevar ropa protectora como mascarilla antipolvo, guantes protectores, 
calzado resistente y antideslizante y protección auditiva. 
• El polvo generado durante el trabajo suele ser perjudicial para la salud y no debe permitirse el 
contacto con el cuerpo. Utilizar aspirador de polvo y usar, además, una mascarilla anti polvo. Elimi-
nar completamente el polvo depositado, por ejemplo, aspirando. 
• Se recomienda leer detenidamente las instrucciones de uso antes de utilizar el dispositivo por 
primera vez e instruirse en su manejo práctico. 
• Antes de cada operación de aserrado, asegúrate de que la máquina esté correctamente colocada. 
Asegúrese de que la máquina esté siempre en una posición segura (por ejemplo, sujétela al banco 
de trabajo). 
• Mantener el suelo libre de restos de materiales como virutas y aserrín. 
• No utilice hojas de sierra que estén dañadas o deformadas. 
• No se deben utilizar hojas de sierra que no correspondan a las características de este manual de 
instrucciones. 
• Seleccione una hoja de sierra adecuada para el material a cortar. 
• Use la sierra solo si los dispositivos de protección son funcionales, están en buenas condiciones y 
en la posición prevista. 
• No elimine los residuos de aserrado u otras partes de las piezas de trabajo de la zona de aserrado 
cuando la máquina esté en funcionamiento y el cabezal de la sierra no esté en posición de reposo. 
• No introduzca la mano en el área de peligro de la máquina en marcha. 
• Utilice siempre el dispositivo de protección de la máquina. 
• Los fallos en la maquinaria, incluidos los protectores  las hojas de sierra, deben ser comunicados 
a la persona responsable de la seguridad tan pronto como se descubran.
No utilice ningún equipo de protección para el transporte/elevación.

2. SÍMBOLOS

      Advertencia
      Leer el manual de instrucciones para reducir el riesgo de lesiones.
      Antes de llevar a cabo cualquier trabajo en el dispositivo, desconectarlo del toma corriente.  
      Usar gafas de proteccion y protectores auditivos.
      Utilice una máscara protectora.
      Use vestimenta de seguridad.
      Proteja el dispositivo de la humedad. No lo exponga a la lluvia.
      Advertencia de lesiones por corte.
      Advertencia de tensión eléctrica peligrosa.
      Mantenga a las personas cercanas a una distancia mínima de 5 mts.
      Todo dispositivo eléctrico o electrónico defectuoso o a eliminar debe entregarse en los puntos 
de recogida adecuados para su reciclaje.
      Clase 2.
      Símbolo de conformidad CE.

3. INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

      ADVERTENCIA

Cuando se utilizan herramientas eléctricas, deben observarse las siguientes medidas de seguridad 
básicas para protegerse contra las descargas eléctricas, las lesiones y los riesgos de incendio. 

• Lea todas estas instrucciones antes de usar esta herramienta eléctrica y guarde las instrucciones 
de seguridad en un lugar seguro. 
• Mantenga su área de trabajo limpia y ordenada. Los lugares de trabajo y bancos de trabajo desor-
denados aumentan el riesgo de accidentes y lesiones. 
• No exponga el dispositivo a la lluvia ni lo utilice en un entorno húmedo o mojado. 
• Cuando trabaje con el dispositivo, asegúrese siempre de que haya su�ciente luz o buenas condi-
ciones de iluminación. 
• No trabaje con la herramienta eléctrica en ambientes explosivos que contengan líquidos, gases o 
polvo in�amables. Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden in�amar el polvo o los 
vapores. 
• Protéjase de las descargas eléctricas. 
Evite el contacto físico con objetos conectados a tierra (por ejemplo, tuberías, radiadores, cocinas y 
refrigeradores eléctricos). Existe un mayor riesgo 
de descarga eléctrica si su cuerpo está conectado a tierra. 
• Mantenga a los niños o a cualquier otra persona alejada de la herramienta eléctrica durante su 
funcionamiento. No permita que toquen la herramienta eléctrica o el cable. En caso de distracción, 
podría perder el control sobre el dispositivo. 
• Cerciórese de que las herramientas eléctricas se almacenen de forma segura. Las herramientas 
que no se utilicen deben almacenarse en un lugar seco, lo más alto posible, fuera del alcance de los 
niños, o mantenerse inaccesibles. 
• No sobrecargue el dispositivo. Utilice la herramienta eléctrica apropiada para su trabajo. Con la 

herramienta eléctrica adecuada trabajará mejor y más seguro en el rango de potencia especi�cado. 
Funcionan mejor y más seguros en el rango de rendimiento especi�cado. 
No utilice máquinas de baja potencia para trabajos pesados. 
• No utilice la herramienta eléctrica para �nes que no sean los previstos. Por ejemplo, no utilice una 
sierra circular de mano para cortar ramas o troncos de árboles. 
• Utilice ropa apropiada. No utilice ropa ancha o joyas. Mantenga el cabello, la ropa y los guantes 
alejados de las piezas móviles. Recomendamos zapatos de trabajo antideslizantes para el trabajo al 
aire libre. Si tiene el pelo largo, utilice una redecilla. 
• Use un equipo de protección diseñado para usted. Es necesario utilizar siempre gafas de seguri-
dad y protección auditiva. También se requiere una máscara de polvo o de respiración. Use siempre 
guantes ajustados cuando manipule hojas a�ladas y hojas de sierra. 
• Si se pueden instalar dispositivos de extracción  y recolección de polvo, asegúrese de que estén 
conectados y se utilicen correctamente. El uso de un sistema de extracción de polvo puede reducir 
los peligros originados por el polvo. 
• No utilice el cable para mover la herramienta eléctrica, colgarla y no tire de él para desenchufar el 
enchufe de la toma de corriente. Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes a�lados o piezas 
móviles del dispositivo. Un cable dañado o enredado aumenta el riesgo de una descarga eléctrica.
• Solo se pueden mecanizar las piezas de trabajo que tengan una super�cie de apoyo para una 
orientación segura en la mesa de trabajo. Los materiales redondos solo pueden cortarse con dispo-
sitivos de sujeción adecuados. 
* Dispositivo de sujeción no incluido en el volumen de suministro.
• Evite una postura corporal anormal. Mantenga una postura segura y conserve en todo momento el 
equilibrio. Esto le permite controlar mejor la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas. 
• Trate las herramientas eléctricas con sumo cuidado. 
• Mantenga las herramientas de corte a�ladas y limpias. Las herramientas de corte con bordes 
a�lados se atascan menos y se giran más fácilmente. 
• Siga las instrucciones para la lubricación y el cambio de herramientas. 
• Revise regularmente el cable de conexión de la herramienta eléctrica y solicite su sustitución a un 
especialista acreditado si está dañado. 
• Revise regularmente los cables de extensión y reemplácelos si están dañados. 
• Mantenga los mangos secos, limpios y libres de aceite y grasa. 
• Desconecte el enchufe de la toma de corriente y/o retire la batería cuando no se esté utilizando 
antes de realizar cualquier ajuste en el dispositivo o de cambiar los accesorios, como la hoja de 
sierra, el taladro o la fresa. Esta medida de prevención evita el arranque accidental de la herramien-
ta eléctrica. 
• Retire la herramienta de ajuste o la llave antes de encender la herramienta eléctrica. Una herra-
mienta o llave situada en un componente giratorio del dispositivo puede causar lesiones. 
• Evite una puesta en marcha inintencionada. Asegúrese de que la herramienta eléctrica esté apa-
gada antes de conectarla a la fuente de alimentación y/o a la batería, de recogerla o de transportar-
la. Si, al transportar la herramienta eléctrica, tiene su dedo colocado en el interruptor o si conecta el 
dispositivo encendido al suministro eléctrico, podrían producirse accidentes. 
• Si utiliza una herramienta eléctrica en el exterior, emplee únicamente cables de extensión que 
también estén aprobados para su uso en el exterior y marcados en consecuencia. El uso de un 
cable de extensión adecuado para el uso en el exterior reduce el riesgo de descargas eléctricas. 
• Esté alerta, preste atención a lo que hace y utilice el sentido común cuando trabaje con la herra-
mienta eléctrica. No utilice ninguna herramienta eléctrica si se siente cansado o se encuentra bajo 
los efectos de las drogas, el alcohol o medicamentos. Un momento de desatención mientras se 
utiliza la herramienta eléctrica puede causar lesiones graves.
• Compruebe la posibilidad de daños en la máquina: Antes de seguir utilizando el aparato, los 
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6. CONEXIÓN ELÉCTRICA

      ADVERTENCIA

El funcionamiento solo está permitido con un interruptor diferencial (corriente de fuga máx. del 
ID 30 mA). 

Conectar únicamente a corriente alterna monofásica y solo a la tensión de red indicada en la placa 
de características. Enchufar la máquina a la toma de corriente únicamente cuando esté desconectada. 

7. FUNCIONAMIENTO

8. USO

Únicamente la madera de per�l y las piezas de trabajo de per�l con propiedades especí�cas simila-
res a la madera pueden procesarse con la sierra. Solo se pueden mecanizar las piezas de trabajo 
que tengan una super�cie de apoyo para una orientación segura en la mesa de trabajo. 

Los materiales redondos solo pueden cortarse con dispositivos de sujeción adecuados. 
*Dispositivo de sujeción no incluido en el volumen de suministro.

El fabricante no asumirá responsabilidad por los daños atribuidos al incumplimiento de los regla-
mentos, las normas de aplicación general y las disposiciones del presente manual. 

      ADVERTENCIA

Está estrictamente prohibido desmantelar o modi�car los dispositivos de protección de la 
máquina, alienar su propósito o colocar dispositivos de protección extraños. 

Incluso con un uso correcto y respetando todas las disposiciones de seguridad, podrían existir 
riesgos residuales. 

• Emisión de ruido.
• Emisión de polvo.
• Peligro de quemaduras. La herramienta y la pieza de trabajo se calienta durante el funcionamiento.
• Riesgo de lesiones. Herramientas y bordes de piezas de trabajo a�ladas.

9. COMPORTAMIENTO EN CASO DE EMERGENCIA

Lleve a cabo las medidas de primeros auxilios necesarias para la lesión correspondiente y solicite 
asistencia médica cuali�cada lo más rápido posible. Mantenga a la persona afectada protegida de 
otros posibles daños y tranquilícela. Cuando solicite ayuda, proporcione la siguiente información: 1. 
Lugar del accidente, 2. Tipo de accidente, 3. Número de heridos, 4. Tipo de lesión 

10. MANTENIMIENTO

      ADVERTENCIA

Antes de llevar a cabo cualquier trabajo en el dispositivo, desconectar el enchufe de la toma de 
corriente. 

• Lleve a cabo una inspección visual antes de cada operación. 
• El dispositivo no debe utilizarse si está dañado o los dispositivos de seguridad están defectuosos. 
Cambie las piezas desgastadas o dañadas. 

      ¡Atención! Si el cable de conexión de este dispositivo resultara dañado, deberá sustituirse por 
parte del fabricante, de su servicio de atención al cliente o de una persona con cuali�cación similar 
para evitar cualquier peligro. 

• Las reparaciones y trabajos no descritos en este manual deberán llevarse a cabo únicamente por 
especialistas cuali�cados. 

• Utilice únicamente accesorios y repuestos originales. 
• Asegúrese de que la herramienta esté desconectada de la fuente de alimentación antes de colo-
car o quitar la hoja de sierra. 
• Reemplazar el inserto de mesa desgastado. 
• Mantenga siempre limpia la máquina, especialmente las ranuras de ventilación. ¡Nunca pulverizar 
agua sobre el cuerpo del dispositivo! 
• No limpiar los plásticos con disolvente, líquidos in�amables o tóxicos. Para limpiar, utilice única-
mente un paño húmedo. 
• Trate todas las piezas móviles con un aceite respetuoso con el medioambiente. 
• Solo un dispositivo con un mantenimiento regular y adecuado puede resultar una herramienta 
satisfactoria. Un mantenimiento o cuidado insu�cientes pueden ser origen de accidentes y lesiones 
no previsibles. 

11. INFORMACIÓN TÉCNICA

Potencia: 120 W
Velocidad sin carga: 400 - 1600 rpm
Tamaño de la mesa: 415 x 250 mm
Hoja de sierra: 125 mm
Profundidad de corte 90°: 406 x 50 mm
Profundidad de corte 45°: 406 x 23 mm
Dimensiones mínimas de la pieza de trabajo: 5 x 5 mm
Peso: 11.6 kg
Nivel de sonido (LwA): 90 dB (A)

• En caso de bloqueo, desconecte inmediatamente la máquina. Desconecte el enchufe de la red y 
retire la pieza de trabajo atascada.
• No se deben retirar las virutas o fragmentos con la máquina en marcha. 

5. PUESTA EN MARCHA

dispositivos de protección deben examinarse cuidadosamente para comprobar que funcionan 
correctamente y conforme al uso previsto. 
• Compruebe que las piezas móviles funcionan correctamente y no están atascadas o que las 
piezas no están dañadas. Todas las piezas deben estar correctamente montadas y cumplir todas 
las condiciones para asegurar el correcto funcionamiento del dispositivo. 
• Los dispositivos de seguridad y las piezas dañadas deben ser reparados o sustituidos correcta-
mente por un taller especializado reconocido, a menos que se indique lo contrario en el manual de 
instrucciones. 
• Los interruptores dañados deben ser reemplazados en un taller de servicio. 
• No utilice una herramienta eléctrica con un interruptor defectuoso. Una herramienta eléctrica que 
ya no se pueda encender o apagar resulta peligrosa y debe repararse. 
• Solicite la reparación de su herramienta eléctrica a un electricista cali�cado. Esta herramienta 
eléctrica cumple con las normas de seguridad pertinentes. Las reparaciones pueden llevarse a 
cabo solo por un electricista cuali�cado utilizando piezas de repuesto originales; de lo contrario, el 
usuario puede sufrir accidentes. 

      ADVERTENCIA

El uso de otras herramientas y accesorios puede suponer un riesgo de lesiones. 

4. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA SIERRA

•  Utilice protección auditiva. La exposición al ruido puede causar pérdida de audición. 
Utilice un equipo de protección individual. Lleve siempre gafas de protección cuando trabaje con la 
máquina. Se recomienda llevar ropa protectora como mascarilla antipolvo, guantes protectores, 
calzado resistente y antideslizante y protección auditiva. 
• El polvo generado durante el trabajo suele ser perjudicial para la salud y no debe permitirse el 
contacto con el cuerpo. Utilizar aspirador de polvo y usar, además, una mascarilla anti polvo. Elimi-
nar completamente el polvo depositado, por ejemplo, aspirando. 
• Se recomienda leer detenidamente las instrucciones de uso antes de utilizar el dispositivo por 
primera vez e instruirse en su manejo práctico. 
• Antes de cada operación de aserrado, asegúrate de que la máquina esté correctamente colocada. 
Asegúrese de que la máquina esté siempre en una posición segura (por ejemplo, sujétela al banco 
de trabajo). 
• Mantener el suelo libre de restos de materiales como virutas y aserrín. 
• No utilice hojas de sierra que estén dañadas o deformadas. 
• No se deben utilizar hojas de sierra que no correspondan a las características de este manual de 
instrucciones. 
• Seleccione una hoja de sierra adecuada para el material a cortar. 
• Use la sierra solo si los dispositivos de protección son funcionales, están en buenas condiciones y 
en la posición prevista. 
• No elimine los residuos de aserrado u otras partes de las piezas de trabajo de la zona de aserrado 
cuando la máquina esté en funcionamiento y el cabezal de la sierra no esté en posición de reposo. 
• No introduzca la mano en el área de peligro de la máquina en marcha. 
• Utilice siempre el dispositivo de protección de la máquina. 
• Los fallos en la maquinaria, incluidos los protectores  las hojas de sierra, deben ser comunicados 
a la persona responsable de la seguridad tan pronto como se descubran.
No utilice ningún equipo de protección para el transporte/elevación.

2. SÍMBOLOS

      Advertencia
      Leer el manual de instrucciones para reducir el riesgo de lesiones.
      Antes de llevar a cabo cualquier trabajo en el dispositivo, desconectarlo del toma corriente.  
      Usar gafas de proteccion y protectores auditivos.
      Utilice una máscara protectora.
      Use vestimenta de seguridad.
      Proteja el dispositivo de la humedad. No lo exponga a la lluvia.
      Advertencia de lesiones por corte.
      Advertencia de tensión eléctrica peligrosa.
      Mantenga a las personas cercanas a una distancia mínima de 5 mts.
      Todo dispositivo eléctrico o electrónico defectuoso o a eliminar debe entregarse en los puntos 
de recogida adecuados para su reciclaje.
      Clase 2.
      Símbolo de conformidad CE.

3. INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

      ADVERTENCIA

Cuando se utilizan herramientas eléctricas, deben observarse las siguientes medidas de seguridad 
básicas para protegerse contra las descargas eléctricas, las lesiones y los riesgos de incendio. 

• Lea todas estas instrucciones antes de usar esta herramienta eléctrica y guarde las instrucciones 
de seguridad en un lugar seguro. 
• Mantenga su área de trabajo limpia y ordenada. Los lugares de trabajo y bancos de trabajo desor-
denados aumentan el riesgo de accidentes y lesiones. 
• No exponga el dispositivo a la lluvia ni lo utilice en un entorno húmedo o mojado. 
• Cuando trabaje con el dispositivo, asegúrese siempre de que haya su�ciente luz o buenas condi-
ciones de iluminación. 
• No trabaje con la herramienta eléctrica en ambientes explosivos que contengan líquidos, gases o 
polvo in�amables. Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden in�amar el polvo o los 
vapores. 
• Protéjase de las descargas eléctricas. 
Evite el contacto físico con objetos conectados a tierra (por ejemplo, tuberías, radiadores, cocinas y 
refrigeradores eléctricos). Existe un mayor riesgo 
de descarga eléctrica si su cuerpo está conectado a tierra. 
• Mantenga a los niños o a cualquier otra persona alejada de la herramienta eléctrica durante su 
funcionamiento. No permita que toquen la herramienta eléctrica o el cable. En caso de distracción, 
podría perder el control sobre el dispositivo. 
• Cerciórese de que las herramientas eléctricas se almacenen de forma segura. Las herramientas 
que no se utilicen deben almacenarse en un lugar seco, lo más alto posible, fuera del alcance de los 
niños, o mantenerse inaccesibles. 
• No sobrecargue el dispositivo. Utilice la herramienta eléctrica apropiada para su trabajo. Con la 

herramienta eléctrica adecuada trabajará mejor y más seguro en el rango de potencia especi�cado. 
Funcionan mejor y más seguros en el rango de rendimiento especi�cado. 
No utilice máquinas de baja potencia para trabajos pesados. 
• No utilice la herramienta eléctrica para �nes que no sean los previstos. Por ejemplo, no utilice una 
sierra circular de mano para cortar ramas o troncos de árboles. 
• Utilice ropa apropiada. No utilice ropa ancha o joyas. Mantenga el cabello, la ropa y los guantes 
alejados de las piezas móviles. Recomendamos zapatos de trabajo antideslizantes para el trabajo al 
aire libre. Si tiene el pelo largo, utilice una redecilla. 
• Use un equipo de protección diseñado para usted. Es necesario utilizar siempre gafas de seguri-
dad y protección auditiva. También se requiere una máscara de polvo o de respiración. Use siempre 
guantes ajustados cuando manipule hojas a�ladas y hojas de sierra. 
• Si se pueden instalar dispositivos de extracción  y recolección de polvo, asegúrese de que estén 
conectados y se utilicen correctamente. El uso de un sistema de extracción de polvo puede reducir 
los peligros originados por el polvo. 
• No utilice el cable para mover la herramienta eléctrica, colgarla y no tire de él para desenchufar el 
enchufe de la toma de corriente. Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes a�lados o piezas 
móviles del dispositivo. Un cable dañado o enredado aumenta el riesgo de una descarga eléctrica.
• Solo se pueden mecanizar las piezas de trabajo que tengan una super�cie de apoyo para una 
orientación segura en la mesa de trabajo. Los materiales redondos solo pueden cortarse con dispo-
sitivos de sujeción adecuados. 
* Dispositivo de sujeción no incluido en el volumen de suministro.
• Evite una postura corporal anormal. Mantenga una postura segura y conserve en todo momento el 
equilibrio. Esto le permite controlar mejor la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas. 
• Trate las herramientas eléctricas con sumo cuidado. 
• Mantenga las herramientas de corte a�ladas y limpias. Las herramientas de corte con bordes 
a�lados se atascan menos y se giran más fácilmente. 
• Siga las instrucciones para la lubricación y el cambio de herramientas. 
• Revise regularmente el cable de conexión de la herramienta eléctrica y solicite su sustitución a un 
especialista acreditado si está dañado. 
• Revise regularmente los cables de extensión y reemplácelos si están dañados. 
• Mantenga los mangos secos, limpios y libres de aceite y grasa. 
• Desconecte el enchufe de la toma de corriente y/o retire la batería cuando no se esté utilizando 
antes de realizar cualquier ajuste en el dispositivo o de cambiar los accesorios, como la hoja de 
sierra, el taladro o la fresa. Esta medida de prevención evita el arranque accidental de la herramien-
ta eléctrica. 
• Retire la herramienta de ajuste o la llave antes de encender la herramienta eléctrica. Una herra-
mienta o llave situada en un componente giratorio del dispositivo puede causar lesiones. 
• Evite una puesta en marcha inintencionada. Asegúrese de que la herramienta eléctrica esté apa-
gada antes de conectarla a la fuente de alimentación y/o a la batería, de recogerla o de transportar-
la. Si, al transportar la herramienta eléctrica, tiene su dedo colocado en el interruptor o si conecta el 
dispositivo encendido al suministro eléctrico, podrían producirse accidentes. 
• Si utiliza una herramienta eléctrica en el exterior, emplee únicamente cables de extensión que 
también estén aprobados para su uso en el exterior y marcados en consecuencia. El uso de un 
cable de extensión adecuado para el uso en el exterior reduce el riesgo de descargas eléctricas. 
• Esté alerta, preste atención a lo que hace y utilice el sentido común cuando trabaje con la herra-
mienta eléctrica. No utilice ninguna herramienta eléctrica si se siente cansado o se encuentra bajo 
los efectos de las drogas, el alcohol o medicamentos. Un momento de desatención mientras se 
utiliza la herramienta eléctrica puede causar lesiones graves.
• Compruebe la posibilidad de daños en la máquina: Antes de seguir utilizando el aparato, los 
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6. CONEXIÓN ELÉCTRICA

      ADVERTENCIA

El funcionamiento solo está permitido con un interruptor diferencial (corriente de fuga máx. del 
ID 30 mA). 

Conectar únicamente a corriente alterna monofásica y solo a la tensión de red indicada en la placa 
de características. Enchufar la máquina a la toma de corriente únicamente cuando esté desconectada. 

7. FUNCIONAMIENTO

8. USO

Únicamente la madera de per�l y las piezas de trabajo de per�l con propiedades especí�cas simila-
res a la madera pueden procesarse con la sierra. Solo se pueden mecanizar las piezas de trabajo 
que tengan una super�cie de apoyo para una orientación segura en la mesa de trabajo. 

Los materiales redondos solo pueden cortarse con dispositivos de sujeción adecuados. 
*Dispositivo de sujeción no incluido en el volumen de suministro.

El fabricante no asumirá responsabilidad por los daños atribuidos al incumplimiento de los regla-
mentos, las normas de aplicación general y las disposiciones del presente manual. 

      ADVERTENCIA

Está estrictamente prohibido desmantelar o modi�car los dispositivos de protección de la 
máquina, alienar su propósito o colocar dispositivos de protección extraños. 

Incluso con un uso correcto y respetando todas las disposiciones de seguridad, podrían existir 
riesgos residuales. 

• Emisión de ruido.
• Emisión de polvo.
• Peligro de quemaduras. La herramienta y la pieza de trabajo se calienta durante el funcionamiento.
• Riesgo de lesiones. Herramientas y bordes de piezas de trabajo a�ladas.

9. COMPORTAMIENTO EN CASO DE EMERGENCIA

Lleve a cabo las medidas de primeros auxilios necesarias para la lesión correspondiente y solicite 
asistencia médica cuali�cada lo más rápido posible. Mantenga a la persona afectada protegida de 
otros posibles daños y tranquilícela. Cuando solicite ayuda, proporcione la siguiente información: 1. 
Lugar del accidente, 2. Tipo de accidente, 3. Número de heridos, 4. Tipo de lesión 

10. MANTENIMIENTO

      ADVERTENCIA

Antes de llevar a cabo cualquier trabajo en el dispositivo, desconectar el enchufe de la toma de 
corriente. 

• Lleve a cabo una inspección visual antes de cada operación. 
• El dispositivo no debe utilizarse si está dañado o los dispositivos de seguridad están defectuosos. 
Cambie las piezas desgastadas o dañadas. 

      ¡Atención! Si el cable de conexión de este dispositivo resultara dañado, deberá sustituirse por 
parte del fabricante, de su servicio de atención al cliente o de una persona con cuali�cación similar 
para evitar cualquier peligro. 

• Las reparaciones y trabajos no descritos en este manual deberán llevarse a cabo únicamente por 
especialistas cuali�cados. 

• Utilice únicamente accesorios y repuestos originales. 
• Asegúrese de que la herramienta esté desconectada de la fuente de alimentación antes de colo-
car o quitar la hoja de sierra. 
• Reemplazar el inserto de mesa desgastado. 
• Mantenga siempre limpia la máquina, especialmente las ranuras de ventilación. ¡Nunca pulverizar 
agua sobre el cuerpo del dispositivo! 
• No limpiar los plásticos con disolvente, líquidos in�amables o tóxicos. Para limpiar, utilice única-
mente un paño húmedo. 
• Trate todas las piezas móviles con un aceite respetuoso con el medioambiente. 
• Solo un dispositivo con un mantenimiento regular y adecuado puede resultar una herramienta 
satisfactoria. Un mantenimiento o cuidado insu�cientes pueden ser origen de accidentes y lesiones 
no previsibles. 

11. INFORMACIÓN TÉCNICA

Potencia: 120 W
Velocidad sin carga: 400 - 1600 rpm
Tamaño de la mesa: 415 x 250 mm
Hoja de sierra: 125 mm
Profundidad de corte 90°: 406 x 50 mm
Profundidad de corte 45°: 406 x 23 mm
Dimensiones mínimas de la pieza de trabajo: 5 x 5 mm
Peso: 11.6 kg
Nivel de sonido (LwA): 90 dB (A)

• En caso de bloqueo, desconecte inmediatamente la máquina. Desconecte el enchufe de la red y 
retire la pieza de trabajo atascada.
• No se deben retirar las virutas o fragmentos con la máquina en marcha. 

5. PUESTA EN MARCHA

dispositivos de protección deben examinarse cuidadosamente para comprobar que funcionan 
correctamente y conforme al uso previsto. 
• Compruebe que las piezas móviles funcionan correctamente y no están atascadas o que las 
piezas no están dañadas. Todas las piezas deben estar correctamente montadas y cumplir todas 
las condiciones para asegurar el correcto funcionamiento del dispositivo. 
• Los dispositivos de seguridad y las piezas dañadas deben ser reparados o sustituidos correcta-
mente por un taller especializado reconocido, a menos que se indique lo contrario en el manual de 
instrucciones. 
• Los interruptores dañados deben ser reemplazados en un taller de servicio. 
• No utilice una herramienta eléctrica con un interruptor defectuoso. Una herramienta eléctrica que 
ya no se pueda encender o apagar resulta peligrosa y debe repararse. 
• Solicite la reparación de su herramienta eléctrica a un electricista cali�cado. Esta herramienta 
eléctrica cumple con las normas de seguridad pertinentes. Las reparaciones pueden llevarse a 
cabo solo por un electricista cuali�cado utilizando piezas de repuesto originales; de lo contrario, el 
usuario puede sufrir accidentes. 

      ADVERTENCIA

El uso de otras herramientas y accesorios puede suponer un riesgo de lesiones. 

4. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA SIERRA

•  Utilice protección auditiva. La exposición al ruido puede causar pérdida de audición. 
Utilice un equipo de protección individual. Lleve siempre gafas de protección cuando trabaje con la 
máquina. Se recomienda llevar ropa protectora como mascarilla antipolvo, guantes protectores, 
calzado resistente y antideslizante y protección auditiva. 
• El polvo generado durante el trabajo suele ser perjudicial para la salud y no debe permitirse el 
contacto con el cuerpo. Utilizar aspirador de polvo y usar, además, una mascarilla anti polvo. Elimi-
nar completamente el polvo depositado, por ejemplo, aspirando. 
• Se recomienda leer detenidamente las instrucciones de uso antes de utilizar el dispositivo por 
primera vez e instruirse en su manejo práctico. 
• Antes de cada operación de aserrado, asegúrate de que la máquina esté correctamente colocada. 
Asegúrese de que la máquina esté siempre en una posición segura (por ejemplo, sujétela al banco 
de trabajo). 
• Mantener el suelo libre de restos de materiales como virutas y aserrín. 
• No utilice hojas de sierra que estén dañadas o deformadas. 
• No se deben utilizar hojas de sierra que no correspondan a las características de este manual de 
instrucciones. 
• Seleccione una hoja de sierra adecuada para el material a cortar. 
• Use la sierra solo si los dispositivos de protección son funcionales, están en buenas condiciones y 
en la posición prevista. 
• No elimine los residuos de aserrado u otras partes de las piezas de trabajo de la zona de aserrado 
cuando la máquina esté en funcionamiento y el cabezal de la sierra no esté en posición de reposo. 
• No introduzca la mano en el área de peligro de la máquina en marcha. 
• Utilice siempre el dispositivo de protección de la máquina. 
• Los fallos en la maquinaria, incluidos los protectores  las hojas de sierra, deben ser comunicados 
a la persona responsable de la seguridad tan pronto como se descubran.
No utilice ningún equipo de protección para el transporte/elevación.

2. SÍMBOLOS

      Advertencia
      Leer el manual de instrucciones para reducir el riesgo de lesiones.
      Antes de llevar a cabo cualquier trabajo en el dispositivo, desconectarlo del toma corriente.  
      Usar gafas de proteccion y protectores auditivos.
      Utilice una máscara protectora.
      Use vestimenta de seguridad.
      Proteja el dispositivo de la humedad. No lo exponga a la lluvia.
      Advertencia de lesiones por corte.
      Advertencia de tensión eléctrica peligrosa.
      Mantenga a las personas cercanas a una distancia mínima de 5 mts.
      Todo dispositivo eléctrico o electrónico defectuoso o a eliminar debe entregarse en los puntos 
de recogida adecuados para su reciclaje.
      Clase 2.
      Símbolo de conformidad CE.

3. INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

      ADVERTENCIA

Cuando se utilizan herramientas eléctricas, deben observarse las siguientes medidas de seguridad 
básicas para protegerse contra las descargas eléctricas, las lesiones y los riesgos de incendio. 

• Lea todas estas instrucciones antes de usar esta herramienta eléctrica y guarde las instrucciones 
de seguridad en un lugar seguro. 
• Mantenga su área de trabajo limpia y ordenada. Los lugares de trabajo y bancos de trabajo desor-
denados aumentan el riesgo de accidentes y lesiones. 
• No exponga el dispositivo a la lluvia ni lo utilice en un entorno húmedo o mojado. 
• Cuando trabaje con el dispositivo, asegúrese siempre de que haya su�ciente luz o buenas condi-
ciones de iluminación. 
• No trabaje con la herramienta eléctrica en ambientes explosivos que contengan líquidos, gases o 
polvo in�amables. Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden in�amar el polvo o los 
vapores. 
• Protéjase de las descargas eléctricas. 
Evite el contacto físico con objetos conectados a tierra (por ejemplo, tuberías, radiadores, cocinas y 
refrigeradores eléctricos). Existe un mayor riesgo 
de descarga eléctrica si su cuerpo está conectado a tierra. 
• Mantenga a los niños o a cualquier otra persona alejada de la herramienta eléctrica durante su 
funcionamiento. No permita que toquen la herramienta eléctrica o el cable. En caso de distracción, 
podría perder el control sobre el dispositivo. 
• Cerciórese de que las herramientas eléctricas se almacenen de forma segura. Las herramientas 
que no se utilicen deben almacenarse en un lugar seco, lo más alto posible, fuera del alcance de los 
niños, o mantenerse inaccesibles. 
• No sobrecargue el dispositivo. Utilice la herramienta eléctrica apropiada para su trabajo. Con la 

herramienta eléctrica adecuada trabajará mejor y más seguro en el rango de potencia especi�cado. 
Funcionan mejor y más seguros en el rango de rendimiento especi�cado. 
No utilice máquinas de baja potencia para trabajos pesados. 
• No utilice la herramienta eléctrica para �nes que no sean los previstos. Por ejemplo, no utilice una 
sierra circular de mano para cortar ramas o troncos de árboles. 
• Utilice ropa apropiada. No utilice ropa ancha o joyas. Mantenga el cabello, la ropa y los guantes 
alejados de las piezas móviles. Recomendamos zapatos de trabajo antideslizantes para el trabajo al 
aire libre. Si tiene el pelo largo, utilice una redecilla. 
• Use un equipo de protección diseñado para usted. Es necesario utilizar siempre gafas de seguri-
dad y protección auditiva. También se requiere una máscara de polvo o de respiración. Use siempre 
guantes ajustados cuando manipule hojas a�ladas y hojas de sierra. 
• Si se pueden instalar dispositivos de extracción  y recolección de polvo, asegúrese de que estén 
conectados y se utilicen correctamente. El uso de un sistema de extracción de polvo puede reducir 
los peligros originados por el polvo. 
• No utilice el cable para mover la herramienta eléctrica, colgarla y no tire de él para desenchufar el 
enchufe de la toma de corriente. Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes a�lados o piezas 
móviles del dispositivo. Un cable dañado o enredado aumenta el riesgo de una descarga eléctrica.
• Solo se pueden mecanizar las piezas de trabajo que tengan una super�cie de apoyo para una 
orientación segura en la mesa de trabajo. Los materiales redondos solo pueden cortarse con dispo-
sitivos de sujeción adecuados. 
* Dispositivo de sujeción no incluido en el volumen de suministro.
• Evite una postura corporal anormal. Mantenga una postura segura y conserve en todo momento el 
equilibrio. Esto le permite controlar mejor la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas. 
• Trate las herramientas eléctricas con sumo cuidado. 
• Mantenga las herramientas de corte a�ladas y limpias. Las herramientas de corte con bordes 
a�lados se atascan menos y se giran más fácilmente. 
• Siga las instrucciones para la lubricación y el cambio de herramientas. 
• Revise regularmente el cable de conexión de la herramienta eléctrica y solicite su sustitución a un 
especialista acreditado si está dañado. 
• Revise regularmente los cables de extensión y reemplácelos si están dañados. 
• Mantenga los mangos secos, limpios y libres de aceite y grasa. 
• Desconecte el enchufe de la toma de corriente y/o retire la batería cuando no se esté utilizando 
antes de realizar cualquier ajuste en el dispositivo o de cambiar los accesorios, como la hoja de 
sierra, el taladro o la fresa. Esta medida de prevención evita el arranque accidental de la herramien-
ta eléctrica. 
• Retire la herramienta de ajuste o la llave antes de encender la herramienta eléctrica. Una herra-
mienta o llave situada en un componente giratorio del dispositivo puede causar lesiones. 
• Evite una puesta en marcha inintencionada. Asegúrese de que la herramienta eléctrica esté apa-
gada antes de conectarla a la fuente de alimentación y/o a la batería, de recogerla o de transportar-
la. Si, al transportar la herramienta eléctrica, tiene su dedo colocado en el interruptor o si conecta el 
dispositivo encendido al suministro eléctrico, podrían producirse accidentes. 
• Si utiliza una herramienta eléctrica en el exterior, emplee únicamente cables de extensión que 
también estén aprobados para su uso en el exterior y marcados en consecuencia. El uso de un 
cable de extensión adecuado para el uso en el exterior reduce el riesgo de descargas eléctricas. 
• Esté alerta, preste atención a lo que hace y utilice el sentido común cuando trabaje con la herra-
mienta eléctrica. No utilice ninguna herramienta eléctrica si se siente cansado o se encuentra bajo 
los efectos de las drogas, el alcohol o medicamentos. Un momento de desatención mientras se 
utiliza la herramienta eléctrica puede causar lesiones graves.
• Compruebe la posibilidad de daños en la máquina: Antes de seguir utilizando el aparato, los 
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6. CONEXIÓN ELÉCTRICA

      ADVERTENCIA

El funcionamiento solo está permitido con un interruptor diferencial (corriente de fuga máx. del 
ID 30 mA). 

Conectar únicamente a corriente alterna monofásica y solo a la tensión de red indicada en la placa 
de características. Enchufar la máquina a la toma de corriente únicamente cuando esté desconectada. 

7. FUNCIONAMIENTO

8. USO

Únicamente la madera de per�l y las piezas de trabajo de per�l con propiedades especí�cas simila-
res a la madera pueden procesarse con la sierra. Solo se pueden mecanizar las piezas de trabajo 
que tengan una super�cie de apoyo para una orientación segura en la mesa de trabajo. 

Los materiales redondos solo pueden cortarse con dispositivos de sujeción adecuados. 
*Dispositivo de sujeción no incluido en el volumen de suministro.

El fabricante no asumirá responsabilidad por los daños atribuidos al incumplimiento de los regla-
mentos, las normas de aplicación general y las disposiciones del presente manual. 

      ADVERTENCIA

Está estrictamente prohibido desmantelar o modi�car los dispositivos de protección de la 
máquina, alienar su propósito o colocar dispositivos de protección extraños. 

Incluso con un uso correcto y respetando todas las disposiciones de seguridad, podrían existir 
riesgos residuales. 

• Emisión de ruido.
• Emisión de polvo.
• Peligro de quemaduras. La herramienta y la pieza de trabajo se calienta durante el funcionamiento.
• Riesgo de lesiones. Herramientas y bordes de piezas de trabajo a�ladas.

9. COMPORTAMIENTO EN CASO DE EMERGENCIA

Lleve a cabo las medidas de primeros auxilios necesarias para la lesión correspondiente y solicite 
asistencia médica cuali�cada lo más rápido posible. Mantenga a la persona afectada protegida de 
otros posibles daños y tranquilícela. Cuando solicite ayuda, proporcione la siguiente información: 1. 
Lugar del accidente, 2. Tipo de accidente, 3. Número de heridos, 4. Tipo de lesión 

10. MANTENIMIENTO

      ADVERTENCIA

Antes de llevar a cabo cualquier trabajo en el dispositivo, desconectar el enchufe de la toma de 
corriente. 

• Lleve a cabo una inspección visual antes de cada operación. 
• El dispositivo no debe utilizarse si está dañado o los dispositivos de seguridad están defectuosos. 
Cambie las piezas desgastadas o dañadas. 

      ¡Atención! Si el cable de conexión de este dispositivo resultara dañado, deberá sustituirse por 
parte del fabricante, de su servicio de atención al cliente o de una persona con cuali�cación similar 
para evitar cualquier peligro. 

• Las reparaciones y trabajos no descritos en este manual deberán llevarse a cabo únicamente por 
especialistas cuali�cados. 

• Utilice únicamente accesorios y repuestos originales. 
• Asegúrese de que la herramienta esté desconectada de la fuente de alimentación antes de colo-
car o quitar la hoja de sierra. 
• Reemplazar el inserto de mesa desgastado. 
• Mantenga siempre limpia la máquina, especialmente las ranuras de ventilación. ¡Nunca pulverizar 
agua sobre el cuerpo del dispositivo! 
• No limpiar los plásticos con disolvente, líquidos in�amables o tóxicos. Para limpiar, utilice única-
mente un paño húmedo. 
• Trate todas las piezas móviles con un aceite respetuoso con el medioambiente. 
• Solo un dispositivo con un mantenimiento regular y adecuado puede resultar una herramienta 
satisfactoria. Un mantenimiento o cuidado insu�cientes pueden ser origen de accidentes y lesiones 
no previsibles. 

11. INFORMACIÓN TÉCNICA

Potencia: 120 W
Velocidad sin carga: 400 - 1600 rpm
Tamaño de la mesa: 415 x 250 mm
Hoja de sierra: 125 mm
Profundidad de corte 90°: 406 x 50 mm
Profundidad de corte 45°: 406 x 23 mm
Dimensiones mínimas de la pieza de trabajo: 5 x 5 mm
Peso: 11.6 kg
Nivel de sonido (LwA): 90 dB (A)

• En caso de bloqueo, desconecte inmediatamente la máquina. Desconecte el enchufe de la red y 
retire la pieza de trabajo atascada.
• No se deben retirar las virutas o fragmentos con la máquina en marcha. 

5. PUESTA EN MARCHA

dispositivos de protección deben examinarse cuidadosamente para comprobar que funcionan 
correctamente y conforme al uso previsto. 
• Compruebe que las piezas móviles funcionan correctamente y no están atascadas o que las 
piezas no están dañadas. Todas las piezas deben estar correctamente montadas y cumplir todas 
las condiciones para asegurar el correcto funcionamiento del dispositivo. 
• Los dispositivos de seguridad y las piezas dañadas deben ser reparados o sustituidos correcta-
mente por un taller especializado reconocido, a menos que se indique lo contrario en el manual de 
instrucciones. 
• Los interruptores dañados deben ser reemplazados en un taller de servicio. 
• No utilice una herramienta eléctrica con un interruptor defectuoso. Una herramienta eléctrica que 
ya no se pueda encender o apagar resulta peligrosa y debe repararse. 
• Solicite la reparación de su herramienta eléctrica a un electricista cali�cado. Esta herramienta 
eléctrica cumple con las normas de seguridad pertinentes. Las reparaciones pueden llevarse a 
cabo solo por un electricista cuali�cado utilizando piezas de repuesto originales; de lo contrario, el 
usuario puede sufrir accidentes. 

      ADVERTENCIA

El uso de otras herramientas y accesorios puede suponer un riesgo de lesiones. 

4. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA SIERRA

•  Utilice protección auditiva. La exposición al ruido puede causar pérdida de audición. 
Utilice un equipo de protección individual. Lleve siempre gafas de protección cuando trabaje con la 
máquina. Se recomienda llevar ropa protectora como mascarilla antipolvo, guantes protectores, 
calzado resistente y antideslizante y protección auditiva. 
• El polvo generado durante el trabajo suele ser perjudicial para la salud y no debe permitirse el 
contacto con el cuerpo. Utilizar aspirador de polvo y usar, además, una mascarilla anti polvo. Elimi-
nar completamente el polvo depositado, por ejemplo, aspirando. 
• Se recomienda leer detenidamente las instrucciones de uso antes de utilizar el dispositivo por 
primera vez e instruirse en su manejo práctico. 
• Antes de cada operación de aserrado, asegúrate de que la máquina esté correctamente colocada. 
Asegúrese de que la máquina esté siempre en una posición segura (por ejemplo, sujétela al banco 
de trabajo). 
• Mantener el suelo libre de restos de materiales como virutas y aserrín. 
• No utilice hojas de sierra que estén dañadas o deformadas. 
• No se deben utilizar hojas de sierra que no correspondan a las características de este manual de 
instrucciones. 
• Seleccione una hoja de sierra adecuada para el material a cortar. 
• Use la sierra solo si los dispositivos de protección son funcionales, están en buenas condiciones y 
en la posición prevista. 
• No elimine los residuos de aserrado u otras partes de las piezas de trabajo de la zona de aserrado 
cuando la máquina esté en funcionamiento y el cabezal de la sierra no esté en posición de reposo. 
• No introduzca la mano en el área de peligro de la máquina en marcha. 
• Utilice siempre el dispositivo de protección de la máquina. 
• Los fallos en la maquinaria, incluidos los protectores  las hojas de sierra, deben ser comunicados 
a la persona responsable de la seguridad tan pronto como se descubran.
No utilice ningún equipo de protección para el transporte/elevación.

2. SÍMBOLOS

      Advertencia
      Leer el manual de instrucciones para reducir el riesgo de lesiones.
      Antes de llevar a cabo cualquier trabajo en el dispositivo, desconectarlo del toma corriente.  
      Usar gafas de proteccion y protectores auditivos.
      Utilice una máscara protectora.
      Use vestimenta de seguridad.
      Proteja el dispositivo de la humedad. No lo exponga a la lluvia.
      Advertencia de lesiones por corte.
      Advertencia de tensión eléctrica peligrosa.
      Mantenga a las personas cercanas a una distancia mínima de 5 mts.
      Todo dispositivo eléctrico o electrónico defectuoso o a eliminar debe entregarse en los puntos 
de recogida adecuados para su reciclaje.
      Clase 2.
      Símbolo de conformidad CE.

3. INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

      ADVERTENCIA

Cuando se utilizan herramientas eléctricas, deben observarse las siguientes medidas de seguridad 
básicas para protegerse contra las descargas eléctricas, las lesiones y los riesgos de incendio. 

• Lea todas estas instrucciones antes de usar esta herramienta eléctrica y guarde las instrucciones 
de seguridad en un lugar seguro. 
• Mantenga su área de trabajo limpia y ordenada. Los lugares de trabajo y bancos de trabajo desor-
denados aumentan el riesgo de accidentes y lesiones. 
• No exponga el dispositivo a la lluvia ni lo utilice en un entorno húmedo o mojado. 
• Cuando trabaje con el dispositivo, asegúrese siempre de que haya su�ciente luz o buenas condi-
ciones de iluminación. 
• No trabaje con la herramienta eléctrica en ambientes explosivos que contengan líquidos, gases o 
polvo in�amables. Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden in�amar el polvo o los 
vapores. 
• Protéjase de las descargas eléctricas. 
Evite el contacto físico con objetos conectados a tierra (por ejemplo, tuberías, radiadores, cocinas y 
refrigeradores eléctricos). Existe un mayor riesgo 
de descarga eléctrica si su cuerpo está conectado a tierra. 
• Mantenga a los niños o a cualquier otra persona alejada de la herramienta eléctrica durante su 
funcionamiento. No permita que toquen la herramienta eléctrica o el cable. En caso de distracción, 
podría perder el control sobre el dispositivo. 
• Cerciórese de que las herramientas eléctricas se almacenen de forma segura. Las herramientas 
que no se utilicen deben almacenarse en un lugar seco, lo más alto posible, fuera del alcance de los 
niños, o mantenerse inaccesibles. 
• No sobrecargue el dispositivo. Utilice la herramienta eléctrica apropiada para su trabajo. Con la 

herramienta eléctrica adecuada trabajará mejor y más seguro en el rango de potencia especi�cado. 
Funcionan mejor y más seguros en el rango de rendimiento especi�cado. 
No utilice máquinas de baja potencia para trabajos pesados. 
• No utilice la herramienta eléctrica para �nes que no sean los previstos. Por ejemplo, no utilice una 
sierra circular de mano para cortar ramas o troncos de árboles. 
• Utilice ropa apropiada. No utilice ropa ancha o joyas. Mantenga el cabello, la ropa y los guantes 
alejados de las piezas móviles. Recomendamos zapatos de trabajo antideslizantes para el trabajo al 
aire libre. Si tiene el pelo largo, utilice una redecilla. 
• Use un equipo de protección diseñado para usted. Es necesario utilizar siempre gafas de seguri-
dad y protección auditiva. También se requiere una máscara de polvo o de respiración. Use siempre 
guantes ajustados cuando manipule hojas a�ladas y hojas de sierra. 
• Si se pueden instalar dispositivos de extracción  y recolección de polvo, asegúrese de que estén 
conectados y se utilicen correctamente. El uso de un sistema de extracción de polvo puede reducir 
los peligros originados por el polvo. 
• No utilice el cable para mover la herramienta eléctrica, colgarla y no tire de él para desenchufar el 
enchufe de la toma de corriente. Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes a�lados o piezas 
móviles del dispositivo. Un cable dañado o enredado aumenta el riesgo de una descarga eléctrica.
• Solo se pueden mecanizar las piezas de trabajo que tengan una super�cie de apoyo para una 
orientación segura en la mesa de trabajo. Los materiales redondos solo pueden cortarse con dispo-
sitivos de sujeción adecuados. 
* Dispositivo de sujeción no incluido en el volumen de suministro.
• Evite una postura corporal anormal. Mantenga una postura segura y conserve en todo momento el 
equilibrio. Esto le permite controlar mejor la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas. 
• Trate las herramientas eléctricas con sumo cuidado. 
• Mantenga las herramientas de corte a�ladas y limpias. Las herramientas de corte con bordes 
a�lados se atascan menos y se giran más fácilmente. 
• Siga las instrucciones para la lubricación y el cambio de herramientas. 
• Revise regularmente el cable de conexión de la herramienta eléctrica y solicite su sustitución a un 
especialista acreditado si está dañado. 
• Revise regularmente los cables de extensión y reemplácelos si están dañados. 
• Mantenga los mangos secos, limpios y libres de aceite y grasa. 
• Desconecte el enchufe de la toma de corriente y/o retire la batería cuando no se esté utilizando 
antes de realizar cualquier ajuste en el dispositivo o de cambiar los accesorios, como la hoja de 
sierra, el taladro o la fresa. Esta medida de prevención evita el arranque accidental de la herramien-
ta eléctrica. 
• Retire la herramienta de ajuste o la llave antes de encender la herramienta eléctrica. Una herra-
mienta o llave situada en un componente giratorio del dispositivo puede causar lesiones. 
• Evite una puesta en marcha inintencionada. Asegúrese de que la herramienta eléctrica esté apa-
gada antes de conectarla a la fuente de alimentación y/o a la batería, de recogerla o de transportar-
la. Si, al transportar la herramienta eléctrica, tiene su dedo colocado en el interruptor o si conecta el 
dispositivo encendido al suministro eléctrico, podrían producirse accidentes. 
• Si utiliza una herramienta eléctrica en el exterior, emplee únicamente cables de extensión que 
también estén aprobados para su uso en el exterior y marcados en consecuencia. El uso de un 
cable de extensión adecuado para el uso en el exterior reduce el riesgo de descargas eléctricas. 
• Esté alerta, preste atención a lo que hace y utilice el sentido común cuando trabaje con la herra-
mienta eléctrica. No utilice ninguna herramienta eléctrica si se siente cansado o se encuentra bajo 
los efectos de las drogas, el alcohol o medicamentos. Un momento de desatención mientras se 
utiliza la herramienta eléctrica puede causar lesiones graves.
• Compruebe la posibilidad de daños en la máquina: Antes de seguir utilizando el aparato, los 
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6. CONEXIÓN ELÉCTRICA

      ADVERTENCIA

El funcionamiento solo está permitido con un interruptor diferencial (corriente de fuga máx. del 
ID 30 mA). 

Conectar únicamente a corriente alterna monofásica y solo a la tensión de red indicada en la placa 
de características. Enchufar la máquina a la toma de corriente únicamente cuando esté desconectada. 

7. FUNCIONAMIENTO

8. USO

Únicamente la madera de per�l y las piezas de trabajo de per�l con propiedades especí�cas simila-
res a la madera pueden procesarse con la sierra. Solo se pueden mecanizar las piezas de trabajo 
que tengan una super�cie de apoyo para una orientación segura en la mesa de trabajo. 

Los materiales redondos solo pueden cortarse con dispositivos de sujeción adecuados. 
*Dispositivo de sujeción no incluido en el volumen de suministro.

El fabricante no asumirá responsabilidad por los daños atribuidos al incumplimiento de los regla-
mentos, las normas de aplicación general y las disposiciones del presente manual. 

      ADVERTENCIA

Está estrictamente prohibido desmantelar o modi�car los dispositivos de protección de la 
máquina, alienar su propósito o colocar dispositivos de protección extraños. 

Incluso con un uso correcto y respetando todas las disposiciones de seguridad, podrían existir 
riesgos residuales. 

• Emisión de ruido.
• Emisión de polvo.
• Peligro de quemaduras. La herramienta y la pieza de trabajo se calienta durante el funcionamiento.
• Riesgo de lesiones. Herramientas y bordes de piezas de trabajo a�ladas.

9. COMPORTAMIENTO EN CASO DE EMERGENCIA

Lleve a cabo las medidas de primeros auxilios necesarias para la lesión correspondiente y solicite 
asistencia médica cuali�cada lo más rápido posible. Mantenga a la persona afectada protegida de 
otros posibles daños y tranquilícela. Cuando solicite ayuda, proporcione la siguiente información: 1. 
Lugar del accidente, 2. Tipo de accidente, 3. Número de heridos, 4. Tipo de lesión 

10. MANTENIMIENTO

      ADVERTENCIA

Antes de llevar a cabo cualquier trabajo en el dispositivo, desconectar el enchufe de la toma de 
corriente. 

• Lleve a cabo una inspección visual antes de cada operación. 
• El dispositivo no debe utilizarse si está dañado o los dispositivos de seguridad están defectuosos. 
Cambie las piezas desgastadas o dañadas. 

      ¡Atención! Si el cable de conexión de este dispositivo resultara dañado, deberá sustituirse por 
parte del fabricante, de su servicio de atención al cliente o de una persona con cuali�cación similar 
para evitar cualquier peligro. 

• Las reparaciones y trabajos no descritos en este manual deberán llevarse a cabo únicamente por 
especialistas cuali�cados. 

• Utilice únicamente accesorios y repuestos originales. 
• Asegúrese de que la herramienta esté desconectada de la fuente de alimentación antes de colo-
car o quitar la hoja de sierra. 
• Reemplazar el inserto de mesa desgastado. 
• Mantenga siempre limpia la máquina, especialmente las ranuras de ventilación. ¡Nunca pulverizar 
agua sobre el cuerpo del dispositivo! 
• No limpiar los plásticos con disolvente, líquidos in�amables o tóxicos. Para limpiar, utilice única-
mente un paño húmedo. 
• Trate todas las piezas móviles con un aceite respetuoso con el medioambiente. 
• Solo un dispositivo con un mantenimiento regular y adecuado puede resultar una herramienta 
satisfactoria. Un mantenimiento o cuidado insu�cientes pueden ser origen de accidentes y lesiones 
no previsibles. 

11. INFORMACIÓN TÉCNICA

Potencia: 120 W
Velocidad sin carga: 400 - 1600 rpm
Tamaño de la mesa: 415 x 250 mm
Hoja de sierra: 125 mm
Profundidad de corte 90°: 406 x 50 mm
Profundidad de corte 45°: 406 x 23 mm
Dimensiones mínimas de la pieza de trabajo: 5 x 5 mm
Peso: 11.6 kg
Nivel de sonido (LwA): 90 dB (A)

• En caso de bloqueo, desconecte inmediatamente la máquina. Desconecte el enchufe de la red y 
retire la pieza de trabajo atascada.
• No se deben retirar las virutas o fragmentos con la máquina en marcha. 

5. PUESTA EN MARCHA

dispositivos de protección deben examinarse cuidadosamente para comprobar que funcionan 
correctamente y conforme al uso previsto. 
• Compruebe que las piezas móviles funcionan correctamente y no están atascadas o que las 
piezas no están dañadas. Todas las piezas deben estar correctamente montadas y cumplir todas 
las condiciones para asegurar el correcto funcionamiento del dispositivo. 
• Los dispositivos de seguridad y las piezas dañadas deben ser reparados o sustituidos correcta-
mente por un taller especializado reconocido, a menos que se indique lo contrario en el manual de 
instrucciones. 
• Los interruptores dañados deben ser reemplazados en un taller de servicio. 
• No utilice una herramienta eléctrica con un interruptor defectuoso. Una herramienta eléctrica que 
ya no se pueda encender o apagar resulta peligrosa y debe repararse. 
• Solicite la reparación de su herramienta eléctrica a un electricista cali�cado. Esta herramienta 
eléctrica cumple con las normas de seguridad pertinentes. Las reparaciones pueden llevarse a 
cabo solo por un electricista cuali�cado utilizando piezas de repuesto originales; de lo contrario, el 
usuario puede sufrir accidentes. 

      ADVERTENCIA

El uso de otras herramientas y accesorios puede suponer un riesgo de lesiones. 

4. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA SIERRA

•  Utilice protección auditiva. La exposición al ruido puede causar pérdida de audición. 
Utilice un equipo de protección individual. Lleve siempre gafas de protección cuando trabaje con la 
máquina. Se recomienda llevar ropa protectora como mascarilla antipolvo, guantes protectores, 
calzado resistente y antideslizante y protección auditiva. 
• El polvo generado durante el trabajo suele ser perjudicial para la salud y no debe permitirse el 
contacto con el cuerpo. Utilizar aspirador de polvo y usar, además, una mascarilla anti polvo. Elimi-
nar completamente el polvo depositado, por ejemplo, aspirando. 
• Se recomienda leer detenidamente las instrucciones de uso antes de utilizar el dispositivo por 
primera vez e instruirse en su manejo práctico. 
• Antes de cada operación de aserrado, asegúrate de que la máquina esté correctamente colocada. 
Asegúrese de que la máquina esté siempre en una posición segura (por ejemplo, sujétela al banco 
de trabajo). 
• Mantener el suelo libre de restos de materiales como virutas y aserrín. 
• No utilice hojas de sierra que estén dañadas o deformadas. 
• No se deben utilizar hojas de sierra que no correspondan a las características de este manual de 
instrucciones. 
• Seleccione una hoja de sierra adecuada para el material a cortar. 
• Use la sierra solo si los dispositivos de protección son funcionales, están en buenas condiciones y 
en la posición prevista. 
• No elimine los residuos de aserrado u otras partes de las piezas de trabajo de la zona de aserrado 
cuando la máquina esté en funcionamiento y el cabezal de la sierra no esté en posición de reposo. 
• No introduzca la mano en el área de peligro de la máquina en marcha. 
• Utilice siempre el dispositivo de protección de la máquina. 
• Los fallos en la maquinaria, incluidos los protectores  las hojas de sierra, deben ser comunicados 
a la persona responsable de la seguridad tan pronto como se descubran.
No utilice ningún equipo de protección para el transporte/elevación.

2. SÍMBOLOS

      Advertencia
      Leer el manual de instrucciones para reducir el riesgo de lesiones.
      Antes de llevar a cabo cualquier trabajo en el dispositivo, desconectarlo del toma corriente.  
      Usar gafas de proteccion y protectores auditivos.
      Utilice una máscara protectora.
      Use vestimenta de seguridad.
      Proteja el dispositivo de la humedad. No lo exponga a la lluvia.
      Advertencia de lesiones por corte.
      Advertencia de tensión eléctrica peligrosa.
      Mantenga a las personas cercanas a una distancia mínima de 5 mts.
      Todo dispositivo eléctrico o electrónico defectuoso o a eliminar debe entregarse en los puntos 
de recogida adecuados para su reciclaje.
      Clase 2.
      Símbolo de conformidad CE.

3. INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

      ADVERTENCIA

Cuando se utilizan herramientas eléctricas, deben observarse las siguientes medidas de seguridad 
básicas para protegerse contra las descargas eléctricas, las lesiones y los riesgos de incendio. 

• Lea todas estas instrucciones antes de usar esta herramienta eléctrica y guarde las instrucciones 
de seguridad en un lugar seguro. 
• Mantenga su área de trabajo limpia y ordenada. Los lugares de trabajo y bancos de trabajo desor-
denados aumentan el riesgo de accidentes y lesiones. 
• No exponga el dispositivo a la lluvia ni lo utilice en un entorno húmedo o mojado. 
• Cuando trabaje con el dispositivo, asegúrese siempre de que haya su�ciente luz o buenas condi-
ciones de iluminación. 
• No trabaje con la herramienta eléctrica en ambientes explosivos que contengan líquidos, gases o 
polvo in�amables. Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden in�amar el polvo o los 
vapores. 
• Protéjase de las descargas eléctricas. 
Evite el contacto físico con objetos conectados a tierra (por ejemplo, tuberías, radiadores, cocinas y 
refrigeradores eléctricos). Existe un mayor riesgo 
de descarga eléctrica si su cuerpo está conectado a tierra. 
• Mantenga a los niños o a cualquier otra persona alejada de la herramienta eléctrica durante su 
funcionamiento. No permita que toquen la herramienta eléctrica o el cable. En caso de distracción, 
podría perder el control sobre el dispositivo. 
• Cerciórese de que las herramientas eléctricas se almacenen de forma segura. Las herramientas 
que no se utilicen deben almacenarse en un lugar seco, lo más alto posible, fuera del alcance de los 
niños, o mantenerse inaccesibles. 
• No sobrecargue el dispositivo. Utilice la herramienta eléctrica apropiada para su trabajo. Con la 

herramienta eléctrica adecuada trabajará mejor y más seguro en el rango de potencia especi�cado. 
Funcionan mejor y más seguros en el rango de rendimiento especi�cado. 
No utilice máquinas de baja potencia para trabajos pesados. 
• No utilice la herramienta eléctrica para �nes que no sean los previstos. Por ejemplo, no utilice una 
sierra circular de mano para cortar ramas o troncos de árboles. 
• Utilice ropa apropiada. No utilice ropa ancha o joyas. Mantenga el cabello, la ropa y los guantes 
alejados de las piezas móviles. Recomendamos zapatos de trabajo antideslizantes para el trabajo al 
aire libre. Si tiene el pelo largo, utilice una redecilla. 
• Use un equipo de protección diseñado para usted. Es necesario utilizar siempre gafas de seguri-
dad y protección auditiva. También se requiere una máscara de polvo o de respiración. Use siempre 
guantes ajustados cuando manipule hojas a�ladas y hojas de sierra. 
• Si se pueden instalar dispositivos de extracción  y recolección de polvo, asegúrese de que estén 
conectados y se utilicen correctamente. El uso de un sistema de extracción de polvo puede reducir 
los peligros originados por el polvo. 
• No utilice el cable para mover la herramienta eléctrica, colgarla y no tire de él para desenchufar el 
enchufe de la toma de corriente. Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes a�lados o piezas 
móviles del dispositivo. Un cable dañado o enredado aumenta el riesgo de una descarga eléctrica.
• Solo se pueden mecanizar las piezas de trabajo que tengan una super�cie de apoyo para una 
orientación segura en la mesa de trabajo. Los materiales redondos solo pueden cortarse con dispo-
sitivos de sujeción adecuados. 
* Dispositivo de sujeción no incluido en el volumen de suministro.
• Evite una postura corporal anormal. Mantenga una postura segura y conserve en todo momento el 
equilibrio. Esto le permite controlar mejor la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas. 
• Trate las herramientas eléctricas con sumo cuidado. 
• Mantenga las herramientas de corte a�ladas y limpias. Las herramientas de corte con bordes 
a�lados se atascan menos y se giran más fácilmente. 
• Siga las instrucciones para la lubricación y el cambio de herramientas. 
• Revise regularmente el cable de conexión de la herramienta eléctrica y solicite su sustitución a un 
especialista acreditado si está dañado. 
• Revise regularmente los cables de extensión y reemplácelos si están dañados. 
• Mantenga los mangos secos, limpios y libres de aceite y grasa. 
• Desconecte el enchufe de la toma de corriente y/o retire la batería cuando no se esté utilizando 
antes de realizar cualquier ajuste en el dispositivo o de cambiar los accesorios, como la hoja de 
sierra, el taladro o la fresa. Esta medida de prevención evita el arranque accidental de la herramien-
ta eléctrica. 
• Retire la herramienta de ajuste o la llave antes de encender la herramienta eléctrica. Una herra-
mienta o llave situada en un componente giratorio del dispositivo puede causar lesiones. 
• Evite una puesta en marcha inintencionada. Asegúrese de que la herramienta eléctrica esté apa-
gada antes de conectarla a la fuente de alimentación y/o a la batería, de recogerla o de transportar-
la. Si, al transportar la herramienta eléctrica, tiene su dedo colocado en el interruptor o si conecta el 
dispositivo encendido al suministro eléctrico, podrían producirse accidentes. 
• Si utiliza una herramienta eléctrica en el exterior, emplee únicamente cables de extensión que 
también estén aprobados para su uso en el exterior y marcados en consecuencia. El uso de un 
cable de extensión adecuado para el uso en el exterior reduce el riesgo de descargas eléctricas. 
• Esté alerta, preste atención a lo que hace y utilice el sentido común cuando trabaje con la herra-
mienta eléctrica. No utilice ninguna herramienta eléctrica si se siente cansado o se encuentra bajo 
los efectos de las drogas, el alcohol o medicamentos. Un momento de desatención mientras se 
utiliza la herramienta eléctrica puede causar lesiones graves.
• Compruebe la posibilidad de daños en la máquina: Antes de seguir utilizando el aparato, los 
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6. CONEXIÓN ELÉCTRICA

      ADVERTENCIA

El funcionamiento solo está permitido con un interruptor diferencial (corriente de fuga máx. del 
ID 30 mA). 

Conectar únicamente a corriente alterna monofásica y solo a la tensión de red indicada en la placa 
de características. Enchufar la máquina a la toma de corriente únicamente cuando esté desconectada. 

7. FUNCIONAMIENTO

8. USO

Únicamente la madera de per�l y las piezas de trabajo de per�l con propiedades especí�cas simila-
res a la madera pueden procesarse con la sierra. Solo se pueden mecanizar las piezas de trabajo 
que tengan una super�cie de apoyo para una orientación segura en la mesa de trabajo. 

Los materiales redondos solo pueden cortarse con dispositivos de sujeción adecuados. 
*Dispositivo de sujeción no incluido en el volumen de suministro.

El fabricante no asumirá responsabilidad por los daños atribuidos al incumplimiento de los regla-
mentos, las normas de aplicación general y las disposiciones del presente manual. 

      ADVERTENCIA

Está estrictamente prohibido desmantelar o modi�car los dispositivos de protección de la 
máquina, alienar su propósito o colocar dispositivos de protección extraños. 

Incluso con un uso correcto y respetando todas las disposiciones de seguridad, podrían existir 
riesgos residuales. 

• Emisión de ruido.
• Emisión de polvo.
• Peligro de quemaduras. La herramienta y la pieza de trabajo se calienta durante el funcionamiento.
• Riesgo de lesiones. Herramientas y bordes de piezas de trabajo a�ladas.

9. COMPORTAMIENTO EN CASO DE EMERGENCIA

Lleve a cabo las medidas de primeros auxilios necesarias para la lesión correspondiente y solicite 
asistencia médica cuali�cada lo más rápido posible. Mantenga a la persona afectada protegida de 
otros posibles daños y tranquilícela. Cuando solicite ayuda, proporcione la siguiente información: 1. 
Lugar del accidente, 2. Tipo de accidente, 3. Número de heridos, 4. Tipo de lesión 

10. MANTENIMIENTO

      ADVERTENCIA

Antes de llevar a cabo cualquier trabajo en el dispositivo, desconectar el enchufe de la toma de 
corriente. 

• Lleve a cabo una inspección visual antes de cada operación. 
• El dispositivo no debe utilizarse si está dañado o los dispositivos de seguridad están defectuosos. 
Cambie las piezas desgastadas o dañadas. 

      ¡Atención! Si el cable de conexión de este dispositivo resultara dañado, deberá sustituirse por 
parte del fabricante, de su servicio de atención al cliente o de una persona con cuali�cación similar 
para evitar cualquier peligro. 

• Las reparaciones y trabajos no descritos en este manual deberán llevarse a cabo únicamente por 
especialistas cuali�cados. 

• Utilice únicamente accesorios y repuestos originales. 
• Asegúrese de que la herramienta esté desconectada de la fuente de alimentación antes de colo-
car o quitar la hoja de sierra. 
• Reemplazar el inserto de mesa desgastado. 
• Mantenga siempre limpia la máquina, especialmente las ranuras de ventilación. ¡Nunca pulverizar 
agua sobre el cuerpo del dispositivo! 
• No limpiar los plásticos con disolvente, líquidos in�amables o tóxicos. Para limpiar, utilice única-
mente un paño húmedo. 
• Trate todas las piezas móviles con un aceite respetuoso con el medioambiente. 
• Solo un dispositivo con un mantenimiento regular y adecuado puede resultar una herramienta 
satisfactoria. Un mantenimiento o cuidado insu�cientes pueden ser origen de accidentes y lesiones 
no previsibles. 

11. INFORMACIÓN TÉCNICA

Potencia: 120 W
Velocidad sin carga: 400 - 1600 rpm
Tamaño de la mesa: 415 x 250 mm
Hoja de sierra: 125 mm
Profundidad de corte 90°: 406 x 50 mm
Profundidad de corte 45°: 406 x 23 mm
Dimensiones mínimas de la pieza de trabajo: 5 x 5 mm
Peso: 11.6 kg
Nivel de sonido (LwA): 90 dB (A)

• En caso de bloqueo, desconecte inmediatamente la máquina. Desconecte el enchufe de la red y 
retire la pieza de trabajo atascada.
• No se deben retirar las virutas o fragmentos con la máquina en marcha. 

5. PUESTA EN MARCHA

dispositivos de protección deben examinarse cuidadosamente para comprobar que funcionan 
correctamente y conforme al uso previsto. 
• Compruebe que las piezas móviles funcionan correctamente y no están atascadas o que las 
piezas no están dañadas. Todas las piezas deben estar correctamente montadas y cumplir todas 
las condiciones para asegurar el correcto funcionamiento del dispositivo. 
• Los dispositivos de seguridad y las piezas dañadas deben ser reparados o sustituidos correcta-
mente por un taller especializado reconocido, a menos que se indique lo contrario en el manual de 
instrucciones. 
• Los interruptores dañados deben ser reemplazados en un taller de servicio. 
• No utilice una herramienta eléctrica con un interruptor defectuoso. Una herramienta eléctrica que 
ya no se pueda encender o apagar resulta peligrosa y debe repararse. 
• Solicite la reparación de su herramienta eléctrica a un electricista cali�cado. Esta herramienta 
eléctrica cumple con las normas de seguridad pertinentes. Las reparaciones pueden llevarse a 
cabo solo por un electricista cuali�cado utilizando piezas de repuesto originales; de lo contrario, el 
usuario puede sufrir accidentes. 

      ADVERTENCIA

El uso de otras herramientas y accesorios puede suponer un riesgo de lesiones. 

4. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA SIERRA

•  Utilice protección auditiva. La exposición al ruido puede causar pérdida de audición. 
Utilice un equipo de protección individual. Lleve siempre gafas de protección cuando trabaje con la 
máquina. Se recomienda llevar ropa protectora como mascarilla antipolvo, guantes protectores, 
calzado resistente y antideslizante y protección auditiva. 
• El polvo generado durante el trabajo suele ser perjudicial para la salud y no debe permitirse el 
contacto con el cuerpo. Utilizar aspirador de polvo y usar, además, una mascarilla anti polvo. Elimi-
nar completamente el polvo depositado, por ejemplo, aspirando. 
• Se recomienda leer detenidamente las instrucciones de uso antes de utilizar el dispositivo por 
primera vez e instruirse en su manejo práctico. 
• Antes de cada operación de aserrado, asegúrate de que la máquina esté correctamente colocada. 
Asegúrese de que la máquina esté siempre en una posición segura (por ejemplo, sujétela al banco 
de trabajo). 
• Mantener el suelo libre de restos de materiales como virutas y aserrín. 
• No utilice hojas de sierra que estén dañadas o deformadas. 
• No se deben utilizar hojas de sierra que no correspondan a las características de este manual de 
instrucciones. 
• Seleccione una hoja de sierra adecuada para el material a cortar. 
• Use la sierra solo si los dispositivos de protección son funcionales, están en buenas condiciones y 
en la posición prevista. 
• No elimine los residuos de aserrado u otras partes de las piezas de trabajo de la zona de aserrado 
cuando la máquina esté en funcionamiento y el cabezal de la sierra no esté en posición de reposo. 
• No introduzca la mano en el área de peligro de la máquina en marcha. 
• Utilice siempre el dispositivo de protección de la máquina. 
• Los fallos en la maquinaria, incluidos los protectores  las hojas de sierra, deben ser comunicados 
a la persona responsable de la seguridad tan pronto como se descubran.
No utilice ningún equipo de protección para el transporte/elevación.

2. SÍMBOLOS

      Advertencia
      Leer el manual de instrucciones para reducir el riesgo de lesiones.
      Antes de llevar a cabo cualquier trabajo en el dispositivo, desconectarlo del toma corriente.  
      Usar gafas de proteccion y protectores auditivos.
      Utilice una máscara protectora.
      Use vestimenta de seguridad.
      Proteja el dispositivo de la humedad. No lo exponga a la lluvia.
      Advertencia de lesiones por corte.
      Advertencia de tensión eléctrica peligrosa.
      Mantenga a las personas cercanas a una distancia mínima de 5 mts.
      Todo dispositivo eléctrico o electrónico defectuoso o a eliminar debe entregarse en los puntos 
de recogida adecuados para su reciclaje.
      Clase 2.
      Símbolo de conformidad CE.

3. INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

      ADVERTENCIA

Cuando se utilizan herramientas eléctricas, deben observarse las siguientes medidas de seguridad 
básicas para protegerse contra las descargas eléctricas, las lesiones y los riesgos de incendio. 

• Lea todas estas instrucciones antes de usar esta herramienta eléctrica y guarde las instrucciones 
de seguridad en un lugar seguro. 
• Mantenga su área de trabajo limpia y ordenada. Los lugares de trabajo y bancos de trabajo desor-
denados aumentan el riesgo de accidentes y lesiones. 
• No exponga el dispositivo a la lluvia ni lo utilice en un entorno húmedo o mojado. 
• Cuando trabaje con el dispositivo, asegúrese siempre de que haya su�ciente luz o buenas condi-
ciones de iluminación. 
• No trabaje con la herramienta eléctrica en ambientes explosivos que contengan líquidos, gases o 
polvo in�amables. Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden in�amar el polvo o los 
vapores. 
• Protéjase de las descargas eléctricas. 
Evite el contacto físico con objetos conectados a tierra (por ejemplo, tuberías, radiadores, cocinas y 
refrigeradores eléctricos). Existe un mayor riesgo 
de descarga eléctrica si su cuerpo está conectado a tierra. 
• Mantenga a los niños o a cualquier otra persona alejada de la herramienta eléctrica durante su 
funcionamiento. No permita que toquen la herramienta eléctrica o el cable. En caso de distracción, 
podría perder el control sobre el dispositivo. 
• Cerciórese de que las herramientas eléctricas se almacenen de forma segura. Las herramientas 
que no se utilicen deben almacenarse en un lugar seco, lo más alto posible, fuera del alcance de los 
niños, o mantenerse inaccesibles. 
• No sobrecargue el dispositivo. Utilice la herramienta eléctrica apropiada para su trabajo. Con la 

herramienta eléctrica adecuada trabajará mejor y más seguro en el rango de potencia especi�cado. 
Funcionan mejor y más seguros en el rango de rendimiento especi�cado. 
No utilice máquinas de baja potencia para trabajos pesados. 
• No utilice la herramienta eléctrica para �nes que no sean los previstos. Por ejemplo, no utilice una 
sierra circular de mano para cortar ramas o troncos de árboles. 
• Utilice ropa apropiada. No utilice ropa ancha o joyas. Mantenga el cabello, la ropa y los guantes 
alejados de las piezas móviles. Recomendamos zapatos de trabajo antideslizantes para el trabajo al 
aire libre. Si tiene el pelo largo, utilice una redecilla. 
• Use un equipo de protección diseñado para usted. Es necesario utilizar siempre gafas de seguri-
dad y protección auditiva. También se requiere una máscara de polvo o de respiración. Use siempre 
guantes ajustados cuando manipule hojas a�ladas y hojas de sierra. 
• Si se pueden instalar dispositivos de extracción  y recolección de polvo, asegúrese de que estén 
conectados y se utilicen correctamente. El uso de un sistema de extracción de polvo puede reducir 
los peligros originados por el polvo. 
• No utilice el cable para mover la herramienta eléctrica, colgarla y no tire de él para desenchufar el 
enchufe de la toma de corriente. Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes a�lados o piezas 
móviles del dispositivo. Un cable dañado o enredado aumenta el riesgo de una descarga eléctrica.
• Solo se pueden mecanizar las piezas de trabajo que tengan una super�cie de apoyo para una 
orientación segura en la mesa de trabajo. Los materiales redondos solo pueden cortarse con dispo-
sitivos de sujeción adecuados. 
* Dispositivo de sujeción no incluido en el volumen de suministro.
• Evite una postura corporal anormal. Mantenga una postura segura y conserve en todo momento el 
equilibrio. Esto le permite controlar mejor la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas. 
• Trate las herramientas eléctricas con sumo cuidado. 
• Mantenga las herramientas de corte a�ladas y limpias. Las herramientas de corte con bordes 
a�lados se atascan menos y se giran más fácilmente. 
• Siga las instrucciones para la lubricación y el cambio de herramientas. 
• Revise regularmente el cable de conexión de la herramienta eléctrica y solicite su sustitución a un 
especialista acreditado si está dañado. 
• Revise regularmente los cables de extensión y reemplácelos si están dañados. 
• Mantenga los mangos secos, limpios y libres de aceite y grasa. 
• Desconecte el enchufe de la toma de corriente y/o retire la batería cuando no se esté utilizando 
antes de realizar cualquier ajuste en el dispositivo o de cambiar los accesorios, como la hoja de 
sierra, el taladro o la fresa. Esta medida de prevención evita el arranque accidental de la herramien-
ta eléctrica. 
• Retire la herramienta de ajuste o la llave antes de encender la herramienta eléctrica. Una herra-
mienta o llave situada en un componente giratorio del dispositivo puede causar lesiones. 
• Evite una puesta en marcha inintencionada. Asegúrese de que la herramienta eléctrica esté apa-
gada antes de conectarla a la fuente de alimentación y/o a la batería, de recogerla o de transportar-
la. Si, al transportar la herramienta eléctrica, tiene su dedo colocado en el interruptor o si conecta el 
dispositivo encendido al suministro eléctrico, podrían producirse accidentes. 
• Si utiliza una herramienta eléctrica en el exterior, emplee únicamente cables de extensión que 
también estén aprobados para su uso en el exterior y marcados en consecuencia. El uso de un 
cable de extensión adecuado para el uso en el exterior reduce el riesgo de descargas eléctricas. 
• Esté alerta, preste atención a lo que hace y utilice el sentido común cuando trabaje con la herra-
mienta eléctrica. No utilice ninguna herramienta eléctrica si se siente cansado o se encuentra bajo 
los efectos de las drogas, el alcohol o medicamentos. Un momento de desatención mientras se 
utiliza la herramienta eléctrica puede causar lesiones graves.
• Compruebe la posibilidad de daños en la máquina: Antes de seguir utilizando el aparato, los 
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6. CONEXIÓN ELÉCTRICA

      ADVERTENCIA

El funcionamiento solo está permitido con un interruptor diferencial (corriente de fuga máx. del 
ID 30 mA). 

Conectar únicamente a corriente alterna monofásica y solo a la tensión de red indicada en la placa 
de características. Enchufar la máquina a la toma de corriente únicamente cuando esté desconectada. 

7. FUNCIONAMIENTO

8. USO

Únicamente la madera de per�l y las piezas de trabajo de per�l con propiedades especí�cas simila-
res a la madera pueden procesarse con la sierra. Solo se pueden mecanizar las piezas de trabajo 
que tengan una super�cie de apoyo para una orientación segura en la mesa de trabajo. 

Los materiales redondos solo pueden cortarse con dispositivos de sujeción adecuados. 
*Dispositivo de sujeción no incluido en el volumen de suministro.

El fabricante no asumirá responsabilidad por los daños atribuidos al incumplimiento de los regla-
mentos, las normas de aplicación general y las disposiciones del presente manual. 

      ADVERTENCIA

Está estrictamente prohibido desmantelar o modi�car los dispositivos de protección de la 
máquina, alienar su propósito o colocar dispositivos de protección extraños. 

Incluso con un uso correcto y respetando todas las disposiciones de seguridad, podrían existir 
riesgos residuales. 

• Emisión de ruido.
• Emisión de polvo.
• Peligro de quemaduras. La herramienta y la pieza de trabajo se calienta durante el funcionamiento.
• Riesgo de lesiones. Herramientas y bordes de piezas de trabajo a�ladas.

9. COMPORTAMIENTO EN CASO DE EMERGENCIA

Lleve a cabo las medidas de primeros auxilios necesarias para la lesión correspondiente y solicite 
asistencia médica cuali�cada lo más rápido posible. Mantenga a la persona afectada protegida de 
otros posibles daños y tranquilícela. Cuando solicite ayuda, proporcione la siguiente información: 1. 
Lugar del accidente, 2. Tipo de accidente, 3. Número de heridos, 4. Tipo de lesión 

10. MANTENIMIENTO

      ADVERTENCIA

Antes de llevar a cabo cualquier trabajo en el dispositivo, desconectar el enchufe de la toma de 
corriente. 

• Lleve a cabo una inspección visual antes de cada operación. 
• El dispositivo no debe utilizarse si está dañado o los dispositivos de seguridad están defectuosos. 
Cambie las piezas desgastadas o dañadas. 

      ¡Atención! Si el cable de conexión de este dispositivo resultara dañado, deberá sustituirse por 
parte del fabricante, de su servicio de atención al cliente o de una persona con cuali�cación similar 
para evitar cualquier peligro. 

• Las reparaciones y trabajos no descritos en este manual deberán llevarse a cabo únicamente por 
especialistas cuali�cados. 

• Utilice únicamente accesorios y repuestos originales. 
• Asegúrese de que la herramienta esté desconectada de la fuente de alimentación antes de colo-
car o quitar la hoja de sierra. 
• Reemplazar el inserto de mesa desgastado. 
• Mantenga siempre limpia la máquina, especialmente las ranuras de ventilación. ¡Nunca pulverizar 
agua sobre el cuerpo del dispositivo! 
• No limpiar los plásticos con disolvente, líquidos in�amables o tóxicos. Para limpiar, utilice única-
mente un paño húmedo. 
• Trate todas las piezas móviles con un aceite respetuoso con el medioambiente. 
• Solo un dispositivo con un mantenimiento regular y adecuado puede resultar una herramienta 
satisfactoria. Un mantenimiento o cuidado insu�cientes pueden ser origen de accidentes y lesiones 
no previsibles. 

11. INFORMACIÓN TÉCNICA

Potencia: 120 W
Velocidad sin carga: 400 - 1600 rpm
Tamaño de la mesa: 415 x 250 mm
Hoja de sierra: 125 mm
Profundidad de corte 90°: 406 x 50 mm
Profundidad de corte 45°: 406 x 23 mm
Dimensiones mínimas de la pieza de trabajo: 5 x 5 mm
Peso: 11.6 kg
Nivel de sonido (LwA): 90 dB (A)

• En caso de bloqueo, desconecte inmediatamente la máquina. Desconecte el enchufe de la red y 
retire la pieza de trabajo atascada.
• No se deben retirar las virutas o fragmentos con la máquina en marcha. 

5. PUESTA EN MARCHA

dispositivos de protección deben examinarse cuidadosamente para comprobar que funcionan 
correctamente y conforme al uso previsto. 
• Compruebe que las piezas móviles funcionan correctamente y no están atascadas o que las 
piezas no están dañadas. Todas las piezas deben estar correctamente montadas y cumplir todas 
las condiciones para asegurar el correcto funcionamiento del dispositivo. 
• Los dispositivos de seguridad y las piezas dañadas deben ser reparados o sustituidos correcta-
mente por un taller especializado reconocido, a menos que se indique lo contrario en el manual de 
instrucciones. 
• Los interruptores dañados deben ser reemplazados en un taller de servicio. 
• No utilice una herramienta eléctrica con un interruptor defectuoso. Una herramienta eléctrica que 
ya no se pueda encender o apagar resulta peligrosa y debe repararse. 
• Solicite la reparación de su herramienta eléctrica a un electricista cali�cado. Esta herramienta 
eléctrica cumple con las normas de seguridad pertinentes. Las reparaciones pueden llevarse a 
cabo solo por un electricista cuali�cado utilizando piezas de repuesto originales; de lo contrario, el 
usuario puede sufrir accidentes. 

      ADVERTENCIA

El uso de otras herramientas y accesorios puede suponer un riesgo de lesiones. 

4. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA SIERRA

•  Utilice protección auditiva. La exposición al ruido puede causar pérdida de audición. 
Utilice un equipo de protección individual. Lleve siempre gafas de protección cuando trabaje con la 
máquina. Se recomienda llevar ropa protectora como mascarilla antipolvo, guantes protectores, 
calzado resistente y antideslizante y protección auditiva. 
• El polvo generado durante el trabajo suele ser perjudicial para la salud y no debe permitirse el 
contacto con el cuerpo. Utilizar aspirador de polvo y usar, además, una mascarilla anti polvo. Elimi-
nar completamente el polvo depositado, por ejemplo, aspirando. 
• Se recomienda leer detenidamente las instrucciones de uso antes de utilizar el dispositivo por 
primera vez e instruirse en su manejo práctico. 
• Antes de cada operación de aserrado, asegúrate de que la máquina esté correctamente colocada. 
Asegúrese de que la máquina esté siempre en una posición segura (por ejemplo, sujétela al banco 
de trabajo). 
• Mantener el suelo libre de restos de materiales como virutas y aserrín. 
• No utilice hojas de sierra que estén dañadas o deformadas. 
• No se deben utilizar hojas de sierra que no correspondan a las características de este manual de 
instrucciones. 
• Seleccione una hoja de sierra adecuada para el material a cortar. 
• Use la sierra solo si los dispositivos de protección son funcionales, están en buenas condiciones y 
en la posición prevista. 
• No elimine los residuos de aserrado u otras partes de las piezas de trabajo de la zona de aserrado 
cuando la máquina esté en funcionamiento y el cabezal de la sierra no esté en posición de reposo. 
• No introduzca la mano en el área de peligro de la máquina en marcha. 
• Utilice siempre el dispositivo de protección de la máquina. 
• Los fallos en la maquinaria, incluidos los protectores  las hojas de sierra, deben ser comunicados 
a la persona responsable de la seguridad tan pronto como se descubran.
No utilice ningún equipo de protección para el transporte/elevación.

2. SÍMBOLOS

      Advertencia
      Leer el manual de instrucciones para reducir el riesgo de lesiones.
      Antes de llevar a cabo cualquier trabajo en el dispositivo, desconectarlo del toma corriente.  
      Usar gafas de proteccion y protectores auditivos.
      Utilice una máscara protectora.
      Use vestimenta de seguridad.
      Proteja el dispositivo de la humedad. No lo exponga a la lluvia.
      Advertencia de lesiones por corte.
      Advertencia de tensión eléctrica peligrosa.
      Mantenga a las personas cercanas a una distancia mínima de 5 mts.
      Todo dispositivo eléctrico o electrónico defectuoso o a eliminar debe entregarse en los puntos 
de recogida adecuados para su reciclaje.
      Clase 2.
      Símbolo de conformidad CE.

3. INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

      ADVERTENCIA

Cuando se utilizan herramientas eléctricas, deben observarse las siguientes medidas de seguridad 
básicas para protegerse contra las descargas eléctricas, las lesiones y los riesgos de incendio. 

• Lea todas estas instrucciones antes de usar esta herramienta eléctrica y guarde las instrucciones 
de seguridad en un lugar seguro. 
• Mantenga su área de trabajo limpia y ordenada. Los lugares de trabajo y bancos de trabajo desor-
denados aumentan el riesgo de accidentes y lesiones. 
• No exponga el dispositivo a la lluvia ni lo utilice en un entorno húmedo o mojado. 
• Cuando trabaje con el dispositivo, asegúrese siempre de que haya su�ciente luz o buenas condi-
ciones de iluminación. 
• No trabaje con la herramienta eléctrica en ambientes explosivos que contengan líquidos, gases o 
polvo in�amables. Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden in�amar el polvo o los 
vapores. 
• Protéjase de las descargas eléctricas. 
Evite el contacto físico con objetos conectados a tierra (por ejemplo, tuberías, radiadores, cocinas y 
refrigeradores eléctricos). Existe un mayor riesgo 
de descarga eléctrica si su cuerpo está conectado a tierra. 
• Mantenga a los niños o a cualquier otra persona alejada de la herramienta eléctrica durante su 
funcionamiento. No permita que toquen la herramienta eléctrica o el cable. En caso de distracción, 
podría perder el control sobre el dispositivo. 
• Cerciórese de que las herramientas eléctricas se almacenen de forma segura. Las herramientas 
que no se utilicen deben almacenarse en un lugar seco, lo más alto posible, fuera del alcance de los 
niños, o mantenerse inaccesibles. 
• No sobrecargue el dispositivo. Utilice la herramienta eléctrica apropiada para su trabajo. Con la 

herramienta eléctrica adecuada trabajará mejor y más seguro en el rango de potencia especi�cado. 
Funcionan mejor y más seguros en el rango de rendimiento especi�cado. 
No utilice máquinas de baja potencia para trabajos pesados. 
• No utilice la herramienta eléctrica para �nes que no sean los previstos. Por ejemplo, no utilice una 
sierra circular de mano para cortar ramas o troncos de árboles. 
• Utilice ropa apropiada. No utilice ropa ancha o joyas. Mantenga el cabello, la ropa y los guantes 
alejados de las piezas móviles. Recomendamos zapatos de trabajo antideslizantes para el trabajo al 
aire libre. Si tiene el pelo largo, utilice una redecilla. 
• Use un equipo de protección diseñado para usted. Es necesario utilizar siempre gafas de seguri-
dad y protección auditiva. También se requiere una máscara de polvo o de respiración. Use siempre 
guantes ajustados cuando manipule hojas a�ladas y hojas de sierra. 
• Si se pueden instalar dispositivos de extracción  y recolección de polvo, asegúrese de que estén 
conectados y se utilicen correctamente. El uso de un sistema de extracción de polvo puede reducir 
los peligros originados por el polvo. 
• No utilice el cable para mover la herramienta eléctrica, colgarla y no tire de él para desenchufar el 
enchufe de la toma de corriente. Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes a�lados o piezas 
móviles del dispositivo. Un cable dañado o enredado aumenta el riesgo de una descarga eléctrica.
• Solo se pueden mecanizar las piezas de trabajo que tengan una super�cie de apoyo para una 
orientación segura en la mesa de trabajo. Los materiales redondos solo pueden cortarse con dispo-
sitivos de sujeción adecuados. 
* Dispositivo de sujeción no incluido en el volumen de suministro.
• Evite una postura corporal anormal. Mantenga una postura segura y conserve en todo momento el 
equilibrio. Esto le permite controlar mejor la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas. 
• Trate las herramientas eléctricas con sumo cuidado. 
• Mantenga las herramientas de corte a�ladas y limpias. Las herramientas de corte con bordes 
a�lados se atascan menos y se giran más fácilmente. 
• Siga las instrucciones para la lubricación y el cambio de herramientas. 
• Revise regularmente el cable de conexión de la herramienta eléctrica y solicite su sustitución a un 
especialista acreditado si está dañado. 
• Revise regularmente los cables de extensión y reemplácelos si están dañados. 
• Mantenga los mangos secos, limpios y libres de aceite y grasa. 
• Desconecte el enchufe de la toma de corriente y/o retire la batería cuando no se esté utilizando 
antes de realizar cualquier ajuste en el dispositivo o de cambiar los accesorios, como la hoja de 
sierra, el taladro o la fresa. Esta medida de prevención evita el arranque accidental de la herramien-
ta eléctrica. 
• Retire la herramienta de ajuste o la llave antes de encender la herramienta eléctrica. Una herra-
mienta o llave situada en un componente giratorio del dispositivo puede causar lesiones. 
• Evite una puesta en marcha inintencionada. Asegúrese de que la herramienta eléctrica esté apa-
gada antes de conectarla a la fuente de alimentación y/o a la batería, de recogerla o de transportar-
la. Si, al transportar la herramienta eléctrica, tiene su dedo colocado en el interruptor o si conecta el 
dispositivo encendido al suministro eléctrico, podrían producirse accidentes. 
• Si utiliza una herramienta eléctrica en el exterior, emplee únicamente cables de extensión que 
también estén aprobados para su uso en el exterior y marcados en consecuencia. El uso de un 
cable de extensión adecuado para el uso en el exterior reduce el riesgo de descargas eléctricas. 
• Esté alerta, preste atención a lo que hace y utilice el sentido común cuando trabaje con la herra-
mienta eléctrica. No utilice ninguna herramienta eléctrica si se siente cansado o se encuentra bajo 
los efectos de las drogas, el alcohol o medicamentos. Un momento de desatención mientras se 
utiliza la herramienta eléctrica puede causar lesiones graves.
• Compruebe la posibilidad de daños en la máquina: Antes de seguir utilizando el aparato, los 
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6. CONEXIÓN ELÉCTRICA

      ADVERTENCIA

El funcionamiento solo está permitido con un interruptor diferencial (corriente de fuga máx. del 
ID 30 mA). 

Conectar únicamente a corriente alterna monofásica y solo a la tensión de red indicada en la placa 
de características. Enchufar la máquina a la toma de corriente únicamente cuando esté desconectada. 

7. FUNCIONAMIENTO

8. USO

Únicamente la madera de per�l y las piezas de trabajo de per�l con propiedades especí�cas simila-
res a la madera pueden procesarse con la sierra. Solo se pueden mecanizar las piezas de trabajo 
que tengan una super�cie de apoyo para una orientación segura en la mesa de trabajo. 

Los materiales redondos solo pueden cortarse con dispositivos de sujeción adecuados. 
*Dispositivo de sujeción no incluido en el volumen de suministro.

El fabricante no asumirá responsabilidad por los daños atribuidos al incumplimiento de los regla-
mentos, las normas de aplicación general y las disposiciones del presente manual. 

      ADVERTENCIA

Está estrictamente prohibido desmantelar o modi�car los dispositivos de protección de la 
máquina, alienar su propósito o colocar dispositivos de protección extraños. 

Incluso con un uso correcto y respetando todas las disposiciones de seguridad, podrían existir 
riesgos residuales. 

• Emisión de ruido.
• Emisión de polvo.
• Peligro de quemaduras. La herramienta y la pieza de trabajo se calienta durante el funcionamiento.
• Riesgo de lesiones. Herramientas y bordes de piezas de trabajo a�ladas.

9. COMPORTAMIENTO EN CASO DE EMERGENCIA

Lleve a cabo las medidas de primeros auxilios necesarias para la lesión correspondiente y solicite 
asistencia médica cuali�cada lo más rápido posible. Mantenga a la persona afectada protegida de 
otros posibles daños y tranquilícela. Cuando solicite ayuda, proporcione la siguiente información: 1. 
Lugar del accidente, 2. Tipo de accidente, 3. Número de heridos, 4. Tipo de lesión 

10. MANTENIMIENTO

      ADVERTENCIA

Antes de llevar a cabo cualquier trabajo en el dispositivo, desconectar el enchufe de la toma de 
corriente. 

• Lleve a cabo una inspección visual antes de cada operación. 
• El dispositivo no debe utilizarse si está dañado o los dispositivos de seguridad están defectuosos. 
Cambie las piezas desgastadas o dañadas. 

      ¡Atención! Si el cable de conexión de este dispositivo resultara dañado, deberá sustituirse por 
parte del fabricante, de su servicio de atención al cliente o de una persona con cuali�cación similar 
para evitar cualquier peligro. 

• Las reparaciones y trabajos no descritos en este manual deberán llevarse a cabo únicamente por 
especialistas cuali�cados. 

• Utilice únicamente accesorios y repuestos originales. 
• Asegúrese de que la herramienta esté desconectada de la fuente de alimentación antes de colo-
car o quitar la hoja de sierra. 
• Reemplazar el inserto de mesa desgastado. 
• Mantenga siempre limpia la máquina, especialmente las ranuras de ventilación. ¡Nunca pulverizar 
agua sobre el cuerpo del dispositivo! 
• No limpiar los plásticos con disolvente, líquidos in�amables o tóxicos. Para limpiar, utilice única-
mente un paño húmedo. 
• Trate todas las piezas móviles con un aceite respetuoso con el medioambiente. 
• Solo un dispositivo con un mantenimiento regular y adecuado puede resultar una herramienta 
satisfactoria. Un mantenimiento o cuidado insu�cientes pueden ser origen de accidentes y lesiones 
no previsibles. 

11. INFORMACIÓN TÉCNICA

Potencia: 120 W
Velocidad sin carga: 400 - 1600 rpm
Tamaño de la mesa: 415 x 250 mm
Hoja de sierra: 125 mm
Profundidad de corte 90°: 406 x 50 mm
Profundidad de corte 45°: 406 x 23 mm
Dimensiones mínimas de la pieza de trabajo: 5 x 5 mm
Peso: 11.6 kg
Nivel de sonido (LwA): 90 dB (A)

• En caso de bloqueo, desconecte inmediatamente la máquina. Desconecte el enchufe de la red y 
retire la pieza de trabajo atascada.
• No se deben retirar las virutas o fragmentos con la máquina en marcha. 

5. PUESTA EN MARCHA

dispositivos de protección deben examinarse cuidadosamente para comprobar que funcionan 
correctamente y conforme al uso previsto. 
• Compruebe que las piezas móviles funcionan correctamente y no están atascadas o que las 
piezas no están dañadas. Todas las piezas deben estar correctamente montadas y cumplir todas 
las condiciones para asegurar el correcto funcionamiento del dispositivo. 
• Los dispositivos de seguridad y las piezas dañadas deben ser reparados o sustituidos correcta-
mente por un taller especializado reconocido, a menos que se indique lo contrario en el manual de 
instrucciones. 
• Los interruptores dañados deben ser reemplazados en un taller de servicio. 
• No utilice una herramienta eléctrica con un interruptor defectuoso. Una herramienta eléctrica que 
ya no se pueda encender o apagar resulta peligrosa y debe repararse. 
• Solicite la reparación de su herramienta eléctrica a un electricista cali�cado. Esta herramienta 
eléctrica cumple con las normas de seguridad pertinentes. Las reparaciones pueden llevarse a 
cabo solo por un electricista cuali�cado utilizando piezas de repuesto originales; de lo contrario, el 
usuario puede sufrir accidentes. 

      ADVERTENCIA

El uso de otras herramientas y accesorios puede suponer un riesgo de lesiones. 

4. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA SIERRA

•  Utilice protección auditiva. La exposición al ruido puede causar pérdida de audición. 
Utilice un equipo de protección individual. Lleve siempre gafas de protección cuando trabaje con la 
máquina. Se recomienda llevar ropa protectora como mascarilla antipolvo, guantes protectores, 
calzado resistente y antideslizante y protección auditiva. 
• El polvo generado durante el trabajo suele ser perjudicial para la salud y no debe permitirse el 
contacto con el cuerpo. Utilizar aspirador de polvo y usar, además, una mascarilla anti polvo. Elimi-
nar completamente el polvo depositado, por ejemplo, aspirando. 
• Se recomienda leer detenidamente las instrucciones de uso antes de utilizar el dispositivo por 
primera vez e instruirse en su manejo práctico. 
• Antes de cada operación de aserrado, asegúrate de que la máquina esté correctamente colocada. 
Asegúrese de que la máquina esté siempre en una posición segura (por ejemplo, sujétela al banco 
de trabajo). 
• Mantener el suelo libre de restos de materiales como virutas y aserrín. 
• No utilice hojas de sierra que estén dañadas o deformadas. 
• No se deben utilizar hojas de sierra que no correspondan a las características de este manual de 
instrucciones. 
• Seleccione una hoja de sierra adecuada para el material a cortar. 
• Use la sierra solo si los dispositivos de protección son funcionales, están en buenas condiciones y 
en la posición prevista. 
• No elimine los residuos de aserrado u otras partes de las piezas de trabajo de la zona de aserrado 
cuando la máquina esté en funcionamiento y el cabezal de la sierra no esté en posición de reposo. 
• No introduzca la mano en el área de peligro de la máquina en marcha. 
• Utilice siempre el dispositivo de protección de la máquina. 
• Los fallos en la maquinaria, incluidos los protectores  las hojas de sierra, deben ser comunicados 
a la persona responsable de la seguridad tan pronto como se descubran.
No utilice ningún equipo de protección para el transporte/elevación.

2. SÍMBOLOS

      Advertencia
      Leer el manual de instrucciones para reducir el riesgo de lesiones.
      Antes de llevar a cabo cualquier trabajo en el dispositivo, desconectarlo del toma corriente.  
      Usar gafas de proteccion y protectores auditivos.
      Utilice una máscara protectora.
      Use vestimenta de seguridad.
      Proteja el dispositivo de la humedad. No lo exponga a la lluvia.
      Advertencia de lesiones por corte.
      Advertencia de tensión eléctrica peligrosa.
      Mantenga a las personas cercanas a una distancia mínima de 5 mts.
      Todo dispositivo eléctrico o electrónico defectuoso o a eliminar debe entregarse en los puntos 
de recogida adecuados para su reciclaje.
      Clase 2.
      Símbolo de conformidad CE.

3. INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

      ADVERTENCIA

Cuando se utilizan herramientas eléctricas, deben observarse las siguientes medidas de seguridad 
básicas para protegerse contra las descargas eléctricas, las lesiones y los riesgos de incendio. 

• Lea todas estas instrucciones antes de usar esta herramienta eléctrica y guarde las instrucciones 
de seguridad en un lugar seguro. 
• Mantenga su área de trabajo limpia y ordenada. Los lugares de trabajo y bancos de trabajo desor-
denados aumentan el riesgo de accidentes y lesiones. 
• No exponga el dispositivo a la lluvia ni lo utilice en un entorno húmedo o mojado. 
• Cuando trabaje con el dispositivo, asegúrese siempre de que haya su�ciente luz o buenas condi-
ciones de iluminación. 
• No trabaje con la herramienta eléctrica en ambientes explosivos que contengan líquidos, gases o 
polvo in�amables. Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden in�amar el polvo o los 
vapores. 
• Protéjase de las descargas eléctricas. 
Evite el contacto físico con objetos conectados a tierra (por ejemplo, tuberías, radiadores, cocinas y 
refrigeradores eléctricos). Existe un mayor riesgo 
de descarga eléctrica si su cuerpo está conectado a tierra. 
• Mantenga a los niños o a cualquier otra persona alejada de la herramienta eléctrica durante su 
funcionamiento. No permita que toquen la herramienta eléctrica o el cable. En caso de distracción, 
podría perder el control sobre el dispositivo. 
• Cerciórese de que las herramientas eléctricas se almacenen de forma segura. Las herramientas 
que no se utilicen deben almacenarse en un lugar seco, lo más alto posible, fuera del alcance de los 
niños, o mantenerse inaccesibles. 
• No sobrecargue el dispositivo. Utilice la herramienta eléctrica apropiada para su trabajo. Con la 

herramienta eléctrica adecuada trabajará mejor y más seguro en el rango de potencia especi�cado. 
Funcionan mejor y más seguros en el rango de rendimiento especi�cado. 
No utilice máquinas de baja potencia para trabajos pesados. 
• No utilice la herramienta eléctrica para �nes que no sean los previstos. Por ejemplo, no utilice una 
sierra circular de mano para cortar ramas o troncos de árboles. 
• Utilice ropa apropiada. No utilice ropa ancha o joyas. Mantenga el cabello, la ropa y los guantes 
alejados de las piezas móviles. Recomendamos zapatos de trabajo antideslizantes para el trabajo al 
aire libre. Si tiene el pelo largo, utilice una redecilla. 
• Use un equipo de protección diseñado para usted. Es necesario utilizar siempre gafas de seguri-
dad y protección auditiva. También se requiere una máscara de polvo o de respiración. Use siempre 
guantes ajustados cuando manipule hojas a�ladas y hojas de sierra. 
• Si se pueden instalar dispositivos de extracción  y recolección de polvo, asegúrese de que estén 
conectados y se utilicen correctamente. El uso de un sistema de extracción de polvo puede reducir 
los peligros originados por el polvo. 
• No utilice el cable para mover la herramienta eléctrica, colgarla y no tire de él para desenchufar el 
enchufe de la toma de corriente. Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes a�lados o piezas 
móviles del dispositivo. Un cable dañado o enredado aumenta el riesgo de una descarga eléctrica.
• Solo se pueden mecanizar las piezas de trabajo que tengan una super�cie de apoyo para una 
orientación segura en la mesa de trabajo. Los materiales redondos solo pueden cortarse con dispo-
sitivos de sujeción adecuados. 
* Dispositivo de sujeción no incluido en el volumen de suministro.
• Evite una postura corporal anormal. Mantenga una postura segura y conserve en todo momento el 
equilibrio. Esto le permite controlar mejor la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas. 
• Trate las herramientas eléctricas con sumo cuidado. 
• Mantenga las herramientas de corte a�ladas y limpias. Las herramientas de corte con bordes 
a�lados se atascan menos y se giran más fácilmente. 
• Siga las instrucciones para la lubricación y el cambio de herramientas. 
• Revise regularmente el cable de conexión de la herramienta eléctrica y solicite su sustitución a un 
especialista acreditado si está dañado. 
• Revise regularmente los cables de extensión y reemplácelos si están dañados. 
• Mantenga los mangos secos, limpios y libres de aceite y grasa. 
• Desconecte el enchufe de la toma de corriente y/o retire la batería cuando no se esté utilizando 
antes de realizar cualquier ajuste en el dispositivo o de cambiar los accesorios, como la hoja de 
sierra, el taladro o la fresa. Esta medida de prevención evita el arranque accidental de la herramien-
ta eléctrica. 
• Retire la herramienta de ajuste o la llave antes de encender la herramienta eléctrica. Una herra-
mienta o llave situada en un componente giratorio del dispositivo puede causar lesiones. 
• Evite una puesta en marcha inintencionada. Asegúrese de que la herramienta eléctrica esté apa-
gada antes de conectarla a la fuente de alimentación y/o a la batería, de recogerla o de transportar-
la. Si, al transportar la herramienta eléctrica, tiene su dedo colocado en el interruptor o si conecta el 
dispositivo encendido al suministro eléctrico, podrían producirse accidentes. 
• Si utiliza una herramienta eléctrica en el exterior, emplee únicamente cables de extensión que 
también estén aprobados para su uso en el exterior y marcados en consecuencia. El uso de un 
cable de extensión adecuado para el uso en el exterior reduce el riesgo de descargas eléctricas. 
• Esté alerta, preste atención a lo que hace y utilice el sentido común cuando trabaje con la herra-
mienta eléctrica. No utilice ninguna herramienta eléctrica si se siente cansado o se encuentra bajo 
los efectos de las drogas, el alcohol o medicamentos. Un momento de desatención mientras se 
utiliza la herramienta eléctrica puede causar lesiones graves.
• Compruebe la posibilidad de daños en la máquina: Antes de seguir utilizando el aparato, los 
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6. CONEXIÓN ELÉCTRICA

      ADVERTENCIA

El funcionamiento solo está permitido con un interruptor diferencial (corriente de fuga máx. del 
ID 30 mA). 

Conectar únicamente a corriente alterna monofásica y solo a la tensión de red indicada en la placa 
de características. Enchufar la máquina a la toma de corriente únicamente cuando esté desconectada. 

7. FUNCIONAMIENTO

8. USO

Únicamente la madera de per�l y las piezas de trabajo de per�l con propiedades especí�cas simila-
res a la madera pueden procesarse con la sierra. Solo se pueden mecanizar las piezas de trabajo 
que tengan una super�cie de apoyo para una orientación segura en la mesa de trabajo. 

Los materiales redondos solo pueden cortarse con dispositivos de sujeción adecuados. 
*Dispositivo de sujeción no incluido en el volumen de suministro.

El fabricante no asumirá responsabilidad por los daños atribuidos al incumplimiento de los regla-
mentos, las normas de aplicación general y las disposiciones del presente manual. 

      ADVERTENCIA

Está estrictamente prohibido desmantelar o modi�car los dispositivos de protección de la 
máquina, alienar su propósito o colocar dispositivos de protección extraños. 

Incluso con un uso correcto y respetando todas las disposiciones de seguridad, podrían existir 
riesgos residuales. 

• Emisión de ruido.
• Emisión de polvo.
• Peligro de quemaduras. La herramienta y la pieza de trabajo se calienta durante el funcionamiento.
• Riesgo de lesiones. Herramientas y bordes de piezas de trabajo a�ladas.

9. COMPORTAMIENTO EN CASO DE EMERGENCIA

Lleve a cabo las medidas de primeros auxilios necesarias para la lesión correspondiente y solicite 
asistencia médica cuali�cada lo más rápido posible. Mantenga a la persona afectada protegida de 
otros posibles daños y tranquilícela. Cuando solicite ayuda, proporcione la siguiente información: 1. 
Lugar del accidente, 2. Tipo de accidente, 3. Número de heridos, 4. Tipo de lesión 

10. MANTENIMIENTO

      ADVERTENCIA

Antes de llevar a cabo cualquier trabajo en el dispositivo, desconectar el enchufe de la toma de 
corriente. 

• Lleve a cabo una inspección visual antes de cada operación. 
• El dispositivo no debe utilizarse si está dañado o los dispositivos de seguridad están defectuosos. 
Cambie las piezas desgastadas o dañadas. 

      ¡Atención! Si el cable de conexión de este dispositivo resultara dañado, deberá sustituirse por 
parte del fabricante, de su servicio de atención al cliente o de una persona con cuali�cación similar 
para evitar cualquier peligro. 

• Las reparaciones y trabajos no descritos en este manual deberán llevarse a cabo únicamente por 
especialistas cuali�cados. 

• Utilice únicamente accesorios y repuestos originales. 
• Asegúrese de que la herramienta esté desconectada de la fuente de alimentación antes de colo-
car o quitar la hoja de sierra. 
• Reemplazar el inserto de mesa desgastado. 
• Mantenga siempre limpia la máquina, especialmente las ranuras de ventilación. ¡Nunca pulverizar 
agua sobre el cuerpo del dispositivo! 
• No limpiar los plásticos con disolvente, líquidos in�amables o tóxicos. Para limpiar, utilice única-
mente un paño húmedo. 
• Trate todas las piezas móviles con un aceite respetuoso con el medioambiente. 
• Solo un dispositivo con un mantenimiento regular y adecuado puede resultar una herramienta 
satisfactoria. Un mantenimiento o cuidado insu�cientes pueden ser origen de accidentes y lesiones 
no previsibles. 

11. INFORMACIÓN TÉCNICA

Potencia: 120 W
Velocidad sin carga: 400 - 1600 rpm
Tamaño de la mesa: 415 x 250 mm
Hoja de sierra: 125 mm
Profundidad de corte 90°: 406 x 50 mm
Profundidad de corte 45°: 406 x 23 mm
Dimensiones mínimas de la pieza de trabajo: 5 x 5 mm
Peso: 11.6 kg
Nivel de sonido (LwA): 90 dB (A)

• En caso de bloqueo, desconecte inmediatamente la máquina. Desconecte el enchufe de la red y 
retire la pieza de trabajo atascada.
• No se deben retirar las virutas o fragmentos con la máquina en marcha. 

5. PUESTA EN MARCHA

dispositivos de protección deben examinarse cuidadosamente para comprobar que funcionan 
correctamente y conforme al uso previsto. 
• Compruebe que las piezas móviles funcionan correctamente y no están atascadas o que las 
piezas no están dañadas. Todas las piezas deben estar correctamente montadas y cumplir todas 
las condiciones para asegurar el correcto funcionamiento del dispositivo. 
• Los dispositivos de seguridad y las piezas dañadas deben ser reparados o sustituidos correcta-
mente por un taller especializado reconocido, a menos que se indique lo contrario en el manual de 
instrucciones. 
• Los interruptores dañados deben ser reemplazados en un taller de servicio. 
• No utilice una herramienta eléctrica con un interruptor defectuoso. Una herramienta eléctrica que 
ya no se pueda encender o apagar resulta peligrosa y debe repararse. 
• Solicite la reparación de su herramienta eléctrica a un electricista cali�cado. Esta herramienta 
eléctrica cumple con las normas de seguridad pertinentes. Las reparaciones pueden llevarse a 
cabo solo por un electricista cuali�cado utilizando piezas de repuesto originales; de lo contrario, el 
usuario puede sufrir accidentes. 

      ADVERTENCIA

El uso de otras herramientas y accesorios puede suponer un riesgo de lesiones. 

4. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA SIERRA

•  Utilice protección auditiva. La exposición al ruido puede causar pérdida de audición. 
Utilice un equipo de protección individual. Lleve siempre gafas de protección cuando trabaje con la 
máquina. Se recomienda llevar ropa protectora como mascarilla antipolvo, guantes protectores, 
calzado resistente y antideslizante y protección auditiva. 
• El polvo generado durante el trabajo suele ser perjudicial para la salud y no debe permitirse el 
contacto con el cuerpo. Utilizar aspirador de polvo y usar, además, una mascarilla anti polvo. Elimi-
nar completamente el polvo depositado, por ejemplo, aspirando. 
• Se recomienda leer detenidamente las instrucciones de uso antes de utilizar el dispositivo por 
primera vez e instruirse en su manejo práctico. 
• Antes de cada operación de aserrado, asegúrate de que la máquina esté correctamente colocada. 
Asegúrese de que la máquina esté siempre en una posición segura (por ejemplo, sujétela al banco 
de trabajo). 
• Mantener el suelo libre de restos de materiales como virutas y aserrín. 
• No utilice hojas de sierra que estén dañadas o deformadas. 
• No se deben utilizar hojas de sierra que no correspondan a las características de este manual de 
instrucciones. 
• Seleccione una hoja de sierra adecuada para el material a cortar. 
• Use la sierra solo si los dispositivos de protección son funcionales, están en buenas condiciones y 
en la posición prevista. 
• No elimine los residuos de aserrado u otras partes de las piezas de trabajo de la zona de aserrado 
cuando la máquina esté en funcionamiento y el cabezal de la sierra no esté en posición de reposo. 
• No introduzca la mano en el área de peligro de la máquina en marcha. 
• Utilice siempre el dispositivo de protección de la máquina. 
• Los fallos en la maquinaria, incluidos los protectores  las hojas de sierra, deben ser comunicados 
a la persona responsable de la seguridad tan pronto como se descubran.
No utilice ningún equipo de protección para el transporte/elevación.

2. SÍMBOLOS

      Advertencia
      Leer el manual de instrucciones para reducir el riesgo de lesiones.
      Antes de llevar a cabo cualquier trabajo en el dispositivo, desconectarlo del toma corriente.  
      Usar gafas de proteccion y protectores auditivos.
      Utilice una máscara protectora.
      Use vestimenta de seguridad.
      Proteja el dispositivo de la humedad. No lo exponga a la lluvia.
      Advertencia de lesiones por corte.
      Advertencia de tensión eléctrica peligrosa.
      Mantenga a las personas cercanas a una distancia mínima de 5 mts.
      Todo dispositivo eléctrico o electrónico defectuoso o a eliminar debe entregarse en los puntos 
de recogida adecuados para su reciclaje.
      Clase 2.
      Símbolo de conformidad CE.

3. INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

      ADVERTENCIA

Cuando se utilizan herramientas eléctricas, deben observarse las siguientes medidas de seguridad 
básicas para protegerse contra las descargas eléctricas, las lesiones y los riesgos de incendio. 

• Lea todas estas instrucciones antes de usar esta herramienta eléctrica y guarde las instrucciones 
de seguridad en un lugar seguro. 
• Mantenga su área de trabajo limpia y ordenada. Los lugares de trabajo y bancos de trabajo desor-
denados aumentan el riesgo de accidentes y lesiones. 
• No exponga el dispositivo a la lluvia ni lo utilice en un entorno húmedo o mojado. 
• Cuando trabaje con el dispositivo, asegúrese siempre de que haya su�ciente luz o buenas condi-
ciones de iluminación. 
• No trabaje con la herramienta eléctrica en ambientes explosivos que contengan líquidos, gases o 
polvo in�amables. Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden in�amar el polvo o los 
vapores. 
• Protéjase de las descargas eléctricas. 
Evite el contacto físico con objetos conectados a tierra (por ejemplo, tuberías, radiadores, cocinas y 
refrigeradores eléctricos). Existe un mayor riesgo 
de descarga eléctrica si su cuerpo está conectado a tierra. 
• Mantenga a los niños o a cualquier otra persona alejada de la herramienta eléctrica durante su 
funcionamiento. No permita que toquen la herramienta eléctrica o el cable. En caso de distracción, 
podría perder el control sobre el dispositivo. 
• Cerciórese de que las herramientas eléctricas se almacenen de forma segura. Las herramientas 
que no se utilicen deben almacenarse en un lugar seco, lo más alto posible, fuera del alcance de los 
niños, o mantenerse inaccesibles. 
• No sobrecargue el dispositivo. Utilice la herramienta eléctrica apropiada para su trabajo. Con la 

herramienta eléctrica adecuada trabajará mejor y más seguro en el rango de potencia especi�cado. 
Funcionan mejor y más seguros en el rango de rendimiento especi�cado. 
No utilice máquinas de baja potencia para trabajos pesados. 
• No utilice la herramienta eléctrica para �nes que no sean los previstos. Por ejemplo, no utilice una 
sierra circular de mano para cortar ramas o troncos de árboles. 
• Utilice ropa apropiada. No utilice ropa ancha o joyas. Mantenga el cabello, la ropa y los guantes 
alejados de las piezas móviles. Recomendamos zapatos de trabajo antideslizantes para el trabajo al 
aire libre. Si tiene el pelo largo, utilice una redecilla. 
• Use un equipo de protección diseñado para usted. Es necesario utilizar siempre gafas de seguri-
dad y protección auditiva. También se requiere una máscara de polvo o de respiración. Use siempre 
guantes ajustados cuando manipule hojas a�ladas y hojas de sierra. 
• Si se pueden instalar dispositivos de extracción  y recolección de polvo, asegúrese de que estén 
conectados y se utilicen correctamente. El uso de un sistema de extracción de polvo puede reducir 
los peligros originados por el polvo. 
• No utilice el cable para mover la herramienta eléctrica, colgarla y no tire de él para desenchufar el 
enchufe de la toma de corriente. Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes a�lados o piezas 
móviles del dispositivo. Un cable dañado o enredado aumenta el riesgo de una descarga eléctrica.
• Solo se pueden mecanizar las piezas de trabajo que tengan una super�cie de apoyo para una 
orientación segura en la mesa de trabajo. Los materiales redondos solo pueden cortarse con dispo-
sitivos de sujeción adecuados. 
* Dispositivo de sujeción no incluido en el volumen de suministro.
• Evite una postura corporal anormal. Mantenga una postura segura y conserve en todo momento el 
equilibrio. Esto le permite controlar mejor la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas. 
• Trate las herramientas eléctricas con sumo cuidado. 
• Mantenga las herramientas de corte a�ladas y limpias. Las herramientas de corte con bordes 
a�lados se atascan menos y se giran más fácilmente. 
• Siga las instrucciones para la lubricación y el cambio de herramientas. 
• Revise regularmente el cable de conexión de la herramienta eléctrica y solicite su sustitución a un 
especialista acreditado si está dañado. 
• Revise regularmente los cables de extensión y reemplácelos si están dañados. 
• Mantenga los mangos secos, limpios y libres de aceite y grasa. 
• Desconecte el enchufe de la toma de corriente y/o retire la batería cuando no se esté utilizando 
antes de realizar cualquier ajuste en el dispositivo o de cambiar los accesorios, como la hoja de 
sierra, el taladro o la fresa. Esta medida de prevención evita el arranque accidental de la herramien-
ta eléctrica. 
• Retire la herramienta de ajuste o la llave antes de encender la herramienta eléctrica. Una herra-
mienta o llave situada en un componente giratorio del dispositivo puede causar lesiones. 
• Evite una puesta en marcha inintencionada. Asegúrese de que la herramienta eléctrica esté apa-
gada antes de conectarla a la fuente de alimentación y/o a la batería, de recogerla o de transportar-
la. Si, al transportar la herramienta eléctrica, tiene su dedo colocado en el interruptor o si conecta el 
dispositivo encendido al suministro eléctrico, podrían producirse accidentes. 
• Si utiliza una herramienta eléctrica en el exterior, emplee únicamente cables de extensión que 
también estén aprobados para su uso en el exterior y marcados en consecuencia. El uso de un 
cable de extensión adecuado para el uso en el exterior reduce el riesgo de descargas eléctricas. 
• Esté alerta, preste atención a lo que hace y utilice el sentido común cuando trabaje con la herra-
mienta eléctrica. No utilice ninguna herramienta eléctrica si se siente cansado o se encuentra bajo 
los efectos de las drogas, el alcohol o medicamentos. Un momento de desatención mientras se 
utiliza la herramienta eléctrica puede causar lesiones graves.
• Compruebe la posibilidad de daños en la máquina: Antes de seguir utilizando el aparato, los 
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6. CONEXIÓN ELÉCTRICA

      ADVERTENCIA

El funcionamiento solo está permitido con un interruptor diferencial (corriente de fuga máx. del 
ID 30 mA). 

Conectar únicamente a corriente alterna monofásica y solo a la tensión de red indicada en la placa 
de características. Enchufar la máquina a la toma de corriente únicamente cuando esté desconectada. 

7. FUNCIONAMIENTO

8. USO

Únicamente la madera de per�l y las piezas de trabajo de per�l con propiedades especí�cas simila-
res a la madera pueden procesarse con la sierra. Solo se pueden mecanizar las piezas de trabajo 
que tengan una super�cie de apoyo para una orientación segura en la mesa de trabajo. 

Los materiales redondos solo pueden cortarse con dispositivos de sujeción adecuados. 
*Dispositivo de sujeción no incluido en el volumen de suministro.

El fabricante no asumirá responsabilidad por los daños atribuidos al incumplimiento de los regla-
mentos, las normas de aplicación general y las disposiciones del presente manual. 

      ADVERTENCIA

Está estrictamente prohibido desmantelar o modi�car los dispositivos de protección de la 
máquina, alienar su propósito o colocar dispositivos de protección extraños. 

Incluso con un uso correcto y respetando todas las disposiciones de seguridad, podrían existir 
riesgos residuales. 

• Emisión de ruido.
• Emisión de polvo.
• Peligro de quemaduras. La herramienta y la pieza de trabajo se calienta durante el funcionamiento.
• Riesgo de lesiones. Herramientas y bordes de piezas de trabajo a�ladas.

9. COMPORTAMIENTO EN CASO DE EMERGENCIA

Lleve a cabo las medidas de primeros auxilios necesarias para la lesión correspondiente y solicite 
asistencia médica cuali�cada lo más rápido posible. Mantenga a la persona afectada protegida de 
otros posibles daños y tranquilícela. Cuando solicite ayuda, proporcione la siguiente información: 1. 
Lugar del accidente, 2. Tipo de accidente, 3. Número de heridos, 4. Tipo de lesión 

10. MANTENIMIENTO

      ADVERTENCIA

Antes de llevar a cabo cualquier trabajo en el dispositivo, desconectar el enchufe de la toma de 
corriente. 

• Lleve a cabo una inspección visual antes de cada operación. 
• El dispositivo no debe utilizarse si está dañado o los dispositivos de seguridad están defectuosos. 
Cambie las piezas desgastadas o dañadas. 

      ¡Atención! Si el cable de conexión de este dispositivo resultara dañado, deberá sustituirse por 
parte del fabricante, de su servicio de atención al cliente o de una persona con cuali�cación similar 
para evitar cualquier peligro. 

• Las reparaciones y trabajos no descritos en este manual deberán llevarse a cabo únicamente por 
especialistas cuali�cados. 

• Utilice únicamente accesorios y repuestos originales. 
• Asegúrese de que la herramienta esté desconectada de la fuente de alimentación antes de colo-
car o quitar la hoja de sierra. 
• Reemplazar el inserto de mesa desgastado. 
• Mantenga siempre limpia la máquina, especialmente las ranuras de ventilación. ¡Nunca pulverizar 
agua sobre el cuerpo del dispositivo! 
• No limpiar los plásticos con disolvente, líquidos in�amables o tóxicos. Para limpiar, utilice única-
mente un paño húmedo. 
• Trate todas las piezas móviles con un aceite respetuoso con el medioambiente. 
• Solo un dispositivo con un mantenimiento regular y adecuado puede resultar una herramienta 
satisfactoria. Un mantenimiento o cuidado insu�cientes pueden ser origen de accidentes y lesiones 
no previsibles. 

11. INFORMACIÓN TÉCNICA

Potencia: 120 W
Velocidad sin carga: 400 - 1600 rpm
Tamaño de la mesa: 415 x 250 mm
Hoja de sierra: 125 mm
Profundidad de corte 90°: 406 x 50 mm
Profundidad de corte 45°: 406 x 23 mm
Dimensiones mínimas de la pieza de trabajo: 5 x 5 mm
Peso: 11.6 kg
Nivel de sonido (LwA): 90 dB (A)

• En caso de bloqueo, desconecte inmediatamente la máquina. Desconecte el enchufe de la red y 
retire la pieza de trabajo atascada.
• No se deben retirar las virutas o fragmentos con la máquina en marcha. 

5. PUESTA EN MARCHA

dispositivos de protección deben examinarse cuidadosamente para comprobar que funcionan 
correctamente y conforme al uso previsto. 
• Compruebe que las piezas móviles funcionan correctamente y no están atascadas o que las 
piezas no están dañadas. Todas las piezas deben estar correctamente montadas y cumplir todas 
las condiciones para asegurar el correcto funcionamiento del dispositivo. 
• Los dispositivos de seguridad y las piezas dañadas deben ser reparados o sustituidos correcta-
mente por un taller especializado reconocido, a menos que se indique lo contrario en el manual de 
instrucciones. 
• Los interruptores dañados deben ser reemplazados en un taller de servicio. 
• No utilice una herramienta eléctrica con un interruptor defectuoso. Una herramienta eléctrica que 
ya no se pueda encender o apagar resulta peligrosa y debe repararse. 
• Solicite la reparación de su herramienta eléctrica a un electricista cali�cado. Esta herramienta 
eléctrica cumple con las normas de seguridad pertinentes. Las reparaciones pueden llevarse a 
cabo solo por un electricista cuali�cado utilizando piezas de repuesto originales; de lo contrario, el 
usuario puede sufrir accidentes. 

      ADVERTENCIA

El uso de otras herramientas y accesorios puede suponer un riesgo de lesiones. 

4. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA SIERRA

•  Utilice protección auditiva. La exposición al ruido puede causar pérdida de audición. 
Utilice un equipo de protección individual. Lleve siempre gafas de protección cuando trabaje con la 
máquina. Se recomienda llevar ropa protectora como mascarilla antipolvo, guantes protectores, 
calzado resistente y antideslizante y protección auditiva. 
• El polvo generado durante el trabajo suele ser perjudicial para la salud y no debe permitirse el 
contacto con el cuerpo. Utilizar aspirador de polvo y usar, además, una mascarilla anti polvo. Elimi-
nar completamente el polvo depositado, por ejemplo, aspirando. 
• Se recomienda leer detenidamente las instrucciones de uso antes de utilizar el dispositivo por 
primera vez e instruirse en su manejo práctico. 
• Antes de cada operación de aserrado, asegúrate de que la máquina esté correctamente colocada. 
Asegúrese de que la máquina esté siempre en una posición segura (por ejemplo, sujétela al banco 
de trabajo). 
• Mantener el suelo libre de restos de materiales como virutas y aserrín. 
• No utilice hojas de sierra que estén dañadas o deformadas. 
• No se deben utilizar hojas de sierra que no correspondan a las características de este manual de 
instrucciones. 
• Seleccione una hoja de sierra adecuada para el material a cortar. 
• Use la sierra solo si los dispositivos de protección son funcionales, están en buenas condiciones y 
en la posición prevista. 
• No elimine los residuos de aserrado u otras partes de las piezas de trabajo de la zona de aserrado 
cuando la máquina esté en funcionamiento y el cabezal de la sierra no esté en posición de reposo. 
• No introduzca la mano en el área de peligro de la máquina en marcha. 
• Utilice siempre el dispositivo de protección de la máquina. 
• Los fallos en la maquinaria, incluidos los protectores  las hojas de sierra, deben ser comunicados 
a la persona responsable de la seguridad tan pronto como se descubran.
No utilice ningún equipo de protección para el transporte/elevación.

2. SÍMBOLOS

      Advertencia
      Leer el manual de instrucciones para reducir el riesgo de lesiones.
      Antes de llevar a cabo cualquier trabajo en el dispositivo, desconectarlo del toma corriente.  
      Usar gafas de proteccion y protectores auditivos.
      Utilice una máscara protectora.
      Use vestimenta de seguridad.
      Proteja el dispositivo de la humedad. No lo exponga a la lluvia.
      Advertencia de lesiones por corte.
      Advertencia de tensión eléctrica peligrosa.
      Mantenga a las personas cercanas a una distancia mínima de 5 mts.
      Todo dispositivo eléctrico o electrónico defectuoso o a eliminar debe entregarse en los puntos 
de recogida adecuados para su reciclaje.
      Clase 2.
      Símbolo de conformidad CE.

3. INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

      ADVERTENCIA

Cuando se utilizan herramientas eléctricas, deben observarse las siguientes medidas de seguridad 
básicas para protegerse contra las descargas eléctricas, las lesiones y los riesgos de incendio. 

• Lea todas estas instrucciones antes de usar esta herramienta eléctrica y guarde las instrucciones 
de seguridad en un lugar seguro. 
• Mantenga su área de trabajo limpia y ordenada. Los lugares de trabajo y bancos de trabajo desor-
denados aumentan el riesgo de accidentes y lesiones. 
• No exponga el dispositivo a la lluvia ni lo utilice en un entorno húmedo o mojado. 
• Cuando trabaje con el dispositivo, asegúrese siempre de que haya su�ciente luz o buenas condi-
ciones de iluminación. 
• No trabaje con la herramienta eléctrica en ambientes explosivos que contengan líquidos, gases o 
polvo in�amables. Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden in�amar el polvo o los 
vapores. 
• Protéjase de las descargas eléctricas. 
Evite el contacto físico con objetos conectados a tierra (por ejemplo, tuberías, radiadores, cocinas y 
refrigeradores eléctricos). Existe un mayor riesgo 
de descarga eléctrica si su cuerpo está conectado a tierra. 
• Mantenga a los niños o a cualquier otra persona alejada de la herramienta eléctrica durante su 
funcionamiento. No permita que toquen la herramienta eléctrica o el cable. En caso de distracción, 
podría perder el control sobre el dispositivo. 
• Cerciórese de que las herramientas eléctricas se almacenen de forma segura. Las herramientas 
que no se utilicen deben almacenarse en un lugar seco, lo más alto posible, fuera del alcance de los 
niños, o mantenerse inaccesibles. 
• No sobrecargue el dispositivo. Utilice la herramienta eléctrica apropiada para su trabajo. Con la 

herramienta eléctrica adecuada trabajará mejor y más seguro en el rango de potencia especi�cado. 
Funcionan mejor y más seguros en el rango de rendimiento especi�cado. 
No utilice máquinas de baja potencia para trabajos pesados. 
• No utilice la herramienta eléctrica para �nes que no sean los previstos. Por ejemplo, no utilice una 
sierra circular de mano para cortar ramas o troncos de árboles. 
• Utilice ropa apropiada. No utilice ropa ancha o joyas. Mantenga el cabello, la ropa y los guantes 
alejados de las piezas móviles. Recomendamos zapatos de trabajo antideslizantes para el trabajo al 
aire libre. Si tiene el pelo largo, utilice una redecilla. 
• Use un equipo de protección diseñado para usted. Es necesario utilizar siempre gafas de seguri-
dad y protección auditiva. También se requiere una máscara de polvo o de respiración. Use siempre 
guantes ajustados cuando manipule hojas a�ladas y hojas de sierra. 
• Si se pueden instalar dispositivos de extracción  y recolección de polvo, asegúrese de que estén 
conectados y se utilicen correctamente. El uso de un sistema de extracción de polvo puede reducir 
los peligros originados por el polvo. 
• No utilice el cable para mover la herramienta eléctrica, colgarla y no tire de él para desenchufar el 
enchufe de la toma de corriente. Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes a�lados o piezas 
móviles del dispositivo. Un cable dañado o enredado aumenta el riesgo de una descarga eléctrica.
• Solo se pueden mecanizar las piezas de trabajo que tengan una super�cie de apoyo para una 
orientación segura en la mesa de trabajo. Los materiales redondos solo pueden cortarse con dispo-
sitivos de sujeción adecuados. 
* Dispositivo de sujeción no incluido en el volumen de suministro.
• Evite una postura corporal anormal. Mantenga una postura segura y conserve en todo momento el 
equilibrio. Esto le permite controlar mejor la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas. 
• Trate las herramientas eléctricas con sumo cuidado. 
• Mantenga las herramientas de corte a�ladas y limpias. Las herramientas de corte con bordes 
a�lados se atascan menos y se giran más fácilmente. 
• Siga las instrucciones para la lubricación y el cambio de herramientas. 
• Revise regularmente el cable de conexión de la herramienta eléctrica y solicite su sustitución a un 
especialista acreditado si está dañado. 
• Revise regularmente los cables de extensión y reemplácelos si están dañados. 
• Mantenga los mangos secos, limpios y libres de aceite y grasa. 
• Desconecte el enchufe de la toma de corriente y/o retire la batería cuando no se esté utilizando 
antes de realizar cualquier ajuste en el dispositivo o de cambiar los accesorios, como la hoja de 
sierra, el taladro o la fresa. Esta medida de prevención evita el arranque accidental de la herramien-
ta eléctrica. 
• Retire la herramienta de ajuste o la llave antes de encender la herramienta eléctrica. Una herra-
mienta o llave situada en un componente giratorio del dispositivo puede causar lesiones. 
• Evite una puesta en marcha inintencionada. Asegúrese de que la herramienta eléctrica esté apa-
gada antes de conectarla a la fuente de alimentación y/o a la batería, de recogerla o de transportar-
la. Si, al transportar la herramienta eléctrica, tiene su dedo colocado en el interruptor o si conecta el 
dispositivo encendido al suministro eléctrico, podrían producirse accidentes. 
• Si utiliza una herramienta eléctrica en el exterior, emplee únicamente cables de extensión que 
también estén aprobados para su uso en el exterior y marcados en consecuencia. El uso de un 
cable de extensión adecuado para el uso en el exterior reduce el riesgo de descargas eléctricas. 
• Esté alerta, preste atención a lo que hace y utilice el sentido común cuando trabaje con la herra-
mienta eléctrica. No utilice ninguna herramienta eléctrica si se siente cansado o se encuentra bajo 
los efectos de las drogas, el alcohol o medicamentos. Un momento de desatención mientras se 
utiliza la herramienta eléctrica puede causar lesiones graves.
• Compruebe la posibilidad de daños en la máquina: Antes de seguir utilizando el aparato, los 
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6. CONEXIÓN ELÉCTRICA

      ADVERTENCIA

El funcionamiento solo está permitido con un interruptor diferencial (corriente de fuga máx. del 
ID 30 mA). 

Conectar únicamente a corriente alterna monofásica y solo a la tensión de red indicada en la placa 
de características. Enchufar la máquina a la toma de corriente únicamente cuando esté desconectada. 

7. FUNCIONAMIENTO

8. USO

Únicamente la madera de per�l y las piezas de trabajo de per�l con propiedades especí�cas simila-
res a la madera pueden procesarse con la sierra. Solo se pueden mecanizar las piezas de trabajo 
que tengan una super�cie de apoyo para una orientación segura en la mesa de trabajo. 

Los materiales redondos solo pueden cortarse con dispositivos de sujeción adecuados. 
*Dispositivo de sujeción no incluido en el volumen de suministro.

El fabricante no asumirá responsabilidad por los daños atribuidos al incumplimiento de los regla-
mentos, las normas de aplicación general y las disposiciones del presente manual. 

      ADVERTENCIA

Está estrictamente prohibido desmantelar o modi�car los dispositivos de protección de la 
máquina, alienar su propósito o colocar dispositivos de protección extraños. 

Incluso con un uso correcto y respetando todas las disposiciones de seguridad, podrían existir 
riesgos residuales. 

• Emisión de ruido.
• Emisión de polvo.
• Peligro de quemaduras. La herramienta y la pieza de trabajo se calienta durante el funcionamiento.
• Riesgo de lesiones. Herramientas y bordes de piezas de trabajo a�ladas.

9. COMPORTAMIENTO EN CASO DE EMERGENCIA

Lleve a cabo las medidas de primeros auxilios necesarias para la lesión correspondiente y solicite 
asistencia médica cuali�cada lo más rápido posible. Mantenga a la persona afectada protegida de 
otros posibles daños y tranquilícela. Cuando solicite ayuda, proporcione la siguiente información: 1. 
Lugar del accidente, 2. Tipo de accidente, 3. Número de heridos, 4. Tipo de lesión 

10. MANTENIMIENTO

      ADVERTENCIA

Antes de llevar a cabo cualquier trabajo en el dispositivo, desconectar el enchufe de la toma de 
corriente. 

• Lleve a cabo una inspección visual antes de cada operación. 
• El dispositivo no debe utilizarse si está dañado o los dispositivos de seguridad están defectuosos. 
Cambie las piezas desgastadas o dañadas. 

      ¡Atención! Si el cable de conexión de este dispositivo resultara dañado, deberá sustituirse por 
parte del fabricante, de su servicio de atención al cliente o de una persona con cuali�cación similar 
para evitar cualquier peligro. 

• Las reparaciones y trabajos no descritos en este manual deberán llevarse a cabo únicamente por 
especialistas cuali�cados. 

• Utilice únicamente accesorios y repuestos originales. 
• Asegúrese de que la herramienta esté desconectada de la fuente de alimentación antes de colo-
car o quitar la hoja de sierra. 
• Reemplazar el inserto de mesa desgastado. 
• Mantenga siempre limpia la máquina, especialmente las ranuras de ventilación. ¡Nunca pulverizar 
agua sobre el cuerpo del dispositivo! 
• No limpiar los plásticos con disolvente, líquidos in�amables o tóxicos. Para limpiar, utilice única-
mente un paño húmedo. 
• Trate todas las piezas móviles con un aceite respetuoso con el medioambiente. 
• Solo un dispositivo con un mantenimiento regular y adecuado puede resultar una herramienta 
satisfactoria. Un mantenimiento o cuidado insu�cientes pueden ser origen de accidentes y lesiones 
no previsibles. 

11. INFORMACIÓN TÉCNICA

Potencia: 120 W
Velocidad sin carga: 400 - 1600 rpm
Tamaño de la mesa: 415 x 250 mm
Hoja de sierra: 125 mm
Profundidad de corte 90°: 406 x 50 mm
Profundidad de corte 45°: 406 x 23 mm
Dimensiones mínimas de la pieza de trabajo: 5 x 5 mm
Peso: 11.6 kg
Nivel de sonido (LwA): 90 dB (A)

• En caso de bloqueo, desconecte inmediatamente la máquina. Desconecte el enchufe de la red y 
retire la pieza de trabajo atascada.
• No se deben retirar las virutas o fragmentos con la máquina en marcha. 

5. PUESTA EN MARCHA

dispositivos de protección deben examinarse cuidadosamente para comprobar que funcionan 
correctamente y conforme al uso previsto. 
• Compruebe que las piezas móviles funcionan correctamente y no están atascadas o que las 
piezas no están dañadas. Todas las piezas deben estar correctamente montadas y cumplir todas 
las condiciones para asegurar el correcto funcionamiento del dispositivo. 
• Los dispositivos de seguridad y las piezas dañadas deben ser reparados o sustituidos correcta-
mente por un taller especializado reconocido, a menos que se indique lo contrario en el manual de 
instrucciones. 
• Los interruptores dañados deben ser reemplazados en un taller de servicio. 
• No utilice una herramienta eléctrica con un interruptor defectuoso. Una herramienta eléctrica que 
ya no se pueda encender o apagar resulta peligrosa y debe repararse. 
• Solicite la reparación de su herramienta eléctrica a un electricista cali�cado. Esta herramienta 
eléctrica cumple con las normas de seguridad pertinentes. Las reparaciones pueden llevarse a 
cabo solo por un electricista cuali�cado utilizando piezas de repuesto originales; de lo contrario, el 
usuario puede sufrir accidentes. 

      ADVERTENCIA

El uso de otras herramientas y accesorios puede suponer un riesgo de lesiones. 

4. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA SIERRA

•  Utilice protección auditiva. La exposición al ruido puede causar pérdida de audición. 
Utilice un equipo de protección individual. Lleve siempre gafas de protección cuando trabaje con la 
máquina. Se recomienda llevar ropa protectora como mascarilla antipolvo, guantes protectores, 
calzado resistente y antideslizante y protección auditiva. 
• El polvo generado durante el trabajo suele ser perjudicial para la salud y no debe permitirse el 
contacto con el cuerpo. Utilizar aspirador de polvo y usar, además, una mascarilla anti polvo. Elimi-
nar completamente el polvo depositado, por ejemplo, aspirando. 
• Se recomienda leer detenidamente las instrucciones de uso antes de utilizar el dispositivo por 
primera vez e instruirse en su manejo práctico. 
• Antes de cada operación de aserrado, asegúrate de que la máquina esté correctamente colocada. 
Asegúrese de que la máquina esté siempre en una posición segura (por ejemplo, sujétela al banco 
de trabajo). 
• Mantener el suelo libre de restos de materiales como virutas y aserrín. 
• No utilice hojas de sierra que estén dañadas o deformadas. 
• No se deben utilizar hojas de sierra que no correspondan a las características de este manual de 
instrucciones. 
• Seleccione una hoja de sierra adecuada para el material a cortar. 
• Use la sierra solo si los dispositivos de protección son funcionales, están en buenas condiciones y 
en la posición prevista. 
• No elimine los residuos de aserrado u otras partes de las piezas de trabajo de la zona de aserrado 
cuando la máquina esté en funcionamiento y el cabezal de la sierra no esté en posición de reposo. 
• No introduzca la mano en el área de peligro de la máquina en marcha. 
• Utilice siempre el dispositivo de protección de la máquina. 
• Los fallos en la maquinaria, incluidos los protectores  las hojas de sierra, deben ser comunicados 
a la persona responsable de la seguridad tan pronto como se descubran.
No utilice ningún equipo de protección para el transporte/elevación.

2. SÍMBOLOS

      Advertencia
      Leer el manual de instrucciones para reducir el riesgo de lesiones.
      Antes de llevar a cabo cualquier trabajo en el dispositivo, desconectarlo del toma corriente.  
      Usar gafas de proteccion y protectores auditivos.
      Utilice una máscara protectora.
      Use vestimenta de seguridad.
      Proteja el dispositivo de la humedad. No lo exponga a la lluvia.
      Advertencia de lesiones por corte.
      Advertencia de tensión eléctrica peligrosa.
      Mantenga a las personas cercanas a una distancia mínima de 5 mts.
      Todo dispositivo eléctrico o electrónico defectuoso o a eliminar debe entregarse en los puntos 
de recogida adecuados para su reciclaje.
      Clase 2.
      Símbolo de conformidad CE.

3. INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

      ADVERTENCIA

Cuando se utilizan herramientas eléctricas, deben observarse las siguientes medidas de seguridad 
básicas para protegerse contra las descargas eléctricas, las lesiones y los riesgos de incendio. 

• Lea todas estas instrucciones antes de usar esta herramienta eléctrica y guarde las instrucciones 
de seguridad en un lugar seguro. 
• Mantenga su área de trabajo limpia y ordenada. Los lugares de trabajo y bancos de trabajo desor-
denados aumentan el riesgo de accidentes y lesiones. 
• No exponga el dispositivo a la lluvia ni lo utilice en un entorno húmedo o mojado. 
• Cuando trabaje con el dispositivo, asegúrese siempre de que haya su�ciente luz o buenas condi-
ciones de iluminación. 
• No trabaje con la herramienta eléctrica en ambientes explosivos que contengan líquidos, gases o 
polvo in�amables. Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden in�amar el polvo o los 
vapores. 
• Protéjase de las descargas eléctricas. 
Evite el contacto físico con objetos conectados a tierra (por ejemplo, tuberías, radiadores, cocinas y 
refrigeradores eléctricos). Existe un mayor riesgo 
de descarga eléctrica si su cuerpo está conectado a tierra. 
• Mantenga a los niños o a cualquier otra persona alejada de la herramienta eléctrica durante su 
funcionamiento. No permita que toquen la herramienta eléctrica o el cable. En caso de distracción, 
podría perder el control sobre el dispositivo. 
• Cerciórese de que las herramientas eléctricas se almacenen de forma segura. Las herramientas 
que no se utilicen deben almacenarse en un lugar seco, lo más alto posible, fuera del alcance de los 
niños, o mantenerse inaccesibles. 
• No sobrecargue el dispositivo. Utilice la herramienta eléctrica apropiada para su trabajo. Con la 

herramienta eléctrica adecuada trabajará mejor y más seguro en el rango de potencia especi�cado. 
Funcionan mejor y más seguros en el rango de rendimiento especi�cado. 
No utilice máquinas de baja potencia para trabajos pesados. 
• No utilice la herramienta eléctrica para �nes que no sean los previstos. Por ejemplo, no utilice una 
sierra circular de mano para cortar ramas o troncos de árboles. 
• Utilice ropa apropiada. No utilice ropa ancha o joyas. Mantenga el cabello, la ropa y los guantes 
alejados de las piezas móviles. Recomendamos zapatos de trabajo antideslizantes para el trabajo al 
aire libre. Si tiene el pelo largo, utilice una redecilla. 
• Use un equipo de protección diseñado para usted. Es necesario utilizar siempre gafas de seguri-
dad y protección auditiva. También se requiere una máscara de polvo o de respiración. Use siempre 
guantes ajustados cuando manipule hojas a�ladas y hojas de sierra. 
• Si se pueden instalar dispositivos de extracción  y recolección de polvo, asegúrese de que estén 
conectados y se utilicen correctamente. El uso de un sistema de extracción de polvo puede reducir 
los peligros originados por el polvo. 
• No utilice el cable para mover la herramienta eléctrica, colgarla y no tire de él para desenchufar el 
enchufe de la toma de corriente. Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes a�lados o piezas 
móviles del dispositivo. Un cable dañado o enredado aumenta el riesgo de una descarga eléctrica.
• Solo se pueden mecanizar las piezas de trabajo que tengan una super�cie de apoyo para una 
orientación segura en la mesa de trabajo. Los materiales redondos solo pueden cortarse con dispo-
sitivos de sujeción adecuados. 
* Dispositivo de sujeción no incluido en el volumen de suministro.
• Evite una postura corporal anormal. Mantenga una postura segura y conserve en todo momento el 
equilibrio. Esto le permite controlar mejor la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas. 
• Trate las herramientas eléctricas con sumo cuidado. 
• Mantenga las herramientas de corte a�ladas y limpias. Las herramientas de corte con bordes 
a�lados se atascan menos y se giran más fácilmente. 
• Siga las instrucciones para la lubricación y el cambio de herramientas. 
• Revise regularmente el cable de conexión de la herramienta eléctrica y solicite su sustitución a un 
especialista acreditado si está dañado. 
• Revise regularmente los cables de extensión y reemplácelos si están dañados. 
• Mantenga los mangos secos, limpios y libres de aceite y grasa. 
• Desconecte el enchufe de la toma de corriente y/o retire la batería cuando no se esté utilizando 
antes de realizar cualquier ajuste en el dispositivo o de cambiar los accesorios, como la hoja de 
sierra, el taladro o la fresa. Esta medida de prevención evita el arranque accidental de la herramien-
ta eléctrica. 
• Retire la herramienta de ajuste o la llave antes de encender la herramienta eléctrica. Una herra-
mienta o llave situada en un componente giratorio del dispositivo puede causar lesiones. 
• Evite una puesta en marcha inintencionada. Asegúrese de que la herramienta eléctrica esté apa-
gada antes de conectarla a la fuente de alimentación y/o a la batería, de recogerla o de transportar-
la. Si, al transportar la herramienta eléctrica, tiene su dedo colocado en el interruptor o si conecta el 
dispositivo encendido al suministro eléctrico, podrían producirse accidentes. 
• Si utiliza una herramienta eléctrica en el exterior, emplee únicamente cables de extensión que 
también estén aprobados para su uso en el exterior y marcados en consecuencia. El uso de un 
cable de extensión adecuado para el uso en el exterior reduce el riesgo de descargas eléctricas. 
• Esté alerta, preste atención a lo que hace y utilice el sentido común cuando trabaje con la herra-
mienta eléctrica. No utilice ninguna herramienta eléctrica si se siente cansado o se encuentra bajo 
los efectos de las drogas, el alcohol o medicamentos. Un momento de desatención mientras se 
utiliza la herramienta eléctrica puede causar lesiones graves.
• Compruebe la posibilidad de daños en la máquina: Antes de seguir utilizando el aparato, los 
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6. CONEXIÓN ELÉCTRICA

      ADVERTENCIA

El funcionamiento solo está permitido con un interruptor diferencial (corriente de fuga máx. del 
ID 30 mA). 

Conectar únicamente a corriente alterna monofásica y solo a la tensión de red indicada en la placa 
de características. Enchufar la máquina a la toma de corriente únicamente cuando esté desconectada. 

7. FUNCIONAMIENTO

8. USO

Únicamente la madera de per�l y las piezas de trabajo de per�l con propiedades especí�cas simila-
res a la madera pueden procesarse con la sierra. Solo se pueden mecanizar las piezas de trabajo 
que tengan una super�cie de apoyo para una orientación segura en la mesa de trabajo. 

Los materiales redondos solo pueden cortarse con dispositivos de sujeción adecuados. 
*Dispositivo de sujeción no incluido en el volumen de suministro.

El fabricante no asumirá responsabilidad por los daños atribuidos al incumplimiento de los regla-
mentos, las normas de aplicación general y las disposiciones del presente manual. 

      ADVERTENCIA

Está estrictamente prohibido desmantelar o modi�car los dispositivos de protección de la 
máquina, alienar su propósito o colocar dispositivos de protección extraños. 

Incluso con un uso correcto y respetando todas las disposiciones de seguridad, podrían existir 
riesgos residuales. 

• Emisión de ruido.
• Emisión de polvo.
• Peligro de quemaduras. La herramienta y la pieza de trabajo se calienta durante el funcionamiento.
• Riesgo de lesiones. Herramientas y bordes de piezas de trabajo a�ladas.

9. COMPORTAMIENTO EN CASO DE EMERGENCIA

Lleve a cabo las medidas de primeros auxilios necesarias para la lesión correspondiente y solicite 
asistencia médica cuali�cada lo más rápido posible. Mantenga a la persona afectada protegida de 
otros posibles daños y tranquilícela. Cuando solicite ayuda, proporcione la siguiente información: 1. 
Lugar del accidente, 2. Tipo de accidente, 3. Número de heridos, 4. Tipo de lesión 

10. MANTENIMIENTO

      ADVERTENCIA

Antes de llevar a cabo cualquier trabajo en el dispositivo, desconectar el enchufe de la toma de 
corriente. 

• Lleve a cabo una inspección visual antes de cada operación. 
• El dispositivo no debe utilizarse si está dañado o los dispositivos de seguridad están defectuosos. 
Cambie las piezas desgastadas o dañadas. 

      ¡Atención! Si el cable de conexión de este dispositivo resultara dañado, deberá sustituirse por 
parte del fabricante, de su servicio de atención al cliente o de una persona con cuali�cación similar 
para evitar cualquier peligro. 

• Las reparaciones y trabajos no descritos en este manual deberán llevarse a cabo únicamente por 
especialistas cuali�cados. 

• Utilice únicamente accesorios y repuestos originales. 
• Asegúrese de que la herramienta esté desconectada de la fuente de alimentación antes de colo-
car o quitar la hoja de sierra. 
• Reemplazar el inserto de mesa desgastado. 
• Mantenga siempre limpia la máquina, especialmente las ranuras de ventilación. ¡Nunca pulverizar 
agua sobre el cuerpo del dispositivo! 
• No limpiar los plásticos con disolvente, líquidos in�amables o tóxicos. Para limpiar, utilice única-
mente un paño húmedo. 
• Trate todas las piezas móviles con un aceite respetuoso con el medioambiente. 
• Solo un dispositivo con un mantenimiento regular y adecuado puede resultar una herramienta 
satisfactoria. Un mantenimiento o cuidado insu�cientes pueden ser origen de accidentes y lesiones 
no previsibles. 

11. INFORMACIÓN TÉCNICA

Potencia: 120 W
Velocidad sin carga: 400 - 1600 rpm
Tamaño de la mesa: 415 x 250 mm
Hoja de sierra: 125 mm
Profundidad de corte 90°: 406 x 50 mm
Profundidad de corte 45°: 406 x 23 mm
Dimensiones mínimas de la pieza de trabajo: 5 x 5 mm
Peso: 11.6 kg
Nivel de sonido (LwA): 90 dB (A)

• En caso de bloqueo, desconecte inmediatamente la máquina. Desconecte el enchufe de la red y 
retire la pieza de trabajo atascada.
• No se deben retirar las virutas o fragmentos con la máquina en marcha. 

5. PUESTA EN MARCHA

dispositivos de protección deben examinarse cuidadosamente para comprobar que funcionan 
correctamente y conforme al uso previsto. 
• Compruebe que las piezas móviles funcionan correctamente y no están atascadas o que las 
piezas no están dañadas. Todas las piezas deben estar correctamente montadas y cumplir todas 
las condiciones para asegurar el correcto funcionamiento del dispositivo. 
• Los dispositivos de seguridad y las piezas dañadas deben ser reparados o sustituidos correcta-
mente por un taller especializado reconocido, a menos que se indique lo contrario en el manual de 
instrucciones. 
• Los interruptores dañados deben ser reemplazados en un taller de servicio. 
• No utilice una herramienta eléctrica con un interruptor defectuoso. Una herramienta eléctrica que 
ya no se pueda encender o apagar resulta peligrosa y debe repararse. 
• Solicite la reparación de su herramienta eléctrica a un electricista cali�cado. Esta herramienta 
eléctrica cumple con las normas de seguridad pertinentes. Las reparaciones pueden llevarse a 
cabo solo por un electricista cuali�cado utilizando piezas de repuesto originales; de lo contrario, el 
usuario puede sufrir accidentes. 

      ADVERTENCIA

El uso de otras herramientas y accesorios puede suponer un riesgo de lesiones. 

4. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA SIERRA

•  Utilice protección auditiva. La exposición al ruido puede causar pérdida de audición. 
Utilice un equipo de protección individual. Lleve siempre gafas de protección cuando trabaje con la 
máquina. Se recomienda llevar ropa protectora como mascarilla antipolvo, guantes protectores, 
calzado resistente y antideslizante y protección auditiva. 
• El polvo generado durante el trabajo suele ser perjudicial para la salud y no debe permitirse el 
contacto con el cuerpo. Utilizar aspirador de polvo y usar, además, una mascarilla anti polvo. Elimi-
nar completamente el polvo depositado, por ejemplo, aspirando. 
• Se recomienda leer detenidamente las instrucciones de uso antes de utilizar el dispositivo por 
primera vez e instruirse en su manejo práctico. 
• Antes de cada operación de aserrado, asegúrate de que la máquina esté correctamente colocada. 
Asegúrese de que la máquina esté siempre en una posición segura (por ejemplo, sujétela al banco 
de trabajo). 
• Mantener el suelo libre de restos de materiales como virutas y aserrín. 
• No utilice hojas de sierra que estén dañadas o deformadas. 
• No se deben utilizar hojas de sierra que no correspondan a las características de este manual de 
instrucciones. 
• Seleccione una hoja de sierra adecuada para el material a cortar. 
• Use la sierra solo si los dispositivos de protección son funcionales, están en buenas condiciones y 
en la posición prevista. 
• No elimine los residuos de aserrado u otras partes de las piezas de trabajo de la zona de aserrado 
cuando la máquina esté en funcionamiento y el cabezal de la sierra no esté en posición de reposo. 
• No introduzca la mano en el área de peligro de la máquina en marcha. 
• Utilice siempre el dispositivo de protección de la máquina. 
• Los fallos en la maquinaria, incluidos los protectores  las hojas de sierra, deben ser comunicados 
a la persona responsable de la seguridad tan pronto como se descubran.
No utilice ningún equipo de protección para el transporte/elevación.

2. SÍMBOLOS

      Advertencia
      Leer el manual de instrucciones para reducir el riesgo de lesiones.
      Antes de llevar a cabo cualquier trabajo en el dispositivo, desconectarlo del toma corriente.  
      Usar gafas de proteccion y protectores auditivos.
      Utilice una máscara protectora.
      Use vestimenta de seguridad.
      Proteja el dispositivo de la humedad. No lo exponga a la lluvia.
      Advertencia de lesiones por corte.
      Advertencia de tensión eléctrica peligrosa.
      Mantenga a las personas cercanas a una distancia mínima de 5 mts.
      Todo dispositivo eléctrico o electrónico defectuoso o a eliminar debe entregarse en los puntos 
de recogida adecuados para su reciclaje.
      Clase 2.
      Símbolo de conformidad CE.

3. INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

      ADVERTENCIA

Cuando se utilizan herramientas eléctricas, deben observarse las siguientes medidas de seguridad 
básicas para protegerse contra las descargas eléctricas, las lesiones y los riesgos de incendio. 

• Lea todas estas instrucciones antes de usar esta herramienta eléctrica y guarde las instrucciones 
de seguridad en un lugar seguro. 
• Mantenga su área de trabajo limpia y ordenada. Los lugares de trabajo y bancos de trabajo desor-
denados aumentan el riesgo de accidentes y lesiones. 
• No exponga el dispositivo a la lluvia ni lo utilice en un entorno húmedo o mojado. 
• Cuando trabaje con el dispositivo, asegúrese siempre de que haya su�ciente luz o buenas condi-
ciones de iluminación. 
• No trabaje con la herramienta eléctrica en ambientes explosivos que contengan líquidos, gases o 
polvo in�amables. Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden in�amar el polvo o los 
vapores. 
• Protéjase de las descargas eléctricas. 
Evite el contacto físico con objetos conectados a tierra (por ejemplo, tuberías, radiadores, cocinas y 
refrigeradores eléctricos). Existe un mayor riesgo 
de descarga eléctrica si su cuerpo está conectado a tierra. 
• Mantenga a los niños o a cualquier otra persona alejada de la herramienta eléctrica durante su 
funcionamiento. No permita que toquen la herramienta eléctrica o el cable. En caso de distracción, 
podría perder el control sobre el dispositivo. 
• Cerciórese de que las herramientas eléctricas se almacenen de forma segura. Las herramientas 
que no se utilicen deben almacenarse en un lugar seco, lo más alto posible, fuera del alcance de los 
niños, o mantenerse inaccesibles. 
• No sobrecargue el dispositivo. Utilice la herramienta eléctrica apropiada para su trabajo. Con la 

herramienta eléctrica adecuada trabajará mejor y más seguro en el rango de potencia especi�cado. 
Funcionan mejor y más seguros en el rango de rendimiento especi�cado. 
No utilice máquinas de baja potencia para trabajos pesados. 
• No utilice la herramienta eléctrica para �nes que no sean los previstos. Por ejemplo, no utilice una 
sierra circular de mano para cortar ramas o troncos de árboles. 
• Utilice ropa apropiada. No utilice ropa ancha o joyas. Mantenga el cabello, la ropa y los guantes 
alejados de las piezas móviles. Recomendamos zapatos de trabajo antideslizantes para el trabajo al 
aire libre. Si tiene el pelo largo, utilice una redecilla. 
• Use un equipo de protección diseñado para usted. Es necesario utilizar siempre gafas de seguri-
dad y protección auditiva. También se requiere una máscara de polvo o de respiración. Use siempre 
guantes ajustados cuando manipule hojas a�ladas y hojas de sierra. 
• Si se pueden instalar dispositivos de extracción  y recolección de polvo, asegúrese de que estén 
conectados y se utilicen correctamente. El uso de un sistema de extracción de polvo puede reducir 
los peligros originados por el polvo. 
• No utilice el cable para mover la herramienta eléctrica, colgarla y no tire de él para desenchufar el 
enchufe de la toma de corriente. Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes a�lados o piezas 
móviles del dispositivo. Un cable dañado o enredado aumenta el riesgo de una descarga eléctrica.
• Solo se pueden mecanizar las piezas de trabajo que tengan una super�cie de apoyo para una 
orientación segura en la mesa de trabajo. Los materiales redondos solo pueden cortarse con dispo-
sitivos de sujeción adecuados. 
* Dispositivo de sujeción no incluido en el volumen de suministro.
• Evite una postura corporal anormal. Mantenga una postura segura y conserve en todo momento el 
equilibrio. Esto le permite controlar mejor la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas. 
• Trate las herramientas eléctricas con sumo cuidado. 
• Mantenga las herramientas de corte a�ladas y limpias. Las herramientas de corte con bordes 
a�lados se atascan menos y se giran más fácilmente. 
• Siga las instrucciones para la lubricación y el cambio de herramientas. 
• Revise regularmente el cable de conexión de la herramienta eléctrica y solicite su sustitución a un 
especialista acreditado si está dañado. 
• Revise regularmente los cables de extensión y reemplácelos si están dañados. 
• Mantenga los mangos secos, limpios y libres de aceite y grasa. 
• Desconecte el enchufe de la toma de corriente y/o retire la batería cuando no se esté utilizando 
antes de realizar cualquier ajuste en el dispositivo o de cambiar los accesorios, como la hoja de 
sierra, el taladro o la fresa. Esta medida de prevención evita el arranque accidental de la herramien-
ta eléctrica. 
• Retire la herramienta de ajuste o la llave antes de encender la herramienta eléctrica. Una herra-
mienta o llave situada en un componente giratorio del dispositivo puede causar lesiones. 
• Evite una puesta en marcha inintencionada. Asegúrese de que la herramienta eléctrica esté apa-
gada antes de conectarla a la fuente de alimentación y/o a la batería, de recogerla o de transportar-
la. Si, al transportar la herramienta eléctrica, tiene su dedo colocado en el interruptor o si conecta el 
dispositivo encendido al suministro eléctrico, podrían producirse accidentes. 
• Si utiliza una herramienta eléctrica en el exterior, emplee únicamente cables de extensión que 
también estén aprobados para su uso en el exterior y marcados en consecuencia. El uso de un 
cable de extensión adecuado para el uso en el exterior reduce el riesgo de descargas eléctricas. 
• Esté alerta, preste atención a lo que hace y utilice el sentido común cuando trabaje con la herra-
mienta eléctrica. No utilice ninguna herramienta eléctrica si se siente cansado o se encuentra bajo 
los efectos de las drogas, el alcohol o medicamentos. Un momento de desatención mientras se 
utiliza la herramienta eléctrica puede causar lesiones graves.
• Compruebe la posibilidad de daños en la máquina: Antes de seguir utilizando el aparato, los 
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6. CONEXIÓN ELÉCTRICA

      ADVERTENCIA

El funcionamiento solo está permitido con un interruptor diferencial (corriente de fuga máx. del 
ID 30 mA). 

Conectar únicamente a corriente alterna monofásica y solo a la tensión de red indicada en la placa 
de características. Enchufar la máquina a la toma de corriente únicamente cuando esté desconectada. 

7. FUNCIONAMIENTO

8. USO

Únicamente la madera de per�l y las piezas de trabajo de per�l con propiedades especí�cas simila-
res a la madera pueden procesarse con la sierra. Solo se pueden mecanizar las piezas de trabajo 
que tengan una super�cie de apoyo para una orientación segura en la mesa de trabajo. 

Los materiales redondos solo pueden cortarse con dispositivos de sujeción adecuados. 
*Dispositivo de sujeción no incluido en el volumen de suministro.

El fabricante no asumirá responsabilidad por los daños atribuidos al incumplimiento de los regla-
mentos, las normas de aplicación general y las disposiciones del presente manual. 

      ADVERTENCIA

Está estrictamente prohibido desmantelar o modi�car los dispositivos de protección de la 
máquina, alienar su propósito o colocar dispositivos de protección extraños. 

Incluso con un uso correcto y respetando todas las disposiciones de seguridad, podrían existir 
riesgos residuales. 

• Emisión de ruido.
• Emisión de polvo.
• Peligro de quemaduras. La herramienta y la pieza de trabajo se calienta durante el funcionamiento.
• Riesgo de lesiones. Herramientas y bordes de piezas de trabajo a�ladas.

9. COMPORTAMIENTO EN CASO DE EMERGENCIA

Lleve a cabo las medidas de primeros auxilios necesarias para la lesión correspondiente y solicite 
asistencia médica cuali�cada lo más rápido posible. Mantenga a la persona afectada protegida de 
otros posibles daños y tranquilícela. Cuando solicite ayuda, proporcione la siguiente información: 1. 
Lugar del accidente, 2. Tipo de accidente, 3. Número de heridos, 4. Tipo de lesión 

10. MANTENIMIENTO

      ADVERTENCIA

Antes de llevar a cabo cualquier trabajo en el dispositivo, desconectar el enchufe de la toma de 
corriente. 

• Lleve a cabo una inspección visual antes de cada operación. 
• El dispositivo no debe utilizarse si está dañado o los dispositivos de seguridad están defectuosos. 
Cambie las piezas desgastadas o dañadas. 

      ¡Atención! Si el cable de conexión de este dispositivo resultara dañado, deberá sustituirse por 
parte del fabricante, de su servicio de atención al cliente o de una persona con cuali�cación similar 
para evitar cualquier peligro. 

• Las reparaciones y trabajos no descritos en este manual deberán llevarse a cabo únicamente por 
especialistas cuali�cados. 

• Utilice únicamente accesorios y repuestos originales. 
• Asegúrese de que la herramienta esté desconectada de la fuente de alimentación antes de colo-
car o quitar la hoja de sierra. 
• Reemplazar el inserto de mesa desgastado. 
• Mantenga siempre limpia la máquina, especialmente las ranuras de ventilación. ¡Nunca pulverizar 
agua sobre el cuerpo del dispositivo! 
• No limpiar los plásticos con disolvente, líquidos in�amables o tóxicos. Para limpiar, utilice única-
mente un paño húmedo. 
• Trate todas las piezas móviles con un aceite respetuoso con el medioambiente. 
• Solo un dispositivo con un mantenimiento regular y adecuado puede resultar una herramienta 
satisfactoria. Un mantenimiento o cuidado insu�cientes pueden ser origen de accidentes y lesiones 
no previsibles. 

11. INFORMACIÓN TÉCNICA

Potencia: 120 W
Velocidad sin carga: 400 - 1600 rpm
Tamaño de la mesa: 415 x 250 mm
Hoja de sierra: 125 mm
Profundidad de corte 90°: 406 x 50 mm
Profundidad de corte 45°: 406 x 23 mm
Dimensiones mínimas de la pieza de trabajo: 5 x 5 mm
Peso: 11.6 kg
Nivel de sonido (LwA): 90 dB (A)

• En caso de bloqueo, desconecte inmediatamente la máquina. Desconecte el enchufe de la red y 
retire la pieza de trabajo atascada.
• No se deben retirar las virutas o fragmentos con la máquina en marcha. 

5. PUESTA EN MARCHA

dispositivos de protección deben examinarse cuidadosamente para comprobar que funcionan 
correctamente y conforme al uso previsto. 
• Compruebe que las piezas móviles funcionan correctamente y no están atascadas o que las 
piezas no están dañadas. Todas las piezas deben estar correctamente montadas y cumplir todas 
las condiciones para asegurar el correcto funcionamiento del dispositivo. 
• Los dispositivos de seguridad y las piezas dañadas deben ser reparados o sustituidos correcta-
mente por un taller especializado reconocido, a menos que se indique lo contrario en el manual de 
instrucciones. 
• Los interruptores dañados deben ser reemplazados en un taller de servicio. 
• No utilice una herramienta eléctrica con un interruptor defectuoso. Una herramienta eléctrica que 
ya no se pueda encender o apagar resulta peligrosa y debe repararse. 
• Solicite la reparación de su herramienta eléctrica a un electricista cali�cado. Esta herramienta 
eléctrica cumple con las normas de seguridad pertinentes. Las reparaciones pueden llevarse a 
cabo solo por un electricista cuali�cado utilizando piezas de repuesto originales; de lo contrario, el 
usuario puede sufrir accidentes. 

      ADVERTENCIA

El uso de otras herramientas y accesorios puede suponer un riesgo de lesiones. 

4. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA SIERRA

•  Utilice protección auditiva. La exposición al ruido puede causar pérdida de audición. 
Utilice un equipo de protección individual. Lleve siempre gafas de protección cuando trabaje con la 
máquina. Se recomienda llevar ropa protectora como mascarilla antipolvo, guantes protectores, 
calzado resistente y antideslizante y protección auditiva. 
• El polvo generado durante el trabajo suele ser perjudicial para la salud y no debe permitirse el 
contacto con el cuerpo. Utilizar aspirador de polvo y usar, además, una mascarilla anti polvo. Elimi-
nar completamente el polvo depositado, por ejemplo, aspirando. 
• Se recomienda leer detenidamente las instrucciones de uso antes de utilizar el dispositivo por 
primera vez e instruirse en su manejo práctico. 
• Antes de cada operación de aserrado, asegúrate de que la máquina esté correctamente colocada. 
Asegúrese de que la máquina esté siempre en una posición segura (por ejemplo, sujétela al banco 
de trabajo). 
• Mantener el suelo libre de restos de materiales como virutas y aserrín. 
• No utilice hojas de sierra que estén dañadas o deformadas. 
• No se deben utilizar hojas de sierra que no correspondan a las características de este manual de 
instrucciones. 
• Seleccione una hoja de sierra adecuada para el material a cortar. 
• Use la sierra solo si los dispositivos de protección son funcionales, están en buenas condiciones y 
en la posición prevista. 
• No elimine los residuos de aserrado u otras partes de las piezas de trabajo de la zona de aserrado 
cuando la máquina esté en funcionamiento y el cabezal de la sierra no esté en posición de reposo. 
• No introduzca la mano en el área de peligro de la máquina en marcha. 
• Utilice siempre el dispositivo de protección de la máquina. 
• Los fallos en la maquinaria, incluidos los protectores  las hojas de sierra, deben ser comunicados 
a la persona responsable de la seguridad tan pronto como se descubran.
No utilice ningún equipo de protección para el transporte/elevación.

2. SÍMBOLOS

      Advertencia
      Leer el manual de instrucciones para reducir el riesgo de lesiones.
      Antes de llevar a cabo cualquier trabajo en el dispositivo, desconectarlo del toma corriente.  
      Usar gafas de proteccion y protectores auditivos.
      Utilice una máscara protectora.
      Use vestimenta de seguridad.
      Proteja el dispositivo de la humedad. No lo exponga a la lluvia.
      Advertencia de lesiones por corte.
      Advertencia de tensión eléctrica peligrosa.
      Mantenga a las personas cercanas a una distancia mínima de 5 mts.
      Todo dispositivo eléctrico o electrónico defectuoso o a eliminar debe entregarse en los puntos 
de recogida adecuados para su reciclaje.
      Clase 2.
      Símbolo de conformidad CE.

3. INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

      ADVERTENCIA

Cuando se utilizan herramientas eléctricas, deben observarse las siguientes medidas de seguridad 
básicas para protegerse contra las descargas eléctricas, las lesiones y los riesgos de incendio. 

• Lea todas estas instrucciones antes de usar esta herramienta eléctrica y guarde las instrucciones 
de seguridad en un lugar seguro. 
• Mantenga su área de trabajo limpia y ordenada. Los lugares de trabajo y bancos de trabajo desor-
denados aumentan el riesgo de accidentes y lesiones. 
• No exponga el dispositivo a la lluvia ni lo utilice en un entorno húmedo o mojado. 
• Cuando trabaje con el dispositivo, asegúrese siempre de que haya su�ciente luz o buenas condi-
ciones de iluminación. 
• No trabaje con la herramienta eléctrica en ambientes explosivos que contengan líquidos, gases o 
polvo in�amables. Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden in�amar el polvo o los 
vapores. 
• Protéjase de las descargas eléctricas. 
Evite el contacto físico con objetos conectados a tierra (por ejemplo, tuberías, radiadores, cocinas y 
refrigeradores eléctricos). Existe un mayor riesgo 
de descarga eléctrica si su cuerpo está conectado a tierra. 
• Mantenga a los niños o a cualquier otra persona alejada de la herramienta eléctrica durante su 
funcionamiento. No permita que toquen la herramienta eléctrica o el cable. En caso de distracción, 
podría perder el control sobre el dispositivo. 
• Cerciórese de que las herramientas eléctricas se almacenen de forma segura. Las herramientas 
que no se utilicen deben almacenarse en un lugar seco, lo más alto posible, fuera del alcance de los 
niños, o mantenerse inaccesibles. 
• No sobrecargue el dispositivo. Utilice la herramienta eléctrica apropiada para su trabajo. Con la 

herramienta eléctrica adecuada trabajará mejor y más seguro en el rango de potencia especi�cado. 
Funcionan mejor y más seguros en el rango de rendimiento especi�cado. 
No utilice máquinas de baja potencia para trabajos pesados. 
• No utilice la herramienta eléctrica para �nes que no sean los previstos. Por ejemplo, no utilice una 
sierra circular de mano para cortar ramas o troncos de árboles. 
• Utilice ropa apropiada. No utilice ropa ancha o joyas. Mantenga el cabello, la ropa y los guantes 
alejados de las piezas móviles. Recomendamos zapatos de trabajo antideslizantes para el trabajo al 
aire libre. Si tiene el pelo largo, utilice una redecilla. 
• Use un equipo de protección diseñado para usted. Es necesario utilizar siempre gafas de seguri-
dad y protección auditiva. También se requiere una máscara de polvo o de respiración. Use siempre 
guantes ajustados cuando manipule hojas a�ladas y hojas de sierra. 
• Si se pueden instalar dispositivos de extracción  y recolección de polvo, asegúrese de que estén 
conectados y se utilicen correctamente. El uso de un sistema de extracción de polvo puede reducir 
los peligros originados por el polvo. 
• No utilice el cable para mover la herramienta eléctrica, colgarla y no tire de él para desenchufar el 
enchufe de la toma de corriente. Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes a�lados o piezas 
móviles del dispositivo. Un cable dañado o enredado aumenta el riesgo de una descarga eléctrica.
• Solo se pueden mecanizar las piezas de trabajo que tengan una super�cie de apoyo para una 
orientación segura en la mesa de trabajo. Los materiales redondos solo pueden cortarse con dispo-
sitivos de sujeción adecuados. 
* Dispositivo de sujeción no incluido en el volumen de suministro.
• Evite una postura corporal anormal. Mantenga una postura segura y conserve en todo momento el 
equilibrio. Esto le permite controlar mejor la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas. 
• Trate las herramientas eléctricas con sumo cuidado. 
• Mantenga las herramientas de corte a�ladas y limpias. Las herramientas de corte con bordes 
a�lados se atascan menos y se giran más fácilmente. 
• Siga las instrucciones para la lubricación y el cambio de herramientas. 
• Revise regularmente el cable de conexión de la herramienta eléctrica y solicite su sustitución a un 
especialista acreditado si está dañado. 
• Revise regularmente los cables de extensión y reemplácelos si están dañados. 
• Mantenga los mangos secos, limpios y libres de aceite y grasa. 
• Desconecte el enchufe de la toma de corriente y/o retire la batería cuando no se esté utilizando 
antes de realizar cualquier ajuste en el dispositivo o de cambiar los accesorios, como la hoja de 
sierra, el taladro o la fresa. Esta medida de prevención evita el arranque accidental de la herramien-
ta eléctrica. 
• Retire la herramienta de ajuste o la llave antes de encender la herramienta eléctrica. Una herra-
mienta o llave situada en un componente giratorio del dispositivo puede causar lesiones. 
• Evite una puesta en marcha inintencionada. Asegúrese de que la herramienta eléctrica esté apa-
gada antes de conectarla a la fuente de alimentación y/o a la batería, de recogerla o de transportar-
la. Si, al transportar la herramienta eléctrica, tiene su dedo colocado en el interruptor o si conecta el 
dispositivo encendido al suministro eléctrico, podrían producirse accidentes. 
• Si utiliza una herramienta eléctrica en el exterior, emplee únicamente cables de extensión que 
también estén aprobados para su uso en el exterior y marcados en consecuencia. El uso de un 
cable de extensión adecuado para el uso en el exterior reduce el riesgo de descargas eléctricas. 
• Esté alerta, preste atención a lo que hace y utilice el sentido común cuando trabaje con la herra-
mienta eléctrica. No utilice ninguna herramienta eléctrica si se siente cansado o se encuentra bajo 
los efectos de las drogas, el alcohol o medicamentos. Un momento de desatención mientras se 
utiliza la herramienta eléctrica puede causar lesiones graves.
• Compruebe la posibilidad de daños en la máquina: Antes de seguir utilizando el aparato, los 



LA GARANTÍA NO CUBRE

Modelo del producto

Número de Serie

Nombre de usuario

Fecha de venta

Empresa

Firma del cliente

GARANTÍA

El período de garantía comienza desde la fecha de venta del producto y cubre 1 año para todos los productos.

Durante el período de garantía se eliminan los fallos causados por el uso de materiales de mala calidad en la producción y mano 
de obra cuya culpa sea admitida por el fabricante. La garantía entra en vigor desde que se llenó correctamente la tarjeta de 
garantía y cupones de corte. El producto es aceptado para su reparación en su forma pura y plena integridad.

• Daños mecánicos (grietas, astillas, etc.) y daños causados 
por la exposición a medios agresivos, objetos extraños 
dentro de la unidad y las rejillas de ventilación, así como de 
los daños producidos como consecuencia de un 
almacenamiento inadecuado (corrosión de las partes 
metálicas);
• Fallos causados por sobrecarga o mal uso del producto, el 
uso del producto para otros �nes, así como la inestabilidad 
de la electricidad. Una señal segura de que los productos 
de sobrecarga se están derritiendo o decolorando las 
piezas debido a la alta temperatura son el fallo simultáneo 
de dos o más nodos, el sumario sobre la super�cie del 
cilindro y el pistón, y la destrucción de los anillos de pistón. 
Además, la garantía no cubre fallas de reguladores de 
energía de tensión automáticos debido a la operación 
incorrecta;
• Fallos causados por la obstrucción de los sistemas de 
combustible y refrigeración;

• Para piezas de desgaste (escobillas de carbón, correas, 
juntas de goma, sellos de aceite, amortiguadores, resortes, 
embragues, bujías, bufandas, boquillas, poleas, rodillos 
guía, cables de arranque de retroceso, platos, mandriles, 
baterías extraíbles, �ltros y seguridad elementos, grasa, 
dispositivos extraíbles, equipos, cuchillos, taladros, etc.);
• Los cables eléctricos con daños mecánicos y térmicos;
• El producto, si fue abierto o reparado fuera del Centro de 
Servicio Autorizado. 
• la prevención, productos de cuidado (limpieza, lavado, 
lubricación, etc.), la instalación y con�guración del producto;
• Los productos de desgaste natural (cuota de producción);
• Fallos causados por el uso del producto para las 
necesidades relacionadas con las actividades 
empresariales;
• Si la tarjeta de garantía está vacía o el sello del Vendedor 
faltante;
• Ausencia de la �rma del titular de la tarjeta de garantía.

TARJETA DE GARANTÍA

Producto

Modelo

Empresa

Fecha
de Venta

Producto

Modelo

Empresa
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de Venta

Producto

Modelo
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Fecha
de Venta

El producto está en buenas condiciones y completo. Lea y acepte los términos de la garantía.

Dirección: Otto Krause 4550, Tortuguitas. Buenos Aires (CP: 1667)
Teléfono: (+5411) 2108-8644 / 2106-3590 (Opción 6)
E-mail: gestiondeservice@amiproductosfuerza.com

SERVICIO TÉCNICO ARGENTINA
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